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室内 装 泪 行业 是 随 看 房地产 热 测 的 兴起 而 快速 成 长 起 来 的 朝阳 产业 ， 显 
示 出 了 巨大 的 发 展 潜力 ， 从 事 网 络 兼 职工 作 ， 做 一 个 出 色 的 室内 装 江 设计 师 
是 一 个 不 错 的 选择 。 本 书 按照 AutoCAD 在 室内 装 漠 行业 中 的 应 用 ， 先 后 讲 
解 了 基础 设施 图 、 原 始 结构 平面 图 、 绘 制 平 面 布置 图 、 地 面 平面 图 、 绘 制 电 
气 图 、 绘 制 项 棚 平 面 图 以 及 三 维 效 末 图 的 设计 知识 和 AutoCAD 2013 的 绘制 
技巧 。 

本 书 主 要 面向 广大 AutoCAD 的 初 、 中 级 用 户 ， 对 于 专业 的 建筑 类 、 土 
木工 程 类 、 装 修 设 计 开 发 技术 人 员 也 有 一 定 的 参考 价值 ， 也 可 以 作为 建筑 绘 
图 培训 机 构 的 教材 和 参考 用 书 。 


图 书 在 版 编目 “CIP〉 数 据 

AutoCAD 2013 室内 装 演 设 计 入 门 与 应 用 / 环 博 文化 编著 . 一 北京 : 机 械 工 
业 出 版 社 ，2012.10 

《网 络 恬 生 手 记 ) 

ISBN 978-7-111-40456-9 


1. DA*… 开国 环 … 三. @ 室 内 装饰 设计 一 计算 机 辅助 设计 一 
AutoCAD 软件 IV. QWTU238-39 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 〈2012) 第 274933 与 


机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 100037) 
策划 编辑 : 丁 ” 诚 
责任 编辑 : 丁 ” 诚 
责任 印 制 : 基 宇 


三 河 市 宏 达 印 刷 有 限 公司 印刷 


2013 年 1 月 第 1 版 第 1 次 印刷 
184mmX260mm。16.5 印张 。 404 千 字 
0001 一 4000 册 
标准 书号 : ISBN 978-7-111-40456-9 
ISBN 978-7-89433-767-2 (光盘) 


定价 : 48.00 元 ( 含 1CD) 


凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
电话 服务 网 络 服务 
社 服 务 中 心 : (010〉 88361066 教材 网 : http:/www.cmpedu.com 


销 售 一 部 : (010) 68326294 ”机 工 官 网 : http://www.cmpbook.com 
销 售 二 部 : (010) 88379649 ”机 工 官 博 : http://weibo.com/cemp1952 


读者 购书 热线 : (010) 88379203 封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


一 一 人 一 so 


月 | 局 


为 了 能 让 读者 迅速 掌握 相关 应 用 软件 的 使 用 方法 ， 实 现 网 络 兼 职 的 目标 ， 特 为 广大 读者 
推出 了 这 套 “ 网 络 赢 生 手记 ”从 书 。 本 从 书 针 对 热门 实用 的 行业 选择 简单 易学 的 软件 ， 按 从 
入 门 到 精 馆 的 进程 精心 选择 实例 进行 编写 ， 其 宗 角 就 是 让 读者 全 方位 掌握 相关 软件 的 应 用 ， 
为 广大 读者 提供 掌握 计算 机 应 用 技能 的 捷径 。 丛 书 的 版 式 新 弛 ， 知 识 与 实例 紧密 结合 ， 使 读 
者 学 习 起 来 更 轻松 。 

本 和 套 从 书 的 特点 总 结 如 下 。 

融会 行业 知识 ， 
内 容 丰 富 实 用 | 
精 选 商业 实例 ， 
提高 动手 技能 。 

本 书 介 绍 的 是 用 于 室内 装潢 行业 的 AutoCAD 软件 ， 时 下 室内 装潢 行业 已 经 成 为 建筑 业 中 
的 三 大 支柱 性 产业 之 一 ， 是 一 个 劳动 密集 行业 。 室 内 装潢 行业 是 随 着 房地产 热潮 的 逐步 兴起 
而 快速 成 长 起 来 的 朝阳 产业 。 近 些 年 来 ， 伴 随 中 国 经 济 的 快速 增长 以 及 相关 行业 的 蓬 动 发 
展 ， 室 内 装 江 行业 愈加 显示 出 了 其 巨大 的 发 展 潜力 ， 市 场 以 平均 每 年 20% 左 右 的 速度 递增 。 
因此 掌握 AutoCAD 设计 技能 ， 成 为 一 名 出 色 的 室内 装 江 设计 师 不 失 为 是 一 个 好 的 选择 。 

本 书 所 选 实例 均 产 自 室内 装 江 设计 行业 的 实际 应 用 ， 制 作 过 程 突出 理论 知识 为 基础 ， 创 
意 与 实用 性 并 行 ， 是 AutoCAD 室内 次 潢 设计 人 员 的 最 佳 学 习 参 考 书 。 

全 书 共 有 10 章 。 

第 1 章 AutoCAD 室内 将 汗 基础 知识 和 网 络 商 机 。 本 章 主要 介绍 AutoCAD 在 室内 交 壮 中 的 
重要 地 位 ， 介 绍 使 用 AutoCAD 进行 设计 的 行业 知识 ， 并 重点 介绍 了 如 何在 网 上 寻找 该 类 兼职 
的 方法 和 技巧 。 

第 2 章 快 速 掌 握 AutoCAD 室内 装 演 拉 能 。 本 章 主 要 介绍 AutoCAD 的 基础 设计 操作 技能 ， 
如 绘图 环境 的 设置 、 创 建 施工 图 绘图 模板 、 绘 制 常用 图 块 等 。 通 过 实际 的 学 习 操 作 ， 读 者 会 
很 快 掌握 AutoCAD 的 基础 操作 技能 ， 为 以 后 的 网 络 兼职 打下 坚实 的 基础 。 

第 3 章 绘制 基础 设施 图 。 本 章 从 绘制 基础 的 设施 图 入 手 ， 如 绘制 家 居 门 、 家 居 床 、 组 合 
柜 、 平 面 茶几 、 洗 浴池 、 钥 洗 池 以 及 抽水 桶 等 。 通 过 这 些小 实例 的 讲解 以 方便 读者 进一步 党 
握 CAD 软件 的 实际 应 用 ， 同 时 绘制 的 这 些 对 象 在 后 面 的 大 型 设计 实例 中 也 都 可 以 得 到 应 用 。 

第 4 章 原 始 结构 平面 图 。 本 章 介 绍 原始 结构 平面 图 的 绘制 和 标注 尺寸 的 方法 。 原 始 结构 
平面 图 是 指 装修 前 毛坯 房 的 平 罚 图 形 ， 主 要 用 来 表示 载体 、 门 洞 、 窗 户 的 位 置 尺寸 及 各 个 空 
间 的 关系 。 原 始 结 构 平 男 图 是 绘制 其 他 室内 设计 图 样 的 基础 和 依据 ， 它 在 室内 装饰 设计 图 样 
中 是 一 种 非常 重要 的 图 样 。 

第 5 章 绘制 平面 布置 图 。 本 章 以 一 套 户型 为 三 室 两 厅 一 厨 两 卫 的 布局 设计 为 例 ， 详 细 地 
介绍 了 如 何 绘制 平面 布置 图 。 平 面 布置 图 主要 用 来 表示 室内 环境 的 要 素 ， 如 家 具 摆 设 等 ， 是 
室内 效 饰 施工 图 样 中 关键 性 的 图 样 ， 也 是 在 原 建 筑 结构 平面 图 的 基础 上 ， 根 据 业 主 的 要 求 和 


开工 
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设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 设施 定位 。 

第 6 草地 面 平 面 图 。 通 过 对 平面 图 的 绘制 ， 大 家 可 以 掌握 地 和 面 平 面 图 的 绘制 方法 ， 以 及 
各 种 地 向 材料 的 表示 方法 和 绘制 技巧 ， 如 木 地 板 、 地 砖 、 马 赛 克 、 大 理 石 等 常用 地 面 装 修 材 
料 的 图 形 表示 方法 。 

第 7 章 绘制 电气 图 。 本 章 讲解 了 室内 家 装 电 气 网 的 绘制 方法 ， 包 括 配 电 系 统 图 、 照 明 平 
面 图 、 皇 座 平 面 图 和 弱电 平面 图 。 本 章 还 介绍 了 应 用 AutoCAD 绘制 室内 电气 图 的 拉 巧 ， 如 制 
作 辅 助 层 、 建 立 元 件 库 、 调 用 快捷 命令 键 、 自 定义 工具 栏 等 ， 这 样 可 以 大 大 提高 作 图 速度 。 

第 8 章 绘制 顶棚 平面 图 。 顶 棚 平 和 面 图 是 以 镜像 投影 法 男 出 的 反映 顶棚 平面 形状 、 灯 具 位 
置 、 材 料 选 用 、 尺 寸 标 高 及 构造 做 法 等 内 容 的 水 平 镜像 投影 图 ， 是 装饰 施工 图 的 主要 图 样 之 
一 。 它 假想 以 一 个 剖 切 平面 沿 顶棚 下 方 窗 洞 口 位 置 进行 冲 切 ， 移 去 下 面部 分 后 对 上 面 的 墙 
体 、 顶 棚 所 作 的 镜像 投影 图 。 设 计 顶 棚 时 ， 要 充分 考虑 室内 布局 ， 以 求 整体 协调 。 本 章 正 是 
从 这 一 角度 出 发 ， 详 细 探 讨 了 顶棚 平面 图 的 绘制 步骤 和 方法 ， 以 便 读 者 快速 掌握 制图 技巧 。 

第 9 章 电 视 育 景 墙 立 面 图 。 本 章 以 电视 表 景 墙 和 和 餐厅 立 面 图 为 例 ， 介 绍 立 面 图 的 画 法 。 
电视 背景 墙 作为 家 居 装 六 的 重 操 ， 一 般 要 求 单独 进行 设计 ， 以 集中 体现 整个 家 居 装 演 的 风格 
和 特点， 如 采用 纹理 粗 米 的 文化 石 镶 散 等 。 从 功能 上 说 ， 文 化 石 可 以 豚 音 ， 人 避免 音 响 对 其 他 
居室 的 影响 ， 从 装饰 效果 上 看 ， 它 可 以 烘托 出 电器 产品 金属 的 精致 感 ， 形 成 一 种 强烈 的 质感 
对 比 ， 极 富 现代 感 。 

第 10 章 室 内 靖江 三 维 效 果 图 。 在 次 并 设计 中 最 后 的 一 个 关键 环 三 就 是 将 设计 的 对 象 变 
为 三 维 实 体 ， 这 样 能 够 更 直观 地 表达 设计 的 效果 。 三 维 效 果 图 是 在 二 维基 础 上 增加 7 轴 ， 与 
水 平 界 面 增加 纵 轴 的 效果 图 。 它 能 够 反映 三 维 界 面 中 的 形状 、 角 度 的 不 同 ， 是 AutoCAD 靖江 
设计 学 习 中 极为 重要 的 一 部 分 。 在 本 章 的 三 维 设计 中 ， 主 要 介绍 了 AutoCAD 的 三 维 制 图 基础 
知识 ， 主 要 列举 了 凑 饰 灯 、 旋 转 门 、 螺 旋 楼 梯 等 效 潢 模型 的 绘制 。 

本 书 由 环 博文 化 的 技术 团队 编写 而 成 ， 其 中 陈 益 材 、 朱 明 岭 负 贡 主编 策划 工作 ， 男 
外 王 亚 非 、 张 勇 、 朱 文 军 、 叶 和 芳 、 孙 橱 、 隋 丽 、 刘 户 恒 、 高 雨 、 张 学 军 等 参与 了 编写 工 
作 。 由 于 作者 水 平 有 限 ， 加 之 时 间 仓促 ， 本 书 芷 漏 之 处 在 所 难免 ， 欢 迎 各 位 读者 与 专家 
批评 指正 。 
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6.1 地面 装 修 及 国法 
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6.2 地面 平面 图 的 设计 
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儿童 房 、 书 房 和 主 卧室 地 面 图 形 


6.3 ”标注 文字 说 明 
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第 9 章 电视 背景 墙 立 面 图 


9.1 创建 立 面 图 文件 
9.2 电视 背景 二 的 绘制 
9.2.1 创建 轮 亡 线 
9.2.2 ”装饰 壁炉 和 畦 柜 
9.2.3 ”电视 墙 部 分 
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9.3 ”添加 标注 
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9.4.2 ”图纸 空间 打印 


3 、 
[| 站 
可 加 作 ) 和 Do 本 助人 


4 
5 CUNT 


第 8 章 ”绘制 顶棚 平面 图 


8.1 ”顶棚 设计 思路 

8.2 ”调用 原始 结构 平面 图 

8.3 绘制 顶棚 平面 多 

8.3.1 玄关 顶棚 平面 图 

8.3.2 客厅 、 和 餐厅 顶棚 平面 网 

8.3.3 ”儿童 房 顶 棚 平面图 

8.3.4 厨房 、 卫 生 间 和 更 衣 室 
顶棚 平面 图 

8.3.5 主 卧 室 和 书房 顶棚 平面 图 

8.3.6 ”窗帘 和 窗帘 盒 

8.4 添加 灯 其 

8.4.1 调 入 灯具 图 例 

8.4.2 ”布置 灯具 图 形 
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第 10 章 宇内 装潢 三 维 效果 图 


10.1 宇内 效 江 三 维 图 基础 
10.1.1 CAD 三 维 举 标 系 
10.1.2 三维 坐标 形式 
10.1.3 ”两 种 类 型 坐标 系 
10.1.4 选择 三 维 视图 
10.1.5 三 维基 本 对 象 

10.2 三 维 效果 绘制 实例 
10.2.1 创建 三 维 面 
10.2.2 ”装饰 吊灯 
10.2.3 ”旋转 圆 门 
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_ AutoCAD 室内 装潢 
其 和 网 络 丙 机 


近 几 年 来 伴随 着 房地产 业 的 快速 友 展 ， 房 产 居 住 
和 房产 投资 成 为 消费 的 热点 ， 快 速 友 展 的 房地产 业 极 
大 市 动 了 住宅 委 饰 禾 修 行业 的 友 展 。 行 业 的 友 展 同时 
市 来 的 是 对 人 和 人才 的 巨大 需求 ， 而 网 络 的 友 展 一 则 为 这 
种 需求 提供 了 极为 便利 的 条 件 。 想 要 网 络 兼 职 的 
AutoCAD 设计 师 们 不 仅 要 掌握 网 络 搜 索 的 相关 知 
识 ， 而 且 要 熟悉 AutoCAD 设计 的 方法 和 技巧 。 本 章 
主要 介绍 AutoCAD 在 宇内 委 渍 中 的 重要 地 位 和 使 用 
Aut6CAD 进行 设计 的 行业 知识 ， 并 重点 介绍 了 如 何 
在 网 上 寻找 该 类 兼职 的 万 法 和 拉 15。 


Autodesk: 


1.1 军 内 淡漠 反 能 网 赚 入 | j 基 础 


随 看 生活 的 发 展 ， 人 们 对 于 视 帝 的 要 求 也 越 来 越 高 ， 在 这 种 趋势 下 ，CAD 设计 逐渐 走 进 
了 人 们 的 日 党 生活。 伴随 着 网 络 的 发 展 ，CAD 设计 也 逐渐 在 网 络 兼职 项 目 中 异军突起 ， 得 到 
了 逐步 发 展 和 演变 ， 并 且 经 历 了 市 场 的 考验 ， 慢 慢 成 谭 起 来 。 要 想 在 网 上 兼职 赚 取 室内 装 演 
费用 ， 首 先 要 了 解 AutoCAD 这 个 软件 ， 并 掌握 在 网 上 寻找 该 类 兼职 的 方法 。 本 节 就 从 认识 这 
个 软件 的 功能 开始 。 


1.1.] AutoCAD 在 军 内 北江 中 的 应 用 

室内 装潢 工程 对 软件 的 基本 功能 要 求 是 什么 昵 ? 一般 认 为 ， 目 前 室内 装潢 对 设计 软件 的 
功能 需求 主要 有 以 下 几 个 方面 。 

@ 泛 渍 设计 几何 建 模 。 

@ 方案 工程 分 析 。 

@ 软件 的 个 性 化 。 

@ 协作 设计 与 标准 化 设计 。 

@ 设计 信息 管理 。 

@ 数据 库 与 图 形 库 的 建立 。 

@ 建筑 模型 的 输入 与 输出 。 

以 上 针对 工程 设计 的 实际 需要 ， 从 几 个 方面 说 明了 AutoCAD 软件 系统 应 具备 的 主要 功 
能 。 接 下 来 具体 看 一 看 AutoCAD 2013 都 提供 了 哪些 功能 。 

(1 ) 绘图 与 建 模 功能 

AutoCAD 是 目前 使 用 最 多 的 计算 机 辅助 设计 软件 之 一 ， 主 要 用 于 机 械 、 建 筑 等 领域 。 利 
用 该 软件 可 方便 地 绘制 平面 图 形 、 轴 测 图 与 三 维 图 形 ， 并 可 方便 地 对 图 形 标注 尺寸 、 输 出 图 
形 和 对 三 维 图 形 进 行 泻 染 。 

从 建 模 方式 上 看 ，AutoCAD 2013 文 持 创建 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 3 种 建 模 方 
式 ， 其 中 以 二 维 线 框 建 模 ( 平面 绘图 ) 功能 最 为 强大 。 一 段 时 期 以 来 ，AutoCAD 的 用 户主 要 
是 使 用 二 维 建 模 功 能 来 绘制 图 形 。 但 随 着 AutoCAD 功能 的 不 断 加 强 ， 目 前 使 用 其 三 维 功 能 的 
用 户 正 在 逐渐 增多 。 不 过 ， 从 实际 使 用 效果 看 ， 与 Pro/Engineer、UG 等 软件 相 比 ，AutoCAD 
2013 在 曲面 和 实体 建 模 方 面 功能 较 弱 。 

( 2 ) 绘制 猴 饰 平面 图 形 

AutoCAD 的 “绘图 ”工具 栏 提 供 了 丰富 的 平面 绘图 工具 ， 利 用 它们 可 以 绘制 直线 、 构 造 
线 、 多 段 线 、 圆 、 和 形 、 多 边 形 、 椭 圆 等 基本 网 形 ， 再 借助 于 “修改 ”工具 栏 中 的 修改 工 
具 ， 便 可 以 绘制 出 各 种 各 样 的 建筑 装饰 平面 图 形 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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国 几 1-1 使 用 AutoCAD 绘制 的 装饰 平面 图 形 


绘制 轴 测 图 
使 用 AutoCAD 也 可 以 绘制 轴 测 图 ， 如 图 1-2 所 示 。 轴 测 图 实际 上 是 二 维 图 形 ， 它 采用 了 
一 种 二 维 绘图 拉 术 来 模拟 三 维 对 象 沿 特定 视 氮 产生 的 三 维 平 行 8 影 效 果 但 在 绘制 方法 上 不 
同 于 一 般 的 平和 而 图形。 例如， 在 轴 测 图 中 ， 绘 制 的 直线 要 与 坐标 轴 成 30? 、150? 、90? 等 
角度 ， 绘 制 的 圆 应 呈 桥 圆 形 等 。 


四 加 二 | 司 回 国 本 | 交 | 可 四 外 全 [车 I TE a [ee a I Pl 


国 图 1-2 AutoCAD 轴 测 图 下 的 北 饰 基本 设施 


( 4 ) 绘制 三 维 图 形 

在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 将 一 些 平 面 图 形 通过 拉 伟 、 设 置 标高 和 厚度 转换 为 三 维 医 
形 ， 还 可 以 使 用 “绘图 ”一 “曲面 ”菜单 中 的 菜单 项 绘制 三 维 曲面 、 三 维 网 格 、 旋 转 曲 面 
等 曲面 ， 还 可 以 使 用 “绘图 ”一 “实体 ” 荣 单 中 的 菜单 项 绘制 圆柱 体 、 球 体 、 长 方 体 等 基 
本 实体 。 如 果 再 借助 于 “修改 ”菜单 中 的 有 关 工 具 ， 就 可 以 绘制 出 各 种 复杂 的 三 维 图 形 ， 
如 图 1-3 所 示 。 
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大 图 1-3 使 用 AutoCAD 绘制 三 维 图 形 


(5 ) 注释 和 标注 图 形 尺寸 

对 绘制 的 图 形 进 行 注释 和 标注 尺寸 是 整个 绘图 过 程 中 不 可 缺少 的 一 步 。 通 过 为 图 形 加 上 
注释 ， 可 对 图 形 进 了 本 说 明 O 

在 AutoCAD 的 “标注 ”菜单 中 包含 了 一 套 完整 的 尺寸 标注 和 编辑 命令 ， 使 用 它们 可 以 方 
| 便 地 标注 图 形 上 的 各 种 尺寸 ， 如 线性 尺寸 、 角 度 、 直 径 、 半 径 、 坐 标 、 公 差 等 ， 并 且 标 注 的 
忆 | 对 象 可 以 是 平面 图 形 ， 也 可 以 是 三 维 图 形 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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国 图 1-4 为 图 形 标注 矿 二 


(6 ) 图 形 管理 

为 了 便于 管理 图 形 ，AutoCAD 提供 了 图 层 功 能 。 用 户 在 -人 可 根据 要 求 将 不 同 
类 型 的 图 形 元 素 ( 如 辅助 线 、 标 注 、 图 形 等 ) 放置 在 不 同 的 图 层 上 。 每 个 图 层 都 可 单独 设置 
颜色 、 终 型 和 线 充 。 因 此 ， Rs Rn 


颜色 、 线 型 和 线 宽 。 为 了 绘图 方便 ， 用 户 还 可 通过 冻结 、 隐 藏 图 层 来 冻结 、 隐 藏 位 于 该 图 层 
中 的 图 形 元 素 。 

此 外 ， 借 助 AutoCAD 提供 的 块 、 外 部 参照 操作 命令 和 设计 中 心 ， 用 户 还 可 方便 地 创建 自 
己 的 标准 件 和 常用 件 库 ， 也 可 以 使 用 系统 提供 的 或 其 他 人 制作 的 标准 件 和 常用 件 。 

( 7 ) 演 染 图 形 

在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 使 用 “视图 ”一 “着 色 ” 菜 单 中 的 菜单 项 对 图 形 进行 简单 的 着 
色 处 理 ， 还 可 以 使 用 “视图 ”一 “ 演 染 ”菜单 中 的 菜单 项 为 图 形 指 定 光 兰 、 场 景 、 材 质 ， 并 
进行 高 级 演 染 。 

(8 ) 输出 图 形 

在 AutoCAD 中 ， 为 了 便于 输出 各 种 规格 的 图 纸 ， 系 统 提 供 了 两 种 工作 空间 。 一 种 被 称 为 
模型 空间 ， 用 户 大 部 分 的 绘图 工作 都 在 该 空间 完成 ; 一 种 被 称 为 图 纸 空 间 ， 当 用 户 在 模型 空 
间 绘 制 好 图 形 后 ， 可 以 在 图 纸 空间 设置 图 纸 规 格 、 安 排 图 纸 布 局 以 及 为 图 形 加 上 标题 块 等 信 
息 ， 如 图 1-5 所 示 。 


国 图 1-5 输出 图 形 


( 9 ) 协作 设计 

AutoCAD 在 其 早期 的 版 本 中 提供 了 制作 图 块 、 外 部 引用 、 样 板 图 设置 等 协作 设计 的 初级 
功能 ， 这 些 功能 在 保证 图 形 的 一 致 性 和 绘图 环境 的 统一 方面 起 到 了 重要 作用 。 随 看 AutoCAD 
在 技术 上 的 不 断 发 展 ， 其 协作 设计 能 力 有 了 较 大 提高 。 特 别 是 自 AutoCAD 2013 开始 提供 的 
设计 中 心 ， 蝎 使 其 完成 协作 设计 的 能 力 日 渐 完 善 。 

利用 AutoCAD 设计 中 心 ， 用 户 可 以 万 便 地 引用 其 他 图 形 中 的 块 、 图 层 、 标 注 样 式 、 线 
型 、 文 字样 式 和 布局 等 。 


1.1.2 “寻找 家 委 设 计 网 络 商 机 的 方法 


在 了 解 了 AutoCAD 能 够 实现 的 创作 功能 之 后 ， 大 家 最 关心 的 就 是 如 何 寻找 该 类 设计 兼职 
的 途径 了 。 互 联网 给 大 家 提供 了 一 个 广阔 的 、 无 地 理 区 域 限制 的 交流 平 侣 ， 任 何 供求 信息 都 
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可 以 在 吾 联 网 上 发 布 并 找 人 到， 特别 是 搜索 引擎 的 出 现 。 同 时 一 些 专 业 供求 平谷 的 出 现 ， 玩 是 
方便 了 大 家 寻找 公 商 机 。 就 目前 而 言 ， 想 在 豆 联 网 上 找到 建筑 家 疙 设计 的 网 络 商 机 ， 主 要 可 
以 从 如 下 几 个 方面 着 手 去 挖掘 市 场 。 

) 使 用 搜索 引 敬 搜索 


CAD 20%3 


| 大 量 相应 的 兼职 信息 。 如 打开 搜索 引擎 网 
站 有 自 度 ， 在 “天 键 词 ee， 信息“ 找 交 修 设 放 ， 如 图 1-6 所 示 。 
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大 图 1-6 使 用 百度 搜索 


输入 关键 词 后 ， 单 击 “ 百 度 一 下 ”按钮 ， 即 可 以 弹出 大 量 的 求 兼职 设计 的 信息 ， 如 
L=7 所 示 。 
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国 图 1-7 搜索 到 的 求 兼职 信息 


这 里 单 击 第 4 条 信息 ， 即 可 以 打开 详细 的 信息 内 容 ， 可 以 看 到 房 主 的 设计 要 求 和 一 些 基 
本 情况 ， 以 及 ii & 计 后 给 全 的 酬劳 价格 ， 如 图 1-8 所 示 。 
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各 柯 晓 而 提问 了 
从 位相 40-0F 平 最 妹 ， 莫 际 读 计 阅 格 最 奸 是 曾 约 =-- 技 于 陆 读 计 
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图 约 赴 村 于 而 单 。 阁 的 是 一 种 昌 位 ， 是 一 种 去 气 匠 最 看 自 的 要 需 请 示 ， 而 障 明 则 是 对 页 
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种 帮 开交 方法 和 平息 ， 诬 醋 雪 说 ， 它 更 是 一 种 思 曙 的 吕 玫 。 现 全 而 绚 枝 收 更 汉 的 是 体现 这 站 环 二 本案 问 素 
要 蜂 的 苘 千 ， 严 局。 朵 选 同 丰 旦 际 目 记 
现 性 前 认同 榨 查 就 理 室 间 方面 一 般 强 其 室内 宣 同 商 豆 、 击 外 遂 遂 ， 坦 宣 间 平面 设计 让 至 和 和 辕 节 央 羡 辣 
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大 图 1-8 兼职 的 详细 信息 


) 到 专业 供求 信息 平台 发 布 求 兼 职 信息 
pe ep 发 布 的 信息 ， 当 然 一 些 房 主 需要 寻找 兼职 的 设计 人 员 时 ， 
同时 也 会 使 用 搜索 引擎 网 站 进行 检索 。 这 就 要 求 读者 要 在 一 些 供求 信息 的 兼职 栏目 里 发 布 自 
己 的 求 兼职 的 信息 ， 如 图 1-9 所 示 。 如 大 家 丈 悉 的 “赶集 网 、“263 北京 信息 平台 "、“ 站 
全 ”等 。 当 然 还 有 一 些 更 专业 化 、 概 念 化 的 网 站 ， 如 威 客 网 中 的 “ 八 戒 网 ”。 
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国 图 1-9 发 布 个 人 求 兼职 信息 


3 ) 登录 专业 相关 企 事 业 单位 

对 于 室内 装 沪 装修 而 言 ， 更 多 的 房 主 还 是 相信 一 些 大 的 建筑 设计 院 ， 特 别 是 一 些 大 型 的 
效 修 设计 工程 都 会 找 这 些 知 名 的 其 计 院 来 完成 。 但 在 实际 操作 中 ， 一 些 设计 院 对 一 些小 设 
计 活 不 会 亲自 设计 ， 往 往 灯 取 外 包 的 形式 。 因 此 ， 室 内 装 六 师 需 要 经 常 苑 顾 这 些 网 站 ， 如 
图 1-10 所 示 ， 留 意 他 们 发 布 的 最 新 兼职 信息 。 这 样 日 常 月 久 ， 在 和 客户 沟通 时 ， 就 可 以 
ee 

包装 自己 ， 扩 大 影响 力 
we 都 是 需要 经 过 包装 的 。 做 建筑 技术 兼职 这 一 行 可 以 成 立 自己 的 建 
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筑 逆 修 工 作 室 ， 设 计 名 片 ， 如 果 有 网 页 设计 技能 还 可 以 设计 自己 的 个 人 网 站 ， 发 布 一 些 自己 
的 得 意 作 品 和 创意 心得 。 尽 量 积累 一 些 作品 ， 如 果 是 刚 开 始 兼 职 创作 ， 则 可 以 先 设 计 一 些 虚 
拟 的 作品 。 客 户 在 委托 时 基本 上 都 会 看 设计 师 的 作品 。 其 次 可 以 通过 关系 网 ， 从 周围 的 朋友 
开始 做 起 。 关 系 网 是 寻找 兼职 工作 的 捷径 ， 一 个 性 格外 向 、 善 于 交际 的 人 往往 做 事 让 人 放 
心 ， 所 以 很 多 人 都 襄 欢 把 事情 交 给 这 样 的 人 去 办 。 有 了 广阔 的 人 际 天 系 后 ， 很 多 时 候 都 会 有 
熟人 打 电 话 来 主动 请 你 去 做 兼职 工作 。 
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2 最 新 公告 关于 举办 建筑 门窗 落 壮 闻 能 设计 及 门窗 节能 标识 培训 班 通 知 
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* 住户 和 媒 妙 建设 厅 印 发 理 搞 业 企业 【和 单位) 资 夺 证,.。 2010-09-10 “我 耽 又 有 一 殴 科 评 友 则 通过 省 级 科技 成 从 禾 定 2010-05 
。 住房 和 震 乡 建设 厅 关 于 在 32010 年 “ 扬 量 月 ”活动 期 .. 2010-09-10 * 我 院 再 添 2 项 成 果 苞 党 明 、 买 用 新 型 专利 2010-05- 


快速 导航 
< ms 一 
赴 ] 喇 下 ii 项 ) 正在 下 载 图 片 http:/ /wmm. gdjlgr eomrimages/gezz gif... 


力图 1-10 经 常 访问 一 些 知 名 设计 院 的 门户 网 站 


( 5 ) 积 系 一 定 的 经 验 ， 掌 握 和 面试 拉 能 

尝 握 面试 反 能 ， 不 管 是 电话 测试 还 是 当面 沟通 ， 都 要 把 握 好 自己 讲 证 的 力度 ， 要 用 最 完 
美 、 专 业 的 语言 让 对 方 决定 用 你 。 作 为 一 个 职业 的 建筑 交 修 设计 师 并 不 是 只 会 使 用 
AutoCAD 就 够 的 ， 还 需要 设计 师 平 党 不 断 学 习 建 筑 方面 的 知识 ， 掌 握 建 筑 痰 饰 的 经 验 ， 会 
配色 ， 并 能 给 业主 提供 专业 的 指导 意见。 建议 读者 浏览 一 些 知名 设计 师 的 图 书 作品 ， 营 握 
一 些 概念 以 备用 。 


Ne 在 寻找 网 上 兼职 时 ， 要 注意 小 心 上 当 受骗 ， 例 如 ， 很 多 介绍 工作 的 机 构 要 
注意 ，| 求 先 交 介绍 费 、 先 入 会 缴费 、 办 会 员 卡 缴费 等 ， 大 多 是 骗 人 的 。 


1.2” 委 修 设计 万 法 与 扩 巧 


做 一 个 项 目的 设计 一 定 要 做 到 有 的 放 矢 ， 在 最 开始 创作 时 就 经 前 遇 到 这 样 的 
户 交 接 了 项 目 之 后 就 开始 闭 门 霹 车， 自己 认为 非常 不 销 的 作品 和 创意 ， 结 果 客 户 却 全 盘 合 
定 。 其 实 换 位 思考 也 就 明白 这 道理 了 ， 每 个 人 的 喜好 是 不 一 样 的 。 因 此 作为 设计 人 员 ， 要 帮 


青 况 。 在 客 


助 客 户 实现 他 的 表 修 设想 ， 设 计 师 只 是 在 扩 术 上 帮 客 户 实现 ， 而 不 是 去 硼 饰 自己 的 房子 。 有 
了 这 样 的 前 提 ， 在 有 项 目 接手 时 ， 要 第 一 时 间 与 客户 沟通 ， 全 面 了 解 客 户 的 需求 。 下 面 就 简 
单 地 介绍 浅 修 的 设计 方法 和 一 些 技巧 ， 作 为 设计 师 一 定 要 熟悉 整个 流程 。 


1.2.1 挂职 是 成 为 设计 师 的 有 利 条 件 


专业 的 建筑 装饰 设计 企业 资质 分 为 专业 甲 级 、 乙 级 、 丙 级 和 专业 级 资质 ， 只 有 综合 实力 
较 强 的 才能 获得 甲 级 、 乙 级 资质 。 一 般 的 设计 公司 往往 会 对 自己 的 设计 公司 精心 设计 ， 因 
此 ， 设 计 公司 自身 的 装潢 往往 也 能 看 出 该 公司 的 设计 水 平和 设计 风格 。 对 于 个 人 兼职 设计 师 
而 言 ， 前 期 可 以 适当 在 一 些 优秀 大 型 的 建筑 装饰 设计 企业 挂职 ， 方 便 接 一 些 大 的 设计 项 目 ， 
这 也 是 网 上 兼职 最 可 行 的 第 一 步 。 

那么 如 何 评估 优秀 设计 公司 硬件 设施 与 软环境 ， 以 方便 自己 挂职 呢 ? 硬件 设施 是 考 
核 设计 公司 的 前 提 条 件 ， 为 了 完成 一 套 或 多 套 设计 ， 一 般 的 设计 公司 都 至 少 要 完成 包括 
手绘 图 、 三 维 效果 图 、 施 工 详 图 等 制图 工作 ， 需 要 用 到 绘图 板 及 绘图 工具 、 高 性 能 计算 
机 ( 配置 较 好 )、 打 印 机 、 绘 图 仪 (可 以 绘制 A3 以 上 的 工程 图 )、 扫 描 仪 。 此 外 ， 如 晒图 
仪 等 设备 ， 由 于 企业 业务 量 的 限制 和 购置 成 本 高 ， 一 般 企业 是 没有 的 ， 一 般 是 委托 专业 
机 构 完成 。 

软环境 是 考核 设计 公司 能 否 产生 优秀 作品 的 必 备 条 件 ， 只 有 设计 环境 费 雅 、 学 习 条 件 
好 、 激 励 条 件 好 、 考 核 公平 的 企业 才能 产生 更 多 好 的 作品 。 

优秀 设计 师 本 身 至 少 需要 具备 良好 的 审美 观 和 绘画 功底 ， 优 秀 的 居室 规划 能 力 ， 一 定 的 
房屋 结构 理论 ， 能 将 人 体 工程 学 理论 灵活 运用 于 实际 设计 中 ， 熟练 掌握 CAD 软件 、30 设 
计 、Photoshop 软件 等 相关 图 形 处 理 软 件 。 此 外 ， 还 需要 具备 良好 的 沟通 能 力 、 理 解 能 力 ， 
严 说 认真 的 态度 、 谦 逊 守信 的 品质 。 


1.2.2 ”网 上 兼职 收费 方式 和 报价 参考 


当 新 客户 询 价 时 ， 您 及 时 回复 后 ， 却 没有 下 文 。 是 报价 太 高 吓 跑 了 客户 ， 还 是 报价 太 
低 ， 让 客户 一 看 就 知道 您 不 是 行家 ， 而 不 敢 冒 险 让 您 去 负责 这 个 设计 ? 许多 设计 师 都 不 知 该 
如 何 报价 报 得 太 低 ， 没 我 赚 ; 报 得 太 高 ， 又 怕 丢 了 定单 。 怎 样 报 价 才 有 效 呢 ? 有 经 验 的 设 
计 师 首先 会 在 报价 前 进行 充分 准备 ， 和 在 报价 中 选择 适当 的 价格 术语 ， 同 时 选择 合适 的 报价 渠 
道 ， 利 用 合同 里 的 付款 方式 、 条 款 等 与 用 户 讨价还价 ， 也 可 以 插 信 自己 的 综合 优势 ， 在 报价 
中 掌握 主动 。 

首先 要 了 解 一 下 网 上 兼职 的 设计 费用 收取 方式 是 不 一 样 的 ， 基 本 上 都 是 与 客户 直接 协商 
解决 。 但 在 传统 的 设计 行业 ， 设 计 收费 方式 一 般 分 两 次 ， 第 一 次 是 签 定 设计 合同 时 付 1/2， 
第 二 次 付款 时 间 是 在 第 一 次 看 设计 初稿 时 ， 读 者 可 以 拿 这 个 标准 去 执行 。 

根据 设计 师 的 水 平 收费 也 会 不 同 ， 一 般 最 高 的 是 知名 设计 师 ， 收 费 最 高 可 达 数 万 ; 其 次 
是 高 级 设计 师 ， 一般 不 少 于 150 元 /平米 ; 然后 是 主任 设计 师 ， 一 般 在 ( 70~ 120 ) 元 /平米 ; 一 
般 设 计 师 收费 为 ( 30~ 75 ) 元 /平米 。 有 个 细 市 是 一 定 要 了 解 的 ， 那 就 是 也 有 有 一些 淡 修 公司 的 
设计 师 是 不 收费 的 。 我 们 自己 的 定位 很 清楚 ， 就 是 负责 设计 ， 刚 开始 的 时 候 可 以 在 ( 30~ 75 ) 
元 /平米 来 收费 。 
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1.2.3 ”充分 学 握 装修 客户 的 需 


一 般 业 主 与 设计 师 初 次 交谈 时 ， 出 于 双方 信任 度 低 的 原因 ， 设 计 师 往往 会 提供 简单 的 建 
议 。 从 这 些 建议 中 ， 可 以 看 出 设计 师 束 练 运用 设计 的 能 力 。 在 开始 设计 时 要 对 业主 有 全 面 了 
解 后 再 确定 设计 风格 。 因 为 居室 是 业主 用 于 居住 的 ， 设 计 风 格 也 应 该 取决 于 业主 个 人 而 不 是 
设计 师 ， 但 设计 细节 应 该 由 设计 师 来 最 终 确 定 。 

首先 需要 向 业主 了 解 的 一 些 基 本 信息 如 下 。 

es 
) 年 龄 结构 ( 如 小 孩 已 经 上 小 学 了 、 疝 未 结婚 、 父 母 已 经 退休 等 ) 
ee 如 以 妻子 为 主 的 家 庭 ， 妻 子 的 爱好 是 欧式 风格 还 是 简约 主义 


人 人 


) 经 济 条 件 ， 对 北 修 的 投入 预算 。 

5 ) 了 解 业主 的 职业 ， 从 而 可 以 知道 其 性 格 的 大 概 特 操 。 

其 次 对 房屋 特征 做 个 大 概 的 了 解 ， 因 为 房屋 特征 决定 设计 方案 。 房 屋 特征 首先 包括 房 
型 、 禹 和 同 、 楼 层 等 因素 ， 以 及 各 功能 区 的 联系 。 房 屋 特 征 还 包括 具体 尺寸 ， 需 要 进行 测量 。 

疯 量 房 屋 尺寸 一 般 是 在 签 定 设计 合同 之 后 进行 的 ， 设 计 费 中 应 该 包括 这 部 分 费用 。 疯 量 
ee 

) 保证 直 终 长 度 准 确 无 误 ， 精 确 到 厘米 。 

ee 

3 ) 疯 量 房屋 高 度 。 

4 ) 疯 量 门窗 阳 合 、 空 调 洞 、 藻 水 省 、 进 户 门 开启 方式 等 细 广 。 

5 ) 明确 连接 关系 。 

6 ) 准确 疯 量 水 电 管 路 及 连接 关系 。 

测 量 结 束 之 后 ， 要 准确 绘制 出 “原始 房屋 平面 图 ”并 得 到 房 主 的 确认 。 


1.3” 委 饰 衣 计 主 要 工作 内 容 


次 饰 设 计 是 指 根据 建 和 en 
筑 美 学 原理 ， 创 造 功 能 合理 、 登 适 优美 、 满 足 人 的 物质 和 精神 生活 需要 的 室内 环境 ， 它 是 建 
WE 
要 对 房屋 的 基本 结构 进行 测量 ， 形 成 “原始 房屋 平面 图 ”， 有 了 “原始 房屋 平面 图 ”之 后 ， 
就 可 以 开始 具体 的 设计 工作 了 。 这 里 的 装饰 设计 主要 指 基 于 “原始 房屋 平面 图 ”上 的 装饰 设 
计 ， 包 括 基 本 布局 设计 和 和 色彩 设计 、 陈 设 设计 、 专 题 设 计 、 施 工 评 图 设计 、 施 工 图 纸 出 样 几 
"Rs 


1.3.1 基本 布局 和 色彩 设计 


其 本 布局 设计 主要 包括 以 下 的 内 容 。 
1 ) 确定 玄 天 、 和 餐厅 、 客 厅 、 楼 梯 ( 如 果 存 在 的 证 ) 的 关系 。 


2 ) 确定 房间 的 功能 ， 即 确定 设计 书房 、 老 人 房 、 儿 童 房 。 
) 确定 交通 动 线 ， 满 在 室内 行动 与 家 具 布 置 的 关系 。 
) 确定 风格 ， 设 计 主 题 场 ， 选 择 颜色 。 
在 选择 颜色 的 时 候 就 要 涉及 色彩 设计 ， 一 般 的 色彩 设计 可 以 参考 如 下 。 
1 ) 黄色 系 一 一 明快 、 富 朋 、 温 有 暖 ， 同 时 也 有 浮躁 不 安 的 感觉 。 
2 ) 红色 系 一 一 热烈 、 振 奋 、 喜 庆 ， 同 时 也 有 不 安定 的 感觉 。 
3 ) 监 色 系 一 一 和 神秘、 理性、 平静， 同时 也 有 消极 、 隔 六 的 感 帝 。 
4 ) 绿色 系 一 一 宁静 、 平 和 、 清 新， 同时 也 有 消极 的 感觉 。 
5 ) 杰 色 系 一 一 温暖 、 欢 快 、 刺 激 ， 同 时 也 有 浮躁 、 不 稳定 的 感觉。 
6 ) 白色 系 一 一 轻柔 、 纯 洁 、 整 洁 ， 同 时 也 有 单调 、 消 极 的 感觉 。 
7 ) 灰色 系 一 一 高 雅 、 材 实 、 中 庸 ， 同 时 也 有 个 性 的 感觉 。 


0 由 于 对 业主 的 了 解 并 不 是 一 次 就 能 完成 的 ， 业 主 与 设计 师 沟通 应 该 反复 进 
注意 | 行 ， 并 把 尽量 多 的 问题 全 部 交代 清楚 ， 尤 其 是 上 述 因素 全 面 清楚 了 解 。 


方案 设计 成 果 为 平面 布置 图 ( 初稿 八 设计 效果 图 。 


1.3.2 ”详细 布局 设计 


在 方案 设计 基础 上 完成 细 记 的 补充 和 深化 设计 ， 主 要 包括 以 下 内 容 。 
1 ) 玄关 : 根据 具体 尺度 、 风 格 、 业 主 襄 好 确定 是 售 采 用 ， 以 及 采用 的 造型 。 
2 ) 客厅 : 根据 具体 尺度 、 风 格 、 主 题 墙 、 业 主 嘉 好 确定 采用 的 造型 ， 以 及 呼应 、 对 比 
关系 和 设计 美学 的 应 用 。 
3 ) 餐厅 : 根据 具体 尺度 、 风 格 、 主 题 场 、 业 主 嘉 好 确定 采用 的 造型， 以 及 呼应 、 对 比 
关系 和 设计 美学 的 应 用 。 
4 ) 楼 樟 : 根据 居室 特点 和 和 家庭 成 员 年 龄 和 身体 状况 、 经 济 能 力 等 来 考虑 设计 方式 。 
5 ) 卧室 : 根据 具体 尺度 、 风 格 、 主 题 墙 、 业 主 喜 好 确定 采用 的 造型 ， 以 及 呼应 、 对 比 
关系 和 设计 美学 的 应 用 。 
6 ) 书房 : 根据 具体 尺度 、 风 格 、 主 题 墙 、 业 主 嘉 好 确定 采用 的 造型 ， 以 及 呼应 、 对 比 
关系 和 设计 美学 的 应 用 。 
1.3.3 ”陈设 设计 
根据 方案 设计 与 布局 设计 同时 完成 ， 主 要 包括 以 下 内 容 。 
1 ) 客厅 : 根据 空间 大 小 和 业主 喜好 选用 家 具 、 花 饰 、 窗 
2 ) 餐厅 : 根据 空间 大 小 和 业主 喜好 选用 家 具 、 花 饰 、 窗 
3 ) 卧室 : 根据 空间 大 小 和 业主 喜好 选用 家 具 、 花 饰 、 窗 
4 ) 书房 : 根据 空间 大 小 和 业主 喜好 选用 家 具 、 花 饰 、 窗 帘 
5 ) 灯具 : 光照 产生 颜色 。 主 灯 一 一 照明 之 用 ， 灯 具 造 型 确 


于 局 部 照明 ， 如 书房 台灯、 床 头 落 地 灯 、 客 厅 作 几 灯 等 ， 浅 饰 灯 
信 ls 射 灯 等 = 于 o 


> 


或 
由 加 怕 


Mt 


A 
< 于 oO 
人- 
< 于 oO 
-A 人 
< 于 oO 


[AN 
fi 
DNS 
和 
DNS 
和 站 


于， 
呈 


局 部 昭明 娄 一 主要 用 


下 
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se 设计 初稿 完善 “平面 布置 图 "、“ 顶 面 布置 图 "、“ 铺 地 材料 设计 图 ( 禄 
注意 | 稿 、 专 题 设计 设计 条 件 。 设 计 初 稿 在 极 大 程度 上 决定 了 施工 费用 。 

1.3.4 专题 设计 

设计 内 容 主要 包括 进 水 管 设计 图 、 排 水 管 设计 图 、 灯 具 线路 图 、 插 座 线路 图 、 弱 电 设计 


妈 、 空 调 设 计 图 及 线路 图 、 地 上 暖 以 及 其 他 设备 的 设计 图 。 按 功能 区 域 划分 包括 如 下 部 分 。 


1 ) 卫生 间 设 计 。 主 要 有 洁具 : 在 总 体 设 计 风 格 基 础 上 确定 洁具 造型 ， 然 后 根据 业主 经 


济 能 力 和 需要 选用 洁具 ; 龙头 : 根据 选用 的 洁具 、 业 主 经 济 能 力 确定 。 


2 ) 厨房 设计 。 主 要 有 橱柜 ; 委托 专业 橱柜 公司 设计 施工 的 ， 一 般 由 这 些 公 司 自行 完 


成 。 自 行 施工 的 可 以 由 设计 师 完成 ; 水 槽 : 在 总 体 设 计 风 格 基础 上 确定 洁具 造型 ， 更 多 的 则 


SR ) 告 开 | 


是 根据 业主 经 济 能 力 和 需要 选用 洁具 ;， 电 右 ， 在 总 体 设 计 风 格 基础 上 确定 电 避 造型 ， 蝎 多 的 
则 是 根据 业主 经 济 能 力 和 需要 选用 电器 。 


3 ) 水 电 设 计 。 设 计 内 容 包 打 水 、 强 电 、 能 电 等， 主要 包 岳 如 下 的 内 容 。 

@ 进 水 管 设计 图 : 室内 水 管 走 向 、 连 接 和 出 口 位 置 。 依 据 责任 设计 师 提 供 的 设计 条 
件 ， 根 据 房屋 特征 ， 按 照 规 沁 要 求 灵 活 布 置 。 建 议 室 内 水 管 最 好 走 屋顶 而 。 

@ 排水 管 设 计 图 : 根据 洁具 位 置 、 室 外 排水 管 、 室 内 排水 洞 的 位 置 和 洁具 高 低 尺 十 
确定 。 

@ 灯具 线路 图 : 根据 设计 载 何 要 求 ， 按 照 国家 规范 确定 灯具 位 置 ， 并 布置 连 线 。 

@ 插座 线路 图 : 根据 设计 载 何 要 求 ， 按 照 国家 规 沁 确 定 插 座位 置 ， 并 布置 连 线 。 

@ 弱电 设计 图 : 根据 设计 载 休 要求， 按照 国家 规范 确定 轮 电 面板 位 置 ， 并 布置 连 线 。 


水 管 宜 尽 量 走 顶 棚 里 面 ， 这 样 即使 漏水 也 容易 被 发 现 ， 同 时 能 最 大 限度 地 
降低 地 板 的 损失 。 普 通 公寓 房 给 水 管 一 般 采 用 支管 4 英寸 ， 总 管 6 英寸 。 但 别 
I | 墅 因 输 水 量 大 ， 一 般 总 管 可 用 1 寸 管 ， 支 管 4 英寸 ， 分 总 管 6 英寸 。 插 座 应 在 
注 忌 “|‖ 可 能 需要 的 地 方 多 排 布 ， 绝 对 不 能 在 这 个 方面 节省 ， 即 使 考虑 吸尘器 使 用 ， 也 

应 在 更 多 地 方 排 布 ， 但 一 定 要 注意 美观 。 


4 ) 瞬 通 设计 。 根 据 签约 设计 师 、 房 屋 特征 确定 出 风口 、 进 风口 位 置 ， 然 后 在 考虑 自身 
产品 的 基础 上 确定 风 管 走向 和 和 连接。 而 风 管 尺寸 反 过 来 会 影响 签约 设计 师 的 设计 。 卫 生 间 设 
计 空 调 进 风口 往往 得 不 偿 失 ， 一 是 异味 的 影响 ， 二 是 水 气 腐蚀 管道 。 实 际 上 ， 因 为 负 压 的 影 
啊 ， 室 内 的 暖气 也 能 进入 了 卫生间， 其 热量 完全 能 过 到 要 求 。 

专题 设计 要 完成 的 内 容 可 以 总 结 为 卫生 间 布 置 图 、 厨 房 布置 图 、 橱 柜 设 计 图 、 给 水 排水 
管 布置 图 、 灯 具 线 鹭 图、 插座 线 鹭 图、 弱电 线路 图 、 空 调 设 计 图 以 及 其 他 必需 图 标 。 


~、 一 


1.3.5 ”施工 评 图 设计 

施工 详 图 是 指 施工 时 所 依据 的 图 杆 。 要 完成 一 份 施工 详 图 ， 就 必须 完成 并 完善 6 个 方面 
的 设计 : 顶 压 、 地 面 、 墙 面 、 空 间 内 部 、 门 窗 和 选材 。 

(1) 顶 故 设计 包括 房屋 层 高 ， 顶 棚 内 风 管 、 水 党 高 度 ， 设 计 顶 棚 造 型 尺度 的 需要 和 和 选 
材 。 其 选材 主要 可 以 从 如 下 两 种 材料 出 发 ， 其 一 是 石膏 板 ， 表 面 需 用 阔 料 ， 优 点 是 整体 感 饮 


好 ， 造 价 低 ; 缺 氮 是 易 开 人 委 ， 不 防水 (一般 在 卫生 间 、 厨 房 应 使 用 防潮 型 的 )。 其 二 是 金属 
扣 板 ， 成 品 安 表 即 可 ， 耐 腐蚀 ， 一 般 适 用 于 司 房 卫生 间 。 

(2 ) 地 面 设计 包括 用 材 舒 适度 和 效果 ， 地 面 高 委 宜 小 ， 客 厅 一 般 选 用 地 砖 、 地 板 和 大 理 
石 三 大 类。 

1 ) 地 人 夸 和 大 理 石 ， 地 夸 和 大 理 石 根据 房屋 大 小 可 以 选用 60X60 或 50x50 的 ， 以 及 其 
他 尺寸 ， 此 类 材料 因 感 党 较 冷 ， 可 以 在 闫 色 上 平衡 ， 如 选用 红色 系 能 减 痰 这 种 感 况 。 其 优 扣 
是 耐 脏 、 耐 磨 、 尤 其 是 耐水 ， 无 须 过 多 的 关照 ， 使 用 方便 ， 但 缺点 是 易 疹 倒 ， 小 孩 、 老 人 行 ， 
走 需 小 心 。 WW /i 

2 ) 地 板 : 颜色 较 多 ， 感 竞 温 暖 ， 不 耐水 ， 也 不 耐 磨 ， 但 居住 行走 舒适 。 ee 

(3 ) 墙 向 设计 主要 包括 主题 背景 、 闫 色 、 反 光 程 度 3 部 分 。 

(4 ) 空间 内 部 设计 主要 包 打 家 具 设 计 与 摆 放 人 位置， 活动 物品 摆 放 位 置 ， 交 通 动 线 设 计 ， 
固定 物件 和 造型 构造 设计 和 完善 。 

( 51 门窗 设计 要 经 济 适 用 ， 简 清美 观 。 在 进行 门窗 设计 时 ， 要 注意 以 下 几 扣 : 平 开 推拉 
式 方便 使 用 ， 活 动 移 门 呈 省 空间 ， 以 及 门 套 、 门 套 线 影响 美观 和 成 本 。 

( 6 ) 选材 。 在 选材 之 前 ， 首 先 要 确定 选材 原则 ， 其 次 根据 选材 原则 初步 确定 材料 闫 色 、 
光滑 度 ， 最 后 要 考虑 造价 。 如 超出 预算 ， 可 适当 调整 设计 。 

施工 详 图 设计 络 束 后 一 整套 施工 图 祥 就 基本 上 完成 了 。 


1.3.6 元 整 图 样 


完整 图 样 内 容 主要 包括 如 下 几 点 。 
1 ) 6 个 面 造型 与 细部 构造 设计 。 
2 ) 水 管 、 电 路 设计 。 

3 ) 材料 设计 与 选材 原则 。 

4 ) 色彩 设计 。 

5 ) 打印 装订 成 套图 样 。 

完整 图 样 基本 要 求 如 下 。 

1 ) 标明 基本 尺寸 。 

2 ) 标明 房间 用 途 。 
3 ) 标明 材料 。 
) 
) 


4 ) 印刷 清晰 ， 编 写 施 工 说 明 准 确 无 误 。 
5 ) 按 顺 序 兵 订 成 册 ， 建 议 至 少 提供 两 僚 ， 一 和 套 供 业主 留 看 备用 ， 另 一 套 供 施工 单位 
使 用 。 


1.4 欧 握 宇内 施工 图 的 制图 规 沁 


军 内 规 光 是 设计 师 进行 设计 的 前 提 条 件 。 一 旦 规 沁 户 误 ， 就 会 引起 一 系列 的 连锁 反应 ， 
导致 施工 中 的 凋 洞 。 因 此 ， 想 成 为 一 名 优秀 的 室内 设计 师 ， 想 在 网 上 找到 更 多 兼职 的 机 会 ， 
首先 要 掌握 室内 施工 图 的 制图 规 沁 。 只 有 掌握 了 这 些 基础 知识 ， 在 兼职 的 时 候 不 论 是 和 业主 
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CN 沟通 ， 还 是 在 实际 工作 的 过 程 中 ， 才 能 做 到 真正 的 得 心 应 手 。 为 此 ， 下 面 将 详细 讲解 室内 施 
AP 工 图 的 组 成 和 制图 规范 ， 以 便 读 者 掌握 。 


1.4.1 至 内 施工 图 组 成 


一 侠 室 内 效 饰 施工 图 通常 由 多 张 图 样 组 成 ， 一 般 包 括 原 始 平 面 图 、 平 面 布 置 图 、 地 材 
图 、 电 气 图 、 顶 棚 半 而 图 、 立 和 面 图 、 给 水 施工 图 等 ， 以 供电 工 、 水 管 工 、 木 工 、 油 兼 工 等 施 
”| 工人 员 使 用 ， 下 面 就 具体 地 介绍 核心 的 几 个 平面 图 。 


1. 原始 平面 图 

到 业主 家 量 房 之 后 ， 就 需要 将 疯 量 结 果 用 图 桂 表 示 出 来 ， 其 中 包括 房型 结构 、 空 间 关 
系 、 尺 寸 等 内 容 ， 这 是 设计 前 所 要 绘制 的 第 一 张 图 ， 即 原始 平 辐 图 ， 又 叫 原 始 房 型 图 ， 如 图 
1-]11 所 示 。 其 他 施工 图 都 是 在 原始 房型 图 的 基础 上 进行 绘制 的 ， 包 括 平 面 布置 图 、 顶 棚 平 
面 图 、 地 材 图 、 电 气 图 等 。 


恒 图 1-]]1 原始 平面 图 样 例 


2. 平面 布置 图 
平面 布置 图 是 室内 闭 饰 施工 图 中 的 关键 性 图 样 。 它 是 指 在 原始 建筑 结构 的 基础 上 ， 根 据 
业主 的 要 求 和 设计 师 的 设计 意图， 对 室内 空间 进行 详细 的 功能 划分 和 室内 有 具体 设施 的 定位 ， 如 
1 一 12 所 示 。 


国 图 1-12 平面 布置 图 样 例 
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3， 地 材 图 

地 材 图 是 用 来 表示 地 面 做 法 的 图 样 ， 包 括 地 面 用 材 和 形式 。 其 形成 方法 与 平面 布置 图 相 
同 ， 所 不 同 的 是 地 材 图 不 需 绘制 室内 家 具 ， 只 需 绘制 地 面 所 使 用 的 材料 和 固定 于 地 面 的 设备 
与 设施 图 形 即 可 ， 如 图 1-13 所 示 。 


大 图 1-13 地 材 图 样 例 


4. 电气 图 
电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情 况 ， 包 括 配 电 箱 规格 、 型 号 、 配 置 以 及 照明 、 插 座 、 
开 天 等 线路 的 铺设 方式 和 安放 说明 等 ， 如 图 1-14 所 示 。 


席 列 | 属 量 | 志 想 ， 
i lms | ssp 
| :| 

澡 

Tr 

加 
EE 

二 
Eira 
Er 
Ea 
[= | -| 
区 到 

中 

只 | 5 
| 加 


国 图 1-14 电气 图 样 例 


5. 顶棚 平面 图 
顶棚 平面 图 主要 用 来 表示 顶棚 的 造型 和 灯具 的 布置 ， 同 时 也 反映 了 室内 空间 组 合 的 标高 
关系 和 尺寸 等 ， 如 图 1-15 所 示 。 其 内 容 主 要 包 拓 各 种 闭 饰 图 形 、 和 灯具 、 说 明文 字 、 扩 寸 和 
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和 暴 均 网 绊 汪 路由 入 轧 
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了 
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标高 。 有 时 为 了 更 详细 地 系 示 有 某 处 的 结构 和 做 法 ， 还 需要 绘制 该 处 的 剖面 详 狗 。 与 平面 布置 
We 


项 先 小 乳 腕 济 


今 _ 


主 臣 


膏 轨 : 
“ 凡 辟 局" 局 怖 忆 瑚 、 月 光 为 形 乞 笑 针 审 员 - 


P2500 3650 4000 1490 
1elen0 


项 靖 咎 面 图 


国 图 1-15 顶棚 平面 图 样 例 


6. 立 面 图 
立 面 图 是 一 种 与 垂直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 够 反映 垂直 界面 的 形状 、 闭 修 做 法 及 其 
陈设 ， 是 一 种 很 重要 的 图 样 ， 如 图 1-16 所 示 。 


大 图 1-16 立 面 图 样 例 


立 面 图 所 要 表达 的 内 容 为 四 个 面 ( 左右 墙 、 地 向 和 顶棚 ) 所 围 合 成 的 垂直 界面 的 轮廓 和 
轮廓 里 面 的 内 容 ， 包 后 按 正 投影 原理 能 够 投影 到 画面 上 的 所 有 构成 配件 ， 如 门 、 窗 、 隔 断 和 
窗帘 、 壁 烦 、 人 灯具、 和 家具 、 设 备 与 陈设 等 。 
7. 给 水 施工 图 
家 许 痰 党 中 ， 管 道 有 给 水 ( 包括 热 水 和 冷水 ) 和 排水 两 个 部 分 。 给 水 施工 图 就 是 用 于 描 
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述 室内 给 水 、 排 水 篇 道 、 开 天 等 用 水 设施 的 布置 和 安 效 情况 的 图 样 ， 如 图 1-17 所 示 。 给 水 
是 较为 简单 的 北 修 ， 可 以 不 绘制 给 水 施工 图 ， 有 水 电工 与 业主 协商 后 直接 安 沪 。 


施工 说 明 
冷水 管 采用 六壬 符 ， 和 苞 径 均 为 DN15; 热 水 答 采 用 PPR 符 ， 答 径 均 为 DN15。 
2. 管 过 铺设 在 境 办 《或 坛 坪 下 ) 50 米 处 
与 土建 的 配合 


图 1-17 给 水 施工 图 样 例 


1.4.2 ”宇内 施工 图 制图 规范 

室内 施工 图 作为 建筑 工程 图 的 一 种 类 型 ， 为 了 便于 工程 人 员 阅 读 ， 必 须 符 合 相 关 的 建筑 
制图 规 浅 ， 昌 然 是 网 上 兼职 ， 但 设计 出 来 的 图 样 一 定 要 能 让 工程 人 员 看 懂 。 下 向 分 别 介 绍 相 
关内 容 。 

1. 设计 图 纸 的 标准 幅面 及 格式 

AutoCAD 工程 图 要 求 图 纸 的 大 小 必须 按照 规定 图 纸 幅 和 面 和 图 框 尺寸 裁剪 。 图 幅 从 大 到 小 \ 
人 

通常 建筑 施工 图 使 用 A0 ~ A4 号 图 纸 ， 宇 内 北 修 施工 设计 图 通常 使 用 A3 号 图 纸 。 


表 1-1 图 纸 幅面 及 周边 尺寸 


i 210x297 | 297x420 420x594 594x481] 1189x841 


AN 图 纸 一 般 分 横 式 和 立 式 两 种 ， 横 式 以 图 形 的 短 边 作为 垂直 边 ， 立 式 以 图 形 

0 | 的 短 边 作为 水 平 边 ， 一 般 A0~A3 号 图 纸 用 于 横 式 ， 必 要 时 也 可 以 用 于 立 式 。 

注 忌 “| 图纸 的 长 边 可 以 加 长 ， 但 短 边 不 允许 加 长 。 

2. 基础 绘图 线 型 

在 实际 设计 图 样 的 过 程 中 应 使 用 不 同形 式 和 粗细 的 线 型 ， 这 样 才能 够 清楚 地 表示 室内 设 
计 施 工 图 中 的 各 种 要 素 并 分 清 主 次 。 
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绘图 线 型 主 有 包括 了 实 线 、 虚 线 、 点 国 线 和 折断 线 4 种 ， 如 图 1-18 所 示 。 除 折断 线 为 
细 线 外 ， 其 他 线 型 均 有 粗细 之 分 。 图 线 线 宽 分 别 有 0.18mm、0.25mm、0.35mm、0.7mm、 
1.0mm、1.4mm、2.0mm 等 类 型 。 绘 图 时 应 根据 图 样 的 复杂 程度 和 比例 尺 的 大 小 确定 粗 、 中 、 
细 线 的 宽度 。 线 宽 比 常 为 4 : 2 : 1， 粗 线 的 宽度 约 为 0.35~ 1.0mm。 


各 图 1-18 绘图 中 的 一 些 线 型 


(1 ) 实 线 

实 线 是 用 来 表示 实物 的 线 ， 有 粗 实 线 、 中 实 线 和 细 实 线 之 分 。 在 室内 设计 施工 图 中 ， 粗 
实 线 主要 用 于 平面 图 与 剖面 图 中 主要 构件 ( 如 场 、 柱 ) 的 断面 轮廓 线 、 立 面 图 中 的 外 轮廓 
线 ， 详 图 中 主要 部 分 断 和 面 轮廓 和 外 轮廓 线 以 及 主要 图 样 的 图 名 。 

中 实 线 主要 用 于 平 、 立 、 剂 面 图 中 的 构 配 件 的 外 辊 廓 线 ， 可 视 家 具 、 陈 设 、 设 备 、 设 施 
的 外 轮廓 线 ， 大 十 起 止 符号 ( 即 起 止 点 的 短 笠 线 )。 

细 实 级 主要 用 于 图 例 、 索 引 和 符号、 尺寸 线 、 尺 寸 寞 限 、 引 出 线 、 标 高 休 号 及 较 小 图 形 的 
中 心 线 。 

( 2 ) 虚线 

一 般 只 使 用 中 虚线 和 细 虚 级 。 中 虚线 用 于 纺 构 中 不 可 见 的 实物 软 亡 线 ， 细 虚线 主要 用 于 
其 他 不 可 见 的 实物 轮廓 线 、 图 例 线 等 ， 常 作为 辅助 线 使 用 。 

( 3) 所 辆 线 

主要 使 用 细 扩 加 线 ， 用 来 表示 中 心 轴 、 对 称 线 盒 定 位 轴线 等 。 

(4 ) 折断 线 

用 来 表示 不 用 男 鲍 的 断 开 寞 限 ， 为 细 实 线 。 

3. 尺寸 标注 

AutoCAD 中 的 尺寸 标 注 是 用 来 标注 图 形 的 长 、 宽 、 高 的 一 种 基本 “符号 ”， 由 尺寸 线 、 
尺寸 界线 、 太 十 起 止 他 和 发 寸 文本 几 个 基本 元 素 组 成 ， 如 图 1-19 所 示 。 施 工 图 的 尺寸 线 和 


矿 本 界限 一 般 设置 为 细 实 线 ， 矿 寸 起止 符 为 中 粗 绪 。 


6000 , 


时 一 一 一 一 一 一 一 一 委 


看 图 1-19 尺寸 标注 的 组 成 


尺寸 文本 一 般 标注 在 尺寸 线 的 上 方 。 水 平 尺寸 线 上 文本 字 头 要 朝 上 , 如 图 1-20 所 示 。 ”国电 


王 直 信 寸 线 上 文本 字 头 要 朝 左 ， 如 图 1-21 所 示 。 


3000 


国 图 1-20 水 平 尺寸 标注 国 图 1-21 垂直 尺寸 标注 
绘制 过 程 中 的 箭头 标注 宜 作为 半径 、 直 径 、 角 度 与 弧 长 的 尺寸 起 止 符号 ， 不 宜 作为 一 般 
尺寸 的 起 止 符号 ， 如 图 1-22 所 示 。 


R2. 0000 二 \ 。 
一 


是 图 1-22 ”箭头 在 尺寸 标注 中 的 用 法 
当 矿 十 界线 较 密 时 ， 为 使 图 线 和 矿 寸 清晰 可 准 ， 可 按 如 图 1-23 所 示 方 法 进行 标注 。 


2"xB” [38x140] STUDS 


A GTPSUM BOARD 
访 L，JANIB 
Y .oo 


图 1-23 尺寸 线 较 密 时 的 标准 方法 


4. 标题 栏 
在 制图 过 程 中 ， 设 计 图 样 上 应 体现 出 设计 单位 的 名 称 、 工 程 名 称 、 项 目 名 称 、 设 村人 、 绘 
图 人 、 审 批 人 的 签名 以 及 设计 号 、 图 别 、 图 号 、 比 例 和 日 期 等 内 容 。 有 时 为 了 便于 图 桩 管理 ， 
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还 应 该 根据 具体 需要 加 入 更 为 详细 的 说 明 ， 如 设计 图 的 对 应 计算 机 文件 名 等 ， 以 便于 查找 。 
把 这 些 内 容 集中 在 一 起 并 列表 在 图 纸 的 右 下 角 或 右 侧 ， 就 形成 了 图 纸 的 标题 栏 ， 如 
| 一 站 所 示 。 


5. 绘图 比例 
在 AutoCAD 中 ， 一 般 采 用 1 : 1 的 比例 绘制 图 形 ， 如 图 1-25 所 示 ， 所 有 的 直线 、 圆 和 其 

> | 他 对 象 都 可 以 以 实际 大 小 绘制 。 例 如 ， 一 扇 门 的 宽度 为 900mm ， 在 绘制 时 就 可 以 设置 

/) AutoCAD 的 图 形 单位 为 毫米 ， 然 后 绘制 900 个 单位 的 门 宽 即 可 。 在 最 后 打印 出 图 时 ， 再 将 整 

/个 图 形 按 一 定 比 例 缩放 进行 打印 。 例 如 ， 室 内 装饰 施工 平面 图 一 般 采 用 1 : 100 的 比例 打 

| Eh， 详 图 需要 适当 放大 ， 股 采用 1 : 50 的 比例 。 


GAR 


Ble he Held EB uy Pl 3 


时 图 1-24 图 纸 上 的 标题 栏 标注 加 图 1-25 1 :1 比例 绘制 图 形 


1.5 ”精心 掌握 AutoCAD 2013 基础 


AutoCAD 2013 完全 继承 了 Windows 7 系统 的 风格 ， 人 机 直接 “对 话 ”"， 操 作 简 单 ， 提 供 了 
菜单 命令 、 工 具 操 作 、 0 了 设计 公制 ， SE 1 一 26 所 示 。 


FEE: TT pe 
1 训 | | a 1 ”此 明 19 。 酬 左 人 。 全 夺 /i 


BD 


Ee EECIIESSEIOEEE 
国 图 1-26 AutoCAD 2013 的 绘图 界面 
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1.5.1 功能 荣 


AutoCAD 2013 中 几乎 所 有 的 命令 都 可 以 从 菜单 中 调用 ， 单 击 菜 单 栏 中 的 某 一 项 ， 就 会 自 
动弹 出 相应 的 下 拉 菜 单 。 

在 AutoCAD 2013 的 菜单 栏 中 主要 有 文件 (F)、 编 辑 (E)、 视 图 (V)、 插 入 (1)、 格 式 (0)、 工 
具 (T)、 绘 图 (D)、 标 注 (N)、 修 改 (M)、 参 数 (P ) (A)、 窗 口 恕 、 帮 助 (H) 等 12 个 操作 对 象 ， 如 
图 1-27 所 示 。 由 于 在 这 里 使 用 的 是 中 文 版 的 软件 ， 其 功能 在 操作 界面 上 是 显而易见 的 ， 
在 后 面 的 实例 操作 中 读者 对 这 些 操作 将 会 多 次 使 用 ， 这 里 不 再 做 具体 的 介绍 。 


Be AutoCAD 2013 Drawing2.dwg :4 息 登录 


芯 件 (Fi 编辑 IE) ”视图 插入 们 格式 ID) 工具 (T) ”给 图 (D) 标注 (NN) ”修改 个 和 大 数 IP) 窗口 人 帮助 (上 ) 
国 图 1-27 CAD 的 菜单 栏 


AutoCAD 的 下 拉 菜 单 分 为 以 下 3 种 。 

1 ) 右边 有 小 三 角 的 菜单 项 ， 表 示 该 菜单 项 是 一 个 子 菜单 的 标题 。 将 光标 放置 在 上 面 会 
es 

2 ) 右边 有 有 省略 号 的 菜单 项 ， 表 示 选 择 该 菜单 项 后 将 弹出 一 个 对 话 框 。 

3 ) 右边 没 任何 内 容 的 菜单 项 ， 选 择 它 则 直接 执行 一 个 相应 的 AutoCAD 命令 。 


1.5.2 ”绘图 窗口 


AutoCAD 2013 的 绘图 窗口 是 用 户 的 主要 工作 区 域 ， 用 户 的 所 有 工作 结果 都 反映 在 这 个 窗 
口中 。 可 以 让 绘图 窗口 的 颜色 由 黑 变 成 白色 ， 具 体操 作为 执行 菜单 栏 下 的 “工具 ”一 “ 选 
项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 单 击 选 项 杠 上 的 “显示 ”选项 卡 ， 然 后 表单 击 “颜色 ” 按 
钮 ， 将 闫 色 由 黑 变 成 白 的 ， 如 图 1-28 所 示 。 


Fr 图 形 窗口 颜色 


颜色 CC): 
入 | 口 白 


由 泥人 名 


恢复 当前 元 素 R) 
恢复 当前 上 下 文 0 
恢复 所 有 上 下 文 各 ) 


恢复 传统 颜色 (L) 


应 用 并 关闭 心 ) 取消 | 帮助 | 


大 图 1-28 “ 闫 色 选 项 ”对 话 框 设置 
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命令 栏 窗口 用 于 接受 用 户 的 命令 输入 和 显示 AutoCAD 2013 的 信息 与 提示 。 如 果 使 用 熟 
AP 练 所 有 的 命令 之 后 ， 可 以 在 这 里 直接 输入 命令 来 绘制 所 有 的 图 形 及 效果 。 


C 1.5.3 ”状态 栏 


状态 栏 用 来 显示 AutoCAD 2013 的 当前 状态 ， 如 光标 的 坐标 ， 绘 图 时 是 合 打 开 了 正 交 、 
捕捉 等 模式 ， 还 有 菜单 项 和 工具 按钮 的 帮助 说 明 等 ， 状 态 栏 如 图 1-29 所 示 。 


| A VR 


国 图 1-29 状态 栏 


1 ) 在 状态 栏 区 最 瑟 边 为 鼠标 坐标 显示 区 必 EEEEEEEE 二 ， 上 向 的 几 位 数字 分 训 是 二 
轴 、 上 了 轴 及 Z 轴 的 坐标 值 ， 在 该 选区 内 用 鼠标 石 键 可 以 开关 显 示 和 选择 是 以 相对 还 是 绝对 坐 
祭 显 示 9 如 le=30 所 示 。 


江 各 ) 


ed a 


| 年 图 1-30 选择 坐标 的 类 型 


2 ) 状态 栏 中 的 国 命 令 是 用 来 开启 捕捉 模式 的 开关 。 
3 ) 状态 栏 中 的 图 命 令 是 用 来 控制 栅 格 显示 功能 的 开关 。 用 局 标 在 该 按钮 上 单 击 右键 ， 
”” 则 会 弹出 设置 命令 ， 执 行 后 可 以 弹出 草图 设置 中 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 在 这 里 可 以 根据 
是 时 设计 的 需要 进行 设置 ， 如 图 1-31 所 示 。 


捕 担 和 栅 格 | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 准 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


口 ] 自用 捕捉 F9) (8) 器 ] 局 用 山 格 (FT7) (8) 
捕捉 间距 山 格 样式 
在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 中): |10 
3 ee 口 二 准 模型 空间 上 
捕捉 Y 轴 间 距 尼 ): 口 块 编辑 器 中) 
. 品 图 纸 ; 布 局 th) 
|X 轴 间 距 和 了 轴 间 距 相等 名 ) 
| 四 册 格 间距 
A 极 轴 间 距 顶 格 x 轴 间 距 0 
有 轴 中 离 0 ”| 机 格 Y 轴 间 距 习 ): 10 
每 条 主线 之 间 的 山 格 数 (0 5 他， 
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捕 拭 关于 山 格 行当 
全 栅 格 捕捉 吧 ) 自 适应 栅 格 避 ) 
全 矩形 捕捉 多 ) 门 允 话 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 
个 等 轴 测 捕 担 仙 ) 分 名] 


显示 超出 异 限 的 山 格 工 ] 
人 Folarsnap (0) 


品 遵 往 动 态 Wcs 0 


[ER ] 各] [和 一 0 


国 图 1-31 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 
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4 ) 状态 栏 中 的 国 命令 是 用 来 开启 只 能 以 水 平 或 垂直 方式 绘制 图 形 的 开关 。 
) 状态 栏 中 的 图 命令 是 用 来 帮助 用 户 按 一 定 的 角度 增 量 或 者 能 通过 与 其 他 对 象 的 特殊 
ee 
6 ) 状态 栏 中 的 回 命 令 是 自动 捕捉 功能 ， 用 来 帮助 用 户 迅速 、 准 确 地 捕捉 一 些 对 象 上 的 
特征 点 。 用 鼠标 在 该 按钮 上 单 击 右 键 ， 或 者 输入 命令 Dsettings， 弹 出 “对 象 捕捉 ”命令 选 
项 卡 ， 在 这 里 可 以 选择 设置 选项 ， 选 择 对 象 捕捉 的 模式 ， 如 图 1-32 所 示 。 | 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕手 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


[启用 对 象 捕捉 (F3) (0) [启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (K) 

对 象 捕 捉 模式 
团 端 点 全 ) 口 插入 点 (8) 
口中 点 仙 口 垂 足 品 ) 
器 圆心 CC) 回 切 点 名 


口 节点 0) 口 最 近 点 (R) a 
品 和 象限 点 (8) 口外 观 变 点 (3) De 
Nr 
轩 变 点 (I) 

四 延长 线 癌 ) 
站 车 要 从 对 象 搬 提 点 进行 
该 点 上 ， 当 移动 光标 时 
次 将 光标 悬 伟 于 谈 点 上 。 


追踪 ,1 
会 出 


ED 天 00 ] 


国 图 1-32 “对 象 捕 捉 ” 设 置 选项 卡 
7 ) 状态 栏 中 的 [活命 令 功 能 是 AutoCAD 提供 的 一 种 自动 对 象 捕 捉 模式 ， 只 要 将 光标 定位 
在 特征 点 附近， 就 会 自动 使 用 相应 的 捕捉 模式 。 
8 ) 状态 栏 中 的 图 命令 功能 用 来 设置 是 售 打 开 或 者 关闭 十 子 光 标的 动态 标签 功 能 。 
) 状态 栏 中 的 专 命 令 功 能 用 来 设置 动态 输入 功能 ， 单 击 鼠标 右键 能 打开 “动态 输入 ” 
对 话 框 如 图 1-33 所 示 。 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕 捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


区 ] 启用 指针 输 六 中) 史 可 能 时 启用 标注 输入 凶 ) 
指针 输入 


区] 在 十 字 光 标 附 近 显示 命令 提示 和 命令 
输入 [C) 


器 随 命令 提示 显示 更 多 提示 (I) 


蚂 图 工具 提示 外 观 以 ).. 


忆 酉 也 [ 瑞 [ 志 0] 
恒 图 1-33 “动态 输入 ”设置 对 话 杠 
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ll 


10 ) 状态 栏 中 的 出 命令 是 显示 和 隐藏 线 宽 的 开关 。 
11 ) 状态 栏 中 的 而 由 命令 是 切换 图 型 及 模型 的 开关 。 


1.5.4 坐标 系 

坐标 系 图 标 表 示 当 前 所 使 用 的 坐标 系 类 型 以 及 坐标 系 方向 等 。 

在 AutoCAD 2013 当中 有 3 种 类 型 的 坐标 系 ， 它 们 分 别 是 绝对 直角 坐标 系 、 相 对 直角 从 
标 系 、 极 坐标 系 ， 它 们 的 概念 及 使 用 有 上 所 不 同 ， 但 又 是 相互 联系 的 ， 在 绘图 的 过 程 中 往往 要 
在 这 几 个 坐标 系 之 间 进 行 切换 配合 使 用 。 

1. 绝对 直角 坐标 系 

绝对 直角 坐标 系 又 叫 笛 卡 儿 坐 标 系 ， 在 AutoCAD 2013 中 ， 默 认 的 坐标 原点 在 绘图 区 的 
左下 角 ， 它 的 使 用 方法 如 图 1-34 所 示 。 


轴 轴 
坐 ” 毕 
标 ” 标 


国 图 1-34 绝对 直角 坐标 系 的 使 用 
2. 相对 直角 坐标 系 
相对 直角 坐标 系 ， 顾 名 思 义 就 是 以 当前 点 为 原点 来 确定 现在 总 的 坐标 值 ， 相 对 坐标 在 绘 
中 是 经 单 使 用 的 ， 它 能 起 到 简化 绘制 步骤 的 功能 ， 输 入 方法 如 图 1-35 所 示 。 


:1 
LINE 指环 囊 一 


国 图 1-35 相对 直角 坐标 系 的 使 用 


3. 极 坐 标 系 


极 坐标 系 也 是 一 种 相对 的 坐标 系 ， 它 是 以 当前 挟 为 原 足 ， 是 用 目标 尽 与 当前 护 的 距离 和 
目标 尽 与 当前 挟 连 线 与 极 轴 的 来 角 来 定义 的 ， 其 中 ， 逆 时 针 情 况 下 角度 为 下 ， 有 扣 与 众 不 同 


的 是 极 坐 标 是 以 角度 而 不 是 用 弧度 来 定义 单位 。 
1.5.5 ”工具 栏 及 工具 箱 


作为 一 个 绘图 工具 软件 ，AutoCAD 2013 的 工具 是 最 经 常 使 用 的 。 但 在 AutoCAD 2013 中 
的 工具 箱 是 非常 多 的 ， 这 里 先 让 大 家 对 装 漠 制 图 中 最 党 用 的 绘图 工具 有 一 个 了 解 ， 并 知道 它 
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们 的 分 布 位 置 及 功能 。 
在 AutoCAD 2013 的 绘图 工具 箱 可 以 说 是 一 个 绘图 的 百宝箱 ， 里 面包 括 了 二 维 的 所 有 绘 
图 工具 ， 这 里 重点 介绍 其 中 几 个 有 子 集 的 绘制 命令 按钮 ， 如 图 1-36 所 示 。 


[fTT11 二 1 1 


TT 类 插 他 浙 面 表 漆 a / 
点 天 名 定 域 各 鸭 
上 线 过 云 上 内 从 站 外 文 选 
形 线 线 无 字 定 
对 
象 
蚌 图 1-36 绘图 工具 箱 
简单 地 介绍 了 AutoCAD 2013 的 基础 绘图 知识 和 绘图 工具 ， 但 CAD 的 工具 还 远 不 止 这 =、 
。 单 从 打开 的 操 Ee 作 界面 中 这 么 多 工具 中 就 可 以 看 出 es 会 图 功能 的 强大 ， 希 望 读者 在 
的 维 习 中 ， 用 工具 的 使 用 ， 并 能 通过 各 种 方式 的 操作 ， 特 别 是 在 命令 栏 中 输入 快 。 
速 命令 的 方法 进 行 快 速 绘 图 


1.5.6 ”绘图 标注 操作 


本 节 介 绍 如 何 用 AutoCAD 2013 标注 各 种 类 型 的 尺寸 ， 并 介绍 如 何 对 已 经 标注 的 对 象 进 
行 修改 和 设置 O 


尺寸 组 成 
一 个 完整 的 尺寸 一 般 由 尺寸 线 、 尺 十 界线、 尺寸 箭头 和 尺寸 文字 ( 即 尺 寸 值 ) 4 部 分 组 
成 ， 如 图 1-37 所 示 。 通 常 AutoCAD 将 构成 尺寸 的 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 = 
作为 决 来 丸 理 ， 因 此 一 个 尺寸 慰 注 一 般 是 一 个 对 象 。 


大 图 1-37 尺寸 标注 光 例 
尺寸 的 各 组 成 部 分 具有 如 下 特 扩 。 
] ) 尺寸 线 
矿 寸 线 用 来 表示 矿 十 标注 的 沁 围 。 它 一 般 是 一 条 市 有 双 箭 头 的 单线 段 或 市 单 箭头 的 双 终 
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段 。 对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 为 喘 线 。 

(2 ) 矿 寸 界线 

为 了 标注 清晰 ， 通 党 用 尺寸 界线 将 标注 的 尺寸 引出 被 标注 对 象 之 外 。 朋 时 也 用 对 象 的 轮 
廊 线 或 中 心 线 代替 斥 寸 界线 。 

(3) 矿 寸 前 头 

矿 吉 箭头 位 于 太吉 线 的 网 站， 用 于 标记 标注 鸭 起 始 、 终 止 位 置 。 稍 头 ”是 一 个 广义 的 
概念 ， 也 可 以 用 短 国 线 、 氮 或 其 他 标记 代 薪 矿 十 箭头， 还 可 以 用 块 作为 “箭头 。 

(4) 尺寸 文字 

尺寸 文字 用 来 标记 尺寸 的 具体 值 。 尺 十 文字 可 以 只 有 反映 基本 尺寸 ， 可 以 禹 尺寸 公 半 ， 人 还 
可 以 按 极 限 尺 寸 形 式 标 注 。 

如 果 尺 十 界线 内 放 不 下 尺寸 文字 ，AUtoCAD 会 自动 将 其 放 到 外 部 。 


AutoCAD 将 所 标注 的 尺寸 分 为 线性 标注 、 对 齐 标注 、 弧 长 标注 、 坐 标 标 注 、 半 径 标 注 、 
折 弯 标注 、 直 径 标注 、 角 度 标 注 、 快 速 标注 、 基 线 标注 、 连 续 标 注 等 多 种 类 型 (线性 标注 又 
分 水 平 标注 、 垂 直 标 注 、 旋 转 标注 )， 在 接 下 来 的 具体 标注 操作 时 ， 将 重点 介绍 一 些 标 注 类 
型 的 含义 ， 常 用 标注 工具 如 图 1-38 所 示 。 
四 门生 公害 国 久 国有 有 | 国 睹 网 面世 | 转 国 园 光 加 向 图 | stoiard  。 | 

1-38 AutoCAD 2013 的 常用 标注 工具 

(1 ) 线性 标注 

线性 标注 指标 注 图 形 对 象 在 水 平方 向 、 垂 直方 向 或 指定 方向 的 尺寸 ， 又 分 水 平 标注 、 垂 
直 标 注 、 旋 转 标注 3 种 类 型 。 水 平 标注 指标 注 对 象 在 水 平方 向 的 尺寸 ， 即 尺寸 线 沿 水 平方 向 
放置 。 而 垂直 标注 指标 注 对 象 在 垂直 方向 的 尺寸 ， 即 尺寸 丝 沿 垂直 方 回 放置 。 需 要 这 明 的 
是 ， 水 平 标 注 、 垂 直 标 注 并 不 是 只 标注 水 平 边 、 垂 直 边 的 尺寸 。 

实现 线性 标注 的 命令 是 DIMLINEAR， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 上 按钮 (线性 标注 ) 或 选择 
“标注 ”一 “线性 ”命令 也 可 实现 此 功能 。 执 行 DIMLINEAR 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 或 《选择 对 象 >。 

在 此 提示 下 用 户 有 两 种 选择 ， 即 确定 一 点 作为 第 1 条 尺寸 界线 的 起 始点 或 按 〈 Enter，》 
键 选择 对 象 。 下 面 分 别 进行 介绍 。 

@ 指定 第 1 条 尺寸 界线 起 点 。 


如 果 在 “指定 第 一 条 尺寸 界线 起 所 或 《选择 对 象 >: ”提示 下 确定 第 1 条 尺寸 界线 的 起 始 
尽 ，AUtoCAD 提示 如 下 。 
指定 第 2 条 尺寸 界线 起 所: 


即 要 求 用 户 确定 另 一 条 斥 寸 界线 的 起 始点 位 置 。 用 户 响应 后 ，AutoCAD 提示 如 下 。 
指定 尺寸 线 位 置 或 。 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]。 

各 选项 舍 义 如 下 。 

1 ) 指定 尺寸 线 位 置 。 

确定 尺寸 线 的 位 置 。 用 户 响 应 后 ，AutoCAD 会 根据 自动 测量 出 的 两 尺寸 界线 起 始点 间 的 


水 平 或 垂直 距离 值 标 出 尺寸 。 

说 明 : 

当 两 尺寸 界线 的 起 始点 不 位 于 同一 水 平 线 和 同一 重 直 线 上 时 ， 可 通过 拖 动 鼠标 的 方式 
确定 是 实现 水 平 标注 还 是 重 直 标注 。 方 法 为 : 确定 两 尺寸 界线 的 起 始点 后 ， 使 光标 位 于 两 
尺寸 界线 的 起 始 扣 之 则 ， 上 下 拖 动 鼠标 ， 可 引出 水 平 尺 寸 线 ; 左右 拖 动 鼠标 ， 则 可 引出 垂 
直 尺 寸 线 。 

2 ) 多 行文 字 (M)。 

利用 多 行文 字 编 辑 咒 输入 并 设置 尺 十 文字 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 将 弹出 如 图 1-39 所 
示 的 “文字 格式 ”对 话 框 ， 用 户 可 通过 该 对 话 框 输入 并 设置 尺寸 文字 。 


| standard tt Vaiom0yvBIUGO ~ 3 | 国 BLayer 总 | 四 | 确定 | 的 


屠 - | 而 -| 霖 | 恒生 委 二 穴 | 伍 -| 三 -| 辆 |aAAs|@@-|&noooo 围 aoo 转 woo 国 


国 图 1]-39 “文字 格式 ”对 话 框 


3 ) 文字 (T)。 

输入 尺寸 文字 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

输入 标注 文字 

在 该 提示 下 输入 尺寸 文字 即 可 。 

4 ) 角度 (A)。 

确定 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 标注 文字 的 角度 : 

输入 文字 的 旋转 角度 后 ， 所 标注 的 尺寸 文字 将 旋转 该 角度 。 

5 ) 水 平 (H)。 

标注 水 平 尺 寸 ， 即 沿 水 平方 向 的 尺寸 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

和 定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 

用 户 可 在 此 提示 下 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 用 “多 行文 字 (M)” “文字 (T)” 和 
“角度 (A)” 选 项 先 确定 要 标注 的 尺寸 值 或 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 

6 ) 垂直 (V)。 

标注 垂直 尺寸 ， 即 治 垂直 方向 的 尺寸 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 和 角度 (A)]. 

用 户 可 在 此 提示 下 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 用 “多 行文 字 (M)” “文字 (T)” 和 
“角度 (A)” 选 项 确定 要 标注 的 尺寸 文字 或 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 

/7 ) 旋转 (R)。 

旋转 标注 ， 即 标注 沿 指定 方向 的 尺寸 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 尺寸 线 的 角度 : 

此 提示 要 求 确定 尺寸 线 的 旋转 角度 。 用 户 响 应 后 AutoCAD 继续 提示 如 下 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]。 
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用 户 响 应 即 可 。 
@ 《选择 对 象 >。 


如 果 在 “指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 或 《选择 对 象 >: ”提示 下 直接 按 《Enter〉 键 ， 即 执行 
“选择 对 象 »” 选项 ，AUtoCAD 提示 如 下 。 
选择 标注 对 象 : 


此 提示 要 求 用 户 选 择 要 标注 尺寸 的 对 象 。 用 户 选 择 后 ，AutoCAD 将 该 对 象 的 两 站 氮 作 为 
两 条 尺寸 界线 的 起 始点 ， 并 提示 如 下 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HY/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]。 

用 户 根 据 需 要 响应 即 可 。 

( 2 ) 对 齐 标注 

对 齐 标 注 指 尺寸 线 将 与 两 尺寸 寞 线 起 始 挟 的 连 线 相 平 行 。 实 现 此 标注 的 命令 是 
DIMALIGNED， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 名 按钮 ( 对 齐 标注 ) 或 选择 “标注 ”一 “对齐” 命令 
也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMALIGNED 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 或 《选择 对 象 >. 

与 线性 标注 类 似 ， 此 时 可 通过 “指定 第 一 条 尺寸 界线 起 点 ”选项 确定 两 尺寸 界线 的 起 始 
点 ， 也 可 以 通过 “< 选择 对 象 »”” 选项 把 指定 对 象 的 两 端点 作为 两 尺寸 界线 的 起 始点 ， 而 后 
AutoCAD 会 提示 如 下 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 

此 时 用 户 可 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ( 执行 “指定 尺寸 线 位 置 ”选项 )， 也 可 以 通过 “多 行 
文字 (M)”、“ 文 字 (T)” 选 项 确定 尺寸 文字 、 通 过 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 

( 3 ) 角度 标注 

实现 角度 尺寸 标注 的 命令 是 DIMANGULAR， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 所 按钮 ( 角度 标 
注 ) 或 选择 “标注 ”一 “角度 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMANGULAR 命令 ，AutoCAD 提示 
如 下 。 

选择 圆 听 、 贺 、 直 线 或 《指定 顶 斥 > 

用 户 在 此 提示 下 可 标注 圆 弧 的 包含 角 、 圆 上 某 一 段 圆 弧 的 包含 角 、 两 条 不 平行 直线 之 间 
的 夹 角 ， 或 根据 给 定 的 3 点 标注 角度 。 下 向 分 别 介绍 对 应 的 操作 。 

1 ) 标注 圆 缴 的 包含 角 。 

在 “选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 《指定 顶点 >: ”提示 下 选择 圆 装 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 标注 员 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 

如 果 在 该 提示 下 直接 确定 标注 缴 线 的 位 置 ，AutoCAD 会 按 实 际 测 量 值 标注 出 角度 。 另 外 ， 
可 以 通过 “多 行文 字 (M)”"、“ 文 字 (T)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 和 和 它 的 旋转 角度 。 

2 ) 标注 贺 上 某 段 圆 丽 的 包含 角 。 

执行 DIMANGULAR 命令 后 ， 在 “选择 圆 慌 、 圆 、 直 线 或 《指定 顶点 >:” 提 示 下 选择 圆 ， 


AutoCAD 提示 如 下 。 
指定 角 的 第 二 个 病 总 : ( 确定 另 一 氮 作 为 角 的 第 2 个 病 总 ， 该 氮 可 以 在 圆 上 ， 也 可 以 不 


在 圆 上 )。 


指定 标注 踊 终 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (入 ]。 

如 果 在 此 提示 下 直接 确定 标注 绵 线 的 位 置 ，AutoCAD 标注 出 角度 值 ， 该 角度 的 顶 斥 为 圆 
心 ， 尺 寸 界 线 (或 延伸 线 ) 通 过 选择 圆 时 的 拾取 扣 和 指定 的 第 2 个 靖 反 。 丈 外， 还 可 以 用 “多 
行文 字 (M)”、“ 文 字 (1)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文子 和 它 的 旋转 角度 。 

3 ) 标注 两 条 不 平行 直线 之 间 的 夹 角 。 


执行 DIMANGULAR 命令 后 ， 在 “选择 圆 慌 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: ”提示 下 选择 直线 ， 
AutoCAD 提示 如 下 。 


选择 第 二 条 直线 : (选择 第 2 条 直线 ) 

指定 标注 踊 终 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]; 

如 果 在 此 提示 下 直接 人 确定 标注 绵 线 的 位 置 ，AutoCAD 标注 出 这 2 条 直线 的 夹 角 。 另 外 ， 
可 以 通过 “多 行文 字 (M)”"、“ 文 字 (T)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 和 它 的 旋转 角度 。 

4 ) 根据 3 个 挟 标注 骨 度 。 


执行 DIMANGULAR 命令 后 ， 在 “选择 圆 鸡 、 圆 、 直 线 或 < 指定 项 氮 >: ”提示 下 按 《Enter) 
键 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 角 的 项 点 : (确定 角 的 顶点 ) 

指定 角 的 第 一 个 端点 : (确定 角 的 第 1 个 端点 ) 

指定 角 的 第 二 个 端点 : (确定 角 的 第 2 个 端点 ) 


指定 标注 激 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 

如 果 在 此 提示 下 直接 确定 标注 弧 线 的 位 置 ，AutoCAD 根据 给 定 的 3 点 标注 出 角度 。 另 
外 ， 还 可 以 用 “多 行文 字 (M)”"、“ 文 字 (T)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 的 值 和 尺寸 文 
字 的 旋转 角度 。 

需要 说 明 的 是 ， 当 通过 “多 行文 子 (M) ”或 “文字 (TD)” 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 
给 新 输入 的 尺寸 文字 加 扩展 名 “%%D"”， 才 能 使 标注 出 的 角度 值 有 上 度 符 号 ， 含 则 没有 上 度 符 号 。 

( 4 ) 直径 标注 

实现 直径 尺寸 标注 的 命令 是 DIMDIAMETER， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 名) 按钮 ( 直径 
标注 ) 或 选择 “标注 ”一 “直径 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMDIAMETER 命令 ， 
AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 圆 吸 或 圆 ，( 选 择 要 标注 直径 的 圆 或 圆 叭 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 

如 果 在 该 提示 下 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 按 实际 测量 值 标 注 出 圆 或 圆 缴 的 直 
径 。 用 户 也 可 以 通过 “多 行文 字 (M)”、“ 文 字 (T)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 和 尺寸 
文字 的 旋转 角度 。 

需要 说 明 的 是 ， 当 通过 “多 行文 子 (M) ”或 “文字 (TD)” 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 
给 输入 的 尺寸 文字 加 前 缀 “%%C” ， 才 能 使 标 出 的 直径 尺寸 有 直径 符号 ， 人 否则 没有 直径 符号 。 

( 5 ) 半径 标注 

实现 半径 尺寸 标注 的 命令 是 DIMRADIUS， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 外 按钮 ( 半径 标注 ) 或 
选择 “标注 ”一 “半径 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMRADIUS 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 圆 疏 或 圆 : (选择 要 标注 半径 的 圆 跌 或 圆 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 
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如 果 在 该 提示 下 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ，AutoCAD 将 按 实际 测量 值 标注 出 圆 或 圆 缴 的 半 
径 。 另 外 ， 可 以 利用 “多 行文 字 (M)”、“ 文 字 (T)” 以 及 “角度 (A)” 选 项 确定 尺寸 文字 和 尺寸 
文字 的 旋转 角度 。 

需要 说 明 的 是 ， 当 通过 “多 行文 子 (M) ”或 “文字 (TD)” 选 项 重新 确定 尺寸 文字 时 ， 只 有 
在 输入 的 尺寸 文字 加 前 缀 “R"” ， 才 能 使 标 出 的 半径 尺寸 有 该 文字 。 

( 6 ) 连续 标注 

连续 标注 是 指 相 邻 两 尺寸 线 共 用 同一 尺寸 界线 。 

实现 连续 标注 的 命令 是 DIMCONTINUE， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 州 按钮 ( 连续 标注 ) 或 选 
择 “ 标 注 ” 一 “连续 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMCONTINUE 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]K 选 择 >。 

在 此 提示 下 确定 下 一 个 尺寸 的 第 2 条 尺寸 界线 的 起 始点 ，AutoCAD 按 连续 标注 方式 标注 
出 尺寸 ， 即 把 上 一 个 尺寸 的 第 2 条 尺寸 淹 线 作为 狐 尺 十 标注 的 第 1 条 尺寸 寞 线 标注 尺寸 。 而 
后 AutoCAD 继续 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]K 选 择 >: 

此 时 可 再 确定 下 一 个 尺寸 的 第 2 条 尺寸 界线 的 起 点 位 置 。 标 注 出 全 部 尺 十 后， 在 上 述 提 
示 下 按 《Enter 〉》 键 ， 结 束 命 令 的 执行 。 

“指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)X/ 选 择 (9]《 选 择 >: ”提示 中 的 “放弃 (U)” 选 项 用 于 
放弃 前 一 次 操作 ;“ 选 择 (S)” 选 项 则 用 于 重新 确定 连续 标注 时 共用 的 尺寸 界线 。 执 行 该 选 
项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 连续 标注 。 

在 该 提示 下 选择 尺寸 界线 后 ，AutoCAD 会 继续 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (UX 选 择 (9)]《 选 择 >: 

在 该 提示 下 标注 出 的 下 一 个 尺寸 会 以 新 选择 的 尺寸 界限 作为 其 第 1 条 尺寸 界线 。 

需要 说 明 的 是 ， 执 行 连 续 标 注 前 ， 必 须 先 标注 出 一 尺寸 ， 以 确定 连续 标注 所 需要 的 前 一 
尺寸 标注 的 尺寸 界线 。 

( 7 ) 基线 标注 

基线 标注 指 各 尺寸 线 从 同一 尺寸 界线 处 引出 。 

实现 基线 标注 的 命令 是 DIMBASELINE ， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 并 按 钮 ( 基线 标 
注 ) 或 选择 “标注 ”一 “基线 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMBASELINE 命令 ，AutoCAD 
提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]< 选 择 >: 

如 果 在 此 提示 下 直接 确定 下 一 个 太 十 的 第 二 条 矿 寸 界线 的 起 始点 ，AutoCAD 按 基线 标注 
方式 标注 出 尺寸 ， 而 后 继续 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)]K 选 择 >: 

此 时 可 再 确定 下 一 个 尺寸 的 第 2 条 尺寸 界线 起 点 位 置 。 标 注 出 全 部 尺寸 后 ， 在 上 述 提示 
下 按 《Enter》 键 ， 结 束 命令 。 

“指定 第 二 条 尺寸 界线 起 点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (9]《 选 择 >: ”提示 中 的 “放弃 (U)” 选 项 用 于 
放弃 前 一 次 操作 ; “选择 (9)” 选 项 则 用 于 重新 确定 基线 标注 时 作为 基线 的 尺寸 界线 。 执 行 该 
选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 


选择 基准 标注 : 

在 该 提示 下 选择 尺寸 界线 后 ，AutoCAD 会 继续 提示 如 下 。 

指定 第 二 条 尺寸 界线 起 由 或 [放弃 ( 刷 )/ 选 择 (S)]K< 选 择 >. 

在 该 提示 下 标注 出 的 各 尺寸 均 从 新 基线 引出 。 

需要 说 明 的 是 ， 执 行 基线 标注 前 ， 必 须 先 标注 出 一 尺寸 ， 以 确定 基线 标注 所 需要 的 前 一 
标注 尺寸 的 尺寸 界线 。 

(8) 全 

注释 是 形 位 公 产 。 如 果 在 “注释 ”选项 卡 中 将 注释 类 型 选择 为 “公差 *"， 确 定 引 线 的 各 
端点 后 ，AutoCAD 弹出 如 图 1-40 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 


高 度 00: ls 
基准 标识 符 0D): 


国 图 1]-40 “ 形 位 公 兰 ”对话 框 


用 户 可 通过 此 对 话 框 确定 标注 内 容 。 

( 9 ) 坐标 标注 

坐标 标注 用 来 标注 相对 于 坐标 原点 的 坐标 。 用 户 可 通过 UCS 命令 改变 坐标 系 的 原 扎 
位 置 。 实 现 坐 标 标 注 的 命令 是 DIMORDINATE， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 沟 按 钮 ( 坐标 标 
注 ) 或 选择 “标注 ”一 “坐标 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMORDINATE 命令 ，AutoCAD 
提示 如 下 。 

指定 点 坐标 : 

在 该 提示 下 确定 要 标注 坐标 尺寸 的 点 后 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 引线 端点 或 以 坐标 (MX 坐标 (Y) 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)] 

在 此 提示 中 ,“ 指 定 引 线 端点 ”默认 项 用 于 确定 引线 的 端点 位 置 。 如 果 在 此 提示 下 相对 
于 标注 点 上 下 移动 光标 ， 将 标注 点 的 X 坐标 ; 后 祖 对 于 标注 点 左右 移动 光标 ， 则 标注 点 的 
坐标 。 确 定点 的 位 置 后 ，AutoCAD 在 该 点 标注 出 指定 点 的 坐标 。 

“指定 引线 端 挟 或 [X 坐标 (MY 坐标 (YX 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A]: ”提示 中 的 “X 坐标 
(X”"、“"Y 坐标 (Y)” 选 项 分 别 用 来 标注 指定 点 的 X、Y 坐标 , “多 行文 字 (M)” 选 项 将 通过 “多 行 
文字 编辑 器 ”对 话 框 输入 标注 的 内 容 ，“ 文 字 ” 选 项 将 直接 要 求 用 户 输入 标注 的 内 容 ，“ 角 
度 ” 选 项 则 用 于 确定 标注 内 容 的 旋转 角度 。 

( 10 ) 圆心 标记 

绘制 圆心 标记 指 绘 制 圆 或 圆 吊 的 圆心 标记 或 中 心 线 ， 如 图 1-41 所 示 。 

实现 绘制 圆心 标记 或 中 心 线 的 命令 是 DIMCENTER， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 鸟 按 钮 ( 圆 
心 标记 ) 或 选择 “标注 ”一 “圆心 标记 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMCENTER 命令 ， 
AutoCAD 提示 如 下 。 
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a) b) 
国 图 1-41 圆心 标记 与 中 心 线 
a) 给 圆 绘制 圆心 标记 b) 给 圆 绘制 中 心 线 


选择 圆 珠 或 圆 ， 
在 该 提示 下 选择 圆 叭 或 圆 即 可 。 


| 说 明 : 
: 利用 标注 样式 管理 器 ， 可 决定 用 DIMCENTER 命令 是 为 圆 绘制 圆心 标记 还 是 中 心 线 。 


3. 标注 样式 

标注 样式 用 来 设置 尺寸 标注 的 具体 格式 ， 如 尺寸 文字 的 样式 ， 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 以 及 尺 
寸 箭头 的 标注 设置 等 。 

实现 定义 、 管 理 标 注 样 式 的 命令 是 DIMSTYLE， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 怡 按钮 ( 标注 
样式 ) 或 选择 “标注 ”一 “样式 ”命令 也 可 实现 该 功能 。 执 行 DIMSTYLE 命令 ，AutoCAD 将 弹 
出 如 图 1-42 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 


1 标注 样式 管理 回 


当前 标注 样式 : IS0-25 
| 样式 (8): 预览 : Standard 


各 Arrmotative 


IS0-25 


roe pe- 


1. 1955 


IS0-25 + 筋 头 大 小 = 0. 1800， 尺 寸 
界线 偏 移 = 0.06825， 尺 寸 线 间距 = 
0. 3800， 尺 寸 界线 超出 有 量 = 0. 1800, 


RH [CO 


= 国 图 1]-42 “标注 样式 管理 器 ”对 语 框 
“标注 样式 管理 器” 对 话 框 中 主要 选项 的 功能 如 下 。 
@“ 当 且 标 注 样 式 ” 标 签 。 
显示 当前 标注 样式 的 名 称 。 图 1-42 中 显示 出 当前 的 标注 样式 为 Standard。 
@“ 桩 式 ” 列 表 框 。 
列表 框 中 列 出 已 创建 的 标注 样式 的 名 称 。 图 1-42 说 明 当 前 已 有 1 个 样式 ，Standard 是 
系统 提供 的 梓 式 。 
@ “放出 ”下 拉 列 表 框 。 
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确定 在 “样式 ”列表 框 中 列 出 哪些 标注 样式 。 用 户 可 通过 下 拉 列 表 在 “所 有 样式 “ 正 
在 使 用 的 样式 ”等 之 间 选 择 。 

@“ 预 扒 ” 框 。 

预览 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 标注 样式 的 标注 效果 。 

@ “志明 ” 框 。 

显示 对 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 标注 样式 的 说 明 ( 如 果 有 的 话 )。 

@ “ 置 为 当前 ”按钮 。 

把 据 定 的 标注 样式 置 为 当前 样式 。 方 法 为 : 在 “样式 ”列表 框 中 选择 标注 样式 ， 然 后 单 
击 “ 置 为 当前 ”按钮 。 

@ “新 建 ” 按 钮 。 

创建 新 标注 样式 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 弹出 如 图 1-43 所 示 的 “创建 新 标注 
样式 ”对 话 框 。 

f 创建 新 标注 样式 


新 样式 名 (N): 


基础 样式 (3): 


Standard 
器] 注释 性 心 ) 


用 于 0D : 
所 有 标注 


国 图 1-43 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


用 户 可 通过 对 话 框 中 的 “新 样式 名 ”文本 框 确 定 新 样式 的 名 称 ， 通 过 “基础 样式 ”下 拉 
列表 框 确定 基础 样式 ， 即 确定 新 样式 将 在 哪 一 已 有 样式 的 基础 上 创建 ， 利用 “用 于 ”下 拉 列 
表 框 ， 可 确定 新 建 样 式 的 适用 沁 围 ， 该 下 拉 列 表 中 有 “所 有 标注 ”"、“ 线 性 标注 ”、“ 角 度 标 
注 ”、“ 半 径 标 注 ”、“ 直 径 标 注 ”"”、“ 坐 标 标 注 ” 和 “引线 和 公差 ”等 选项 ， 分 别 用 于 使 新 样式 
适用 于 对 应 的 标注 。 确 定 新 样式 的 名 称 及 有 有关 设置 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 “继续 ”按钮 ， 
AutoCAD 将 弹出 “新 建 标注 样式 newStandard” 对 话 框 ， 如 图 1-44 所 示 。 


f- 新 建 标 注 样式 : 副本 Standard 


线 | 符号 和 前 头 | 文 宇 “| 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 ”| 
尺寸 线 

颜色 (C): jiyilockz 把 

线 型 (L): | 二 ByBlock 国 

线 帘 (6): | ByBlock | 

超出 标记 on): | 

基线 间距 (A): 0.38 
隐 营 : 口 尺寸 线 1f) 回 尺 寸 线 20) 


尺寸 界线 
颜色 (R): (ByBlock YY 超出 尺寸 线 0 


Y J | 了 Block | 
尺寸 界线 1 的 线 型 [T): vyBloc v| 起 点 偏 移 量 @): 
尺寸 界线 2 的 线 型 (T): ByBlock ~ 
线 宽 他): ByBlock ~ 
隐藏: 口 尺寸 界线 1(11) 回 尺寸 界线 2 (2) 


\ 


和 
> 4 


| 回回 定 长 度 的 尺寸 界线 (0) 
长 度 区 ): | 


1-44 “新 建 标注 样式 : newStandard” 对 话 框 


内 


SS 对 话 框 中 有 “ 线 "、“ 符 号 和 箭头 "、“ 文 字 "、" 调 整 "、" 主 单位 "、“ 换 算 单位 ”和 “ 公 
A 2 ~ 6 个 选项 卡 。 
< @ “修改 ”按钮 。 


SUM “修改 ”按钮 用 于 修改 已 有 的 标注 样式 。 从 “样式 ”列表 框 中 选择 要 修改 的 标注 样 
式 ， 单 击 “ 人 修改” 按钮 ，AutoCAD 将 弹出 如 图 1-45 所 示 的 “修改 标注 样式 : Standard” 
对 话 框 。 此 对 话 框 与 图 1-44 所 示 的 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 所 显示 的 内 容 基 本 一 致 。 


FY 修改 标注 样式 : Standard 


钱 | 符号 和 前 头 净 字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 
颜色 CC): 国 v 
线 型 [L): | ByBlock ~ | 


线 宽 (6): | ByBlock ”可 


超出 标记 必 ) : 
基线 间距 (A): 


隐藏 : 口 尺寸 线 1 灿 ” 口 尺寸 线 200) 


尺寸 界线 
颜色 (R): | ByBlock | 超出 尺寸 线 0 


尺寸 界线 1 的 线 型 C[): | ByBlock | 
尺寸 界线 2 的 线 型 (T): ByBlock 

线 宽 (中): | ByBlock | 
隐 闻 : 回 尺寸 界 上 1(1) [尺寸 界线 2 人 2) 


起 点 坊 移 有 量 全): 


中 固定 长 度 的 尺寸 界线 (0) 
长 度 代 ): 


gg = | 


z 了 条 


力图 1-45 “修改 标注 样式 ，Standard” 对 话 框 


@“ 符 代 ”按钮 。 
设置 当前 样式 的 厦 代 样式 。 单 击 “ 荐 代 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 弹出 与 “修改 当前 样式 ”类 
似 的 “ 蔡 代 当前 样式 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 设置 即 可 。 
@ “比较 ”按钮 。 
对 两 个 标注 样式 做 比较 ， 或 了 解 某 一 样式 的 全 部 特性 。 利 用 该 功能 可 使 用 户 快 速 比较 不 
同 标注 样式 在 标注 设置 上 的 区 别 。 单 击 “ 比 较 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 弹出 “比较 标注 样式 ”对 
话 框 ， 如 图 1-46 所 示 。 


比较 标注 样式 


pF 比 辕 心 : | 局 
上 与 久 ): 
= hutoC8D 发 现 20 个 区 别 |: 


变量 Standard IS0-25 
DIMEXE 0.1800 1. 2500 


DIMEXD 0. DB625 
DINMDLI 0. 3800 
DINMTOFL 天 
TINTDEC 


4 

DIMTOLT 1 
Fh DIMTEZIN 0 
换算 比例 因子 DINMALTF 2 
按 算 必 莽 精度 TTMATTTT 吕 


5. 4000 


力图 1-46 “比较 标注 样式 ”对 话 框 
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在 此 对 话 框 中 ， 如 果 在 “比较 ”和 “与 ”两 个 下 拉 列 表 框 中 指定 了 不 同 的 杆 式 ， 则 
AutoCAD 在 下 看 的 列表 框 中 显示 出 它们 之 间 的 区 列 ， 如 果 选 择 的 是 相同 的 梓 式 ， 则 在 下 看 的 
列表 框 中 显示 该 样式 的 全 部 特性 。 


4. 编辑 尺寸 标注 

用 户 可 以 根据 需要 编辑 已 标注 的 尺寸 对 象 。 

(1 ) 修改 尺寸 文字 的 位 置 

修改 已 标注 尺寸 中 尺寸 文字 位 置 的 命令 是 DIMTEDIT， 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 “编辑 标 
注 文字 ”按钮 冯 可 启动 该 命令 。 执 行 DIMTEDIT 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 标注 ， (选择 尺寸 对 象 ) 

指定 标注 文字 的 新 位 置 或 [ 左 (LY 右 (RY 中 心 (0)/ 默 认 (H)/ 角 度 (A)]: 

其 中 各 选项 含义 如 下 。 

@ 指定 标注 文字 的 新 位 置 。 

确定 尺寸 文字 的 新 位 置 。 通 过 鼠标 将 尺寸 文字 拖 动 到 新 位 置 后 单 击 左 键 即 可 。 

@ 左 (L)、 右 (R)。 

这 两 个 选项 仅 对 非 角度 标注 起 作用 。 它 们 分 别 决定 尺寸 文字 是 沿 尺 寸 线 左 对 齐 还 是 石 
XT 

@ 中 心 (C)。 

将 尺寸 文字 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 

@ 默认 (H)。 

按 黑 认 位 置 、 方 向 放置 尺寸 文字 。 

@ 角度 (A)。 

使 尺寸 文字 旋转 一 个 角度 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 标注 文字 的 角度 : 

在 该 提示 下 输入 角度 值 即 可 。 

(2 ) 用 DIMEDIT 命令 编辑 尺寸 

用 DIMEDIT 命令 可 以 编辑 已 标注 的 尺寸 。 利 用 “标注 ”工具 栏 上 的 “编辑 标注 ”按钮 
I 上山 (可 启动 该 命令 。 执 行 DIMEDIT 命令 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H)/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 人 和 倾斜 (0)]< 默 认 >: 

各 选项 含义 如 下 。 

@ 默认 (H)。 

按 黑 认 位 置 、 方 向 放置 尺 十 文字。 执行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 对 象 : 

在 此 提示 下 选择 尺寸 对 象 即 可 。 

@ 淅 建 (N)。 

重新 输入 尺寸 文字 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 弹出 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 。 通 过 该 对 
话 框 修改 或 输入 尺寸 文字 后 ， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

选择 对 象 : 

在 此 提示 下 选择 尺寸 对 象 即 可 。 
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@ 诈 转 (R)。 

将 尺寸 文字 旋转 指定 的 角度 ， 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 

指定 标注 文字 的 角度 : (输入 角度 值 ) 

选择 对 象 ，( 选 择 尺 寸 对 象 ) 

@ 倾 笠 (0)。 

使 非 角度 标注 的 尺寸 界线 旋转 一 个 角度 。 执 行 该 选项 ，AutoCAD 提示 如 下 。 
选择 对 象 ， (选择 尺寸 对 象 ) 

选择 对 象 

输入 倾斜 角度 ( 按 《 ENTER 》 表 示 无 )， 

在 该 提示 下 输入 角度 值 或 按 “Enter 》 键 取消 操作 。 

上 述 小 市 的 内 容 是 对 AutoCAD 2013 标注 功能 的 详细 介绍 ， 读 者 遂 过 学 习 要 掌握 室内 装 


六 设 计 标 注 会 水 及 的 一 些 基础 若 识 ， 并 能 熟练 掌握 标注 样式 的 设置 与 修改 以 方便 后 国 章 广 实 
例 的 绘制 与 应 用 。 


1.6 ” 官 理 与 设置 


AutoCAD 2013 的 图 层 处 理 包 括 创 建 并 命名 图 层 、 设 置 当前 图 层 、 显 示 和 隐藏 图 层 、 人 锁定 和 
解锁 图 层 以 及 设置 图 层 颜色 等 ， 综 合 利用 AutoCAD 2013 提供 的 图 层 处 理工 具 ( 见 图 1-47 ), 可 
以 绘制 出 复杂 的 图 梓 来 。 


图 1-47 图 层 特 性 管理 器 


1.6.1 图 层 基 础 

( 1 ) 图 层 切 换 

AutoCAD 2013 中 每 个 图 层 都 可 以 进行 不 同 颜色 和 线 型 的 设置 ， 可 以 通过 图 标 来 切 
换 图 层 。 


(2 ) 图 层 侯 置 
图 层 设 置 主要 有 4 种 方式 ， 包 含 如 图 1-48 所 示 的 功能 按钮 。 


国 图 1-48 图 层 工 具 术 


@ 上 昌 开 / 关 图 层 ， 通过 单 击 该 小 灯 炮 能 够 实现 图 层 的 显示 与 关闭 。 

@ 癌 在 所 有 视 口 中 冻结 / 解冻 : 单 击 该 按钮 在 所 有 的 编辑 视 口 中 都 可 以 实现 冻结 或 者 
是 解 头 功能 。 冻 结 图 层 的 实体 不 会 在 屏幕 上 显示 出 来 。 OA 

e@ 民 在 当前 视 口中 冻结 或 解冻 : 只 是 编辑 状态 下 的 窗口 中 实现 冻结 或 者 是 解冻 的 | 


功能 。 
@ 上 项 锁 住 : 锁 住 图 层 的 实体 不 能 航 编辑 ， 如 删除 和 移动 。 Es 
( 3 ) 线 型 修改 | 
.= 


图 层 拥 有 颜色 、 线 型 、 宽 度 3 种 功能 的 修改 设置 ， 如 图 1-49 所 示 ， 选 择 要 修改 的 图 
层 ， 然 后 在 图 层 工具 栏 中 可 以 分 别 单 击 其 下 拉 菜 单 中 选择 相应 的 值 ， 从 而 实现 图 层 线 型 的 


修改 。 
上 图 PvyLaver | 一 ByLayer hd | PvyLavyer 二 


]-49” 线 型 图 层 工 具 


(4 ) 图 层 特 性 管理 妖 
单 击 工具 栏 中 的 “图 层 特 管理 器 ”按钮 钦 可 以 打开 其 对 话 框 ，“ 图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 的 列表 中 包含 了 12 个 列 的 信息 ， 除 了 第 2 列 显示 图 层 名 外 ， 其 他 列 中 的 图 标 表 示 图 
层 的 状态 、 可 见 性 、 冻 结 /解冻 、 颜 色 、 线 型 与 线 宽 等 特性 。 这 些 信息 按 从 左 向 右 的 顺序 
依次 如 下 。 
@ 图 层 状态 。 
图 层 名 称 。 
图 层 打 开 或 关闭 。 
图 层 在 所 有 视 口中 冻结 或 解冻 。 
图 层 锁定 。 
图 层 的 颜色 。 
图 层 的 线 型 。 
图 层 的 线 宽 。 
图 层 的 透明 度 。 
图 层 的 打印 样式 。 
图 层 的 打印 状态 。 
图 层 的 说 明 。 
可 以 单 击 图 层 中 的 相应 图 标 来 修改 这 些 特性 ， 如 图 1-50 所 示 。 
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关 | 当前 图 层 ， 图 层 1 
kr 


专 过 滤器 


和 朋 


丝 ,所 有 使 用 的 图 层 


[上 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 显示 了 3 个 图 层 ， 共 3 个 图 必 


路 
出 
各 
Eu 
六 
出 
区 


力图 1-50 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


1.6.2 ”创建 和 命名 图 层 


a 创建 任意 数量 的 图 层 ， 并 使 用 这 些 图 层 来 组 织 信息 。 在 创建 了 一 个 图 
层 后 ， 这 个 图 层 最 初 设置 成 白色 (或 者 黑色 ， 取 决 于 当前 图 形 育 景 的 颜色 )， 0 
线 宽 是 WE 打印 样式 是 普通 。 下 ， 新 图 层 是 可 见 的 。 在 创建 和 命名 了 一 
层 后 ， 以 改变 它 的 闫 色 、 线 型 、 线 宽 、 可 见 性 和 其 他 特性 。 

要 创建 一 个 新 图 层 需 要 如 下 操 

) 在 “图 层 特性 管理 颖 ”对 二 框 中 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 上 包 ，AutoCAD 2013 将 自动 
创 下 “图 层 1” 的 新 图 层 。 

) 在 亮 显 的 默认 名 称 上 输入 新 图 层 的 名 字 ， 然 后 按 ns 键 。 图 层 名 最 多 可 包含 
255 ee 并 且 可 以 包含 字母 、 数 字 和 空格 。 同 时 要 注意 虽然 图 sw 
AutoCAD 2013 保持 图 层 名 中 的 大 写 。 

操作 技巧 如 下 。 

可 以 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 图 层 列 表单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 
“新 建 图 层 ” 命 令 。 

如 果 在 使 用 “新 建 图 屋 ” 按 钮 创建 新 图 层 之 前 选择 了 一 个 图 屋 ， 则 新 图 层 将 继承 所 选 图 

层 的 所 有 特性 。 为 了 由 0 ed 按钮 前 没有 选择 任 
何 图 层 。 可 以 在 图 层 列 表 中 单 击 鼠标 右键 ， 对 “全 部 清除 ”以 清除 所 
有 选择 的 图 层 ， 如 图 1-51 所 示 。 


Y 显示 过 滤器 树 
显示 图 层 列表 中 的 过 滤器 


置 为 当前 
新 建 图 层 
重 命名 图 层 F2 
删除 图 层 
修改 说 明 


在 所 有 视 口中 都 被 记 结 的 新 图 层 视 口 
视 口 谎 结 所 有 视 口 中 的 图 层 
视 口 解 诉 所 有 视 口 中 的 图 层 


隅 离 选 定 的 图 层 
全 部 选择 
全 部 清除 


除 当前 对 象 外 全 部 选择 
反 转 选择 


反 转 图 层 过 滤器 
图 层 过 滤器 


保存 图 层 状态 ... 
恢复 图 层 状态 ... 


国 图 1-51 选择 “全 部 清除 ”命令 


要 改变 图 层 名 需要 如 下 操作 。 

1 ) 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 要 修改 名 称 的 图 层 。 
2 ) 再 次 单 击 图 层 名 ， 此 时 在 图 层 名 四 周 将 显示 一 个 矩形 。 

3 ) 输入 图 层 的 新 名 称 ， 然 后 按 《Enter 》 键 。 


1.6.3 ”设置 当前 图 层 


在 创建 新 对 象 时 ， 让 对 象 绘制 在 当前 图 层 上 。 为 了 将 新 对 象 绘制 在 不 同 的 图 层 上 ， 必 须 
将 要 绘制 新 对 和 象 的 图 层 设 置 为 当前 图 层 。 这 是 经 常 执 行 的 操作 。 

下 面 介 绍 如 何 使 用 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 设置 当前 图 层 。 

1 ) 使 用 前 面 学 习 过 的 方法 显示 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

2 ) 在 图 层 列 表 中 ， 选 择 要 设置 为 当前 图 层 的 图 层 。 

3 ) 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 学 ， 双 击 图 层 名 ， 或 者 在 图 层 名 上 单 击 女 标 右键 ， 然 后 从 打 
开 的 快捷 菜单 中 选择 “ 置 为 当前 ”命令 。 

里 然 “ 图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 在 创建 新 图 层 或 者 同时 改变 几 个 图 层 设 置 的 时 候 很 有 用 
处 ， 但 设置 当前 图 层 的 时 候 需 要 太 多 的 步骤 。 由 于 这 个 原因 ，AutoCAD 2013 提供 了 一 个 “图 
层 控 制 ” 下 拉 列 表 加 快 操 作 。 

下 面 接 看 介绍 使 用 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 来 设置 当前 图 层 。 

] ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 打 开 “ 图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 。 

2 ) 在 列表 中 ， 单 击 要 设置 为 当前 图 层 的 图 层 名 ， 如 图 1-52 所 示 。 


图 1-52 选择 “图 层 1” 为 当前 层 


虽然 这 个 下 拉 列 表 的 宽度 可 能 不 足以 完全 显示 非常 长 的 图 层 名 ; 但 如 果 将 光标 在 一 个 图 
层 名 上 停留 片刻 ， 则 将 显示 一 个 工具 提示 显示 完整 的 图 层 名 。 

要 将 所 选 对 象 所 在 的 图 层 设置 为 当前 图 层 需 要 如 下 操作 。 

] ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 将 对 象 的 图 层 置 为 当前 ”按钮 舍 ， 这 时 AutoCAD 2013 
提示 如 下 。 

选择 将 使 其 图 层 成 为 当前 图 层 的 对 象 : 

2 ) 选择 一 个 对 象 ， 操 作 结 束 。 

1.6.4 ”控制 图 层 的 可 见 性 

任何 图 层 都 可 以 设置 为 可 见 或 不 可 见 。 不 可 见 图 层 上 的 对 象 不 显示 ， 也 不 能 打印 输出 。 
通过 控制 图 层 的 可 见 性 可 以 关闭 不 需要 的 信息 ， 例 如 ， 构 造 线 (参照 线 ) 或 者 注释 。 通 过 修改 
图 层 的 可 见 性 ， 可 以 将 一 个 图 形 文 件 用 于 多 个 地 方 。 

因为 控制 图 层 的 可 见 性 是 经 常 性 的 操作 ， 因 此 AutoCAD 2013 提供 了 几 种 不 同 的 方法 来 
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打开 和 关闭 图 层 。 
@ 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 
@ 使 用 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 。 
@ 使 用 特殊 的 图 层 控 制 快捷 工具 中 的 任 一 个 。 

使 用 “ 层 特性 管理 器 ”对 话 框 来 关闭 和 打开 图 层 。 

1 ) 使 用 前 和 而 已 经 学 习 过 的 任 一 种 方法 显示 “图 层 特性 管理 妖 ” 对 话 框 。 

2 ) 在 图 层 列表 中 ， 选 择 一 个 或 多 个 图 层 。 

3 ) 单 击 所 选 图 层 中 一 个 图 层 的 “ 开 / 关 图 层 ” 图 标 时 ， 打 开 或 关闭 所 有 选择 的 图 层 。 

4 ) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 返 回 到 图 形 中 。 

使 用 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 打 开 或 关闭 图 层 。 

] ) 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 。 

2 ) 在 下 拉 列 表 中 ， 单 击 要 打开 或 关闭 的 图 层 名 称 旁 的 “ 开 / 关 图 层 ” 图 标 日 来 打开 或 关 
vi 

3 ) 重复 步骤 2 ),， 或 者 在 下 拉 列 表 外 的 任何 地 方 单 击 以 关闭 列表 并 返回 到 图 形 中 。 

此 外 ， 还 可 以 冻结 图 层 以 改善 操作 的 性 能 ， 例 如 ， 在 三 维 图 形 中 消 隐 或 者 创建 着 色 图 
像 时 ， 当 图 层 被 冻结 以 后 ， 图 层 上 的 对 象 不 可 见 。 要 冻结 或 者 解冻 图 层 ， 使 用 的 操作 与 打 
开 或 关闭 图 层 的 操作 相同 ， 都 是 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 或 者 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 
表 框 。 

在 AutoCAD 2013 中 ， 也 可 以 单独 地 设置 可 见 的 图 层 是 打印 还 是 不 打印 。 这 个 新 特性 可 
让 使 用 者 在 特定 的 图 层 上 创建 参考 信息 ， 例 如 ， 创 建 注释 或 者 构造 线 。 虽 然 这 些 图 层 仍 然 可 
见 ， 但 图 层 上 的 对 象 不 被 打印 。 同 样 的 ， 可 以 使 用 “图 层 特性 管理 器” 对 话 框 或 者 “图 层 控 
制 ” 下 拉 列 表 来 控制 图 层 是 含 打印 。 


1.6.5 ”锁定 和 解锁 图 层 


锁定 一 个 图 层 后 ， 可 以 很 容易 地 参考 该 图 层 中 包含 的 信息 ， 并 且 可 以 避免 因 意外 而 修 
改 在 该 图 层 上 绘制 的 对 象 。 当 一 个 图 层 被 锁定 后 ， 如 果 图 层 没 有 关闭 或 者 冻结 ， 图 层 上 的 
对 象 仍然 可 见 。 虽 然 不 能 编辑 锁定 图 层 上 的 对 象 ， 但 仍然 可 以 将 这 个 图 层 设置 为 当前 图 层 
并 有 是 在 该 图 层 上 添加 对 象 。 男 外 ， 还 可 以 改变 图 层 的 颜色 和 线 型 。 解 鲍 图 层 将 恢复 所 有 的 
编辑 能 力 。 

用 来 锁定 和 解锁 图 层 的 工具 就 是 已 经 学 习 过 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 和 “图 层 控 
制 ” 下 拉 列 表 ， 它 们 是 用 来 控制 图 层 可 见 性 的 那些 工具 。 

和 蔡 要 锁定 或 解锁 一 个 图 层 ， 在 对 话 框 或 者 下 拉 列 表 框 中 单 击 图 层 名 劳 边 的 “ 锁 ” 按 钮 
入。 在 单 击 这 个 图 标 时 ， 当 前 的 设置 在 “锁定 ”和 “解锁 ”之 间 进 行 切换 。 在 要 同时 改变 
多 个 图 层 的 设置 时 ， 应 使 用 对 话 框 。 而 在 仪 仪 锁定 或 者 解锁 单个 图 层 的 时 候 使 用 下 拉 列 表 
最 为 方便 。 

AutoCAD 2013 还 提供 了 两 个 通过 选择 对 象 来 锁定 或 者 解锁 对 象 所 在 图 层 的 快捷 工具 。 使 
用 这 些 工具 比 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 或 者 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 玩 快 、 更 方便 ， 
因为 根本 不 必 考 虑 图 层 名 。 

通过 选择 一 个 对 象 来 锁定 对 象 所 在 的 图 层 。 


(1 ) 使 用 以 下 任 一 种 方法 

@ 在 “快捷 图 层 工 具 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 锁 定 对 象 所 在 图 层 ”。 

@ 从 “快捷 工具 ”下 拉 菜 单 中 ， 选 择 “ 图 层 ” 一 “图 层 锁定 ”命令 。 
@ 在 “命令 :” 提 示 下 ， 输 入 “Laylck"， 然 后 按 《Enter 》 键 。 
AutoCAD 2013 提示 如 下 。 

选择 要 被 锁定 图 层 上 的 对 多 : 

选择 对 象 。 Fe 

2 ) 选择 在 要 锁定 图 发 上 的 对 象 /7 
对 象 所 在 的 图 层 立 即 被 锁定 ， 然 后 AutoCAD 2013 显示 一 个 信息 。 Wm 
指明 被 锁定 图 层 的 名 : 

通过 选择 一 个 对 象 来 解锁 对 象 所 在 的 图 层 。 

(1 ) 使 用 以 下 任 一 种 方法 

@ 在 “快捷 图 层 工 具 ” 工 具 栏 中 ， 选 择 “ 解 锁 对 象 所 在 图 层 ”。 

@ 从 “快捷 工具 ”下 拉 菜 单 中 ， 选 择 “ 图 层 ” 一 “图 层 解 鲍 ” 命 令 。 
@ 在 “命令 :” 提 示 下 ， 输 入 “Layulck”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
AutoCAD 2013 提示 如 下 。 

选择 要 被 解锁 图 层 上 的 对 象 

选择 对 象 。 

( 2 ) 选择 在 要 解锁 网 层 上 的 对 象 

对 象 所 在 的 图 层 立 即 被 解锁 ， 然 后 AutoCAD 2013 显示 如 下 信息 。 
指明 被 解锁 网 层 的 名 。 


1.6.6 ”设置 图 层 的 颜色 
图 形 中 每 个 图 层 都 被 赋予 颜色 。 如 果 当 前 AutoCAD 2013 颜色 为 “ 随 层 ”， 则 所 有 新 对 象 


都 显示 为 它 所 在 图 层 的 颜色 。 例 如 ， 如 果 绘 制 了 一 个 圆 同时 当前 图 层 的 颜色 为 红色 ， 则 这 个 
加 将 显示 为 红色 。 如 果 以 后 将 图 层 的 颜色 改 为 绿色 ， 则 这 个 圆 以 及 其 他 在 这 个 图 层 上 绘制 的 
对 象 也 都 改 为 绿色 。 在 创建 一 个 新 图 层 时 ， 新 图 技 内 颜色 最 蒋 没 置 为 漂 色 或 者 日 色 ， 这 各 决 


于 硼 景 的 颜色 。 可 以 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 在 任何 时 候 修 改 任何 图 层 的 颜色 。 
改变 一 个 图 层 的 颜色 需要 进行 如 下 操作 。 
) 在 “图 层 特性 演 理 妖 ” 对 证 框 中 ， 单 击 要 改变 颜色 图 层 劳 边 的 颜色 图 标 。AUtoCAD 


2013 将 显示 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 1-53 所 示 。 


2 ) 在 “选择 颜色 ”对 话 框 中 ， 单 击 要 使 用 的 颜色 ， 或 者 在 “颜色 ” 框 中 输入 颜色 号 或 


一 个 标准 颜色 名 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


为 区 分 不 同 的 图 层 ， 除 了 给 图 层 起 不 同 的 名 称 外 ， 一 般 也 可 以 选择 不 同 的 颜色 。 图 层 的 


3 种 状态 (关闭 、 冻 结 和 锁定 ) 所 产生 的 效果 简 述 如 下 。 


@ 图 层 的 天 闭 。 关 闭 图 层 即 相 应 图 层 上 的 对 象 不 显示 出 来 打印 时 也 不 会 出 现 )。 
@ 加 层 的 冻结 。 冻 结 图 层 即 相应 图 层 上 的 对 象 虽然 能 显示 在 图 形 中 ， 但 不 能 选择 ， 也 
不 能 修改 ， 同 时 也 不 能 利用 该 图 层 上 的 对 象 作为 参考 对 象 进 行 操作 (无 法 捕捉 到 该 图 
a 
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hutoCAD 颜色 索 5| LACIY: 
| | || 


| 国 | | 同 男 围 辆 国画 
一 


图 国有 昌国 
国 国 
颜色 , tC): 


| 时 图 1-53 “选择 颜色 ”对 话 框 


e@ 图 层 的 锁定 。 锁 定 图 层 即 相应 图 层 上 的 对 象 能 够 显示 出 来 ， 能 够 选择 该 图 层 上 的 对 

象 ， 但 不 能 对 该 图 层 上 的 对 象 进行 修改 。 由 于 能 够 选择 到 图 层 上 的 对 象 ， 所 以 能 利 

| 用 该 图 层 上 的 对 象 作为 参考 对 象 进行 操作 ( 即 能 利用 对 象 捕 捉 功 能 捕捉 到 该 图 层 上 的 
| 对 和 象 )。 

对 于 设计 绘图 ， 图 层 的 作用 十 分 重要 。 一 个 装潢 设计 平面 图 经 常 包括 参考 线 、 标 注 、 实 

体 线条 等 部 分 ， 为 了 方便 后 面 的 使 用 更 改 ， 经 常 要 把 这 些 不 同 功能 对 象 的 绘制 在 不 同 的 图 层 

上 。 在 图 层 命名 的 时 候 也 要 把 图 层 的 名 称 与 实际 绘制 对 象 名 称 对 应 起 来 ， 这 样 也 是 为 了 方便 
修改 与 更 正 。 
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上 | 


通过 第 1 章 的 介绍 ， 大 家 知道 AutoCAD 是 专业 
的 室内 装潢 软件 ， 很 多 读者 经 常 在 第 一 次 接触 这 个 软 
件 的 时 候 感觉 到 很 不 易学 习 ， 其 实 只 要 掌握 一 些 基础 
的 设置 ， 掌 握 创建 绘图 模板 的 方法 ， 并 把 一 些 经 常 使 - 
用 的 图 块 利好 后 ， 就 可 以 非常 方便 地 为 后 面 的 设计 
提供 蓝本 。 本 章 主要 介绍 AutoCAD 的 基础 设计 操作 
技能 ， 如 双 0 创建 施工 图 绘图 模板 、 绘 
制 常用 图 块 等 实际 的 学 习 操 作 ， 大 家 会 很 快 学 


握 Auto 器 舱 ， 为 以 后 的 网 络 兼职 打 
下 坚实 的 基础 。 


全 会 图 环境 设置 
< 2.] 绘图 环境 设置 
在 绘制 图 形 前 ， 需 要 设置 自己 的 绘图 环境 。AutoCAD 的 工作 环境 可 以 用 许多 系统 变量 来 
控制 。 可 直接 调用 它 提 供 的 许多 图 形 文件 ( *.dwt )， 其 中 的 图 形 文件 已 经 根据 不 同 的 情况 进 
“| 行 了 设置 。 也 可 以 通过 局 动 癌 导 自 行 设置 ， 就 如 同 手工 绘图 前 必须 做 准备 工作 一 样 。 
下 和 面 将 介绍 利用 “选项 ” 框 进 行 绘图 环境 的 设置 。AutoCAD 软件 提供 了“ 选项” 对话 
框 ， 用 户 可 以 在 其 中 对 AutoCAD 进行 绘图 环境 的 设置 ， 如 设置 绘图 区 颜色 、 改 变 十 字 光 标 长 
度 等 ， 以 符合 个 人 的 使 用 习惯 ， 从 而 提高 工作 效率 ， 这 也 是 使 用 AutoCAD 必须 掌握 的 第 一 个 
天 键 操作 。 
1 2.1.1 ”改变 绘图 区 商 色 
| 在 绘制 图 形 时 ， 可 以 根据 个 人 对 颜色 的 喜欢 和 习惯 来 设置 绘图 区 的 颜色 ， 具 体操 作 步 又 
如 下 。 
(站 STEP 1 选择 “视图 ” es 全 加 入 下 二 “选项 ” 个 令 ， 打开 “选项 ” 对 话 框 ， 单 击 RT 
示 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-1 所 示 。 
(STEP2 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 选 项 区 的 “颜色 ”按钮 ， 打 开 “ 图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 ， 
如 图 2-2 所 示 。 
nm 疼 飞 亩 口 症 记 
ee 来 所 | 用 己 蒜 轻 配 团 a 而 这 i a 口 白 和 
\ | ek = ~ : 本 和 隐 凡 者 红 避 ) [一 Ra 


I 辆 诗 国 弄 益 口中 量 示 漳 动 表 匡 ) 琶 闽 要 罗 起 二 证 且 本 0 [ 本 下 ] 
器 量 惊 莉 市 村 毒 栏 各) 证 轧 村 本 的 平 吉大 J) 


医 复 听 有 上 下 立身 1 


遇 门生 工具 栏 中 从 用 大 控 扯 二 个 曲 本 的 近 二 志良 四 1 
\ | 国 靖 坊 密 区 图 匠 再 甘 涤 丑 带 议 小 
国 晶 示 工 具 跑 东 症 ) ER 
园 让 工具 搬 示 中 三 未 放 圭 栖 2 回 ] 现下 泊 稳 二 癌 E 平 禾 各 喜 站) 
[EE 鸣 回 慌 高昌 光 必 轿 络 迪 而 下) 
EE iy 


| | 晓 蔓 情 眩 右 名 站 | 


济 回 所 用 实体 下 党 人 

让 请 口 芭 显示 充 于 过 用 部) 

国 星系 限 际 是 撞 工 具 几 和 口 起 制 袜 全面 虹 面 的 真实 加 说 i 
CE | [ 季 全 |] 十 交 村 二 本 避 1 


和 0 局 元 过 E 
辐 昆 示 刷 马 和 和 磺 胃 选项 下 羡 ) ls | 
园 星 和 尿 可 打印 区 感 夯 ) 遇 栈 剖 友 显示 是 ) 
回 星 录 芭 正月 景 0 | 

加 明示 国医 还 】 大 匡 梓 恤 往 王 转 性 可 达 详 ) 
加 条 建 市 局 时 星 示 责 面 访 看 攻 评 国 ft To 
回 下 本 有 局 平 丰 种 襄 口 而 


CC 王 [了 丽 ] [WwW] LS |] 
国 图 2-1 “显示 ”选项 卡 看 图 2-2 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 

四 STEP3 颜色 修改 完成 后 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 即 可 应 用 颜色 设置 。 

2.1.2 ”改变 捕捉 对 象 属性 


在 绘制 施工 图 时 会 经 前 使 用 到 AutoCAD 的 捕捉 功能 ， 为 了 便于 捕捉 操作 ， 可 以 设置 捕捉 
标记 的 大 小 、 颜 色 和 捕捉 框 的 大 小 ， 以 提高 绘图 的 效率 和 质量 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 

四 STEP1 选择 “视图 ”一 “窗口 ”一 “选项 ”人 命令， 打开“ 选项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 草 
图 ”选项 卡 ， 如 图 2-3 所 示 。 
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(>) STEP 2 单 击 “自动 捕捉 设置 ”选项 区 的 “颜色 ”按钮 ， 进 入 颜色 选择 界面 ， 单 击 
“颜色 ”下 拉 列 表 框 可 以 自由 选择 捕捉 标记 颜色 ， 如 图 2-4 所 示 。 


F. 速记 

当前 辽 虱 于 曾 名 辽 置 % 沁 出 国民 Ir ming WE | 
立 件 ] 晶 未 【条 卉 和 三 谓 ] 打 和 条 才 相 | 系 护 “| 用 户 系 雹 号 午 | 到 机 | 三 类 唐 恒 ] 过 每 章 ] 配置 | 联 朋 | 司 [i, 1s2,1 
| imiagyrash 起 国 NT . T、 工 屠 笛 色 
回 奈 记名 加 昌 示 磺 各 进 趴 拓 量 呈 ) We : 
[EL W) 国 显示 侄 怕 这 路 和 量 本) 了 机柜 | ”人 乙 腥 当 师 况 索 EB | 
回 旺 未 自动 儿 报 工具 各 未) 加 时 条 自 了 的 夫 工 具 扣 条 0 | [二 W 当 帮 ETXm | 


1 Ty Ls = 
口 明 东 自 动 钥 捏 释 朵 入 i 刚 弄 点 二 职 人 | 了 茎 晶 所 有 上 下 变 司 ) | 
[i | 信和 外 动 冲 计 1+ 于 明博 元 


Le Eh | 


个 大 Shilt 粮 莹 取 疝 ) 


[= [二] 


| 


rr [CTRLRREOT 
Et i) a 
[合用 当前 标 而 葡 殷 了 让 下) 
加 到 动 害 WW5 慷 梧 二 蒜 各 商 的 时间 捕 现 疝 ) ] 


CE Cm CR CE 


国 图 2-3 “有 守 图 ”选项 卡 是 图 2-4 “颜色 ”选项 卡 
(STEP3 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 “选项 ”对 话 框 ， 


2.1.3 ”设置 拾取 框 的 大 小 


当 用 户 执 行 编辑 命令 后 ， 十 字 光 标 会 被 一 个 小 正方 形 框 所 取代 ， 并 出 现在 光标 所 在 的 位 
置 。 在 AutoCAD 中 ， 这 小 正方 形 被 称 为 拾取 框 。 设 置 恰当 的 拾取 框 对 于 快速 、 高 效 地 选取 图 
形 是 很 重要 的 。 若 拾取 框 设 置 过 大 ， 则 在 选择 图 形 时 很 容易 将 与 该 实体 邻近 的 其 他 实体 也 选 
择 在 内 ; 若 拾取 框 过 小 ， 则 选择 实体 目标 时 又 会 十 分 不 便 。 因 此 ， 应 根据 图 形 编辑 的 实际 需 
要 设置 选取 框 的 大 小 ， 具 体操 作 步 骤 如 下 。 

(> STEP 1 在 菜单 栏 中 选择 “视图 ”， 打 开 “ 视 图 ”工具 栏 ， 单 击 “ 窗 口 ” 工 具 栏 中 右 
下 角 的 斜 箭头 按钮 站 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 集 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-5 所 示 。 


当前 配置 : “< 未 命名 配置 六 沪 当前 图 形 : Drawine2. dwe 
| 文件 | 显示 “] 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 绘图“ | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 ”| 联机 | 
抬 取 框 大 小 (F】 来 点 尺寸 代 )】 


: 和 D 上 


选择 集 模式 夹 占 
eR 号 来 点 颜色 (C)... 
因 ， a (F) i 

口 在 块 中 显示 夹 点 (8) 


回 关 联 图 案 填充 0) 
隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 Cr) i 上) 
回 允许 按 性 并 拖 动 对 象 0) 加 显示 动态 来 点 菜单 0) 


窗口 选择 方法 (L): 加 允许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 (Y) 
| 两 者 - 自动 检测 司 加 对 组 显示 单个 夹 点 (E) 


[000 | “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 0) Sh Em 
wou 100 。 | 选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 阁 1) 


预览 
选择 集 预 览 功能 区 选项 
命令 处 于 活动 状态 时 (5) 


轩 未 流 活 任何 命令 时 WW) 
视觉 效果 设置 (6)... [上 下 文选 项 卡 状态 (h)..， | 人 Da 


特性 预览 


图 2-5 “选择 集 ” 选 项 卡 
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(STEP2 可 以 左右 拖 动 改变 拾取 框 的 大 小 。 向 左 拖 动 “拾取 框 大 小 ” 滑 块 ， 可 以 减少 
拾取 框 尺 寸 ， 向 右 拖 动 “ 拾 取 框 大 小 ” 滑 块 ， 可 以 增加 拾取 框 尺 寸 。 
(9) STEP 3 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 应 用 设置 。 


2.2 ”创建 施工 图 绘图 模板 


一 僚 室 内 六 饰 图 的 各 个 图 样 昌 然 用 途 、 男 法 各 寞 ， 但 其 中 往往 有 很 多 相同 的 部 分 ， 包 括 
图 形 和 杆 式 设置 ， 如 平 向 布置 图 、 顶 棚 半 向 图 和 电气 图 中 的 墙 体 图 形 ， 标 注 样 式 、 文 字样 
了 式 、 打 印 桩 陈 等 。 为 了 避免 每 绘制 一 张 设 计 图 都 要 重复 设置 ( 绘制 ) 这 些 相同 部 分 ， 简 单 的 
方法 是 预先 将 这 些 相 同 部 分 一 次 性 设置 好 ( 绘制 好 )， 然 后 将 其 保存 为 扩展 名 是 .dwt 的 
AutoCAD 样板 文件 。 

创建 了 村 板 文件 后 ， 在 绘制 该 套 施 工 图 中 的 其 他 图 杆 时 ， 就 可 以 以 该 杆 板 文件 为 模板 
进行 创建 。 这 样 创建 得 到 的 新 图 形 文 件 不 再 需要 重新 设置 文字 样式 、 标 注 梓 陈 等 内 容 ， 当 
需要 使 用 相同 的 图 形 时 ， 就 不 需要 重新 绘制 ， 和 直接 从 桩 板 文件 中 调用 即 可 ， 从 而 加 快 了 绘 
图 速度 ， 提 高 了 工作 效率 。 大 致 来 说 ， 室 内 疙 饰 施工 图 样板 文件 的 创建 过 程 大 致 分 为 以 下 
几 个 步骤 。 

1] ) 创建 新 图 形 。 

2 ) 设置 模板 内 容 。 

3 ) 绘制 门 、 窗 、 图 答 等 前 用 图 块 。 

4 ) 以 .dwt 格 了 式 保 存 桩 板 文件 。 

本 症 就 以 一 个 标准 的 室内 疙 饰 施工 图 样板 文件 的 创建 为 例 ， 介 绍 绘图 模 极 的 创建 
J 


2.2.1 创建 样板 文件 


绘图 模板 是 以 .dwt 为 扩展 名 的 AutoCAD 样板 文件 ， 要 将 普通 图 形 文件 保存 为 样板 文件 ， 
只 需 以 .dwt 格式 保存 即 可 ， 只 体操 作 步 又 如 下 。 

@STEP1 启动 AutoCAD 2013 界面 后 ， 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按钮 ， 
选择 “新 建 ”一 “图 形 ” 命 令 ， 打 开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 样板 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 ， 新 建 一 个 图 形 文件 。 或 按 〈《CtrIHN〉 快捷 键 新 建 一 个 图 形 文件 。 

@STEP2 单 击 页 面 左上 角 辆 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “另存 为 ”一 “AutoCAD 
图 形 样板 ”命令 ， 打 开 “图形 另 存 为 ”对 话 框 ， 如 图 2-6 所 示 。 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “AutoCAD 图 形 样 板 (*.dwt )” 文 件 类 型 ， 然 后 选择 文件 保存 的 位 置 并 输入 
文件 名 。 

四 STEP3 单 击 “保存 ”按钮 关闭 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 弹 出 “样板 选项 ”对 话 
框 ， 根 据 需 要 在 “说 明 ” 文 本 区 中 输入 有 关 该 样板 文件 的 说 明文 字 ， 在 “测量 单位 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “公制 ”选项 ， 如 图 2-7 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 样板 说 明 保 存 至 样板 
人 


9 闸 奸 男 亨 坝 
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大 图 2-6 “图 形 男 存 为 ”对 十 框 站 图 2-7/ “样板 选项 ”对 话 框 


2.2.2 ”站 元 设置 


室内 施工 图 一 般 使 用 mm ( ) 作为 单位 ， 因 此 精度 为 0 即 可 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

(9%) STEP1 在 命 ia “UNITS” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 打 开 “图 形 单 位 ” 

OSTEP 2 在“ 长度” 选项 区 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “小 数 ” 选 项 ， 在 “精度 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 0 选项 ( 即 没 有 小 数位 )。 

3) STEP3 在 “ 拖 放 比例 ”选项 区 的 “缩放 拖 放 内 容 的 单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 毫 
米 ” 选 项 ， 如 图 2-8 所 示 。 

OoSTEP4 单位 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 确认 。 


这 兼职 指导 
有人 人 机 的 运行 速度 ， 一 般 在 设置 毫米 为 基本 单位 的 情况 下 ， 精 度 设置 为 
0 足 可 满足 需 2 过 高 的 精度 上 度 设 置 只 云 会 增加 计算 机 的 处 理 负 由 担 。 


| 十进制 度数 地 | 
精度 必 ): 
E | 


三 顺 时 针 代 ) 


插 六 时 的 私交 单 站 

用 于 冯 逆 插 关 内 容 的 单位 : 

[ 言 米 "| 

输出 样 倒 

| 1.5,2.0039,0 | 
3<45,0 


Os 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 


| 国际 "| 


I 图 2-8 “图 形 单位 ”对 二 框 
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2.2.3 ”设置 图 形 界 限 


图 形 界 限 用 于 标明 用 户 的 工作 区 域 和 图 纸 的 边界 。 为 了 便于 用 户 精 确 地 绘制 和 输出 
图 形 ， 避 人 免 绘 制 的 图 形 超出 菏 个 沁 围 ， 可 使 用 AutoCAD 的 绘图 界限 功能 。 设 置 图 形 界 限 
的 另 一 个 作用 是 决定 显示 栅 格 点 的 绘图 区 域 、Z00M 命令 的 “比例 ”选项 显示 的 区 域 和 
Z00M 命令 的 “全 部 ”选项 显示 的 最 小 区 域 。 打 印 图 形 时 ， 也 可 以 指定 图 形 界限 作为 打印 
区 域 。 

绘制 家 庭 疙 江 图 ， 一 般 采 用 A3 大 小 的 图 纸 ， 其 图 纸 尺 寸 为 420mmx297mm， 绘 图 区 域 学 
围 大 致 为 380mmx262mm。 室 内 施工 图 一 般 采 用 1 : 100 的 打印 输出 比例 ， 因 此 绘图 区 域 最 大 
可 以 绘制 出 38x26.2 的 图 形 。 由 此 可 见 ， 设 置 38 000x26 200 大 小 的 图 形 界限 ， 对 于 家 庭 装 
渍 图 来 说 完全 能 够 满足 需要 。 

设置 绘图 界限 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

(STEP 1] 在 命令 行 中 输入 “LIMITS” 命 令 并 按 〈《Enter》 键 ， 按 照 系统 提示 以 默认 的 
(0,0 ) 点 作为 图 形 界 限 左下 角 点 ， 然 后 指定 图 形 界 限 右上 有 角 点 的 位 置 。 

(9 STEP 2 单 击 AutoCAD “标准 ”工具 栏 中 “范围 缩放 ”按钮 总， 可 将 图 形 界限 内 的 全 
部 图 形 显示 在 绘图 区 的 计算 机 屏幕 上 。 


这 兼职 指导 

在 LIMITS 命令 系统 提示 下 输入 “ON” 并 按 《Enter〉 键 ， 可 以 打开 AutoCAD 的 图 形 界 
限 限 制 功 能 ， 此 时 用 户 只 能 在 设 定 的 图 形 界 限 范围 内 绘图 。 若 用 户 绘制 的 图 形 超出 了 界限 ， 
则 AutoCAD 将 拒绝 执行 。 


2.2.4 设置 文字 样式 

文字 样式 是 指 文字 的 字体 、 大 小 和 宽度 比例 等 有 关 文 字 格式 的 集合 ， 一 套 设 计 图 样 
的 标注 、 说 明 等 文字 应 采用 统一 的 文字 样式 ， 以 达到 整体 协调 、 美 观 的 目的 。 图 2-9 
所 示 为 本 施工 图 需要 创建 的 三 种 文字 样式 效果 ， 分 别 用 于 说 明文 字 、 标 注 文字 和 标题 文 


“说 明 ” 的 文字 样式 ， 高 度 300， 宽 度 比例 为 1 


“标注 ”的 文字 样式 ， 高 度 200， 宽 度 比 


2-9 三 种 不 同文 字样 式 的 效果 


下 和 面 以 “说 明 ” 的 文字 样式 为 例 ， 介 绍 文子 桂 式 的 设置 方法 。 

(>) STEP 1 在 菜单 栏 中 选择 “注释 ”命令 打开 “注释 ”工具 栏 ， 单 击 “ 文 字 ” 工 具 栏 右 
下 角 的 斜 箭头 按钮 站 ， 打 开 “ 文 字样 式 ”对 话 框 ， 或 在 命令 行 中 输入 STYLE 命令 并 按 
《Enter 》 键 ， 打 开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 2-10 所 示 。 

(>) STEP2 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 中 输入 新 样式 的 名 称 
“说 明 ”， 如 图 2-11 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回“ 文字 样式 ”对 话 框 。 


RE xX| 


当前 文字 样式 :标注 
样式 (8): 了 
字体 名 外): 字体 样式 加) : 置 为 当前 CC) 
| 玉 仿 宋 .cB2312 下 [RM |] | 
Bp Be 
大 小 三 
注释 性 I) 高 度 上) 
半 | 使 开 字 廊 何 与 布局 Poo.ooo0 
请 讨 休 
| 所 有 样式 了 | 效果 一 
厂 颠 曾 E) 宽度 因子 岂 ) : 留 新 建立 宇 样 式 加 
[ooo 
厂 反 向 多) ; 
AaBbCcD 人 角度) 祥 式 名 ”不 胃 


应 用 | | 职 消 帮助 出) | 


图 2-10 “文字 样式 ”对 话 框 国 图 2-11 “新 建文 字样 式 ” 对 话 杠 
3) STEP 3 取消 选择 “字体 ”选项 区 中 的 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 


表 框 中 选择 “仿宋 ”字体 ， 并 设置 “高 度 ” 为 300.0000， 在 “效果 ”选项 区 中 设置 “宽度 因 
为 | 如 图 二 |。 所 示 。 


PRE [X 
当前 文字 样式 :说明 
样式 (8): ee 
UT 字体 名 到 ) 字体 样式 0D): 置 为 当前 | 
i | 仿宋 _6B2312 ”| [常规 | 
Standard 全 仿宋. 新 建 (8).. . | 
标题 厂 使 用 天 字条 加 
标注 Ee 册 际 加 刘 | 
说 明 广 注释 性 国 ) 高 度 上 ) 
下 厂 使 文 宇 方向 与 布局 Fu 
us 
| 所 有 样式 3 
厂 颠倒 凶 ) 宽度 因子 他) : 
广 反 向 四 Ek D0000 
AaBbCcD 倾斜 角度 0): 


应 用 必 | | 关闭 C) | 帮助 四 | 


国 图 2-12 设置 文字 样式 


四 3STEP4 “说 明 ” 文 字样 式 设置 完成 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 关闭 对 话 框 。 用 户 也 可 继续 
单 击 “ 新 建 ” 按 钮 创建 其 他 的 文字 样式 。 

AutoCAD 支持 两 种 字体 类 型 ， 一 种 是 普通 字体 文件 ， 即 Windows 系统 应 用 软件 所 提供 的 
字体 文件 为 TrueType 类 型 的 字体 ， 男 一 种 是 AutoCAD 特有 的 字体 文件 *.shx， 其 中 包括 一 些 
专 为 亚洲 国家 设计 的 大 字体 。 

2.2.5 ”设置 尺寸 标注 样式 

室内 施工 图 的 标注 应 该 符合 建筑 绘图 的 规范 和 要 求 ， 例 如 ， 尺 寸 线 盒 尺 寸 界 限 一 般 设置 
为 细 实 线 ， 尺 寸 起 止 符 为 中 粗 线 。 这 与 AutoCAD 默认 的 IS0-25 标注 样式 有 很 大 的 不 同 ， 因 
此 需要 创建 室内 施工 图 专用 的 标注 样式 。 

下 面 以 创建 本 施工 图 使 用 DMM1 尺寸 标注 为 例 ， 介 绍 标注 样式 的 创建 方法 ， 具 体操 作 步 
又 如 下 。 
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一 


) 2013 


1 A 
A 
起 二 


Uy 


o0 


(> STEP 1 在 命令 行 中 输入 DIMSTYLE 命令 并 按 〈Enter〉 键 ,打开 “标注 样式 管 
器 ”对 话 框 ， 如 图 2-13 所 示 。 


扑 标 广 拌 式 管理 如 | 


当前 标注 样式 : 建筑 标注 
样式 ta， 预览 : 建筑 标注 


置 为 当前 mn) | 
新 建 6)... | 
候 吃 员 )... | 
著 代 如 ).. . | 
比较 (Cc)... | 


天 出 [L): 吉明 
i 建筑 标注 
所 于 下 各 下 部 芝 取 中 的 样 二 站 1 


国 儿 2-13 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 


ET >] 
、 新 样式 名 @): 
(>) STEP2 单 击 对 话 框 右 侧 的 “新 隔 证 一 一 一 一 一 一 一 


建 ” 按 钮 打开 “创建 新 标注 样式 ”对 话 基础 样式 @) 取消 
框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 样式 


的 名 称 DIM1， 如 图 2-14 所 示 。 单 击 “ 继 Sa 


续 ” 按 钮 ， 即 创建 DIM1 标注 样式 ， WE 本 


司 图 2-14 “创建 新 标注 样式 ”对 话 杠 
@STEP3 系统 弹出 “新 建 标注 样式 : DIM1” 对 话 框 ， 单 击 “ 线 ”和 “符号 和 箭头 ” 
选项 卡 ， 按 照 图 2-15 和 图 2-16 所 示 的 设置 线 参数 和 符号 、 箭 头 参数 。 


绩 新 建 标注 样式 : DI@1 x| 个 新 建 标 广 样 式 : DI@1 x| 
线 | 符号 和 前头 | 文 宇 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 线 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
尺寸 线 ER 
颜色 (C): | ByBlock "| | ] 
中 。 ByBlock 到 
线 型 (L): 7 ye 
线 宽 (G): 0.00 mm =- 导 ~ 
超出 标记 他) : F 刁 引线 QL): 
基线 间距 必 ) : 400 习 | 卫 实 心 闭合 "| 
莘 头 大 小 逻 ): 
隐 若 : 。 厂 尺 寸 线 1 如 ” 厂 尺寸 线 200) 50 到 
圆心 标记 驱 长 符号 
无 四 他 标注 文字 的 前 绎 @) 
> 本; 2.5 : 个 标注 次 字 的 上 方 &) 
-延伸 线 . 六 人 无 @ 
颜色 (&): [ms Block 了] 超出 RR . 50 - 
7 = 超出 尺寸 线 多 ) = 半径 折 弯 标注 
延伸 线 1 的 线 型 C): | ilock 到 | 全 和 人 全 一 一 折断 标注 | 折 查 角度 0 [E 
延伸 线 2 的 线 型 ): | Byilock | la 战 性 折 达 标注 
厂 少 定 长 六 的 证 讳 经 站 了 
线 宽 ): [一 wo 加 Rl 下 ee , [3.75 习 折 弯 高 度 因子 @): 
隐藏 : ” 厂 延伸 线 1 厂 延伸 线 2 (2) Bs = hs 要 高 各 


国 图 2-15 设置 线 的 参数 国 图 2-16 设置 符号 和 箭头 的 参数 


(>)STEP4 单 击 “ 文 字 ” 选 项 卡 ， 按 照 图 2-17 所 示 设 置 文字 参数 。 


x 


个 新建 标 广 样 式 : DIN1 
线 | 符号 和 箭头 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 


立 宇 样式 总 ): [standsra | i 
(on 
作 
| 


填充 颜色 (L): 口 无 


分 数 高 度 比例 山 ) : h 局 


厂 蛤 制 艾 宇 过 框 到 ) 


立 字 颜色 (C): C ByBlock "| 
立 字 对 齐心) 


7 平 
观察 方向 0): | 从 去 到 右 "| 全 与 尺寸 线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 称 (0): 5 性 个 IS0 标准 


图 图 2-17 设置 文字 参数 


(站 STEP5 完成 以 上 参数 设 
置 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 返回 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 完 成 
样式 创建 。 创 建 的 尺寸 标注 样式 
DIMI1 标注 效 采 如 图 2-18 所 示 。 


2.2.6 ”设置 图 层 

将 图 形 的 不 同 部 分 存放 于 不 同 的 图 层 ， 可 使 图 形 条 理 清晰 、 管 理 方便 ， 并 可 大 大 节约 计 
算 机 资源 ， 提 高 运行 效率 。 

装饰 施工 图 一 般 需要 设置 的 图 层 有 墙 体 、 门 、 窗 、 地 面 材料 、 顶 棚 平面 、 说 明文 字 、 文 
字 标注 、 尺 寸 标注 、 标 题 等 内 容 。 下 面 以 创建 “ 墙 体 ”图 层 为 例 ， 介 绍 图 层 的 创建 方法 。 

四 STEP1 在 命令 行 中 输入 LAYER 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 或 单 击 图 层 工具 栏 中 “图 层 
特性 ”按钮 蜀 ， 打 开 如 图 2-19 所 示 的 “图 层 特性 管理 器 ”面板 . 


1002, 04 


国 图 2-18 ”DIM1 标注 样式 效果 


当前 图 层 : 0 ES a 
纯 基 | 纺 多 XV 他 


《|| 状 | 名 称 | 开 | 六 结 | 后..| 颜色 | 线 型 


i 各 坊 


日 学 全 部 el 
… 和 入 所 有 使 用 的 图 层 全 Defpoints | 


则 图 2-19 “图 层 特性 管理 怖 ”面板 


ol 


Co 
CY 
. K @STEP2 单 击 面板 中 | 人 
< 的 “新 建 图 层 ” 按 钮 四 ， 或 
按 (AlttN 〉 快捷 键 创建 一 个 
新 图 层 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 输入 新 图 层 的 名 称 “ 墙 
体 ”， 如 图 2-20 所 示 . 
厂 上 反 转 过 滤器 代 ) 
站 下 直人 
各 图 2-20 创建 “ 墙 体 ” 图 层 
| 的 选择 颜色 
ss 
| (3) STEP 3 设置 图 层 颜 回 
色 。 单 击 “ 墙 体 ” 图 层 列表 下 
“ 硕 色 ” 栏 下 的 闫 色 图 标 ， 打 i 是 
开 如 图 2-21 所 示 的 “选择 顾 人 全 隧 加 三 
色 ” 对 话 框 ， 根 据 绘图 需要 先 a 


择 所 需 的 图 层 闫 色 ， 墙 体 图 层 | | 
一 般 使 用 白色 ， 单 击 “确定 ” 加 加 天 
按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 Ee CY) 


确定 取消 帮助 由 | 
图 2-21 “选择 颜色 ”对 话 框 


“颜色 ”属性 设置 为 “ 随 层 ByLayer” 时， 图 层 颜色 就 决定 了 该 图 形 的 颜色 ， 


如 果 不 布 望 图 层 颜色 成 为 当前 图 形 的 颜色 ， 则 可 以 为 图 形 指定 其 他 颜色 。 
可 挟 选 择 线 弄 
C3) STEP4 设置 图 层 线 es 
了 型 。 单 击 “ 墙 体 ” 图 层 列表 ti Si 
“ 线 型 ” 栏 下 的 Continuous 图 
标 ， 打 开 “选择 线 型 ”对 话 
框 ， 如 图 2-22 所 示 。 


+ 


取消 | 加 载 山 ... | 帮助 由 | 


由 图 2-22 “选择 线 型 ”对 话 杠 


DZ 


如 果 所 需 的 线 型 未 出 现在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 ， 则 可 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 
或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 2-23 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 的 线 型 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 即 可 将 线 型 加 载 至 “选择 线 型 ”对 话 框 中 。 


和 记 加 耗 或 重 埠 贱 型 | 
羡 件 站 1 拉 a1 so 


可 用 总 型 


| IS0 dash space _ 
CAD ISODD4WTLDD IS0 Jomg dash dot 
CARD ISO0S5W1OD IS0 Jone~dash double-d 站 
CARD IsSUUBYTLDD IS0 Jone~dash triple-dot 
PCAD ISO0TWIOU I30 dt 
CARD ISOUUSWTLDD IS0 lone-dash Short 一 由 as 上 
CRD ISOUUSYWYTLDD IS0 lone~dash double- short-da dash 


a | 
确定 取消 大助 | 
国 图 2-23 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 
使 用 同样 的 方法 ， 可 以 完成 门 、 窗 、 地 面 材料 、 顶 棚 平 面 、 说 明文 字 、 文 字 标注 、 尺 寸 
标注 、 标 题 等 图 层 的 创建 ， 并 设置 相应 的 图 层 颜色 和 线 型 ， 创 建 完 成 后 的 “图 层 特性 管理 
对 话 框 如 图 2 一 24 所 示 。 


当前 国 导 0 
每 区 | 纺 
二 过 


四 


] 少 Contin... 
Contin... 
Contin... 


Contin... 


部 
等 所 有 使 用 的 图 层 


Contin... 
Contin... 
Contin... 


OOOOOOOO| HH 
间 冯 闪 训 闪 立 闪 划 昌 
荡 印 鳃 臣 臣 荔 印 芭 咎 
国 国 回国 国 国 国 国 | 司 
中 中 六 中 严 虽 冲 英 | 营 


Contin... 


口 反 转 过 滤器 CI) 
至 部 ”明示 了 6 不 国庆 共 9 不 国情 


四 图 2-24 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 


2.2.7 ”设置 线 型 


AutoCAD 所 有 绘制 的 图 形 ， 如 果 不 单独 为 其 制定 线 型 ， 它 所 使 用 的 线 型 即 为 WR 
线 型 。AutoCAD 的 线 型 文件 ACAD.LIN 提供 了 丰富 的 线 型 供用 户 选 择 ， 如 实 线 、 虚 线 、 点 男 
线 、 中 心 线 等 ， 上 一 节 中 介绍 了 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 加 载 线 型 的 方法 。 si 
加 载 线 型 ， 还 需要 对 线 型 进行 相应 的 设置 ， 定 义 相关 的 参数 ， 以 适应 图 形 绘制 的 需要 。 

AutoCAD 2013 提供 了 LINETYPE 命令 用 来 加 载 和 设置 线 型 ， 在 命令 行 中 输入 LINETYPE 命 
令 并 按 《Enter ) 键 ， 或 单 击 “常用 ”工具 栏 中 的 “ 线 型 ”按钮 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 
“其 他 ”选项 ， 即 可 调用 该 命令 。 
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调用 LINETYPE 命令 后 ， 将 打开 如 图 2-25 所 示 的 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 。 单 击 “ 加 载 ” 
A 按钮 即 可 打开 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 以 加 载 所 需 的 线 型 。 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 可 删除 加 
< 载 的 线 型 。 


向 线 型 管理 加 | 
es 删除 | 
| 显示 所 有 线 型 可 三 友和 过 活 器 中 当前 C) | 显示 细节 @) | 


让 前 线 型 : ByLay 


确定 取消 | 帮助 (H) | 

各 图 2-25 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 
“ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “全 局 比例 因子 ”参数 ( 如 果 没 有 显示 ， 则 可 单 击 对 话 框 右 
上 角 “ 显 示 细 节 ”按钮 ) 用 于 设置 当前 图 形 中 所 有 对 象 的 线 型 比例 ， 当 前 ， 对 象 缩 放 上 比例 


参数 只 对 新 绘制 的 图 形 起 作用 。 "全 局 比例 因子 ”参数 的 值 不 同 ， 图 形 显示 的 效果 也 不 相 
同 ， 如 图 2-26 所 示 为 同一 种 线 型 使 用 不 同比 例 因 子 的 效果 。 


| 
| 


图 2-26 不 同比 例 因 子 的 虚线 线段 显示 效果 
线 型 设置 完成 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 关 闭 “ 线 型 管理 颖 ”对 话 框 。 


若 要 单独 改变 某 图 形 的 线 型 比例 ， 可 用 快 
A 捷 键 《Ctrl，》， 或 在 命令 行 中 输入 
“PROPERTIES” 命 令 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 设 置 

三 ”其 中 的 “ 线 型 比例 ”参数 为 如 图 2-27 所 示 。 


国 图 2-27 “特性 ”选项 板 
2.2.8 ”设置 多 绪 样 式 
多 线 ( MLINE ) 主要 用 于 绘制 墙 体 。 为 表示 不 同 厚度 的 墙 体 ， 需 要 设置 多 线 元 素 的 间 
距 ， 并 将 各 种 设置 保存 为 样式 ， 方 便 以 后 调用 。 
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下 面 介 绍 多 线 样式 的 创建 方法 ， 操 作 步 又 如 下 。 

(>) STEP 1 在 命令 行 中 输入 “MLSTYLE”( 多 线 样式 ) 命令 ， 并 按 〈Enter 》 键 ， 打 开 
“多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 2-28 所 示 。 

STEP2 在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 输入 多 
样 线段 名 称 240， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 创建 多 线 样式 240， 如 图 2-29 所 示 。 该 样式 可 表示 墙 厚 
为 240mm 的 墙 体 图 形 . 


当前 多 线 样 式 : STANDARD 
样式 (8): 
= 置 为 当前 四 | 
| A CE) 
| 
加 载 .. 
| STANDARD i 内 创建 新 的 多 线 样式 加 
一 新 样式 名 QD: Ea0 
基础 样式 (8): [Eramam | 
.ELC wy | Wo | 
用 用 


大 图 2-28 “多 线 样式 ”对 话 框 和 图 2-29 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


QO STEP 3 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 后 ， 出 现 “ 新 建 多 线 样式 : 240” 对 话 框 ， 在 “图 元 ” 列 
表 框 中 选择 偏 移 距离 为 0.5 的 多 线 元 素 ， 如 图 2-30 所 示 。 在 “ 偏 移 ”文本 框 中 输入 新 的 偏 移 
距离 120 并 按 〈Enter 》 键 。 

(PSTEP4 使 用 同样 的 方法 将 偏 移 距离 为 -0.$ 的 多 线 元 素 偏 移 距 离 修 改 为 -120， 如 图 2-31 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 元 素 特 性 ”对 话 框 。 至 此 ， 多 线 样式 240 创建 完成 。 


[| 
说 明 呈 ) 
[HD - | 
| 直 加 (1) 
| 寺村 偶 ) 
[i 
| 甬 砷 证) ee nn | By | ® | 
-十 高 一 | mEo): Fi 
| 六 才 & i 操 无 
| | 正名 te [Em | 
| gutD ] yo uw | 


图 2-30 “新 建 多 线 样式 ，240” 对 话 杠 图 2-31 修改 多 线 元 素 距离 
“新 建 多 线 样式 ”对 话 框 中 的 “图 元 ” | 


包括 线条 元 泰 相对 于 多 线 的 偏 移 量 、 线 条 闫 色 和 和 线 型 。 如 果 需 要 增加 多 线 中 线条 的 数目 ， 则 可 
单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 此 时 在 “图 元 - 列表 中 将 加 入 一 个 偏 移 量 为 0 的 新 线条 元 素 ， 并 通过 “ 偏 
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移 ” 文 本 框 设置 级 条 元 素 的 偏 移 量 ， 单 击 “颜色 ”按钮 ， 可 在 打开 的 “选择 颜色 ”对 证 框 中 设 
置 当 前 级 条 的 颜色 ， 单 击 “ 线 型 ”按钮 ， 可 在 打开 的 “级 型 ”对 请 框 中 设置 线条 元 素 的 线 型 。 


2.2.9 ”设置 打印 样式 


打印 样式 用 来 控制 图 形 打 印 输出 的 线 型 、 线 帘 、 颜 色 等 。 如 果 打 印 时 未 使 用 打印 样式 或 
使 用 了 不 正确 的 打印 样式 ， 就 有 可 能 在 打印 输出 时 出 现 图 形 中 某 些 线条 打印 不 出 、 打 印 线 宽 


“| 不 对 等 问题 。 因 此 ， 最 后 在 打印 之 前 设置 好 打印 样式 ， 以 便 对 打印 效果 进行 控制 。 


1. 创建 打印 样式 
AutoCAD 提供 的 “添加 打印 样式 表 同 导 ” 功 能 ， 可 以 帮助 用 户 ' 
式 。 具 体操 作 步 又 如 下 。 


天 速 地 创建 所 需 的 打印 样 


(> STEP1 在 命令 行 中 输 
入 “STYLESMANAGER” 命令 
并 按 〈Enter 》 键 ， 或 单 击 “ 文 
件 ” 一 “打印 样式 管理 器 ” 命 
令 ， 打 开 AutoCAD 存放 打印 样 
式 的 Plot Styles 文件 夹 窗口 ， 如 
图 2-32 所 示 。 


得 加 林 中 群 式 表 


hi 
人 STEP2 双击 “添加 打 


印 样式 表 向 导 ” 图 标 ， 启 动 汪 Ee 
加 打印 样式 表 向 导 ， 在 打开 的 

“ 坦 二 后 ， 就 可 以 村 其 保存 到 邢 B 看 C74 误 韩 中 * 起 后 
如 图 D-33 所 示 的 对 话 框 中 单 击 hh 


“下 一 步 ”按钮 。 


国 图 2-33 “添加 打印 样式 表 ” 对 话 框 
QO STEP3 打开 如 图 2-34 所 示 的 “添加 打印 样式 表 一 开始 ”对 话 框 ， 选 中 “创建 新 打 
印 样 式 表 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 
添加 打印 样式 表 = 开始 


bp 开始 
表格 类 型 从 头 创建 新 的 打印 样式 表 。 


立 件 名 〇 使 用 现 有 打印 样式 表 包 ) SR 
完成 基于 现 有 打印 样式 表 创 建新 的 打印 样式 表 。 


人 〇 使 用 R14 蚂 图 议 配 置 (CFG) (CY) 
从 R14 CFG 次 件 输入 笔 表 特性 。 


〇 使 用 PCP 或 FC2 交 件 全 ) 
从 现 有 的 FCP 或 FC2 廊 件 中 输入 笔 表 特性 。 


可 


| 图 2-34 “添加 打印 样式 表 一 开始 ”对 话 框 


(STEP 4 打开 如 图 2-35 所 示 的 “添加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 ” 对 话 框 ， 选 中 
“颜色 相关 打印 样式 表 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 


滩 加 打印 样式 表 =- 选择 打印 样式 表 


要 命名 样式 特性 ， 请 选择 “命名 打 
每 个 对 象 的 utoCAD 2011 颜色 的 
色相 关 打 印 样式 表 ”。 


将 他 255 个 打印 样式 。 其 信息 将 保存 在 打印 样式 表 (CTB) 


避 命名 打印 样式 表 加) 


将 创建 一 个 打印 样式 表 ， 该 表 中 包含 一 个 名 肖 “ 普 通 ” 的 打 
印 样式 。 可 在 “打印 样式 编辑 器 ”中 添加 新 的 打印 样式 。 


可 


2-35 “添加 打印 样式 表 一 选择 打印 样式 表 ” 对 二 框 


(3) STEP5 打开 如 图 2-36 所 示 的 “添加 打印 样式 表 一 文件 名 ”对 话 框 ， 在 “文件 名 ” 
文本 框 中 输入 打印 样式 表 的 名 称 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 


| 滩 加 打 钻 样式 表 - 文件 名 


输入 正在 创建 的 新 打印 样式 表 的 女 件 名 。 要 将 此 净 件 标识 
为 打印 样式 表 ，CTB 扩展 名 将 被 附加 。 


文件 名 外): 
司 房 装饰 施工 图 纸 打印 样式 | 


到 


2-36 “添加 打印 样式 表 一 文件 名 ”对 十 框 


(3 STEP6 打开 如 图 2-37 所 示 “ 添 加 打印 样式 表 一 完成 ”对 话 框 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 
关闭 添加 打印 样式 表 向 导 ， 打 印 样式 创建 完毕 。 


滩 加 打印 样式 表 - 完成 


表 局 房 装饰 施工 图 纸 打 印 拌 式 . ctb 。 
样式 信息 可 以 用 于 控制 对 象 在 打印 的 布 


打印 样式 表 编 辑 器 (8)... 


要 修改 新 打印 样式 表 中 的 打印 样式 特性 ， 请 选择 “打印 样 
式 表 编辑 弱 ”。 


门 AutoCAD 2011 之 前 的 图 形 司 用 此 打印 样式 


2-37 “添加 打印 样式 表 一 完成 ”对 话 框 


of 


< @STEP7 创建 完成 的 打 车 ao 车- 
3 印 样式 表 “ 厨 房 装 饰 施 工 图 纸 中 
打印 样式 ”会 立即 显示 在 Plot 申 兴 i 司 
Styles 文件 夹 窗 口中 ， 双 击 该 EE wa 一 各 
打印 样式 ， 打 开 如 图 2-38 所 Ee nO 3 
示 的 “打印 样式 表 编辑 器 一 司 Ee wa 
房 装饰 施工 图 纸 打 印 样式 ”对 ”| mo 
话 框 ， 对 该 打印 样式 表 进 行 所 
需 的 编辑 即 可 . 


时 图 2-38 “打印 样式 表 编 辑 器 ”对 话 框 


2 编辑 打印 样式 表 
下 面 创建 的 是 一 个 颜色 相关 打印 样式 表 ， 该 样式 表 通 过 图 形 使 用 的 颜色 来 控制 图 形 打印 
的 线 型 、 线 宽 、 颜 色 等 属性 。 在 “打印 样式 表 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 格 式 视图 ”选项 卡 ， 
该 选项 卡 中 “打印 样式 ”列表 框 中 的 每 一 种 颜色 代表 一 组 打印 特性 ， 在 右 侧 的 “特性 ”选项 
区 中 可 以 分 别 修改 这 些 特性 ， 包 括 线 型 、 线 宽 、 颜 色 等 。 例 如 ， 将 “颜色 1”( 红色 ) 打印 样 
式 的 “ 线 宽 ” 值 修改 为 1.5000mm， 如 图 2-39 所 示 。 那 么 在 应 用 了 该 打印 样式 后 ， 图 形 中 闫 
色 为 红色 的 线条 均 打印 为 1.5mm 的 宽度 。 
| 如 果 “ 特 性 ”选项 区 的 “ 线 宽 ”下 拉 列表 框 中 没有 所 需 的 线 宽 ， 可 单 击 “ 编 辑 线 宽 ” 按 
和 。 钮 ， 打开“ 编辑 线 宽 ” 对 话 框 ( 见 图 2-40 )， 在 其 左 侧 的 “ 线 宽 ” 列 表 框 中 选择 任意 一 个 线 
1 | 宽 值 ， 然 后 单 击 “ 编 辑 线 宽 ”按钮 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 输入 所 需 线 宽 值 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 
返回 “打印 样式 表 编辑 器 ”对 话 杠 。 


特性 
颜色 (C) ，| 使 用 对 象 颜色 “ 
拉动 了 ): | 开 总 
永 度 (@): ”| 关 v 
笔 号 曲 : ”| 自动 图 
虚拟 笔 号 : “| 自动 — 单位 
淡 显 占 ): 100 人 | 邓 毫 米 中 
线 型 [) : | 使 用 对 象 线 型 v 到 〇 英寸 红 ) 
自 适 应 (: 开 YY 
人 
应 点 EE) ”| 使 用 对 象 请 点 样式 vy a 
连接 I): | 使 用 对 象 连接 样式 v 
填充 到) : | 使 用 对 象 填充 样式 ~ 
图 2-39 设置 线 宽 为 1.5mm 图 2-40 “编辑 线 宽 ” 对 话 框 


同 理 ， 如 果 在 “特性 ”选项 区 中 将 “颜色 ” 值 设 置 为 黄色 ， 那 么 在 打印 时 所 有 颜色 为 红 
色 的 图 形 均 会 打印 为 黄色 。 
应 用 上 述 方法 ， 根 据 需 要 设置 各 颜色 打印 样式 的 特性 ， 也 可 参照 表 2-]1 进行 设置 。 
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表 2-1 颜色 特性 设置 
闫 色 8 : 
闫 色 黑色 
次 度 开 
淡 显 100 100 100 100 100 100 100 70 
设置 完成 后 ， 在 “颜色 相关 打印 样式 表 ” 对 话 框 中 单 击 “保存 并 关闭 ”按钮 ， 结 束 打 印 
样式 的 编辑 。 
3. 设置 关联 
打印 样式 创建 后 ， 还 需要 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 将 其 与 打印 机 关联 起 来 ， 这 样 打 印 样 
式 才 能 起 到 控制 打印 的 作用 。 
(95STEP 1 在 命令 行 中 输入 “PAGESETUP” 命令 并 按 〈《Enter》 键 ， 或 选择 “文件 ”一 
“页 面 设置 管理 器 ”命令 ， 打 开 “ 页 面 设置 管 理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-41 所 示 。 


驮 页 面 设 壮 管理 过 


Fm 
> 当前 布局 : 模型 


页 面 设置 中 
当前 页 面 设置 : 


选 定 页 面 设置 的 详细 信息 

设备 名 : 天 

蛤 图 仪 : 无 

打印 大 小 : 210.00 x 297.00 毫米 (出 向 ) 

位 置 : 不 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 绘图 区 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 


口 创 哇 新 机 局 时 显示 
2 一 41“ 页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 


(0%) STEP2 单 击 “修改 ”按钮 ， 打开“ 页 面 设 置 -模型 ”对 话 框 。 在 右上 角 的 “打印 
样式 表 ( 笔 指 定 )” 下 拉 列 表 框 中 选择 刚才 创建 的 “厨房 装饰 施工 图 纸 打 印 样 式 ” 选 项 ， 见 
图 2-42， 这 样 ， 打 印 机 与 打印 样式 就 建立 了 一 各 关联。 打印 时 ， 图 形 的 线 宽 、 线 型 、 闫 色 
等 将 按照 打印 样式 中 的 设置 进行 打印 。 


届 西 妇 置 条 印 样 式 表 学 指定 ) 外 ) 

各 称 EE) EELSLEE v [2 
打印 式 / 烷 图 仅 

dE- 2 看 色 筑 口 选 项 


过 图 习 死 -二 0 HH 看 色 打 印 晤 ) [到 呈 直 
位 堵 不 本 用 Pe 一 

届 ) 
襄 明 着 要 名 称 之 樟 ， 二 风门 gp 当 才 | 


ER) 打印 远亲 
150 人 区 10.00 x 297,00 毫米 ) v 

[合用 着 明 实 打印 CO) 
打印 区 城 打印 比例 四 | 控 祥 球 打印 信 ) 
打印 范围 向 辣 书 满 的 IEG) 


时 也 Y EN G6) 
打印 沪 葬 顺 点 设置 在 可 打印 区 城 
.各 毫米 口 大 中 苛 印 总 ) 


2-42 ”指定 打印 样式 


09 


60 


(四 STEP3 单 击 “确定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 即 可 完成 打印 样式 的 关联 设置 。 


2.3 ”绘制 党 用 图 块 


音 用 图 块 的 绘制 功能 可 以 极 大 地 提高 绘图 速度 。 绘 制 室 内 施工 图 经 常会 使 用 到 门 、 窗 、 
图 签 等 基本 图 形 ， 为 了 避免 重复 绘制 ， 一 般 在 样板 文件 中 将 其 绘制 出 来 并 设置 为 图 块 ， 以 方 
全 调用。 下 男 将 就 这 些 问题 进行 详细 的 说 明 。 


2.3.1 绘制 单 用 图 块 


门 、 窗 等 基本 图 形 可 以 直接 使 用 RECTANG ( 矩形 )、LINE ( 直线 )、CIRCLE ( 圆 )、TRIM 
( 修剪 ) 等 命令 进行 绘制 ， 然 后 使 用 BLOCK ( 创建 块 ) 命令 创建 成 图 块 。 在 绘制 过 程 中 ， 读 者 
应 注意 学 习 AutoCAD 的 极 坐标 、 对 象 捕 捉 和 机 轴 追 中 功能 的 灵活 应 用 。 


.绘制 门 

ia 如 图 2-43 所 示 。 ee 会 制 一 个 宽 1 000mm 的 门 ( 普通 门 
的 宽度 一 般 为 650 ~1 200mm ) 为 例 介 绍 门 图 形 的 绘制 方法 ， 详 细 操 作 步 又 如 下 。 

STEP1 ee he 
图 层 为 当前 图 层 。 

(STEP 2 在 命令 行 中 输入 “RECTANG”( 短 形 ) 命令 ， 根 据 系 统 提示 ， 绘 制 40mm x 
1 000mm 的 和 矩形， 如 图 2-44 所 示 。 


前 图 2-43 门 国 图 2-44 绘制 矩形 


(STEP 3 ”分别 单 击 状态 栏 中 的 “ 极 轴 ”按钮 和 “对 稼 捕捉 ”按钮 ， 使 其 呈 媚 下 状态 ， 
开启 AutoCAD 的 极 轴 追 踪 和 对 得 捕 提 功能， 如 图 2-45 所 示 。 


开启 
、” 极 轴 追踪 


图 2-45 开启 极 轴 追踪 和 和 对象 捕 近 功能 


7 兼职 指导 
如 果 没 有 特别 说 明 ， 极 轴 追 踪 和 对 象 捕 捉 功 能 均 为 开启 状态 . 


rg 一 


号 SITEP4 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈《Enter〉 键 ， 捕 捉 并 单 击 刚才 绘制 的 
长 方形 左上 角 的 端点 作为 直线 的 第 一 个 端点 ， 如 图 2-46 所 示 ， 绘 制 长 为 1 000mm 的 水 平 
线段 ， 如 图 2=47 所 示 。 


图 2-47， 极 轴 追 踪 本 

司 

(> STEP 5 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 以 矩形 左上 角 端 点 为 贺 。 属 
心 绘制 半径 为 1 000mm 的 圆 ， 如 图 2-48 所 示 。 


STEP6 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 命 令 并 按 〈Enter》 键 ， 修 剪 圆 的 多 余部 分 


部 分 ， 以 得 
到 门 的 轨迹 ， 如 图 2-49 所 示 。 


图 2-48 绘制 的 圆 图 2-49 选择 勇 切 边 


2. 创建 图 块 

门 图 形 绘 制 完成 后 ， 即 可 调用 BLOCK 命令 将 其 定义 成 图 块 ， 以 方便 以 后 调用 。 

OSTEP1 在 命令 行 中 输入 “B (BLOCK )” 命 令 按 (Enter》 键 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 
话 框 ， 如 图 2-50 所 示 。 


名 称 他 ) : 


习 


基点 对象 方式 
口 在 屏 蔓 上 指定 口 在 屏 萌 上 指定 


选择 对 象 @) 


〇 人 保留) 总 | 按 统一 比例 缩放 (8) 
@ 转换 为 块 CC) 


i 允许 分 解 到 ) 
个 未 选 定 对 象 
说 明 


口 注释 性 必 ) @ 


| 


超 链 接 LL)... 


口 丰 区 可 中 打开 


2-50 “ 抉 定 义 ” 对 话 杠 
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(3% STEP2 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “名 
称 ” 下 拉 列 表 框 中 输入 图 块 的 名 称 ， 此 处 输 
A 

(>) STEP 3 单 击 “选择 六 
在 图 形 窗 口中 选择 门 图 形 后 ， 单 击 鼠 标 右键 
或 按 《Enter〉 键 返回 “ 块 定 义 ” 对 话 框 。 

(3 STEP 4 单 击 “拾取 点 ”按钮 | 国 ， 捕 
扣 并 单 击 长 方形 左上 角 的 端点 作为 图 块 的 插 
入 点 ， 如 图 2-51 所 示 。 2-51 ”指定 图 块 的 插入 点 


BD STEP 5 在 “ 拖 动 单位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “毫米 ”选项 . 
(> STEP6 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， es 2 图 块 的 创建 。 
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绘制 窗 
窗 图 形 如 图 2-52 所 示 。 窗 的 宽度 一 般 为 墙 体 的 厚度 ， 可 调用 RECTANG ( 起 形 )、 
EXPLODE ( 分 解 )、 OFFSET ( 偏 移 ) 等 命令 进行 绘制 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 。 
(> STEP 1 设置 “ 窗 ” 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 RECTANG 命令 绘制 1 000 x 240 的 拢 
形 ， 如 图 2-53 所 示 。 


村 


图 2-52 图 2-53 ”绘制 的 矩形 


(3 STEP 2 由 于 需要 对 矩形 的 边 进 行 偏 移 操 作 ， 所 以 要 先 调用 EXPLODE 命令 将 矩形 打 
散 ， 使 矩形 四 条 边 独 立 出 来 。 


© ST EP 3 eps 0 “OFFSET” 
偏 移 距 离 为 80， 得 到 的 窗 | 效果 如 图 2-54 
所 示 。 2-54 绘制 完成 


(3STEP4 应 用 前 面 介 绍 创建 图 块 的 方法 创建 “ 窗 ” 图 块 。 
Ee 门窗 图 形 绘 | 完成 。 


4. 绘制 立 面 指向 符 
立 面 指 同 符 是 室内 涂饰 施工 图 中 特有 的 一 种 符号 标识 ， 主 要 用 于 室内 布置 图 ， 当 某 位 置 
绘制 有 立 辐 图 表示 怀 直 界 向 时 ， 就 要 使 用 立 面 指向 符号 ， 以 便 能 够 确认 立 面 图 绘制 的 是 哪个 
牌 二 界面 。 立 面 指 问 符 由 等 腰 三 角形 、 圆 和 字母 编号 组 成 ， 其 中 字 苹 表示 立 面 图 的 编号 ， 如 
儿 2-55 所 示 。 
下 和 面 介绍 立 面 指 回 符 的 绘制 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 


(9 STEP 1 在 命令 行 中 输入 “PLINE”( 多 线段 ) 命令 并 按 (Enter 》 键 ， 绘 制 等 腰 直 角 
三 角形 。 捕 提 如 图 2-56 所 示 线 段 中 点 ， 然 后 重 直 向 上 移动 光标 ， 当 与 4$" 线段 相交 并 出 现 
相交 标记 时 ( 见 图 2-57 ) 单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 线段 第 三 点 。 在 命令 行 中 输入 “C” 并 按 


《Enter〉》 键 ， 闭 合 线段 。 如 图 2-58 所 示 。 


图 2-55 立 面 指向 符 图 2-56 ”捕捉 中 点 
图 2-57 捕捉 交点 图 2-58 等 腰 三 角形 


这 兼职 指导 
角度 替代 可 以 锁定 角度 ， 以 便 输 入 下 一 个 点 。 要 指定 角度 替代 ， 在 命令 提示 指定 点 时 输 
入 < 符号 ， 其 后 跟 一 个 角度 ， 


CSTEP 2 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 命 令 并 按 〈《Enter〉 键 ， 以 等 腰 三 角形 底 的 中 心 
为 圆心 绘制 圆 ， 且 与 年 腰 三 角形 两 腰 相 切 ， 如 图 2-59 所 示 。 


| 
2-59 指定 圆心 和 半径 


外 3STEP3 在 命令 行 中 输入 
“TRIM?” 人 命令， 修剪 圆 图 形 ， 效 果 
如 图 2-60 所 示 。 


2-60 修剪 结果 
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= 
h 

= 
ji] 


NN A 2 
-I 
Ls 时 


(>) STEP 4 在 命令 行 中 输入 “BHATCH”( 图 案 填 充 创建 ) 命令 并 按 〈Enter 》 键 ， 打 开 
充 ， 效 果 如 图 2-62 所 示 。 


“图 案 填充 创建 ”工具 栏 ， 如 图 2-61 所 示 。 在 “图 案 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 SOLID 图 案 选 
项 ， 作 为 填充 图 形 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 臣 ， 在 绘图 窗口 中 单 击 指 定 填充 内 部 点 完成 填 


国名 “一 6] 


“图 案 填 充 创建 ”对 话 框 


恒 图 2-62 ”填充 结果 
OSTEP 5 在 命令 行 中 输入 “MTEXT” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 在 圆 中 绘制 “A”， 调 
“A” 的 大 小 、 位 置 和 文字 样式 ， 最 终 效果 如 图 2-55 所 示 。 
(STEP6 应 用 前 面 介绍 的 创建 图 块 的 方法 ， 创 建 “ 立 面 指向 
2.3.2 ”绘制 图 俭 


周 束 
的 A3 图 签 为 例 介绍 图 签 的 一 般 画 法 。 


JI 下- 
符 ” 图 块 ， 
图 签 由 图 幅 、 图 框 和 标题 栏 三 部 分 组 成 ， 如 图 2-63 所 示 。 本 节 以 室内 装饰 施工 图 常用 


画图 2-63 A3 图 签 


图 幅 用 于 表示 图 纸 的 大 小 ，A3 图 签 图 幅 用 大 小 420 x 297 的 矩形 表示 ;图 框 用 于 表示 图 
形 范 围 大 小 ，A3 图 签 图 框 大 小 为 390mm x 287mm。 下 面 调 用 OFFSET ( 偏 移 )、STRETCH ( 拉 
偶 ) 命令 在 图 幅 的 基础 上 绘制 出 图 框 。 标 题 栏 是 一 个 长 为 40、 宽 为 287 的 表格 ， 可 调用 
LINE、COPY 命令 绘制 。 具 体操 作 步 最 如 下 。 


四 STEP1 在 图 形 窗口 中 绘制 算 
形 ， 得 到 图 签 图 幅 ， 如 图 2-64 所 示 。 


图 2-64 ”绘制 的 图 幅 


(3 STEP 2 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 
命令 并 按 (Enter 》 键 ， 将 刚才 绘制 的 矩形 向 
内 偏 移 Smm， 得 到 偏 移 矩形 后 ， 在 命令 行 中 
输入 “STRETCH?” 命令 并 按 〈《Enter 》 键 ， 将 
偏 移 得 到 的 矩形 的 左 侧 边 拉 伸 20 个 单位 ， 如 
图 2-65 所 示 。 


2-65 ” 偏 移 拉 伸 后 得 到 的 图 框 
OSTEP 3 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 (Enter》 键 ， 在 图 框 右 侧 分 别 绘制 如 
图 2-66 所 示 的 重 直 线段 和 水 平 线段 。 
OC) STIEP4 水 平 线段 和 重 直 线段 绘制 完成 后 ， 在 命令 行 中 输入 “COPY?” 命令 并 按 
(Enter》 键 ， 参 照 图 2-67 所 示 完 成 其 余 线段 的 绘制 。 


图 2-66 ”绘制 图 框 右 侧 的 垂直 线段 和 水 平 线段 图 2-67 复制 线段 


四 STEP5 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”( 多 行文 字 ) 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 在 表格 中 添加 
文字 ， 设 置 文字 样式 为 “标题 >， 文 字 大 小 为 2， 如 图 2-68 所 示 。 最 终 效果 如 图 2-63 所 示 。 
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保 计 变更 
Rewision 


| 图 2-68 添加 文字 


2.3.3 ”创建 图 块 

图 签 绘制 好 后 ， 可 将 其 定义 为 图 块 ， 以 方便 以 后 调用 ， 操 作 步 又 如 下 。 

(>) STEP 1 在 创建 图 块 前 ， 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈《Enter〉 键 ， 在 图 框 内 
绘制 一 条 对 角 辅 助 线 ， 如 图 2-69 所 示 。 


图 2-69 绘制 辅助 线 


(9) STEP2 选择 图 签 图 形 (不 包括 辅助 线 )， 在 命令 行 中 输入 “BLOCK” 命令 并 按 
《Enter〉 键 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 。 
03STEP3 在 “ 块 定义 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 图 块 名 称 ， 此 处 为 “图 签 ”， 
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单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 区 ， 在 图 形 窗 口中 捕捉 并 单 击 辅助 线 的 中 点 作为 图 块 的 插入 点 。 在 
“ 块 单 位 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “毫米 ”选项 ， 如 图 2-70 所 示 。 


名 称 全) : 
EE 


基点 对 象 方式 


厂 在 屏 磺 上 指定 厂 在 屏 磺 上 指定 厂 注释 性 邓 ) 全 ) 
点 选择 有 使 贰 方 疝 王 布局 
攻 | 牛 取 点 四 加] 过 反对 象 中 区 | 三 他 
: 个 保留 外 厂 按 统 一 比例 缩放 (8) 
全 转换 为 块 C) , 
广 删除 上 [” 允许 分 解 企 ) 
已 选择 37 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 Qu) : 本 
[ 谊 米 -| 
超 链接 LL)... | 了 | 
厂 在 块 编辑 器 中 打开 @0) 取消 ”| 才 助 中 | 


国 图 2-70 “ 块 定义 ”对 话 框 


03) STEP 4 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 ， 图 签 图 块 创建 完成 。 


至 此 ， 室 内 绘图 样板 创建 完成 ， 在 绘制 各 个 室内 装 江 施工 图 时 ， 痢 可 以 调用 该 样板 进行 
创建 。 


2.4 至 内 凌 饰 图 入 门 实例 


在 会 使 用 AutoCAD 后 ， 最 常用 的 就 是 应 用 在 房地产 的 户型 平面 图 的 绘制 上 了 。 本 实例 应 
用 AutoCAD 2013 中 的 功能 绘制 一 个 一 室 一 厅 的 室内 装饰 效果 图 ， 该 实例 可 以 说 是 比较 实用 
的 平面 设计 实例 ， 可 以 直接 在 工作 中 应 用 ， 效果 如 图 2-71 所 示 。 


人 


几 


国 图 2-71 室内 装饰 效果 图 
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7 兼职 指导 

这 是 使 用 CAD 绘制 的 第 一 个 入 门 的 装饰 图 实例 ， 在 该 实例 中 主要 用 到 如 下 的 操作 ，。 
) 多 线 编辑 工具 的 使 用 。 

2 ) 工具 箱 中 的 各 式 工具 配合 使 用 ， ee 

3 ) 掌握 室内 靖 饰 效果 图 中 的 一 些 狼 饰 素材 的 绘 


具体 的 制作 步骤 如 下 。 
(STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件， 选择“ 文件” 一“ 新建” 命令 ， 或 单 击 工具 
. “新 建 ” 核 钮 [外 ， 会 出 现 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 然 后 选择 si -公制 ”下 fen 
， 可 以 在 AutoCAD 中 创建 一 个 空 人 如 图 2-72 所 示 。 
(> STEP2 执行 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “多 线 样式 ”命令 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 填 入 
ROOM WALL， 设 置 如 图 2-73 所 示 。 保 存 后 单 击 ee 按钮 。 


查找 范围 0 Te?late 国 久 》 也 查看 员 vv INL) v 


舍 创建 浙 的 多 绪 样 式 


新 样式 名 8): |ROON_WALL 


基础 样式 (5): 


文件 各 0 = 


nn | [有 责 ET 
“XH: | (de) 区 | 无辜 板 打 开 - 其 市 Qf) 
广 伴 板 打 开 = 公制 铺 ) 


图 2-72 创建 空白 文档 图 2-73 新 建 ROOM_WALL 


(>) STEP 3 单 击 “ 图 元 ”按钮 ， 删 除 系统 的 默认 设置 ， 在 偏 移 栏 右 侧 文 本 框 中 输入 3， 
单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 输 入 -3， 单 击 “ 线 型 ”按钮 ， 可 以 根据 自己 的 需要 进行 设置 ， 最 后 还 要 
对 “封口 ”和 “填充 ”选项 进行 设置 ， 具 体 的 设置 如 图 2-74 所 示 。 


ps 新 建 多 绪 样 式 : ROO WALL 
说 明 (Pf): 


封口 


颜色 
直线 (1): BYLAYER 


BYLAYER 
ha (0) : 


内 驱 (RE): 


填充 
填充 颜色 (F): 


坑 移 (3S) : 


颜色 人) : 


显示 连接 (J) : 


国 几 2-/4 ”多 线 特 性 设置 


(3% STEP4 执行 菜单 栏 上 
的 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 
在 适当 位 置 绘 制 两 条 相互 重 直 
的 基线 ， 如 图 2-75 所 示 . - -二 


绘制 基线 效果 


国名 < 一 /5 


外 SIEP5 分 别 将 基线 复制 ， 具 体操 作 是 : 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 哆 ， 操 作 
如 图 2-76 所 示 ， 完 成 的 效果 如 图 2-77 所 示 的 样式 ， 总 长 度 比 宽度 要 多 一 们 左右 。 


国 图 2-77 用 多 线 命令 绘制 墙 体 


国 图 2-76 ”复制 操作 过 程 
09 STEP6 执行 菜单 栏 中 的 “修改 ”一 “对 和 象 ” 一 “多 线 ” 人 命令， 弹出 “多 线 编 辑 工 
具 ” 对 话 框 。 选 择 自 己 需要 的 工具 。 这 里 选择 第 一 行 第 三 个 “ 角 点 结合 ”按钮 ， 设 置 如 


图 2-78 所 示 。 
要 使 用 工具 , 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 


多 线 编辑 工具 


二 合 ” 选 项 


图 图 2-78 选择 “ 角 点 4 


pn (3) STEP 7 系统 自动 回 到 
一 界面 中 ， 接 下 来 修改 图 中 的 多 
1 线 ， 在 这 里 如 果 碰 到 “T” 形 结 
合 时 ， 就 要 重新 设置 “多 线 ” 
命令 ， 选 择 “T 形 闭合 ”工具 ， 
编辑 后 整体 效果 如 图 2-79 所 示 
的 样式 图 。 


大 图 2-79 编辑 后 的 样式 


OC STEP 8 单 击 工具 箱 中 的 “ 打 断 ”命令 按钮 [C， 进 行 如 图 2-80 所 示 的 设置 ， 接 着 删 
除 打 断 线条 ， 然 后 单 击 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 区， 进行 如 图 2-81 所 示 的 修剪 。 


时 图 2-80 打 断 线条 大 图 2-81 修剪 多 余 线条 


外 STEP9 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 | 
按钮 ， 将 建筑 墙 体 填充 ， 即 在 断面 上 绘制 封 
闭 直线 ， 如 图 2-82 所 示 。 


国 图 2-82 绘制 直线 


ee 一 


外 3STEP10 绘制 房间 的 门 。 单 击 工 
具 箱 中 的 “ 打 断 ”命令 按钮 [L ， 进 行 如 
| 图 2-83 所 示 的 操作 . 


2-83 打 断 线条 
六 SITEP]11 单 击 工具 箱 中 的 “ 适 形 ”命令 按钮 与 绘 制 矩 形 做 一 个 门 ， 适 形 长 度 应 与 图 
中 预 留 门框 宽度 一 致 。 效 果 如 图 2-84 所 示 。 
(> STEP 12 单 击 工具 箱 中 的 “旋转 ”命令 按钮 可， 将 它 旋 转 90”。 操 作 方 法 为 : 单 击 
“旋转 ”按钮 后 ， 用 鼠标 选择 天 形 ， 单 击 和 鼠标 右键 确认 ， 选 择 抵 形 右 上 角 为 旋转 中 心 ， 在 命 
70 


令 栏 里 输入 “-90” 完 成 旋转 的 操作 ， 效 果 如 图 2-85 所 示 。 


U 


二 图 2_-84 绘制 站 司 图 2-85 ”旋转 后 的 效果 
@STEP13 单 击 工具 箱 中 的 /| ] 


“ 圆 约 ”命令 按钮 | 产 ， 执 行 “ 圆 
缴 ” 命 令 (ARC )， 出 现 提示 时 ， 输 
入 “C*， 表 示 从 国 〔( 弧 ) 的 中 心 开 
pn 之 后 依次 输入 圆 了 政 的 中 
心 、 圆 陶 起 始点 以 及 圆 陶 终点 ， 绘 
制 完 成 的 样式 外 型 如 图 2-86 所 示 。 


和 图 2-86 绘制 门 的 效果 图 


(> STEP14 单 击 工 具 箱 中 的 
“ 珑 形 ” 人 命令 按钮 后， 在 墙 上 绘制 一 
个 矩形 。 效 果 如 图 2-87 所 示 。 


国 图 2-87 ”绘制 的 矩形 
1E 1S ee 首先 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ， 先 用 “直线 ” 
命令 把 矩形 的 短 边 描 一 下 ， 为 了 醒目 设置 “ 赢 色 控 制 按钮 ”Hrsyer ”为 绿色 
如 图 2-88 所 示 。 
Er | 


| 
用 te 


二 图 2-88 ”直线 描 边 
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(3 STEP16 执行 菜单 栏 
“格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 在 
弹出 “点 样式 ”面板 中 选择 
“X” 样 式 ，“ 点 大 小 ”设置 为 


CAD 2013 ) 


| | “3 0000，” 其 他 设 置 保 | 默 了 认 点 大 小 (5): |3. 0000| 
”1 值 ， 设 置 效 果 如 图 2-89 所 示 。 人 @ 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
， C 〇 按 纺 对 单位 设置 大 小 (A) 


| 了 


图 2-89 点 样式 设置 


四 STEP17 在 命令 栏 里 输 
入 曲线 分 割 命令 “DIVIDE”， 线 段 
数目 设置 为 3， 效 果 如 图 2-90 
所 示 。 


所 示 ， 然 后 删除 多 余 线 条 ， 效 果 如 图 2-92 所 示 。 至 此 窗户 绘制 完毕 。 


(>) STEP 19 单 击 工具 箱 中 
的 “复制 ”命令 按钮 路 ， 复 制 
4 个 门 ， 效 果 如 图 2-93 所 示 。 


国 图 2-93 复制 门 效果 


{2 


国 图 2-90 曲线 分 割 效 果 
(>) STEP 18 单 击 工 具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 7 ， 把 等 分 点 连接 起 来 ， 效 果 如 图 2-91 


国 图 2-91 等 分 效果 图 国 图 2-92 删除 多 余 线 条 


(> STEP 20 单 击 工具 箱 中 的 “旋转 ”命令 按钮 凹 ， 对 门 进行 适当 的 旋转 ， 先 将 左边 和 
中 间 第 二 个 门 进行 -90” 的 旋转 ， 效 果 如 图 2-94 所 示 。 

QO> STEP 21 单 击 工 具 箱 中 的 “旋转 ”命令 按钮 四， 对 剩 下 的 门 进行 适当 的 旋转 ， 最 终 
效果 如 图 2-95 所 示 。 


大 图 2-94 旋转 角度 后 国 图 2-95 旋转 所 有 的 门 后 


(>) STEP 22 ”将 复制 的 门 进行 修剪 ， 单 击 工具 箱 中 的 “ 打 断 ”命令 按钮 CI， 将 多 余 线条 
打 断 并 删除 ， 同 时 用 直线 填充 断面 ， 效 果 如 图 2-96 所 示 。 

QC) STEP 23 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 路 ， 复 制 窗 户 ， 同 时 单 击 工具 箱 中 的 
“旋转 ”命令 按钮 问 旋 转 部 分 窗户 ， 具 体操 作 如 前 面 门 的 操作 ， 效 果 如 图 2-97 所 示 。 


PP 全 


国 图 2-96 整体 门 效果 国 图 2-97 复制 窗户 


四 STEP24 单 击 工具 箱 中 的 “ 拉 伸 ”命令 按钮 且 ， 将 界面 中 的 部 门窗 户 拉 伸 ， 效 果 如 
图 2-98 所 示 。 


力图 2-98 ， 拉 传 窗户 
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一 二 到， 


{4 


(>) STEP 25 使 用 ZOOM 命令 放大 右 下 侧 的 房间 。 接 下 来 单 击 工具 箱 中 的 “ 适 形 ”命令 
按钮 局 ， 绘 制 如 图 2-99 所 示 的 和 矩形， 表示 床 的 外 框 。 

(3%) STEP 26 绘制 床头柜 ， 床 头 柜 用 与 墙 平行 的 直线 表示 。 上 有 具体 操作 是 单 击 工 具 箱 中 的 
“直线 ”命令 按钮 了 ， 效 果 如 图 2-100 所 示 。 


加 图 2-99 绘制 矩形 四 图 2-100 绘制 床头柜 


(>) STEP 27 单 击 工具 箱 
中 的 “直线 ”命令 按钮 7， 
要 注意 的 是 : 表示 床 的 矩形 
框 中 的 连接 线 是 两 个 端点 与 
对 边 的 中 点 的 连 线 ， 效 果 如 
图 2-101 所 示 ， 


画图 2-101 给 


(3 STEP 28 绘制 沙发 和 桌子 。 单 击 工 具 箱 中 的 “ 适 形 ”命令 按钮 后， 绘制 如 图 2-102 
所 示 的 和 矩形。 为 了 美观 ， 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 i ， 将 部 分 角 圆 角 化 ， 圆 角 半 
径 设 置 为 2， 有 具体 的 设置 及 效果 如 图 2-103 所 示 。 


大 图 2-102 绘制 矩形 是 贺 2-103 ”绘制 沙发 和 果子 


外 STEP29 ”绘制 电话 ， 前 面 的 实例 已 经 介绍 过 ， 这 里 再 简单 的 介绍 一 下 。 具 体操 作 : 
是 : 单 击 工具 箱 中 的 “矩形 ”命令 按钮 后， 绘制 如 图 2-104 所 示 的 图 形 。 然 后 单 击 工具 箱 中 
的 “椭圆 ”命令 按钮 己 ， 绘 制 电 话 按钮 ， 效 果 如 图 2-105 所 示 。 最 后 再 绘制 电话 线 ， 单 击 
工具 箱 中 的 “ 样 条 曲线 ”命令 按钮 I/ ， 绘 制 如 图 2-106 所 示 的 曲线 。 


SOO oo 
一 一 、 (ST 
f WA 
一 | , | 
和 3 
| 图 2-104 绘制 电话 模型 图 2-105 绘制 按钮 图 2-106 ”绘制 电话 线 EE 
Ee 


四 3STEP30 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 路 ， 将 电话 选中 ， 在 床头柜 上 复制 一 部 
电话 ， 效 果 如 图 2-107 所 示 。 到 这 里 右 下 角 的 房间 基本 上 就 设置 好 了 。 

QO STEP 31 在 命令 栏 中 输入 “ZOOM” 命 令 ， 把 窗口 移 到 左 侧 最 大 房间 的 左下 角 ， 效 
果 如 图 2-108 所 示 。 


一 { 
图 2-107 复制 电话 国 图 2-108 放大 的 效果 图 
(>) STEP 32 首先 来 绘制 沙发 。 有 具体 操作 是 : 单 击 工 具 箱 中 的 “矩形 ”命令 按钮 与 ， 绘 
制 如 图 2-109 所 示 的 矩形 。 同 样 为 了 美观 ， 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 六 ， 将 沙发 
部 分 角 圆 角 化 ， 命 令 设 置 及 效果 如 图 2-110 所 示 。 


A 
| te X 


图 2-109 绘制 矩形 图 2-110 圆 角 化 
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a 


和 一 


CAD 2013 ) 


(> STEP 33 单 击 工具 箱 中 
的 “直线 ”命令 按钮 ， 将 珑 
形 分 割 ， 效 果 如 图 2-111 所 示 。 


| 和 其 
围 图 2-111 绘制 直线 


四 3TEP 34 绘制 果子 和 地 禾 。 单 击 工具 箱 中 的 “矩形 ”命令 按钮 后， 绘制 如 图 2-112 
所 示 的 矩形 。 然 后 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 按钮 i ， 将 角 圆 角 化 ， 设 置 及 效果 如 
图 2-113 所 示 。 


口 合 | 


国 图 2-112 绘制 矩形 国 图 2-113 圆 角 化 角 


(>) STEP 35 同样 为 了 美观 ， 接 下 来 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 器， 将 右 下 角 房 
间 的 电话 选中 ， 在 桌子 上 复制 一 部 电话 ， 效 果 如 图 2-114 所 示 。 


量 图 2-114 复制 电话 


@STEP 36 绘制 餐桌 和 椅子 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ” 


击 工具 箱 中 的 “ 撼 形 ”命令 按钮 悟 ， 绘 制 出 3 张 椅子 ， 效 果 如 图 2-115 所 示 。 


ks 


国 图 2-115 绘制 桌子 和 椅子 


(>) STEP 37 为 了 美观 可 以 在 束 子 上 绘制 图 案 
“阵列 ”命令 按钮 昌 ， 将 其 阵列 ， 


国 图 2-116 绘制 图 形 


加 矩形 阵列 (R) 回环 形 阵列 (PF) 号] 选择 对 象 (5) 
已 选择 1 个 对 象 


中 心 点 : X: |163. 38863 | Y: |299. 6059 
方法 和 值 


方法 0) : 

项 目 总 数 和 填充 角度 
项 目 总 数 上 ) : 

填充 角度 全): 
项 目 间 角 度 (8): 


对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 逆 时 针 旋 转 ， 负 
值 指定 顺 时 针 旋 转 。 
提示 


复制 时 旋转 项 目 I) 详细 0) 3 | 


国 图 2-117 阵列 设置 2-118 ”阵列 图 案 


， 如 图 2-116 所 示 ， 然 后 单 击 工 j 
具体 设置 如 图 2-117 所 示 ， 效 有 末 如 图 2-118 所 示 。 


具 箱 中 的 


命令 按钮 加 ， 绘 制 果子 。 接 着 单 
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(>) STEP 38 绘制 厨房 。 用 ZOOM 命令 把 界面 中 左上 角 放 大 ， 效 果 如 图 2-119 所 示 。 然 
后 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 瑟 ， 绘 制 如 图 2-120 所 示 的 和 矩形。 


CAD 2013 


四 图 2-119 放大 效果 加 图 2-120 绘制 矩形 


| (> STEP 39 ”绘制 燃气 灶 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 国 ， 绘 制 的 圆 如 图 2-121 所 
示 。 执 行 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “点 样式 ”命令 ， 设置 效果 如 图 2-122 所 示 。 


占 大小 (85): |5.0000 


| 人 @@ 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R) 
人 按 绝 对 单位 设置 大 小 (A) 


[本 四 已 末 Co 


量 几 2-121 绘制 贺 国 图 2-122 扩 样 式 设置 


3 STEP 40 在 命令 栏 里 输 
入 曲线 分 割 命令 “DIVIDE”， 


人 将 圆 等 分 5 段 ， 效 果 如 图 2-123 
台所 示 . 


大 图 2-123 ”曲线 分 割 


(3) STEP 41 将 各 圆 之 间 连 接 ， 为 了 效果 明显 ， 设 置 [一 一 risyer 同 线 型 控制 如 


图 2-124 所 示 ， 有 具体 操作 是 : 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ， 将 最 外 圆 与 最 内 
圆 相 同 点 连接 ， 同 时 删除 多 余 节 上 点， 设置 后 的 效果 如 图 2-125 所 示 。， 
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当前 线 型 : (acadiso. lin 


| 可 用 晟 型 
ByLayer 线 弄 说 明 
ByBlock | (Mean Is010WIOO ISO dash dot _. . 
[Continuous ACAD_ISO11W100 IS0 double-dash dot __ 
ACAD_ISO12W100 To0dash doubla dot > Wi st 
ACAD_ISO13W100 IS0 double-dash double-dot _ __ 
IACAD_ISO14W100 TS dasl: traplendot ee SS) Fm Sa; 
IACAD_ISO1SW100 IS0 double-dash triple-dot __ _... 
[BATTING | Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
\BORDER 站 Rd 
|BORDER2 Border [.Sx) 

Yl 


RnRTRRYV7 


国 图 2-124 设置 线 型 控制 大 图 2-125 绘制 燃气 灶 


四 SITEP42 然后 单 击 工具 箱 中 的 “图 娄 填 充 ” 命 令 按钮 长 ， 将 内 圆 填 充 ， 设 置 如 
图 2-126 所 示 ， 效 果 如 图 2-127 所 示 。 


雪 罩 
加 | 重病 , 震 取 点 区 


国 图 2-126 ”填充 设置 国 图 2-127 填充 效果 


3) STEP 43 设置 好 一 个 燃气 灶 后 ， 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 器 ， 或 者 单 击 
工具 箱 中 的 “镜像 ”命令 按钮 看 ， 将 燃气 灶 复 制 ， 效 果 如 图 2-128 所 示 。 然 后 选择 工具 箱 
中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 回 、“ 图 案 填充 ”命令 按钮 峰 ， 绘 制 燃气 灶 开 关 按 钮 ， 效 果 如 图 2-129 
所 示 。 


国 图 2-128 复制 燃气 灶 国 图 2-129 绘制 开关 按钮 
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0 STEP 44 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ， 绘 制 如 图 2-130 所 示 的 直线 ， 至 此 
左上 和 角 房 间 的 设置 已 经 完成 。 


力图 2-130 绘制 直线 
(3 STEP 45 最 后 绘制 卫生 间 以 及 阳台 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 短 形 ”命令 按钮 后， 绘制 如 


图 2-131 所 示 的 矩形 。 然 后 单 击 工具 箱 中 的 “ 打 断 ”命令 按钮 [上 ， 将 阳台 的 矩形 打 断 ， 效 
果 如 图 2-132 所 示 。 


一 一 一 


| 


, | | | / 


| 
大 图 2-131 绘制 矩形 国 图 2-132 打 断 的 矩 形 


(STEP 45 绘制 便 桶 。 单 击 工具 箱 中 的 “椭圆 ”命令 按钮 忆 ， 绘 制 如 图 2-133 所 示 的 
椭圆 。 为 了 美观 ， 可 以 在 果子 上 绘制 一 盘 花 ， 有 具体 操作 不 介绍 了 ， 效 果 如 图 2-134 所 示 。 


ee 


| ] 
/ 1D 加 呈 


' | 
-一 一 Dox 


由 图 2-133 ”绘制 椭圆 国 图 2-134 绘制 花 


(3 STEP 47 ”最 后 绘制 浴 红 的 开关 ， 结 果 如 图 2-135 所 示 ， 至 此 室内 装饰 全 部 完成 ， 整 体 
效果 如 图 2-127 所 示 . 


大 图 2-135 绘制 痊 人 打开 天 


在 本 实例 中 通过 学 习 AutoCAD 2013 中 的 工具 箱 中 的 各 式 工 具 以 及 多 线 编辑 工具 的 配合 
使 用 ， 绘 制 出 复杂 的 室内 状 饰 效果 图 。 在 实际 操作 中 ， 可 以 灵活 应 用 这 些 工 具 ， 绘 制 不 同 的 
图 形 。 
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丢 病 基础 设施 图 


在 掌握 AutoCAD 的 基础 绘制 扩 能 后 丈 要 开始 使 
用 它 进 行 创作 了 ， 针 对 将 要 开展 的 网 络 兼 职工 作 ， 读 
者 可 以 从 纵 制 基础 的 设施 图 入 手 ， 如 绘制 家 居 |]、 窒 
居 床 、 组 合 柜 、 平 面 余 几 、 洗 浴池 、 姐 洗 池 以 及 抽水 
马 杠 等 。 通 过 这 些小 实例 的 绘制 以 方便 读者 进一步 党 
握 AutoCAD 软件 的 实际 应 用 ， 同 时 绘制 的 这 些 对 象 
在 后 面 的 大 型 设计 实例 中 也 都 可 以 应 用 得 到 。 


组 合 柜 效果 图 


3.1 设施 图 设计 基础 


各 种 性 质 与 类 型 的 建筑 一 般 都 是 由 主要 使 用 部 分 、 交 通联 系 部 分 、 次 要 使 用 部 分 这 三 类 
功能 与 空间 组 合 而 成 。 以 室内 效 修 为 例 ， 主 卧 、 次 卧 、 客 厅 是 主要 使 用 部 分 ;而 所、 书房 、 
贮藏 室 等 是 次 要 使 用 部 分 ， 而 走 万 、 门 、 厢 、 楼 梯 等 则 是 交通 联系 部 分 。 建 筑 空间 组 成 都 可 
以 概括 为 主 、 次 要 使 用 空间 及 交通 联系 空间 这 三 大 空间 。 三 大 空间 以 不 同 的 方式 组 合 ， 就 形 站 
成 了 不 同 的 设计 方案 。 Wm 

组 成 不 同 的 设计 方案 还 有 一 个 重要 的 基础 设施 图 的 布置 ， 如 在 主 卧室 里 要 摆 放 上 家 居 
床 、 组 合 柜 ， 在 客厅 里 要 摆 放 上 平面 从 几 、 电 视 柜 、 阔 发 ， 在 网 所 里 要 摆 放 上 洗 痊 池 、 册 污 
池 、 抽 水 马桶 等 。 在 设计 这 些 基 础 设施 时 ， 大 都 是 直接 绘制 立 面 图 或 者 平 夯 图， 绘制 的 效果 
要 符合 人 体 工 程 学 的 要 求 ， 也 要 符合 实际 使 用 的 尺寸 要 求 。 

如 举例 的 一 些 基 础 设施 的 尺寸 。 

1 ) 门 的 边 距 墙 的 中 边 为 250mm 或 200mm， 大 门 宽 约 为 950mm ( 单 门 )。 

2 ) 窗 的 厚度 常 为 362mm， 二 开 窗 长 约 为 1.5m， 三 开 窗 约 为 1.8m。 

3 ) 图 中 外 墙 一 般 为 360mm， 内 墙 为 240mm。 


3.2 ”设施 图 设计 实例 


在 本 小 市 竣 并 基 础 设施 图 设计 中 ， 介 绍 了 家 居 门 、 家 居 床 、 组 合 柜 、 六 面 余 几 、 尝 痊 
池 、 姐 洗 池 、 抽 水 马桶 等 基础 建筑 设施 的 模型 绘制 。 在 设计 的 时 候 ， 可 以 根据 不 同 需求 设计 
实际 使 用 的 尺寸 ， 使 设计 的 室内 效果 整体 更 加 精美 、 整 齐 。 


3.2.1 家 居 门 


在 AutoCAD 2013 中 使 用 基本 的 绘图 工具 绘制 装潢 基 
础 设置 门 ， 首 先 应 用 基础 工具 绘制 门面 ， 然 后 在 此 基础 
上 绘制 复杂 的 门 锁 。 使 读者 对 AutoCAD 2013 中 的 基础 工 
有 具 掌握 ， 其 最 终 效果 如 图 3-1 所 示 。 


2 兼职 技能 指点 


本 实例 是 比较 简单 的 建筑 物体 实例 ， 主 要 应 用 
AutoCAD 2013 工具 箱 中 “多 段 线 "、“ 圆 ”"、“ 直 线 ”"、“ 偏 
移 ”、“ 镜 像 ”等 命令 的 使 用 。 使 读者 了 解 它们 的 基本 使 用 ， 
注意 尺寸 的 控制 ， 例 如 ， 门 把 手 的 手 把 一 定 要 与 圆 环 相 扣 。 
在 实际 操作 中 ， 根 据 设计 要 求 ， 应 用 AutoCAD 2013 工具 箱 
中 的 基础 工具 ， 在 原 基础 上 制作 出 不 同 的 建筑 门 效果 。 


本 实例 在 设计 的 过 程 中 主要 用 到 如 下 的 命令 。 人 
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) 工具 箱 中 “多 上段 线 ”命令 按钮 .3 的 使 用 。 

) 工具 箱 中 “ 圆 ”个 令 按钮 加 的 使 用 。 

) 工具 箱 中 “直线 ”命令 按钮 A 的 使 用 。 

) 工具 箱 中 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 名、 " 筷 像 ”命令 按钮 尘 的 使 用 。 
具体 的 制作 步骤 如 下 。 


1 ) 启动 AutoCAD 2013， 在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
| 按钮 新 建 一 个 文件 。 


2 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 瑟 ， 在 界面 中 绘制 矩 形 ， 以 ( 0，0 ) 为 原点 ， 在 
命令 提示 之 下 输入 “( @2040， 一 4200 )” 命令 ， 绘 制 矩 形 效 果 如 图 3-2 所 示 。 
3 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “ 偏 移 ”命令 按 


合 令 按钮 本 ， 设 置 仿 移 对 象 为 | ]， 设 置 偏 移 中 离 为 15， 偶 
移 效果 如 图 3-3 所 示 。 


| 图 3-2 绘制 窍 形 命令 设置 及 效果 图 3-3 偏 移 命令 设置 及 偏 移 效 果 
\ \ 4 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 青 ， 设 置 偏 移 对 象 为 以 上 步骤 中 偏 移 的 对 象 ， 设 
置 偏 移 距 离 为 50， 仿 移 效 果 如 图 3-4 所 示 。 

5 ) 右键 单 击 “对 象 捕 近 ” 按 钮 问 ， 选 择 “ 设 置 ”命令 ， 打开“ 音 图 设置 ”和 面板， 选择 
对象 捕捉 ”选项 卡 ， 勾 选 上 “启用 对 象 捕 近 ” 和 “启用 对 象 捕 扣 追踪” 复 选 框 ， 然 后 单 击 


选择 “ 疹 点 、“ 交 氮 、“ 垂 足 ” 复 选 枉 ， 具 体 设 置 如 图 3-5 所 示 。 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 踪 ] 对 象 捕 近 | 三 维 对 象 捕 捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
中 局 用 对 象 捕捉 (F3) (0) 
对 象 捕捉 模式 


口 加 端点 (E) 外 口 插 入 点 (5) 全 部 选择 


大 口中 点 遇 b 加 垂 足 必 ) 全 部 清除 
怠 口 国 心 C) 百 口 切 点 名 


加 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (K) 


这 器 节点 加 ) 又 品 最 近 点 () 

《<> 口 象 限 点 眉 ) 罗 口外 观 变 点 (4h) 
XX 四 变 点 上 ) 7 轩 球 行 线 (0 

-” 回 延 长 线 名 ) 


若 要 从 对 象 捕捉 点 进行 追踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 停 于 
该 点 上 ， 当 移动 光 量 ， 车 要 


标 时 会 出 现 追 踪 舌 


该 点 上 ， 当 停止 追踪 ， 博 再 
议 将 光标 悬 停 于 悦 点 上 。 


Rm 


国 图 3-4 偏 移 命令 设置 及 效果 国 图 3-5 草图 设置 
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) 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 ,2 ， 以 ( 200，-480 ) 为 起 点 ， 绘 制 多 段 
线 。 es 今 提示 下 输入 “(@480,0)、(@0,, 一 1500)、(@ 一 480, 一 300)、C” 命 令 ， 绘 制 效 果 如 


度 3—0 所 示 。 
) 单 击 工具 箱 中 的 “多 上 段 线 ”命令 按钮 .> ， 以 ( 200，-2600 ) 为 起 点 ， 在 命令 提示 下 


输入 “(@480,300)、(@0,-1500)、(@-480.0)、5C” 命令， 绘制 效果 如 图 3 一 7 所 示 。 | 


| Sy Ee 
9 
EE: 
si | 
| 
| 
mm, 
个 
“pa 
于 


有 图 3-6 绘制 多 段 经 国 图 3-7 绘制 多 段 线 


) 单 击 工具 箱 中 的 “和 镜像 ”命令 按钮 小 ， 选 择 界面 中 和 矩形 中 的 图 形 为 镜像 对 象 ， 在 命 
令 提 示 之 下 输入 “( 1020，-2100 )、( 1020，-=-4200 )” 命 令 ， 然 后 按 〈 Enter 》 键 。 选 择 提 示 
a ve te 


9 ) 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 .> ， 以 ( 900，-480 ) 为 起 点 ， 在 命令 提示 之 下 
输入 “( @0，-3315 )、( @-200，0 人 小 ee 
国 图 3-8 镜像 效果 国 图 3-9 绘制 矩形 

10 ) 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 二， 以 ( -1000，-480 ) 为 起 点 绘制 直线 ， 在 命 


令 提示 之 下 输入 “( @0，-3315 )” 命令， 绘制 直线 效果 如 图 3-10 所 示 。 
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国 儿 3-10 绘制 直线 国 图 3-11 绘制 圆 形 
11 ) 至 此 ， 门 面 已 经 绘制 好 。 接 下 来 绘制 门 锁 。 首 先 绘制 圆 形 轮廓 ， 单 击 工具 箱 中 的 
“ 圆 ”命令 按钮 加 ， 以 (150，-2000 ) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 30 的 圆 ， 绘 制 圆 效果 如 图 3-11 
所 示 。 
) 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 
惩 ， 设 置 图 为 翁 移 对 象 ， 设 置 候 移 距离 为 10， 
器 内 偏 黎 ， 偏 移 效 果 如 图 3-12 所 示 。 


QO 


国 图 3-12 偏 移 命令 设置 及 仿 移 效果 


] 13 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 青 ， 设 
pn 置 最 外 面 的 圆 为 偏 移 对 象 ， 设 置 偏 移 距离 为 30， 辣 
| 内 偏 移 ， 偏 移 效果 如 图 3-13 所 示 。 


国 图 3-13 偏 移 圆 效果 
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| 
| 
| 


14 ) 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ” 命 令 按 钮 .2， 
设置 起 点 为 ( 130， 一 1990 )， 在 命令 提示 之 下 依次 输 
入 “( @30,0 )、( @10,-5 )、 ( @200,0 )、( @0,-10 )、 
( @-200.0 )、( @-10,-5 )、( @-30.0 )、C” 命 令 ， 绘 制 效 
3-14 所 示 。 

5 ) 至 此 ， 家 居 门 效果 绘制 完成 ， 整 体 效果 如 图 3-1 
本 


国 图 3-14 绘制 门 把 手 效果 
3.2.2 家居 床 


本 实例 通过 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 基本 绘图 工具 来 绘制 装 江 基 础 设置 一 一 家 居 床 ， 首 先 
应 用 基础 工具 绘制 床 面 ， 然 后 在 此 基础 上 对 人 具体 绘制 效果 如 图 3-15 所 示 。 


jyY 兼 职 技能 指点 


通过 学 习 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 “矩形 ”、“ 直 线 ”、 
制 ” 以 及 “图 业 填 充 ” 命 令 的 使 用 方法 ， 可 以 给 制 出 床 的 效果 。 
再 次 巩 国 基 础 工具 的 具体 使 用 ， 主 要 掌握 “图 灶 填 充 ” 命 令 的 使 


用 方法 ， 在 实际 制作 中 ， 员 活 应 用 不 同 的 填充 图 全 可 以 制作 不 同 
效果 的 床 。 


CE TTTTTTTT 


| 
SAA 和 


) 工具 箱 中 “矩形 ”命令 按钮 局 的 使 用 。 
加 ) 工具 箱 中 “复制 ”命令 按钮 的 使 用 。 
ee ) 工具 箱 中 “图 案 填 充 ” 命 令 按钮 拭 的 使 用 。 

具体 的 制作 步骤 如 下 。 


) 启动 AutoCAD 2013， 在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 新 建 _ 个 文件 。 


) 单 击 工具 i 
大 | 上 |， 以 (0，0 We 点 ， 在 命令 提 
示 之 下 输入 另 一 个 角 上 点 为 ( @1600,2000 )， 
绘制 窍 形 效果 如 图 3-16 所 示 。 


看 图 3-16 绘制 窟 形 效果 
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ee 


有 和 | l 
= ul 
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CN ) 绘制 枕头 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 算 

~ 形 ” pe 钮 号 ， 以 ( 200，1630 ) 为 矩形 

ef 起 点 ， 绘 制 窟 形 。 在 命令 提示 之 下 输入 号 一 

个 角 点 为 ( @500,300 )， 绘 制 效 果 如 图 3-17 
所 示 。 


量 图 3-17 绘制 矩形 效果 


) 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按 儿 5 ) 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按 
咏 ， 设 置 第 一 个 枕头 为 复制 对 象 ， 7 ， 以 (0, 0 ) 为 起 点 绘制 直线 ， ee 
提示 之 下 依次 输入 “D、( @700,0 ) 等 命 示 之 下 依次 输入 ， ( @1600,0 )、( @0,1470 )、 
令 ， 复制 效果 如 图 3-18 所 示 。 (@—250,250) 、 (@—1100,0) 、 (@-250,—250) 、 


C” 等 命令 ， 绘 制 效果 如 图 3-19 所 示 。 


[日 人 人、 


国 图 3-18 复制 枕头 效果 


着 图 3-19 ”绘制 被 章 效 果 


6 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 7 ， 
以 (0，1470 ) 作为 起 点 ， 在 命令 提示 之 下 依次 
输入 “( @0,250 ) (@1600,0)” 命 令 ， 绘 制 效果 如 
图 3-20 所 示 。 


四 图 3-20 ”绘制 直线 效果 


7 ) 单 击 工具 箱 中 的 “图 案 填充 ”命令 按钮 作 ， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 面 板 ， 将 被 
起 填充 图 案 ， 具 体 命令 设置 如 图 3-21 所 示 ， 整 体 效果 如 图 3-15 所 示 。 


图 EyLayer 


0 
| 预定 多 
TRIANG 
| 否 
0 

150. 0000 


回 无 


3-21 图 案 填 充 设 置 


3.2.3 组合 柜 

本 实例 通过 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 基本 绘图 工具 来 绘制 组 合 柜 ， 首 先 应 用 基础 工具 
绘制 组 合 柜 的 基本 轮廓 ， 然 后 在 此 基础 上 绘制 把 手 和 闭 饰 图 案 ， 最 后 复制 成 一 组 。 具 体 绘 制 
效果 如 图 3-22 所 示 。 


3-22 ”组 合 柜 效果 图 


jy 兼职 技能 指点 


通过 学 习 AutoCAD 2013 工具 箱 中 “ 珑 形 ”、“ 复 制 "、“ 图 娄 填 充 ”、“ 顶 圆 ” 命 令 按 钮 的 使 
用 ， 来 制作 组 合 柜 效 果 图 。 主 要 还 是 巩固 这 些 基 本 工具 的 应 用 ， 灵 活 应 用 “ 拢 形 ”、“ 图 全 填 
充 ” 命 令 的 使 用 ， 在 实际 制作 中 ， 党 试 不 同 的 矩形 组 合 ， 制 作出 不 同 风格 的 组 合 柜 。 


使 用 到 的 命令 如 下 。 

1 ) 工具 箱 中 “和 矩形 ”命令 按钮 局 的 使 用 。 

2 ) 工具 箱 中 “复制 ”命令 按钮 号 的 使 用 。 

3 ) 工具 箱 中 “图 案 填充 ”命令 按钮 拔 的 使 用 。 

4 ) 工具 箱 中 “椭圆 ”命令 按钮 久 的 使 用 。 

具体 的 制作 步骤 如 下 。 

] ) 局 动 AutoCAD 2013， 在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 


所 -| 按钮 新 建 一 个 文件 。 

澳 2 ) 右键 单 击 “ 对 象 捕捉 ”按钮 回 ， 选 择 “设置 ”命令 ， 打 开 “ 草 图 设置 ”面板 ， 在 此 

二 泣 | 面板 上 选择 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 勾 选 上 “启用 栅 格 ”和 “启用 捕 握 ” 复 选 框 ， 设 置 “ 捕 

中 这 | 捉 X 间 距 ”和 “捕捉 Y 间距 ”为 10; 设置 “ 栅 格 X 间距 ”和 “ 栅 格 Y 间距 ”为 5， 其 余 选 项 
保持 默认 值 ， 具 体 设置 如 图 3-23 所 示 。 


| 捕捉 和 覆 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


回 ] 自用 捕捉 (F9) (5) 回 ] 自用 栅 格 7) (6) 
捕捉 间距 栅 格 样式 
在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
捕捉 X 轴 间 距 人 F): 
口 二 维 模 型 空间 上 
捕捉 Y 轴 间 距 (C): 回 块 编辑 器 (K) 
、 器 图纸; 布局 0 
Mx 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 X) 
Mx We 栅 格 间距 
极 轴 间距 栅 格 X 轴 间 距 由) : 5 
t 栅 格 Y 轴 间 距 (I): 5 
捕捉 类型 每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (TJ): 5 
侠 栅 格 捕捉 号) 山 格 行为 
加 矩形 捕 捉 区 ) 自 适应 栅 格 心 ) 
回 欧 许 以 小 于 山 格 间距 的 间距 再 拆 分 (8) 


〇 等 轴 测 捕捉 加) 
回 显示 超出 界限 的 栅 格 () 
AP 口 遵 循 动态 Wcs 0 


Wm 


图 3-23 草图 设置 


3 ) 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 辕 ， 以 (0，0 ) 为 起 点 绘制 矩形 。 在 命令 提示 之 
下 输入 另 一 个 角 点 为 “(660,1600)”， 绘 制 效果 如 图 3-24 所 示 。 
4 ) 绘制 组 合 柜 中 的 下 部 分 ， 再 次 单 击 工 具 箱 中 的 “和 无形 ”命令 按钮 回 ， 以 (10，10 ) 为 
起 点 ， 在 命令 提示 之 下 输入 另 一 个 角 点 为 “( @640,580 六 ， 绘 制 效果 如 图 3-25 所 示 。 


是 图 3-24 绘制 矩形 效果 加 图 3-25 绘制 矩形 效果 
5 ) 绘制 组 合 柜 中 的 上 部 分 ， 再 次 单 击 工具 箱 中 的 “ 算 形 ”命令 按钮 局 ， 以 (10，610 ) 为 
起 点 ， 在 命令 提示 之 下 输入 男 一 个 角 点 为 “( @640,980 ) ， 绘 制 效果 如 图 3-26 所 示 。 
6 ) 绘制 组 合 柜 中 的 左下 角 柜 子 ， 单 击 工具 箱 中 的 “ 算 形 ”命令 按钮 局 ， 以 (20，10 ) 为 
起 点 ， 在 命令 提示 之 下 输入 男 一 个 角 点 为 “( @300,580 )”， 绘 制 效果 如 图 3-27 所 示 。 
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3-26 ”绘制 矩形 效果 


国 图 3-27 绘制 左下 角 柜 子 


7 ) 绘制 右 下 角 柜 子 。 8 ) 绘制 左上 角 柜 子 。 9 ) 绘制 右上 角 柜子 。 
单 击 工 具 箱 中 的 “矩形” 单 击 工 具 箱 中 的 oe 单 击 工具 箱 中 的 “矩形 ”和 命 
和 以 ( 340， 六 仿 按 后 略 | 以 (2 令 按 钮 品 ， 以 ( 340， 

0 ) 为 起 点 ， 在 命令 提示 610 ) 为 起 点 ， 在 命 a 610 ) 为 起 点 ， 在 命令 提示 
之 下 狗 入 另 一 个 角 点 > 下 坦 入 另 一个 二 上 i 
“( @300,580 )”， 绘 制 效 果 如 “( @300,980 )”， 绘 制 效 果 如 “( @300,980 )”， 绘 制 效果 如 
图 3-28 所 示 。 图 3-29 所 示 。 图 3-30 所 示 。 


3-28 ”绘制 右 下 角 柜 子 国 图 3-29 绘制 左上 角 柜 子 央 图 3-30 绘制 右上 角 柜 子 


10 ) 绘制 门 把 手 。 单 击 工具 箱 中 的 

“和 欠 形 ” 1H， [以 ( 300，240) 

为 矩形 的 起 点 ， 在 命令 提示 之 下 输入 另 

ww ( @-40,120 )， 绘 制 矩 形 
效果 如 图 3-31 所 示 。 

) 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 
按钮 车 ， 向 右 侧 复制 门 把 手 ， 设 置 位 移 
距离 为 (@100,0)， 复 制 效 果 如 图 3-32 
所 示 。 


国名 3-31 绘制 门 把 手 ”力图 3-32 复制 石 侧门 把 手 


| 
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CN 12 ) 再 次 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 13 ) 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 
站 过 | 按钮 吕 ， 选 择 左下 角 的 门 把 手 为 复制 对 象 ，“。” 匀 ， 选 择 右 下 角 的 门 把 手 为 复制 对 象 ， 向 上 
< 回 上 侧 复 制 门 把 手 ， 设 置 位 移 距 离 为 侧 复制 门 把 手 ， 设 置 位 移 距 离 为 (@0,740)， 
(@0,740)， 复 制 效果 如 图 3-33 所 示 。 复制 效果 如 图 3-34 所 示 。 


大 图 3-33 复制 上 侧门 把 手 效 果 国 图 3-34 复制 右上 侧门 把 手 


14 ) 单 击 工具 箱 中 的 “图 案 填充 ”命令 按钮 二 ,打开 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 和 面板 ， 将 寞 
面 中 的 所 有 门 把 手 填 充 图 案 。 具 体 命令 设置 如 图 3-35 所 示 ， 效 果 如 图 3-36 所 示 。 


国 


Ca 一 


ALAD TS300… 


ACAD ISO0**. ACAD 1300… ACAD 300… 
| 


图 B7Layer 
0 


| 预定 只 
ACAD TSO0.… ACAD ISO0... ACAD ISO0.… jms 

| 再 

0 

20. 0000 
ACAD ISO0:.. ACAD ISO1... ACAD ISO1… | 


日 
EE 


回 无 


国 图 3-35 填充 图 案 设置 


15 ) 单 击 工具 箱 中 的 “椭圆 - 


“| 命令 按钮 外 ， 以 ( 200，1200 ) 为 
了 。 顶 贺 一 端点 绘制 顶 园 ， 在 命令 提示 


之 下 依次 输入 “( @-100,0 )、270”， 
绘制 效果 如 图 3-37 所 示 。 


于 图 3-36 填充 效果 国 图 3-37 绘制 椭圆 效果 
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6 ) 单 击 工具 箱 中 的 “椭圆 ”命令 按钮 外， 以 
( 460，1200 ) 为 椭圆 一 端点 绘制 顶 圆 ， 在 命令 提示 之 下 依 
次 输入 “( @100,0 )、270”， 绘 制 效 果 如 图 3-38 所 示 。 


国 图 3-38 ”绘制 椭圆 效果 


打开 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 面 板 ， 将 界 
填充 比例 为 “200”"， 具 体 命 令 设置 如 


) 单 击 工具 箱 中 的 “图 案 填充 ”命令 按钮 拔 ， 
面 中 组 合 柜 的 玻璃 填充 ， 设置 填充 样式 为 “PLAST”， 
3-39 所 示 ， 效 果 如 图 3-40 所 示 。 


岂 
国 
辆 


一 
So 
Pr 
二 
一 
= 
bd 
下 
= 
己 


让 
上 | 


己 

上 -< 
2 
[ez) 
ww 


A 

wd 画 则 加 

PLASTI SACNCR SQUARE 

加 区 于 一 一 年 四 
Ea 2 是 

STARS STEEL SWAMP 背 器 无 


量 图 3-39 图 案 填充 设置 国 图 3-40 填充 效果 


) 至 此 ， 柜 子 绘制 完成 。 接 下 来 就 要 复制 一 组 组 合 柜 了 。 单 击 工 具 箱 中 的 “复制 ” 命 
A em ed 
如 图 3-41 所 示 。 整 体 效果 如 图 3-22 所 示 。 


选择 对 象 : 四 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: DD 
指定 位 移 <0.0000，?740.0000，0.0000> : 


命 今 : 《 > 


@660,0 


I< 


各 图 3-41 复制 命令 设置 


3.2.4 平面 余 几 


本 实例 应 用 AutoCAD 2013 中 的 基本 绘图 工具 来 绘 
中 首先 绘制 茶几 的 大 体 轮 廓 ， 其 次 在 此 基础 上 绘制 边框 、 支 架 ， 最 
效果 如 图 3-42 所 示 。 


| 平面 攻 几 的 二 维 平 面 效果 。 在 本 例 
后 绘制 玻璃 特效 。 其 整体 


93 


94 


是 图 3-42 茶几 设计 效果 图 


jy 兼职 技能 指点 


通过 学 习 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 “直线 ”"、“ 和 矩形 “复制”、、“ 修 前 ”以 及 “多 线 


65 全 


MLINE” 命 令 的 使 用 ， 从 而 制作 出 二 维 平面 茶几 设计 效果 图 。 Gs “ 算 形 ”、 


日 
父 


制 ”、“ 多 线 ” 等 命令 按钮 的 使 用 ， 在 实际 制作 中 ， 灵 活 应 用 “ 圆 角 适 形 ”绘图 工具 ， 党 试 在 从 


几 上 添加 不 同 饰 物 ， 或 者 设计 不 同形 状 的 人 茶几。 


本 实例 中 主要 使 用 到 如 下 的 命令 。 

1 )“MLINE ( 多 线 )” 的 使 用 。 

) 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 A 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 的 “和 窍 形 ”命令 按钮 与 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 蕊 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六 的 使 用 。 
0 又 如 下 。 


2 
: 
4 
5 


Sa AutoCAD 2013， 在 “创建 新 图 形 ” 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 了 项 ， 单 击 “ 确 


a ， 新 建 一 个 文件 。 
| 茶几 的 大 体 轮廓 。 在 命令 栏 4 

中 输入 os 命令 ， 设置 多 线 线 宽 比 

例 为 5， 即 在 命令 栏 中 输入 “5S、5” 命 

令 ， 接 下 来 在 命令 提示 之 下 依次 输入 

“ (1 00 ) 、(@l0000) 、 (@100,100) 、 

(@0,400) 、 (@-100,100) 、(@-1000.0) 、 SS 

(@-100,-100) 、(@0,—400) 、(@100,-100)、 

C” 等 命令 ， 绘 制 效果 如 图 3-43 所 示 。 ee 
) 绘制 好 轮廓 后 ， 接 下 来 绘制 人 条 几 的 

IE 单 击 工 具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 

呵 ， 设 置 为 圆 角 矩形 ， 即 在 命令 栏 中 输入 

加 角 的 命令 “F”， 设置 圆 角 的 半径 为 2， 

指定 圆 角 的 起 点 为 ( 一 100, 一 50 )， 设 置 另 一 

个 角 点 为 ( @1200,20 )， 绘 制 效 果 如 图 3-44 

所 示 。 四 图 3-44 绘制 矩形 效果 


说 a 


A 
i 
A 


4 ) 为 了 方便 操作 ， 单 击 工具 箱 中 的 
“复制 ”命令 按钮 号 ， 将 茶几 下 侧 的 息 形 复 
制 到 茶几 的 上 侧 ， 有 具体 操作 是 : 设置 第 3 步 
绘制 的 矩形 为 复制 对 象 ， 设 置 位 移 距 离 为 
( @0,680 )， 复 制 效果 如 图 3-45 所 示 。 


5 ) 绘制 茶几 左 侧 边 框 。 单 击 工 具 箱 中 
的 “和 矩 形 ” 命 令 按 钮 蝇 ， 同 样 设置 为 圆 角 
和 矩形， 设置 圆 角 的 半径 为 2， 指 定 圆 角 的 
起 点 为 ( -150, 0 )， 设 置 另 一 个 角 点 为 
( @20,600 )， 绘 制 效果 如 图 3-46 所 示 。 


6 ) 同样 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ” 命 
令 按 钮 号 ， 将 茶几 左 侧 的 矩形 复制 到 茶 
几 的 右 侧 ， 具 体操 作 是 : 设置 第 5 ) 步 绘 
制 的 矩形 为 复制 对 象 ， 设 置 位 移 距 离 为 
( @1280, 0 )， 复 制 效果 如 图 3-47 所 示 。 


7 ) 至 此 ， 茶 几 的 边框 绘制 完毕 。 接 
下 来 绘制 支架 ， 单 击 工 具 箱 中 的 “ 直 
线 ” 命 令 按 钮 ,”， 设置 直线 的 起 点 为 
( 一 80, 一 50 )， 在 命令 提示 下 输入 男 一 所 为 
( 一 150,20 )， 绘 制 效果 如 图 3-48 所 示 。 


国 图 3-46 绘制 和 矩 形 效 果 


PP 
及 . 


四 图 3-48 ”绘制 直线 效果 
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a 

We 

CO ~ CC | 
CN 8 ) 绘制 右 下 侧 支 架 。 再 次 单 击 工 -~ 
站 之 ”县 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ,设置 直 |/ 
< 志 汪 | 线 的 起 点 为 ( 1080,-50 )， 在 命令 提示 下 

输入 另 一 点 为 “( @70,70 )”， 绘 制 效果 


| 如 图 3-49 所 示 。 


/ 国 图 3-49 绘制 直线 效果 


9 ) 绘制 左上 侧 支 架 。 这 里 应 用 直 一 
线 工 具 直接 绘制 或 者 选择 复制 命令 绘 、 
制 ， 得 到 同样 的 效果 。 在 这 里 单 击 工具 
箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 “， 设 置 直线 


一 


的 起 点 为 ( -148.580 )， 在 命令 提示 下 
输入 另 一 点 为 “( @70,70 )”， 绘 制 效果 


如 so 所 示 。 


| 国 图 3-50 绘制 直线 效果 


| 10 ) 绘制 右上 侧 支 架 。 单 击 工 具 箱 
中 的 “直线 ”命令 按钮 ”， 设 置 直线 的 


起 点 为 ( 1150,580 )， 在 命令 提示 下 输 
入 另 一 点 为 “( @-70.70)， 绘 制 效果 如 


一 | 所 示 。 


国 图 3-51 绘制 直线 效果 


| ( 12 ) 至 此 ， 支 架 基 本 绘制 完毕 。 接 
”| “下 来 需要 修剪 一 下 ， 单 击 工具 箱 中 的 
“修剪 ”命令 按钮 六， 将 所 有 支架 与 边 
框 的 连接 处 删除 ， 制 造 出 光滑 完美 的 效 
果 。 删 除 后 的 效果 如 图 3-52 所 示 。 


国 图 3-52 修剪 后 的 效果 
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13 ) 最 后 绘制 玻璃 效果 。 单 击 工具 
箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ， 以 
( 100,100 ) 为 起 点 ， 在 命令 提示 下 输入 下 
一 点 为 “( @150,300 )”， 绘 制 直线 效果 如 
3 一 53 所 示 。 


国 图 3-53 绘制 直线 效果 
14 ) 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 
按钮 号 ， 设 置 步骤 13 ) 绘制 的 直线 为 
复制 对 象 ， 设 置 位 移 距 离 为 ( 50<80 )， 
复制 效果 如 图 3-54 所 示 。 


国 图 3-54 ”复制 直线 效果 


15 ) 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 
按钮 号 ， 设 置 界 面 中 的 两 条 直线 为 复制 
对 象 ， 设 置 位 移 距 离 为 ( @300,50 )， 复 
制 效果 如 图 3-55 所 示 。 


多 


国 图 3-55 复制 直线 效果 


16 ) 最 后 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 只， 设置 界面 中 的 4 条 直线 为 复制 对 象 ， 设 置 
位 移 距 离 为 ( @400<-15 )， 具 体 命令 


令 设置 如 图 3-56 所 示 。 整 体 效果 如 图 3-42 所 示 。 


指定 位 移 <300.0000，50.0000，0.0000>: 8B400<-15 
J 命令 : 


国 图 3-56 复制 直线 命令 设置 
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3.2.5 ” 沈 浴 闻 


本 实例 为 在 AutoCAD 2013 中 使 用 
基本 的 绘图 工具 绘制 装 江 基础 设置 一 一 
浴池 ， 首 先 应 用 基础 工具 绘制 浴 箱 ， 然 
后 在 此 基础 上 绘制 漏水 孔 、 开 关 按 钮 。 
其 最 终 效 果 如 图 3-57 所 示 。 


7 兼职 技能 指点 


具体 使 用 到 的 命令 如 下 。 
1 ) 工具 箱 中 


3 ) 工具 箱 中 
4) 工具 箱 中 


具体 的 制作 步骤 如 下 。 
1 7 启动 AUtoCAD 2013; 
按钮 新 建 一 个 文件 。 

) ee “矩形 ”命令 
按钮 晤 ,以 (0 ) 为 定形 的 起 点， 在 
命令 人 提示 下 入 另 一 个 和 点 为 ( 800, 
300 )”， 绘 制 矩 形 效果 如 图 3-58 所 示 。 


3 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ”命令 
按钮 主 ， 设 置 滤 形 为 偏 移 对 象 ， 设 置 偏 
移 距离 为 25， 偏 移 效果 如 图 3-59 所 


二 5 


4 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 
按钮 司 ， 将 小 矩形 左 侧 的 两 个 角 圆 化 ， 
设置 圆 化 角 半 径 为 100， 具 体 命令 设置 
及 圆 化 效果 如 图 3-60 所 示 。 


“和 珑 形 ” 命 令 按钮 辐 的 使 用 。 
2 ) 工具 箱 中 “ 圆 ” 人 命令 按钮 回 的 使 用 。 
“ 偏 移 ” 命 令 按 钮 咽 使 用 . 
“ 圆 角 ”命令 按钮 器 的 使 用 。 


在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 


洗浴 池 效 果 图 


I= 


， 单 击 “ 确 定 ” 


acadiso.dwt 


| 矩形 效果 


是 图 3-59 偏 移 和 矩形 效果 


国 图 3-60 圆 化 角 效 果 


国名 3-58 给 


5 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 
按钮 巴 ， 将 小 矩形 剩余 的 两 个 角 以 及 大 
算 形 的 四 个 角 圆 化 ， 设 置 圆 化 角 半 径 为 
20， 有 具体 命令 设置 及 圆 化 效果 如 图 3-61 
所 示 。 


田 图 3-61 整体 圆 化 角 效 果 

6 ) 至 此 ， 浴 池 绘 制 完 成 。 接 下 来 绘 
制 漏水 孔 ， 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 令 
按钮 加 ， 设 置 圆心 为 (733，150 )， 设 
置 圆 半 径 为 16， 绘 制 效果 如 图 3-62 
所 示 。 


图 3-62 绘制 漏水 孔 
7 ) 最 后 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 喇 ， 在 界 男 中 绘制 算 形 ， 以 ( 20，20 ) 为 原点 ， 


在 命令 提示 之 下 输入 “( @6，20) ， 具 体 命令 设置 如 图 3-63 所 示 。 整 休 效 果 如 图 3-57 所 未。 


bb rectang 人 
间 定 第 一 个 角 点 或 〔 倒 角 (cl 7 标高 (E)7y 贺 期 (F) /厚度 1T) /宽度 (四 ] : 20,20 
指定 另 一 个 基点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 1D) /旋转 IR)]: 86,20 


命令 : < > 


| 图 3-63 ”和 矩形 命令 设置 


3.2.6” 英 洗 池 


本 实例 应 用 AutoCAD 2013 中 的 基本 绘图 工 ee 一 
具 绘制 婴 洗 室 中 的 仙 洗 池 ， 首 先 应 用 矩形 、 国 人 
角 、 椭 圆 等 工具 绘制 嚼 洗 池 平面 效果 ， 然 后 绘制 装 MA SN 
饰物 品 ， 如 肥皂 盒 、 牙 刷 盒 等 。 其 最 终 效果 如 \、 J 


-= 0 所 不 O rr se 和 a 
Jr 兼职 技能 指点 


图 3-64 姐 洗 池 效 果 图 
通过 学 习 AutoCAD 2013 工具 箱 中 “和 矩形 ”>、“ 直 线 ”"、“ 圆 ?"、“ 多 段 线 ”"、“ 圆 角 ”、“ 椭 圆 ”、 
“ 偏 移 ” 等 命令 按钮 的 使 用 ， 来 绘制 鼻 洗 池 。 读 者 主要 需要 掌握 “ 圆 角 ”、“ 椭 圆 ” 命 令 的 使 用 ， 
在 实际 制作 中 ， 应 用 圆 角 命 令 圆 化 矩形 亦 可 以 改 用 “ 倒 角 ”命令 设置 ， 呈 现 不 同 的 效果 。 


使 用 到 的 命令 如 下 。 
1 ) 工具 箱 中 “和 矩 形 ” 命 令 按 钮 品 的 使 用 。 


2 ) 工具 箱 中 “直线 "、“ 圆 "、“ 多 段 线 ”命令 按钮 的 使 用 。 
3 ) 工具 箱 中 “ 圆 角 ” 命 令 按 钮 中 的 使 用 。 
4 ) 工具 箱 中 “椭圆 ”命令 按钮 企 的 使 用 。 
5 ) 工具 箱 中 “ 仿 移 ”命令 按钮 征 的 使 用 。 
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/ |) 绘制 是 形 效果 如 网 3-65 所 示 。 


| 
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具体 的 制作 步骤 如 下 。 

] ) 局 动 AutoCAD 2013， 在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 新 建 一 个 文件 。 

2 ) 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 


吕 ， 以 (0, 0 ) 为 起 点 绘制 矩形 。 在 命令 
提示 下 输入 下 一 个 角 点 为 “( @800,400 )， 


| > | 


国 图 3-65 绘制 矩 形 


3 ) 单 击 工具 箱 中 的 “起 形 ”命令 按 


钮 | 司 |， 以 ( 50，10 ) 为 起 点 绘制 矩形 。 
在 命令 提示 下 输入 下 一 个 角 点 为 
“( @700,380) ， 绘 制 窍 形 效 果 如 图 3-66 
所 示 。 


大 图 3-66 绘制 矩形 


4 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 角 ” 命 令 按 
钮 可， 在 命令 提示 之 下 输入 “R”， 指 定 圆 
角 半 径 为 20， 圆 化 效果 如 图 3-67 所 示 。 


前 图 3-67 圆 角 效果 


5 ) 按照 同样 的 方法 ， 单 击 工 具 箱 中 的 
“ 圆 角 ”命令 按钮 中 ， 将 内 侧 窍 形 圆 化 ， 
化 后 的 效果 如 图 3-68 所 示 。 


国 图 3-68 ”同化 角 效 果 


9 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 按钮 
中 ， 将 小 矩形 上 部 左右 两 侧 角 圆 化 ， 设 置 半 
径 为 5， 效果 如 图 3-72 所 示 。 


) 单 击 工具 箱 中 的 “椭圆 ”命令 按钮 

| ( 400,50 )，(@0,250)， 

We 300， 绘 制 效 果 如 图 3-69 
所 示 。 


硬 图 3-72 绘制 矩形 


) 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 
司 |， 以 ( 80，360 ) 为 矩形 起 点 ， 设 置 另 一 
个 角 点 为 ( @200,-60 )， 绘 制 效果 如 图 3-73 
所 未。 


则 图 3-69 绘制 椭圆 


) 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 
征 ， 设 置 椭圆 为 偏 移 对 象 向 内 偏 移 ， 设 置 
偏 移 距离 为 10， 绘 制 效果 如 图 3-70 所 示 。 


六 


。 


大 图 3-73 绘制 矩形 


) 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ”命令 按钮 
名 |， 和 ( 120，330 ) 为 圆心 绘制 半径 为 20 
的 圆 忆 0， 绘 制 效 果 如 图 3-74 所 示 。 


曾 图 3-70 ” 偏 移 圆 效 果 


) 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 
了 ， 设 置 直线 起 扣 为 ( 380,300 )， 然 后 再 命令 
提示 之 下 输入 “(@0,50)、(@20, 0)、(@0, 一 50)” 
等 命令 ， 绘 制 效果 如 图 3-71 所 示 。 


吓人 St 中 4 贮 站 


元 


EEE 


而 图 3-74 绘制 圆 R20 
败 图 3-71 绘制 矩形 


2 ) 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 .5 ， 设 置 起 点 为 ( 100，335 )， 在 命令 提示 之 
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下 依次 输入 “(@8.5)、A、S、(@3,-5)、L ， 最 后 以 牌 足 落 氮 于 边界 圆 ， 具 体 售 令 设 置 及 绘制 


效果 如 图 3-75 所 示 。 


D | 
宇 且 上 直 :， 100， 
当前 而 宽 为 0 , 
| 定 下 一 个 点 态 【图 弧 (/ 半 寅 加 /长 度 [7 放弃 t 思 /宽度 (本 ] [3 
是 下 一 点 或 【图 肠 ( 晤 7 闭 音 1l7 于 寅 (本 /长 度 伺 17 上 才 赴 1 四 7/ 寅 度 (而 1: 上 
定 圈 强 的 端点 或 
eee LA 个 点 1517 放 译 fWj 7 宽度 i] :1 下 


E 
将 
a 


图 
图 前 铺 点 了 
图 汪 的 端点 或 
A 图 心 cE 网 客 1eL)7 育 向 (0)7 举 害 1 本 7 直 贱 [41/ 半 答 (RI7 第 二 个 点 45)7 谣 训 1017 寅 诬 ! 加 1]3: L 
二 二 各 或 [图 强 107 肝 介 1c/ 华 害 (二 /长 度 44y 7 地 春 1 中 /宽度 (0)]: 4 
下 一 点 蝶 [ 国 弧 (7 闭合 1c)/ 半 宽 () /长度 1L) 1 放弃 (中 /宽度 (如 ]: :号 消 * 
世 - Ea 


国 图 3-75 多段 线 绘制 


3 ) 单 击 工 具 箱 中 的 “复制 ”命令 按 
钮 号 ， 选 择 牙 刷 与 牙刷 衫 为 复制 对 象 ， 
设置 位 移 距离 为 50， 复 制 效 果 如 图 3-76 


所 未。 


) 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 
ai|， ( 698.300 ) 为 ae 矩形， 设置 男 
一 个 角 点 为 ( @-70,30 ) | 效果 如 图 3-77 


所 示 。 
硬 图 3-77 绘制 矩形 
) 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 按钮 钻 ， 设 置 半 径 为 5， 将 肥 蛙 盒 与 放 牙 刷 的 盒子 边 
界 贺 化， 命令 设置 如 图 3-78 所 示 。 整 体 效 果 如 图 3-64 所 示 。 


: fillet 
当前 设置 : 模式 = 修 竟 ， 半 径 = 5.0000 
择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U0) /多 段 线 1P) /半径 1R)/ 修 前 (1T) /多 个 (0)]: R - 
定 圆 角 半 径 <5.0000>: 5 国 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 {Ul7 多 段 线 (P17 半 径 (Riy 修 前 !T)7 多 个 1)] 疗 
地 吕 | Ra 


三 图 3-78 ” 圆 化 命令 设置 


102 


3.2.7 ”抽水 马桶 


本 实例 主要 应 用 AutoCAD 2013 中 工具 箱 中 的 基本 工具 绘 


制 抽水 马桶 的 水 箱 ， 然 后 绘制 水 箱 前 端的 座 便 桶 以 及 控制 手柄 | 
等 。 其 最 终 效果 如 图 3-79 所 示 。 = 
37 兼职 技能 指点 f/f \ 
1 从 fm 
通过 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 “矩形 ”、“ 偏 移 、“ 梢 园 ”、 | | /7 
“ 国 角 ”、“ 直 线 "、“ 多 段 线 ” 等 命令 按钮 的 使 用 ， 来 绘制 抽水 马桶 \ J pe 
效果 .巩固 读者 对 “椭圆 "、“ 和 矩形” 等 命令 的 使 用 ， 在 实际 制作 Wp 


具体 使 用 到 的 命令 如 下 。 z 
1] ) 工具 箱 中 “和 矩形 ”命令 按钮 瑟 的 使 用 。 je 
2 ) 工具 箱 中 “ 偏 移 ”命令 按钮 备 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 “椭圆 ”命令 按钮 仿 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 “ 圆 角 ”命令 按钮 名 的 使 用 。 
) 工具 箱 中 “直线 “多 段 线 ”命令 按钮 的 使 用 。 

具体 的 制作 步骤 如 下 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2013， 在 创建 新 图 形 的 面板 中 选择 “acadiso.dwt” 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 新 建 一 个 文件 。 

2 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 算 形 ”命令 按钮 马 ， 
以 (0，0 ) 为 起 点 绘制 窃 形 ， 在 命令 提示 下 输入 
“( @480,200 )” 为 矩形 的 另 一 个 角 点 ， 绘 制 效果 
如 图 3-80 所 示 。 


3 
4 
5 


由 图 3-80 ”绘制 矩形 命令 设置 及 效果 


3 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 全 ， 设 置 偏 移 对 象 为 和 矩形， 设置 偏 移 距离 为 20， 偏 移 
效果 如 图 3-81 所 示 。 调 用 “ 圆 角 ”命令 ， 设 置 半径 为 5， 将 矩形 圆 化 ， 效 果 如 图 3-82 所 示 。 


国 几 3-81 偏 移 矩形 看 网 3-82 算 形 圆 化 
4 ) 至 此 ， 抽 水 马桶 的 水 箱 绘制 好 了 ， 接 下 来 单 击 工 具 箱 中 的 “椭圆 ”命令 按钮 外， 以 
( 240，-100 ) 为 李 圆 的 靖 扣 来 绘制 顶 圆 ， 在 命令 提示 下 依次 输入 “(@0,-600)、220 ， 绘 制 效 
果 如 图 = 所 示 。 
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一 ~ 人 大 全 9 
CN 5 ) 单 击 工具 箱 中 的 “ 含 移 
全 去 | 命令 按 乌 医 ， 设 置 酉 国 为 信 黎 对 。 | 、 | 


和 家， 设置 偏 移 距 离 为 20， 偏 移 效 有 果 


z 如 图 3-84 所 示 。 S () 


国 图 3-83 绘制 座 便 桶 骨 图 3-84 偏 移 椭圆 效果 


6 ) 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ” 命 
仿 伎 彻 妥 ， 以 (10， =20) 为 起 点 给 
制 直线 。 在 命令 提示 下 输入 下 一 操 
“( @ 一 220, 一 670 )， 绘 制 效 果 如 图 3-85 
所 示 。 

7 ) 单 击 工具 箱 中 的 “镜像 ”命令 
按钮 汪 ， 设 置 直线 为 镜像 对 象 ， 设 置 
镜像 第 一 点 为 ( 240，-20 )， 指 定 第 二 
点 为 ( 240，-600 )， 在 命令 提示 下 输入 
画图 3-85 绘制 直线 效果 时 图 3-86 镜像 效果 必 ”， 和 镜像 效 果 如 图 3-86 所 示 。 

8 ) 单 击 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六， 将 界面 中 多 余 的 线条 删除 ， 将 椭圆 与 之 线 相 
连接 为 一 整体 ， 删 除 后 的 效果 
如 图 3-87 所 示 。 

9 ) 至 此 ， 座 便 桶 已 经 绘 
制 完毕 ， 接 下 来 绘制 控制 手 
柄 。 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 
线 ” 命 令 按 钮 .5 ， 设 置 起 点 为 
( 73，-20 )， 在 命令 提示 下 依次 
输入 “( @0,-45 )、(@-93,0)、 
(@0,25) 、(@73,0) 、 (@0,20)” 


cme 
me 


一 


| 等 节令 ， 绘 制 效 果 如 图 3-88 ”加 图 3-87 删除 多 余 线条 本 图 3-88 绘制 控制 手柄 
| 所 示 。 
10 ) 最 后 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 按钮 中， 将 抽水 马桶 的 水 箱 以 及 部 分 控制 手柄 的 


角 圆 化 ， 具 体 命 令 设 置 如 图 3-89 所 示 。 整 体 效果 如 图 3-79 所 示 。 


: fillet 
当前 设置 : 模式 = 修 章 ， 半 径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 上 段 线 1P) /半径 1R)/ 修 前 1T) /多 个 (NM)]: 尺 
pp <0.0000>: 20 


I | 


大 图 3-89 圆 角 命令 设置 
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给 天 原始 结构 平面 加 


在 互联 网 上 接收 了 业务 之 后 ， 首先 要 做 的 一 个 工 
作 残 是 按 客 户 的 要 求 绘制 出 实际 的 平面 布置 图 。 原 始 
结构 平面 图 是 指 装修 前 毛坯 房 的 平面 图 形 ， 主 要 用 来 
表示 墙 体 、 门 洞 、 窗 户 的 位 置 尺 十 及 各 个 空间 的 天 
系 。 原 始 结构 平面 图 是 绘制 其 他 室内 设计 图 样 的 基础 
和 依据 ， 它 在 宇内 沪 饰 设计 图 样 中 是 一 种 非常 重要 的 
图 样 。 本 章 通过 绘制 下 图 所 示 的 原始 结构 平面 图 ， 介 
绍 原始 结构 平面 图 的 绘制 和 标注 尺寸 的 万 法 。 
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本 2 角 按 钮 ， 选择 “新 建 ” es “图 形 2 命 
今 ， 如 图 4-1 所 示 。 


4.1 调用 样板 新 建 图 形 


高 工作 效率 ， 因 此 在 绘制 图 形 前 ， 要 充分 利用 AutoCAD 中 室内 施工 


图 绘图 样板 。 第 2 章 创 建 了 室内 施工 图 绘图 样板 ， ed 0 0 
| 层 、 图 块 等 ee 原始 房型 图 可 以 直接 在 此 样板 图 的 基础 上 进行 绘制 。 下 面 将 就 这 
“内容 做 具体 地 阐述 和 说 明 。 


4.1.1 平面 图 的 绘制 步骤 


原始 结构 半 面 图 主要 由 载体、 预 留 门 洞 、 窗 相 尺 寸 标 注 组 成 ， 其 绘制 过 程 大 致 如 下 。 
] ) 调用 样板 新 建 图 形 。 

) 绘制 场 体 。 

) 绘制 窗 。 

) 开门 洞 和 绘制 推拉 门 。 
) 标注 尺寸 。 


4.1.2 调用 样 概 新 建文 件 


本 节 学 习 调用 样板 新 建 图 形 ， 具 体 步 颈 如 下 。 
(>) STEP1 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 


人 
3 
4 
5 


创建 用 于 管理 图 开 布局 、 文 件 路 径 以 及 项 
目 数据 的 图 纸 集 数 据 文件 


国 图 4-1 新 建 图 形 
(STEP2 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 选 择 室内 施工 图 绘图 样板 ， 如 图 4-2 所 示 。 


™ 
二 


文昌 名 0 站 内 芳 工 阳 巡 旧 伴 板 dt 司 (Fw Io) 
广 翌 营 对 TT)， 国 开 笠 可 人 各) wi [| 有 国 | 


国 图 4-2 “选择 样板 ”对 话 框 
(> STEP 3 单 击 “打开 ”按钮 ，AutoCAD 将 以 “室内 施工 图 绘图 样板 .dwt” 为 样板 创建 


| 


新 图 形 ， 图 形 中 包含 了 样板 中 创建 的 图 层 、 样 式 和 图 块 。 
CSTEP 4 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 小 三 角 ， 打 开 “另存 为 ”一 “AutoCAD 图 形 ” 
命令 ， 如 图 4-3 所 示 ， 系 统 将 以 “原始 结构 平面 图 .dwg” 为 文件 名 保存 图 形 . 


[SE amtoCaD 图 形 
ne 


aatocaD 图 形 尾 板 
创建 可 用 于 创建 宁 图 形 的 图 形 性 板 (DWT) 


antocaD 图 形 标 座 
齐 奸 可 用 于 术 查 图 形 标 赎 的 图 形 标 哗 
[DYWS) 文件 。 


其 他 格式 = 
插 当 前 图 形 茧 丰田 0RG、DWT、DWS 或 -到 
DXF 文件 恪 式 -。 = 


DRE 虐 换 
Ee 泛 槐 选 定 国 形 交 伴 的 图 形 属 式 版 本 。 


| 选项 | 退出 AutocAD 2012| | 


四 图 4-3 “另存 为 ”窗口 


4.2 ”绘制 基本 寺 体 


图 形 文件 创建 后 ， 就 可 以 绘制 各 个 图 形 了 。 
7 兼职 技能 指点 


原始 房型 图 需要 绘制 的 图 形 包 括 墙 体 、 窗 、 门 等 。 
建筑 墙 体 一 般 由 两 条 平行 线 表示 ， 根 据 墙 体 的 厚度 ， 平 
行 线 间 的 距离 可 大 可 小 ， 一 般 为 240mm。 绘 制 墙 体 时 ， 
首先 要 到 房屋 现场 进行 实际 测量 ， 然 后 再 根据 测量 结果 
进行 绘制 。 绘 制 墙 体 有 好 几 种 方法 ， 可 以 用 多 线 、 直 线 
偏 移 ， 也 可 以 利用 多 段 线 偏 移 等 ， 这 些 画 出 来 的 基本 上 
是 二 维 的 。 


本 节 主要 介绍 两 种 常用 的 墙 体 绘制 方法 ， 通 过 轴 网 


幸 


绘制 和 复制 多 线 绘制 ， 最 终 完成 的 图 形 如 图 4-4 所 示 。 恒 图 4-4 墙 体 图形 


4.2.1 通过 轴 网 绘制 场 体 
通过 轴 网 绘制 墙 体 是 建筑 平面 图 的 通用 画 法 ， 其 方法 是 ， 首先 使 用 LINE 命令 绘制 轴 
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网 ， 定 位 墙 体 的 位 置 ， 然 后 使 用 OFFSET 命令 将 轴线 向 两 侧 偏 移 得 到 墙 体 ， 或 直接 在 轴 网 上 
使 用 MLINE ( 多 线 ) 命令 绘制 墙 体 。 
1 . 绘制 轴 网 
轴 网 主要 使 用 LINE 和 OFFSET 命令 进行 绘制 ， 绘 制 步骤 如 下 。 
(> STEP 1 创建 “ 轴 网 ”图 层 ， 并 将 其 设置 为 当前 图 层 。 
(3 STEP 2 绘制 轴线 。 在 图 4-5 所 示 的 原始 结构 平面 图 
中 ， 墙 体 长 、 宽 约 13 000x12 000mm， 绘 制 的 轴线 长 、 宽 不 
应 超过 该 范围 。 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 
《Enter〉》 键 ， 然 后 单 击 状态 栏 中 的 “ 正 交 模式 ”按钮 国 。 在 
绘图 区 绘制 水 平和 竖 直 方向 的 两 条 直线 ， 长 度 为 15 000mm 
的 两 条 直线 . 
四 3STEP3 人 和 偏 移 处 理 。 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 命 
令 并 按 《Enter〉 键 ， 将 水 平 轴线 向 下 偏 移 5 次 ， 偏 移 距离 
分 别 为 3000mm、1500mm、2500mm、4500mm、1500mm.， 
(3) STEP 4 重复 使 用 “ 偏 移 ” 命 令 。 在 命令 行 中 输入 图 45 “ 毋 提 机 八 
“OFFSET” 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 将 重 直 轴线 向 右 偏 移 7 次 ， 偏 移 距 离 分 别 为 4000mm、 
2000mm、2000mm、1000mm、800mm、1300mm、900mm。 最 终 效果 如 图 4-6 所 示 。 


| 
| 
本 
| 
| 
| 
| 
| 
于 
| 
| 
ds 
| 
| 
| 
号 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
十 
| 
| 
十 
| 


到 4-6 候 移 轴线 后 的 效果 


2 .绘制 墙 体 

轴 网 绘制 完成 后 便 可 开始 绘制 墙 体 ， 首 先 介绍 使 用 OFFSET ( 偏 移 ) 命令 绘制 墙 体 的 方 
法 ， 有 具体 步骤 如 下 。 

(3 STEP 1] 绘制 墙 休 线 。 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 指 定 偏 移 
距离 为 112.5mm， 把 每 一 条 轴线 分 别 向 其 两 侧 偏 移 112.5mm. 

(>) STEP 2 选择 其 中 一 条 轴线 所 偏 移 的 直线 ， 再 打开 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 下 拉 列 表 框 ， 
选择 “ 墙 体 和 柱子 ” 层 ， 这 条 直线 就 被 放 在 该 图 层 中 。 打 开 “ 特 性 ”工具 栏 ， 修 改线 型 为 
Bylayer。 


(3 STEP3 在 命令 行 中 输入 
“MATCHPROP” 命令 并 按 〈 了 Enter 》 
键 ， 选 择 “ 墙 体 和 柱子 ” 层 的 直线 作为 
源 对 象 ， 再 依次 单 击 所 有 轴线 两 侧 的 直 
线 作为 目标 对 象 ， 把 它们 也 放 在 该 层 ， 
如 图 4-7 所 示 。 


图 4-7/ 使 用 格式 刷 将 产 对 象 格式 复制 到 目标 对 象 上 
(3 STEP 4 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 输入 
~ “TRIM” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ,根据 命令 提示 
| ll 进行 操作 ， 先 选中 所 有 图 形 对 和 象 并 按 〈《Enter 
| | 本 然后 选中 要 剪 掉 的 部 分 ， 最 后 按 〈 Enter》 


结束 命令 舍 ， 人 调用 LINE 命 > 在 适当 位 置 绘 
有 所 需 直线 ， 结果 如 图 4— 8 所 示 。 


加 图 4-8 修 筋 后 得 到 的 墙 体 疆 


4.2.2 ”通过 复制 多 线 绘制 墙 体 


使 用 轴 网 绘制 墙 体 的 方法 简单 、 直 观 ， 在 建筑 绘图 中 应 用 较为 广泛 。 这 里 介绍 玉 一 种 墙 
体 绘制 方法 ， 即 通过 复制 多 线 绘制 场 体 ， 此 方法 省 去 了 轴 网 的 绘制 ， 从 而 提高 了 绘图 速度 。 

STEP 1 设置 “ 墙 体 和 柱子 ”图 层 为 当前 图 层 。 

(STEP 2 在 命令 行 中 输入 “MLINE” 命 令 并 按 (Enter》 键 ， 多 线 比例 设置 为 1， 输 入 
“J” 并 按 《Enter〉 键 选择“ 对 正 ” 选 项 ， 设 置 对 正 类 型 为 “无 "。 在 绘图 窗口 拾取 一 点 作 
为 多 线 起 点 ， 向 右 水 平移 动 鼠 标 ， 绘 制 一 条 长 度 为 11000mm 的 多 线 ， 如 图 4-9 所 示 。 


| 国定 下 一 成 二 | | 


图 4-9 绘制 水 平 多 线 
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(C3) STEP3 使 用 同样 方法 绘制 一 条 长 为 
13000mm 的 重 直 多 线 。 如 图 4-10 所 示 。 

0% STEP 4 通过 复制 得 到 其 他 多 线 ， 如 图 4-11 
所 示 。 
(0 STEP5 对 墙 体 线 进行 修剪 ， 最 终 效 果 如 
图 4-12 所 示 。 


Te 


4-10 ”绘制 垂直 多 线 


| 


| 


| 


图 4-11 复制 多 线 图 4-12 ”修剪 墙 体 线 


4.3” 墙 体 配合 绘制 


绘制 了 基础 墙 体 之 后 ， 根 据 顾客 提供 的 户型 平面 图 ， 要 将 柱子 、 门 、 窗 等 配套 的 建筑 元 素 在 
平 徊 图 上 表现 出 来 ， 这 对 于 一 个 基础 平 血 图 而 言 也 是 必 不 可 少 的。 下 看 将 就 这 些 方面 做 些 膏 明 。 


4.3.1 承重 柱子 的 绘制 


墙 体 绘制 完成 后 ， 接 下 来 绘制 柱子 。 绘 制 柱子 比较 简 
单 ， 主 要 用 到 绘制 窍 形 命令 、 图 案 填 充 创 建 工 具 、 复 制 和 
移动 命令 。 具 体 步 骤 如 下 。 
(3%) STEP 1 绘制 柱子 。 调 用 RECTANG 命令 ， 在 绘图 
区 中 绘制 一 个 对 角 点 位 ( (@450,450 ) 的 和 矩形， 如 图 4-13 
所 示 。 
@STEP2 填充 图 案 。 打 开 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 下 拉 
列表 框 ， 单 击 列表 框 中 的 “渐变 色 ” 命 令 按 钮 车， 打开 
“图 案 填 充 创建 ”工具 栏 ， 对 绘制 的 柱子 进行 填充 。 在 
“图 案 填充 创建 ”工具 栏 中 ， 图 案 填 充 选 为 实 休 ， 选 择 ee 


SOLID 选项 ， 如 图 4-14 所 示 ， 然 后 单 击 “拾取 点 ”按钮 着 ， 选 择 填充 的 区 域 ， 右 键 单 击 确 
认 ， 完 成 矩形 的 图 生 填 充 。 效 果 如 图 4-15 所 示 。 


几 案 芒 亢 创建 有 0 
二 实体 
耻 多 
Err 2 和 _| 授 国 使 用 当前 项 
ANGLE ANSI31 ANSI32 历 - 


于 图 4-14 “图 案 填充 创建 ”工具 箱 Be 


4 引 二 维 草 图 与 注释 


常用 插入 注释 图 案 填 充 创建 
图 选择 EE 实体 
骂 
区 删除 骂 | 一 5 
ANSI3]1 加 
边界 可 取 


图 4-15 ”矩形 的 图 案 填充 


(9 STEP 3 移动 图 形 对 象 。 选 中 珑 形 ， 在 命令 行 中 输入 “MOVE?” 命令 并 按 〈Enter 》 
We 中 点 作为 基点 ， 如 图 4-16 所 示 ， 拖 动员 标 捕捉 ， 如 图 4-17 es 作为 位 移 的 


14773. 8752 


和 图 4-16 ”确定 基 扩 


111 


CAD 2013 ) 


112 


略图 4-17 移动 矩形 


(STEP 4 复制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 “COPY” 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 选 择 和 矩形 ， 捕 
提 殉 形 中 点 作为 基点 ， 捕 所 如 图 4-18 所 示 一 点 作为 位 移 第 二 点 ， 完 成 柱子 的 绘制 ， 最 终 效 
果 如 图 4-19 所 示 。 


加 图 4-18 复制 矩形 


4.3.2 ”绘制 窗户 样式 


闭 注 施工 图 对 门窗 的 尺寸 和 定位 精度 要 求 较 高 ， 因 
为 室内 布局 和 造 0 
en 到 。 

本 万 以 图 4-20 所 示 为 例 ， 介 绍 窗 图 块 的 调用 方法 。 


国 图 4-20 绘制 窗 体 


绘图 模板 中 的 “ 窗 ” 图 块 尺寸 如 图 4-21 所 示 ， 窗 体 的 两 种 尺寸 如 图 4-22 所 示 。" 窗 ” 
图 块 在 插入 时 还 需要 调整 尺寸 。 


Tu -B00 


fp 1000 / i 时 


图 4-21 “ 窗 ” 图 块 尺寸 国 图 4-22 窗 体 的 尺寸 


窗 图 块 的 调用 和 窗 尺 十 的 修改 步骤 如 下 。 We 
(9% STEP1 设置 “ 窗 ” 图 层 为 当前 图 层 。 在 命令 行 中 输入 “INSERT” 命令 并 按 


(Enter》 键 ， 或 打开 “插入 ”工具 箱 ， 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 打 开 “ 插 入” 对话 框 。 
STEP2 在 “ 播 入 ”对 话 框 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 窗 ” 选 项 。 
9STEP3 在 “插入 ”对 话 框 “缩放 比例 ”选项 区 的 X 文本 框 中 输入 “1.6”， 其 他 选项 
默认 ， 如 图 4-23 所 示 。 
给 WD: 回 Mw | 


路 径 : 
所 使用 弛 各 数据 进行 完 簿 @) 


-搬入 点 二 比例 -旋转 
友 在 屏幕 上 指定 (8) 厂 在 屏幕 上 指定 双 ) 厂 在 屏幕 上 指定 避 ) 

[六 B 角度 届 ): 

珊 单 位 

一 || PE 一 

厂 统一 比例 四 比 刘 :下 


上 


厂 分 解 @) 取消 | 帮助 wp | 


大 图 4-23 “插入 ”对 话 框 


(> STEP4 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 绘图 窗口 ， 移 动 光 标定 位 窗 体 到 正确 位 置 ， 按 
《Enter〉 键 。 至 此 ， 一 个 究 体 绘制 完成 。 使 用 相同 的 方法 绘制 其 他 窗 体 。 使 用 “三 点 ”工具 
绘制 外 球 窗 ， 效 果 如 图 4-24 所 示 。 


由 图 4-24 ”绘制 窗 体 最 终 效 果 
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4.3.3 ”绘制 门 的 样式 


毛 坏 房 一 般 都 预 留 了 门洞 ， 虽 然 在 装修 时 可 根据 房屋 的 结构 和 设计 的 需要 进行 调整 ， 但 
绘制 原始 结构 平面 图 时 ， 这 些 门 洞 的 位 置 仍 需 准 确 地 表示 出 来 。 下 向 来 绘 | 最 终 效 果 如 
度 “25 所 示 。 


(3) STEP 1 绘制 圆 。 调 用 CIRCLE 命令 ， 在 绘图 区 中 绘制 半径 为 800mm 的 圆 ， 
图 4-26 所 示 。 

(> STEP 2 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈《Enter〉 键 ， 然 后 单 击 “对 象 捕 扣 ” 按 
钮 器 ， 打 开 对 象 捕 提 模式 ， 在 “对 象 捕捉 ”按钮 上 单 击 右 键 ， 选 中 “圆心 ”和 “象限 点 ” 选 
项 。 以 捕捉 到 的 圆心 为 直线 起 点 ， 以 捕捉 到 的 圆周 上 下 面 的 一 个 象限 点 为 端点 ， 画 一 条 直 
线 ， 如 图 4-27 所 示 。 

0 STEP 3 用 同样 的 方法 ， 再 以 圆心 为 起 点 ， 以 圆周 上 右面 一 个 象限 点 作为 端点 画 一 条 
直线 ， 如 图 4-28 所 示 。 


时 图 4-26 绘制 贺 图 4-27 绘制 直线 图 4-28 ”绘制 男 一 条 直线 
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(3 STEP 4 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 输 (3 STEP 5 删除 直线 。 在 命令 行 中 输入 
入 “TRIM?” 命令 并 按 (Enter》 键 ， 选 择 两 “ERASE” 命令 并 按 《Enter〉 键 ， 选 择 其 中 


条 直线 并 按 〈Enter 》 键 ， 再 选择 较 大 的 圆 一 条 直线 ， 将 其 删除 ， 移 动 到 门洞 位 置 。 如 
狼 ， 大 圆 狐 就 被 修剪 掉 ， 如 图 4-29 所 示 。 图 4-30 所 示 。 


可 攻 和 多 育 J 、\ 区 E AN\ ~ 、 
加 图 4-29 修剪 处 理 国 图 4-30 ”删除 直线 ， 移 动 到 门洞 位 置 


(> STEP6 镜像 处 理 。 调 用 “MIRROR” 命 令 对 刚刚 绘制 的 门 进行 镜像 处 理 ， 如 图 4-31 ” 层 
所 示 。 

(PSTEP7 复制 图 形 对 象 。 调 用 COPY 命令 ， 将 方向 不 同 的 门 插入 到 相应 位 置 。 如 
图 4-32 所 示 。 


忆 7 ， CAT 


图 4-31 镜像 处 理 图 4-32 相应 位 置 
(> STEP 8 调用 TRIM 命令 对 门口 进行 修改 ， 最 终 效 果 如 图 4-33 所 示 。 


图 4-33 ”绘制 门 最 终 效果 
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4.4 标注 太吉 


原始 结构 平面 图 ， 蛙 然 已 经 清楚 地 表达 室内 的 形状 和 各 部 分 的 相互 天 系 ， 但 还 必须 标 
注 足 够 的 矿 寸 才能 明确 形体 的 实际 大 小 和 各 部 分 的 相对 位 置 。 进 行 室内 设计 时 ， 一 般若 虑 


| 的 只 是 房间 内 空间 尺寸 ， 因 此 标注 的 尺寸 也 最 好 是 反映 房间 内 空间 大 小 。 标 注 尺 寸 的 步骤 
如下。 


(STEP1 设置 “尺寸 标注 ”图 层 为 当前 图 层 。 

(STEP2 在 “注释 ”工具 箱 中 ， 单 击 “ 线 性 ”人 命令， 捕捉 两 条 轴线 的 同 侧 端 点 向 外 拖 
动 鼠 标 ， 尺 寸 就 标注 出 来 了 。 依 次 重复 此 步 操作 直到 把 所 有 尺寸 标注 完毕 ， 了 最 终 效果 如 图 4-34 
所 示 。 
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国 图 4-34 文字 标注 样式 


EEEEEEEEEEEEEE 
ee 
三 三 一- = 
= 二 一 一 一 一 一 一 
= 二 === 三 一 一 三 和 二 一 = 二 
三 一 二 = 二 一 一 三 二 三 一 二 
一 一 一 二 ne Ee———— 一 - 
二 一 一 一 一 一 一 一 
= 一 ES 
一 一 一 =— ee. 
一 一 一 一 一 一 一 一 = 一 一 一 二 一 一 
二 === 三 一 一 一 一 一 一 一 一 
二 = 二 一 一 一 OG 
= 二 一 一 一 一 
-一 一 一 一 = 
= 三 一 一 一人 
== 二 == 三 
二 = 


纸 市 平面 布置 入 


买房 子 是 人 们 生活 中 的 一 件 大 事 ， 买 了 房子 后 就 
要 进行 装修 。 而 要 进行 装修 ， 必 须 有 室内 平面 布置 
图 。 平 面 布置 图 主要 用 来 表示 室内 环境 的 要 素 ， 如 家 
具 摆 设 等 ， 是 室内 装饰 施工 图 样 中 最 关键 性 的 图 样 ， 
也 是 在 原 建筑 结构 平面 图 的 基础 上 根据 业主 的 要 求 和 
设计 师 的 设计 意图 ， 对 室内 空间 进行 详细 地 功能 划分 
和 室内 设施 定位 。 为 了 让 读者 在 兼职 设计 中 设计 出 令 
人 满意 的 家 装 平面 布置 图 方案 ， 本 章 将 以 一 套 户 型 为 
三 室 两 厅 一 厨 两 卫 布局 设计 为 例 ， 详 细 而 具体 地 介绍 
如 何 绘制 平面 布置 图 。 


六 | 入 
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5.1 调用 原始 结构 平面 图 


绘制 半 面 布置 图 时 ， 首 先 要 调用 原始 结构 平面 图 ， 根 据 业主 的 要 求 和 人 体 工 程 学 在 结构 
平面 图 上 划分 各 功能 空间 ; 然后 分 别 确定 各 功能 空间 内 的 家 用 设施 和 摆 放 位 置 ， 从 而 绘制 平 
面 布 置 图 。 下 徊 将 讲解 如 何 调用 原始 结构 图 相 进 行 功 能 空间 划分 。 


5.1.1 调用 原始 结构 平面 图 


原始 结构 平 甸 图 中 舍 有 已 经 绘制 好 的 墙 体 ， 因 此 平面 布置 图 可 以 直接 在 原始 结构 平面 图 
的 基础 上 绘制 。 

首先 打开 原始 结构 平 徊 图 ， 将 其 另存 为 “平面 布置 图 .dwg”， 然 后 在 舍 有 墙 体 的 图 形 中 
绘制 平面 布置 图 。 有 具 体 步 骤 如 下 。 

(9) STEP1] 启动 AutoCAD 2013， 单 击 页 面 左上 角 圈 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 
“打开 ”一 “图 形 ” 人 命令 ， 打 开 第 4 章 绘制 的 “原始 结构 平面 图 .dwg?”。 

0 STEP2 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “另存 为 ”一 
“AutoCAD 图 形 ” 命 令 ， 或 按 《CtiltShiftt+S〉 快捷 键 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 以 “平面 
布置 图 .dwg” 为 文件 名 保存 图 形 . 

5.1.2 ”功能 空间 划分 

家 居住 宅 由 家 庭 日 党 生活 必 需 的 居住 空间 与 
辅助 空间 组 成 ， 馆 常 包 反 客厅、 卧室、 卫生 间 、 厨 
房 和 和 餐厅 等 部 分 ， 它 们 相互 联系 ， 构 成 一 个 有 机 的 
整体 ， 如 图 5-1 所 示 。 

客厅 作为 会 客 、 团 聚 、 休 息 和 和 娱 朱 的 主要 场 
所 ， 是 家 话 和 群体 活 动 的 主要 空间 ， 其 家 具 包 括 阔 
发 、 蒜 几 、 电 视 柜 等 ， 在 确定 客厅 的 位 置 时 ， 必 须 
考虑 空间 席 畅 、 出 入 方便 、 空 气 通畅 、 光 线 充 足 、 
视觉 感 党 舒适 等 因素 ， 本 套 户 型 中 进门 与 大 阳 合 之 


\ 


间 的 空间 完全 能 够 满足 上 述 要 求 ， 因 此 将 其 作为 客 图 5-1 住宅 各 功能 空间 的 关系 
厅 空 间 。 


为 了 避免 客厅 直接 暴露 于 主 入 口 ， 有 必要 在 两 者 之 间 进 行 适当 隔断 ， 因 此 可 在 进门 与 客 
厅 之 间 用 鞋 柜 和 玻璃 分 隔 出 一 个 玄关 区 坡 ， 这 样 在 大 门 开 局 的 情况 下 ， 不 至 于 客厅 被 一 览 
余 ， 同 时 还 具有 换 鞋 、 整 次 和 存 取 雨 具 的 作用 。 

餐厅 是 全 家 日 彰 进 餐 和 宴请 杀 朋 好 友 的 地 方 ， 使 用 率 非常 高 ， 所 以 应 尽 可 能 方便 、 千 
适 ， 本 套 户 型 厨房 和 客厅 之 加 作为 餐厅 比较 合适 。 为 保证 整个 居室 民 好 的 采光 和 通风 性 能 ， 
客厅 和 餐厅 之 间 不 进行 隔断 ， 而 只 在 币 项 上 用 造型 进行 划分 。 

由 于 本 僚 户 型 的 住户 为 三 口 之 家 ， 设 计 一 个 主办、 儿童 房 ( 小孩 房 ) 和 一 个 书房 ， 即 可 
满足 基本 居住 需要 。 


各 空间 功能 确定 好 后 ， 还 需要 添加 文字 说 明 。 标 注 最终 效 果 如 图 5-2 所 示 。 


3000 


4000 


| 2500 } 


d4500 


We 


1500 


4000 4d000 4d000 


图 5-2 标注 功能 空间 最 终 效 果 


5.2 ”客厅 和 和 餐厅 平面 布置 


空间 功能 划分 后 ， 即 可 开始 布置 各 空间 的 家 具 和 设施 。 原 则 上 先 摆 放 主要 的 六 件 家 具 ， 
以 便 确 定 家 具 的 大 小 太 寸 和 把 放 位 置 。 


5.2.1 设计 思路 


下 面 将 以 客厅 、 辫 关 和 和 父 厅 为 主 进行 介绍 ， 具 体 讲解 设计 思路 ， 使 读者 对 设计 中 常见 参 
数 月 所 了 解 。 

1 种 厅 交大 

客厅 是 群体 活动 的 主要 空间 ， 具 有 多 功能 的 特 扣 。 需 要 放置 的 家 具 包 括 阔 发 、 攻 几 、 电 
视 柜 等 ， 布 置 时 一 般 以 休 几 为 中 心 布 置 阔 发 群 ， 作 为 会 客 、 聚 谈 的 中 心 。 对 于 客厅 的 设计 ， 
应 从 以 下 几 氮 进行 若 虑 。 

1 ) 以 展现 符 定 性 格 为 原则 ， 突 出 个 性 化 设计 的 意向 。 

2 ) 根据 人 体 参 数 ， 把 握 好 设计 的 尺度 。 应 以 人 为 本 进行 设计 ， 满 足 人 体 各 种 活动 的 需要 。 

3 ) 为 了 配合 家 庭 各 个 成 员 的 需要 ， 在 客厅 空间 人 允许 的 情况 下 ， 可 采取 多 用 途 的 布置 方 
式 ， 将 会 谈 、 娱 和 朱 、 电 视 等 各 个 区 域 的 分 区 划分 明确 。 

4 ) 客厅 应 在 设计 上 避免 直接 暴露 于 主 入 口 ， 在 两 者 之 间 应 适当 隔断 ， 以 免 使 人 心理 上 
产生 不 适应 。 

其 中 ， 严 格 按照 人 体 参 数 设计 是 关键 ， 因 此 在 摆 放 家 具 之 前 先 了 解 有 天 的 人 体 参 数 和 家 
具 的 一 般 尺 寸 。 


LE 


| 


阔 发 群 是 客厅 的 主要 组 成 部 门 ， 它 在 很 大 
程度 上 决定 了 客厅 的 格局 ， 在 设计 客厅 时 需要 
确定 阔 发 群 的 位 置 和 尺寸 。 如 图 5-3 所 示 为 沙 
发 的 标准 尺寸 ( 男性 )， 三 人 沙发 一 般 尺 寸 在 
PLDU 其 中 2280mm 为 三 人 沙 用 最 
RS WD 


AAA 人 沙 ea 即使 2280 2440 
| 从 满 也 会 感觉 比较 舒适 。 国立 5=3 沙发 尺 填 
如 图 5-4 所 示 为 人 在 走动 时 的 尺寸 ， 在 进行 室内 布局 方案 设计 时 ， 可 用 与 实 
为 避免 人 走动 时 发 生 冲 突 ， 应 保证 走道 尺寸 物 同等 大 小 的 和 矩形 进行 测试 ， 看 布局 是 舍 合 
在 1220~1520mm。 理 。 人 确定 后 再 画 上 实物 图 形 ， 如 图 5-5 所 
1220-1520 示 ， 稍 后 将 按照 此 设计 进行 布局 。 
4 一 一 一 一 一 
ee DECD 
CO a 
客厅 
~ CL_1] 
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曾 图 5-4 人 走动 时 的 图 形 尺 寸 
国 图 5-5 客厅 布置 


二 


2 区 厅 

常见 的 餐厅 形式 有 独立 的 空间 、 与 客厅 相连 的 空间 以 及 与 厨房 同 处 一 体 的 空间 3 种 。 

铬 餐厅 处 于 独立 的 空间 ， 则 在 设计 上 可 自由 灵活 地 进行 发 挥 。 本 户型 餐厅 和 客厅 相连 ， 
为 开放 式 布 局 ， 设 计时 需要 考虑 与 空间 格调 保持 一 致 。 同 时 本 餐厅 与 厨房 相 邻 ， 考 虑 到 餐厅 
的 采光 、 通 风 和 厨房 操作 的 便利 ， 特 将 厨房 的 单 房 门 改 成 带 大 面积 玻璃 的 推拉 门 。 

餐厅 家 有 具 主要 由 餐桌 和 餐 椅 两 部 分 组 成 ， 可 根据 餐厅 的 空间 大 小 与 进餐 的 人 数 选择 合适 
的 餐厅 家 具 。 和 餐 提 有 方形 、 长 方形 、 圆 形 等 ， 座 位 有 四 座 、 六 座 、 八 座 、 十 座 等 。 餐 厅 设 计 
时 可 参考 如 图 5-6 所 示 的 餐桌 就 餐 斥 寸 。 
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国 图 5-6 餐厅 桌 森 尺寸 


调用 和 矩 形 在 图 形 中 尝试 桌 椅 摆 放 的 最 佳 位 置 ， 如 图 5-7 所 示 。 靠 近 窗 户 摆 放 可 有 利于 采 
光 。 此 外 ， 为 了 有 效 利用 空间 ， 可 在 餐桌 对 面 设置 入 墙 酒 柜 和 穿 墙 陈设 柜 ， 这 样 既 不 多 占 空 


间 ， 又 满足 了 用 餐 的 需要 ， 稍 后 将 按照 此 设计 进行 布局 。 


| : 图 
| ee] 


餐 厅 


5=7 总 厅 凤 计 


5.2.2 ”绘制 图 形 


在 介绍 了 客厅 和 和 和 父 厅 的 布局 设计 后 ， 下 面 将 为 其 绘制 相关 图 形 。 绘 制 半 面 布置 图 ， 需 要 


绘制 的 图 形 有 电视 柜 、 电 视 墙 、 隔 断 以 及 穿 墙 陈设 柜 。 
1 . 绘制 隔断 
隔断 图 形 如 图 5-8 所 示 。 下 面 将 主要 调用 
RECTANG、LINE 等 命令 进行 绘制 。 具 体 绘 制 步骤 
如 下 。 


图 5-8 ”隔断 图 形 

(>) STEP 1 创建 “家 用 设施 ”图 层 ， 并 将 其 设 
置 为 当前 图 层 。 

C0) STEP2 绘制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 
“RECTANG” 命令 并 按 〈《Enter 》 键 ， 根 据 命 令 提 示 
进行 操作 ， 以 左边 柱子 的 右上 和 角 为 矩形 的 第 一 个 角 
点 ， 绘 制 矩 形 ， 如 图 5-9 所 示 。 


5-9 ”绘制 矩形 


(9 STEP 3 绘制 直线 。 调用 LINE 命令 ， 按 
照 如 图 5-10 所 示 绘 制 直线 。 


5 一 10 ”绘制 直线 
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图 5-11 绘制 对 角 线 


2. 绘制 电视 墙 和 电视 柜 


| 


5-12 ”电视 柜 和 电视 墙 


5= 


电视 二 


绘制 电视 墙 


5-14 ”绘制 电视 柜 左 侧 边 


5-15 ”镜像 复制 到 右 侧 边 


5=|0 


绘制 员 线 


03) STEP 4 ”绘制 对 角 线 。 调用 LINE 命 
令 ， 按 照 如 图 5-11 所 示 绘 制 第 一 条 对 角 线 。 
最 终 效果 如 图 5-8 所 示 。 


电视 墙 与 电视 柜 如 图 5-12 所 示 ， 下 和 面 


将 主要 调用 RECTANG、LINE、MIRROR、ARC 
等 命令 进行 绘制 。 具 体 绘 制 步骤 如 下 。 


(3) STEP 1 绘制 电视 墙 。 在 命令 行 中 
输入 “RECTANG?” 人 命令， 绘制 矩形 表示 
电视 墙 ， 如 图 5-13 所 示 。 


六 STEP2 绘制 电视 柜 。 在 命令 行 中 
输入 “LINE” 命令 并 按 (Enter 》 键 ， 绘 
制 电视 柜 的 左 侧 边 ， 如 图 5-14 所 示 。 


(>) STEP 3 在 命令 行 中 输入 “MIRROR” 
命令 ， 复 制 得 到 电视 柜 的 右边 部 分 ， 如 图 5-15 
Dj 


(STEP 4 绘制 缴 线 。 在 命令 行 中 输 
入 “ARC” 命令 ， 绘制 约 线 ， 电视 柜 绘 制 
完成 ， 如 图 5-16 所 示 。 


3. 绘制 穿 声 陈设 柜 

穿 墙 陈 设 柜 等 柜 体 在 平面 布置 图 中 一 般 用 珑 形 EE 
表示 即 可 ， 因 而 可 直接 用 RECTANG 命令 进行 绘制 ， 容 墙 陈设 柜 
绘制 效果 如 图 5-17 所 示 。 / 


| 图 5-17 绘制 穿 墙 陈设 柜 
5.2.3 ”插入 图 块 


平面 布置 图 中 ， 通 用 图 形 如 沙发 、 休 几 、 地 毯 、 电 视 机 、 音 啊 、 餐 瘟 检 等 ， 在 平时 工作 
中 调用 频率 较 高 ， 不 必 重 新 绘制 ， 可 以 将 其 保存 成 图 块 ， 方 便 在 需要 时 可 以 通过 插入 网 块 的 
方式 调 入 。 插 入 步骤 如 下 。 

(PSTEP1 单 击 “ 播 入 ”命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “名 称 ” 输 入 
框 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 展开 下 拉 菜 单 ， 拖 动 滑 块 ， 选 择 “ 电 视 1”， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 电 视 机 
就 插入 到 文件 中 了 ， 如 图 5-18 所 示 。 


合 基 入 Xx) 


名 称 如 : [ 瑾 而 7| 浏览 BB)... | Ce 
路 径 : 


周 使 用 地 于 凡 指 粹 和 有害 | 和 V6) 


插入 点 
lv 在 屏 攻 上 指定 (8) 


bP FE 
内 


旋转 
厂 在 屏 攻 上 指定 CC) 


角度 & 


比 全 
厂 在 屏 攻 上 指定 字 ) 


@STEP2 用 上 述 同样 方法 分 别 插入 “ 沙 
发 ”"、“ 餐 桌 "、“ 冰 箱 ”等 图 块 ， 如 图 5-19 所 示 。 


mm 


国 图 5-19 插入 图 块 最 终 效 果 
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5.3 ” 卧 宇 平面 布置 


卧室 是 人 们 就 状 休 乱 的 主要 场所 ， 除 用 于 睡眠 休息 外 ， 有 时 也 兼 有 学 习 、 梳 妆 等 功能 ， 
根据 家 庭 成 员 的 不 同 ， 卧 室 可 分 为 主 卧 和 次 卧 ， 其 中 次 卧室 一 般 用 做 儿童 房 、 书 房 、 老 人 房 
“| 或 客房 。 下 面 将 阐述 它 的 平面 布置 。 


5.3.1 设计 思路 


外 室 常 用 的 家 具有 床 、 衣 柜 、 梳 妆 人 从、 电视 柜 等 ， 电 视 柜 的 尺寸 根据 电视 机 的 大 小 进行 
确定 ， 深 度 一 般 为 600mm。 床 的 尺寸 有 2000mm x 2000mm、1800mm x 2000mm、1500mm x 
2000mm、1200 x 2000mm 等 多 种 规格 ， 如 果 加 上 靠背 和 床头柜 ， 在 布置 床 的 位 置 时 需要 预 贸 
更 多 的 空间 。 衣 柜 、 梳 妆 合 的 设计 尺寸 分 别 如 图 5-20 和 图 5-21 所 示 。 


500-710 


860-910 


国 图 5-20 衣柜 设计 尺寸 国 图 5-21 梳妆 人 台 设 计 尺 十 


儿童 房 一 般 有 了 睡眠 区 、 储 物 区 和 娱乐 区 组 成 ， 对 于 学 龄 期 儿童 还 应 设计 学 习 区 。 儿 童 的 
农具 布置 讲究 少 而 精 ， 为 了 能 给 孩子 留 出 更 多 的 活动 空间 ， 应 尽 可 能 靠 墙 放置。 对 于 家 具 的 
处 理应 尽量 设计 圆 角 ， 家 具 用 料 可 选用 色彩 鲜艳 的 防火 板 ， 如 果 空 间 有 限 则 可 选择 设计 功能 
齐全 的 组 合家 具 。 儿 童 房 的 睡眠 区 可 设计 成 日 本 式 的 杨 杨 米 加 席梦思 床 垫 ， 既 安全 又 舒适 。 

根据 以 上 介绍 的 设计 思路 和 家 具 尺 寸 ， 这 里 调用 和 矩形 命令 进行 尝试 布置 ， 最 终 确 定 布 置 
方案 如 图 5-22 和 图 5-23 所 示 。 


I 
ne 
| | N a 天 -一 
| | 
| 
上 儿童 房 
| 
国 图 5-22 儿童 房 布置 方案 大 图 5-23 主 卧 室 布置 方案 
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5.3.2 ” 纵 制图 形 


卧室 平面 布置 图 中 ， 尺 寸 不 是 很 规则 的 图 形 需 要 手工 进行 绘制 ， 如 衣柜、 图 形 书 果 等 
而 通用 的 电视 机 、 床 、 椅 子 、 计 算 机 、 门 等 图 形 ， 可 直接 通 A 下 面 将 
选择 重 总 进行 前 述 。 

绘制 衣柜 

衣柜 通常 由 柜 体 、 挂 衣 年 和 衣 染 三 部 分 组 成 ， 下 面 以 主 卜 室 中 的 衣柜 为 例 ， 介 绍 衣 柜 图 
形 的 绘制 方法 。 

(> STEP 1 绘制 柜 体 。 在 命令 行 中 输入 “RECTANG” 命令 并 按 〈《Enter》 键 ， 绘 制 一 
615mm x 2218mm 的 矩形 表示 柜 体 ， 如 图 5-24 所 示 。 


5-24 ”绘制 柜 体 


(3 STEP 2 绘制 挂 衣 午 。 在 命令 行 中 输入 “RECTANG” 命 令 并 按 (Enter 》 键 ， 在 柜 体 
图 形 内 绘制 24mm x 2218mm 的 矩形 表示 挂 衣 竿 ， 如 图 5-25 所 示 。 


5-25 ”绘制 挂 衣 竿 


(3 STEP 3 绘制 衣架 。 调 用 PLINE、LINE、ROTATE 命令 
绘制 一 个 衣架 ， 如 图 5-26 所 示 。 


图 5-26 绘制 衣架 
(3 STEP 4 复制 多 个 衣架 ， 衣 柜 就 绘制 好 了 ， 如 图 5-27 所 示 。 


125 


126 


yd dd Wd 


图 5-27 复制 衣架 ， 衣 柜 绘制 完成 


2. 绘制 主 卧 电视 柜 
ss 会 制 方 法 非常 简单 ， 直 接 调 用 RECTANG 命令 即 可 。 大 家 可 参考 图 5-23 自 
行 设计 ， 在 此 不 再 莹 J 


5.4 ”厨房 平面 布置 


厨房 在 家 庭 生活 中 占有 重要 的 地 位 ， 现 代 化 的 厨房 布置 要 求 光线 充足 、 通 风 恨 好 、 环 境 
洁净 、 调 用 方便 。 下 面 将 就 厨房 的 设计 思路 和 方法 进行 介绍 。 


5.4.1 设计 思路 


一 间 功 能 完善 而 实用 的 现代 化 厨房 ， 通 常 包 合 储 减 、 配 餐 、 豪 调和 备 餐 4 个 区 域 。 也 有 
的 将 用 和 餐 区 纳入 进来 ， 形 成 可 以 用 和 餐 的 厨房 。 厨 房 的 平面 布置 就 是 以 调整 这 4 个 工作 区 的 位 
0 其 格局 通常 由 空间 大 小 决定 。 设 计 厨 房 应 综合 考虑 以 下 几 点 内 容 。 
要 想 有 充足 的 面积 ， aa 储藏 ( 冰箱 ) 一 配餐 ( 水 地 、 工 作 侣 ) 一 
烹调 ( 灶 合 ) 一 备 餐 ( 和 餐 果 或 案 合 

委 要 从 粗 加 工 、 洗 沪 条 人 到 襄 调 的 流 线 要 简捷 ， 
以 有 利于 减轻 劳动 强度 。 

@ 有 有 良好 的 自然 采光 、 通 风 和 排 气 、 排 烟 等 保持 清洁 卫生 的 设施 。 

@ 有 利于 室内 设备 管线 的 合理 布置 。 随 着 厨房 设备 越 来 越 电子 化 ， 除 冰箱 、 电 饭 煲 、 
抽 油 烟 机 这 些 基 本 的 设备 外 ， 还 有 消毒 碗 柜 、 微 波 炉 ， 有 再 加 上 各 种 食物 加 工 设 备 ， 
故 揪 头 分 布 一 定 要 合理 而 充足 。 

厨房 的 布置 形式 基本 上 可 分 为 一 字形 、L 形 、U 形 、 走 廊 形 、 变 化 形 等 几 种 。 司 房 的 主 

体 为 橱柜 ， 橱 柜 合 面 深度 一 般 在 540~ 600mm， 根 据 厨 房 的 大 小 、 结 构 ， 可 采用 合理 的 橱柜 
布置 形式 。 

@ 一 字形 ， 把 所 有 的 工作 区 都 安排 在 一 面 墙 上 ， 通 常 在 空间 不 大 、 走 廓 狭窄 的 情况 下 
采用 。 所 有 工作 都 在 一 条 直线 上 完成 ， 可 以 节省 空间 。 但 工作 人 台 不 宜 过 长 ， 否 则 易 
降低 操作 效率 。 

@ | 形 ， 将 清洗 、 配 餐 与 襄 调 三 大 工作 中 心 ， 依 次 配置 于 相互 连接 的 | 形 墙壁 空间 ， 这 
种 空间 运用 比较 普遍 、 经 济 。 

@ U 形 ， 工作 区 共有 两 处 转角 ， 和 上 形 的 功用 大 人 致 相同 ， 空 间 要 求 较 大 。 水 模 ( 洗 荣 

) 最 后 放 在 U 形 底 部 ， 并 将 配餐 区 和 豪 调 区 分 设 两 旁 ， 使 水 模 、 冰 箱 和 炊具 连 成 
一 个 正三 角形 。 此 设计 可 增加 更 多 的 收藏 空间 。 


@ 走廊 形 ， 将 工作 区 安排 在 两 边 平行 线 上 。 在 工作 中 心 分 配 上 ， 常 将 清洁 区 和 配餐 区 
安排 在 一 起 ， 而 京 调 独 居 一 处 。 如 果 有 足够 空间 ， 则 餐桌 可 安排 在 房间 尾部 。 
@ 变化 形 : 根据 4 种 基本 形态 演变 而 成 ， 可 依 空间 及 个 人 喜欢 有 所 创新 。 将 厨房 立 为 
岛 形 ， 是 一 款 新 颖 而 别致 的 设计 ， 在 适当 的 地 方 增 加 台面 设计 ， 灵 活 运用 于 早餐 、 
烫 衣服 、 插 花 、 调 酒 等 活动 。 
一 般 司 房 宽度 小 于 1.5m 的 采用 一 字形 , 在 1.5~1.8m 的 采 ”者 -三 三 
用 上 形 ， 大 于 1.8m 的 采用 形 、 走 廊 形 橱柜 ， 宽 度 大 于 2.4m 六 


的 开放 式 厨 房 或 面积 大 于 10m 的 ， 且 做 饭 次 数 较 少 时 ， 可 优先 | ] 可 六 和 
选 甩 饲 式 橱柜 。 | 厨房 站 
设计 橱柜 时 ， 应 注意 留 出 足够 的 空间 放置 诸如 冰箱 等 后 房 ” - EE 
电器 。 对 于 比较 小 的 厨房 ， 应 留 出 至 少 900mm 的 走道 ， 这 样 当 
打开 橱柜 门 及 电器 用 品 时 ， 才 不 会 相互 干扰 。 上 
本 户 厨 房 空间 不 是 很 大 ， 采 用 | 形 布置 较为 合适 ， 如 
5 一 28 所 示 。 5-28 厨房 设计 图 


5.4.2 绘制 图 形 


厨房 布置 图 需要 手工 绘制 的 有 灶 人 台 ， 洗 菜 翁 、 煤 气 灶 等 图 国 
形 可 以 从 “Design Center ( 设计 中 心 窗口 中 调 入 。 具 体操 作 
灶 台 图 形 比 较 简单 ， 在 平面 布置 图 中 只 须 画 出 其 台面 轮廓 
中 可 ， 如 图 5-29 所 示 。 
3) STEP1 绘制 灶 台 。 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 
按 (Enter》 键 ， 根 据 命令 提示 进行 操作 .首先 打开 “对 象 梢 ” 国 
提 ” 模 式 ， 捕 提 如 图 5-30 所 示 中 的 A 点 ， 然 后 依次 输入 图 5-29 ”绘制 的 灶 台 
“( (@0，-623 )” 确 定 直 线 的 第 一 点 ， 然 后 向 左 引 时 光标 并 输入 
“2758” 确 定 第 二 点 绘制 一 条 直线 。 重 复 该 命令 ， 捕 捉 刚刚 绘制 的 直线 的 起 点 并 输入 
“( (@-742,0 )”， 然 后 依次 输入 “2257”( 向 下 引 寻 光标 )、“742”( 向 右 引 于 光标 )， 最 后 按 
《Enter〉 键 结束 命令 ， 结 果 如 图 5-31 所 示 。 


图 5-30 ”起 点 A 点 位 置 图 5-31 绘制 灶 台 
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(STEP 2 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 命 令 ， 修剪 灶 台 ， 效 果 如 图 5-29 所 示 ， 


于 (3) STEP3 单 击 “ 插 入 ”命令 按钮 ， 弹 
Da | 出 “插入 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 名 


称 ” 输 入 框 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 展开 下 拉 菜 
单 ， 拖 动 滑 块 ， 选 择 “ 煤 气 灶 ”， 单 击 “ 确 
认 ” 按钮 ， 煤 气 灶 就 插入 到 文件 中 了 ， 使 用 
同样 方法 插入 “ 洗 菜 岔 ” 图 块 ， 如 图 5-32 
a 


图 5-32 插入 “煤气 灶 ” 和 “ 洗 菜 分 ”图 块 


5.5 ”卫生 间 平 面 布置 


随 看 人 们 生活 水 平 的 提高 ， 卫 生 间 在 现在 家 庭 中 越 来 越 受 到 重视 ， 美 观 实 用 、 功 能 齐全 
的 卫生 间 逐 潮 成 为 了 居室 新 宠 。 现 代 卫 生 间 的 功能 除了 单一 的 用 出外， 还 具有 久 洗 、 洗 洽 、 
洗衣 、 化 妆 等 多 种 功能 ， 因 此 相应 地 要 配置 淋 洽 间 ( 淋浴 房 或 浴缸 )、 蹲 便 颖 ( 或 座 便 居 )、 
洗面 贫 、 洗 衣 机 等 设施 。 下 和 钾 将 就 卫生 间 的 设计 思路 和 方法 进行 详细 地 介绍 。 


5.5.1 设计 思路 


卫生 间 的 布置 形式 虽然 可 以 灵活 多 变 ， 但 布置 时 应 以 淋浴 间 ( 淋浴 房 或 浴缸 ) 为 主 ， 然 
后 安排 其 他 的 卫生 设施 。 原 因 是 淋浴 间 ( 淋浴 房 或 浴缸 ) 需要 占据 较 大 的 空间 ， 对 卫生 间 的 
布局 影响 较 大 ， 而 洗脸 池 和 座 便 器 的 大 小 一 般 对 卫生 间 的 布局 影响 不 大 。 

淋 洽 间 ( 淋浴 房 或 浴 第 ) 的 大 小 需要 根据 用 户 的 身高 、 体 形 等 进行 选择 ， 规 格 太 小 ， 沪 
澡 时 会 空间 不 够 ， 规 格 大 了 ， 会 使 得 卫生 间 空 间 显得 非常 拥挤 ， 甚 至 无 法 放下 。 

如 图 5-33 所 示 为 成 年 男子 展 辟 活动 时 的 尺寸 ， 根 据 此 尺寸 可 知 ， 假 如 双手 伸 直 ， 两 个 
肘 关 节 间 距 为 2x ( 845-192-238 ) =830mm， 淋 浴 间 或 沐浴 房 的 长 度 应 不 低 于 该 数值 。 尝 面 
贫 、 座 便器 对 卫生 间 布 局 的 影响 虽然 不 是 很 大 ， 但 应 注意 座 便 器 两 侧 应 留 出 一 定 的 剩余 空 
间 ， 一 般 为 200mm 左右 。 
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图 5-33 成 年 男子 展 辟 活动 时 的 尺寸 数据 


本 户 卫 生 间 平面 结构 图 如 图 5-34 所 示 。 根 据 以 上 介绍 的 设计 要 求 ， 调 用 “矩形 ”命令 
画 出 卫生 间 布 局 设计 图 ， 找 出 最 佳 设计 方案 ， 如 图 5-35 所 示 。 


5-34 卫生间 平面 结构 图 5-35 ”卫生间 设计 图 


5.5.2 ”绘制 图 形 

卫生 间 平 面 布 置 网 的 绘制 步骤 如 下 。 

(> STEP1 单 击 “插入 ”命令 按钮 ， 弹 出 “ 播 入 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “名 称 ” 
输入 框 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 展开 下 拉 菜 单 ， 拖 动 滑 块 ， 选 择 “ 浴 和 红 ”， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 浴 
第 就 插入 到 文件 中 了 。 

(3%) STEP2 重复 上 一 步骤 的 操作 。 使 用 同样 方法 播 入 
“ 座 便 器 ”和 “洗脸 台 ” 图 块 。 了 最 终 效 果 如 图 5-36 所 示 。 


四 图 5-36 卫生 间 最 终 效果 


5.6 “书房 平面 布置 


随 着 生活 品位 的 提高 ， 书 房 装 修 已 经 是 许多 家 庭 居 家 中 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 越 来 越 多 
的 人 开始 重视 书房 的 装饰 装修 。 本 节 来 讲述 书房 的 设计 思路 和 绘制 。 

5.6.1 设计 思路 

由 于 书房 里 会 有 较 多 的 电子 设备 ， 需 要 良好 的 通风 环境 ， 一 般 不 宜 安 置 在 密 不 透风 的 房 
间 内 。 门 窗 应 能 保障 空气 对 流畅 顺 ， 其 风速 的 标准 可 控制 在 1m/s 左右 ， 有 利于 机 器 的 散 
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热 。 本 例 中 设计 书房 窗户 为 外 标 窗 ， 保 证 照明 和 视野 开阔 。 

书房 的 室内 装饰 设计 总 体 应 以 简洁 、 文 雅 、 视 觉 宽敞 为 原则 ， 不 宜 搞 得 花哨 繁复 。 若 是 
兼作 会 客 ， 局 部 气氛 可 适当 活跃 些 ， 而 整体 仍 应 顾及 宁静 ， 体 现 高 牙 、 脱 俗 的 气氛 。 家 具 则 
是 书房 装饰 中 最 为 重要 的 硬件 设施 ， 切 不 可 忽视 。 一 套 优美 的 高 品位 书房 装饰 家 具 ， 不 仅 能 
显示 出 主人 的 地 位 、 个 性 和 职业 ， 还 会 使 整体 空间 充溢 清新 的 气质 。 

书房 地 面 的 材料 一 般 采 用 地 我、 木 地板 、 塑 胶 板 等 ， 其 中 以 地 徐 铺 设 效果 最 佳 ， 其 有 吸 
音 、 吸 热 及 走动 时 不 会 发 出 声响 的 特点 。 墙 壁 与 顶棚 大 都 采用 墙纸 、 壁 秘 、 彩 色 乳 胶 漆 和 彩 
色 水 性 水 泥 漆 等 。 水 性 水 泥 漆 还 具有 施工 时 无 味 、 无 毒 、 抗 才 、 不 生 苦 ， 涂 膜 坚 牢 和 耐久 性 
强 的 特性 。 

书房 的 色彩 力求 稳重 、 恬 静 清 雅 。 设 计时 最 好 能 与 调用 者 的 性 格 、 年 龄 一 并 考虑 ， 使 整 
体 色 调 一 致 。 窗 帘 的 配置 亦 很 重要 ， 一 般 以 选用 既 能 遮光 又 有 通 透 感觉 的 浅 色 纱 帘 比 较 适 
合 ;高 级 亚麻 竖 条 百叶 帘 效 果 较 佳 。 强 烈 的 日 照 通过 窗 慢 的 折射 会 变 得 温 婉 、 柔 和 ， 使 眼睛 
免 受 光线 的 直接 刺激 。 

书柜 是 书房 专用 于 收藏 书籍 、 存 放 资料 不 可 少 的 家 具 。 形 式 主要 有 单 体式 、 组 合式 和 忌 
福 式 3 种 。 书 柜 的 设计 高 度 通常 在 1.8m 左右 ， 多 采用 由 地 面 至 0.78m 左右 高 度 为 封闭 式 ， 
收藏 不 经 常 取 阅 的 书籍 ，0.78m 以 上 高 度 采 用 通 透 或 开 敞 式 ， 存 放 常 阅 的 书籍 ， 取 用 时 既 方 
便 ， 又 不 致 弯 腰 届 少 。 着 以 地 面 至 顶棚 的 高 度 设计 通 高 搁 架 ， 则 有 存放 量 大 而 不 占 地 方 的 特 
点 ， 但 取 放 书 籍 不 便 ， 需 以 梯 敬 踏 翔 ， 形 成 一 些 不 必要 的 麻烦 。 

书柜 的 深度 一 般 为 0.25m 左右 ， 若 作 单 体 的 书 橱 形式 可 放宽 至 0.3m 左右 。 宽 度 可 视 需 
要 自由 确定 ， 但 若 以 木 制 形式 ， 宽 度 一 般 不 宜 超过 1m 左右 ， 以 避免 隔 板 灾 曲 。 


5.6.2 ” 终 制图 形 


书房 常用 的 家 具有 书 果 、 森 子 、 书 柜 等 。 书 果 和 椅子 可 以 插入 图 块 ， 下 面 介绍 书柜 
的 绘制 。 

(3) STEP 1] 绘制 书柜 。 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 (Enter〉 键 ， 根 据 命令 提示 
进行 操作 ， 首 先 打 开 “对象 捕 提 ” 功 能 ， 然 后 单 击 “ 正 交 模 式 ” 按 钮 ， 打 开 正 交 模式 ， 绘 制 
出 书柜 轮 慷 。 重 复 调用 LINE 命令 ， 把 书柜 分 成 4 格 ， 如 图 5-37 所 示 。 

(> STEP 2 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 连 接 各 对 角 线 ， 效 果 如 图 5-38 
所 示 。 


可 可 


5-37 ”绘制 书柜 轮 启 5 一 38 ”绘制 对 角 线 


5.6.3 ”插入 图 块 

应 用 前 和 面 介 绍 过 的 插入 方法 完成 书 盘 、 和 椅子 等 图 形 图 块 
的 插入 。 调 用 ROTATE 命令 和 MOVE 命令 ， 调 整 图 块 在 图 形 中 
的 位 置 和 摆 放 方向 。 至 此 ， 书 房 平 面 布置 图 绘制 完成 ， 效 果 | 
如 图 5-39 所 示 。 dl 


书房 


图 5-39 书房 最 终 效果 


5.7 ”添加 至 内 绿化 


本 例 对 阳 合 、 主 卧室 、 客 厅 以 及 餐厅 的 转角 进行 了 绿化 。 在 绘制 平面 布置 锅 时 ， 宇 内 绿 
化 所 调用 的 植物 、 花 卉 盆栽 等 图 形 ， 在 大 多 数 情况 下 都 可 以 通过 调用 图 块 的 方法 来 绘制 ， 具 
体 可 参照 前 面 介 绍 的 图 块 的 调用 方法 ， 完 成 本 例 室 内 绿化 图 形 的 绘制 。 

5.7.1 设计 思路 

室内 绿化 是 指 把 自然 界 中 的 植物 、 山 石 等 景物 移入 室内 形成 的 自然 景观 。 室 内 植物 以 其 
自然 生长 的 姿态 、 鲜 艳 醒 目的 色彩 增强 了 室内 环境 的 表现 力 。 现 代 的 室内 设计 常常 用 绿色 植 
物 来 美化 内 部 空间 环境 ， 特 别 是 用 绿化 装饰 室内 的 剩余 空间 ， 通 常 在 沙发 的 端 头 转角 、 书 桌 
书架 侧面 ， 以 植物 、 花 卉 盆栽 陈设 连接 或 填充 边 角 。 

5.7.2 ”添加 效果 

一 般 来 说 ， 室 内 平面 布置 图 应 在 相应 位 置 标 
注 文子 ， 标 注 文字 要 调用 “多 行文 子 ” 工 具 。 至 
此 ， 室 内 平面 布置 图 全 部 绘制 完成 ， 最 终 效果 如 
5 一 40 所 示 。 


| 
一 | 本 丙 0 
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国 儿 5-40 ”室内 绿化 及 标注 文字 


ol 


5.8 ”平面 布置 对 象 绘制 


CAD 2013 ) 


在 实际 会 制 平面 布置 图 的 过 程 中 并 不 是 所 有 的 模块 都 符合 客户 要 求 的 ， 在 这 0 
要 单独 绘制 一 些 平面 布置 对 象 ， 这 些 创建 的 对 象 可 以 小 至 一 个 花纹 效果 大 至 一 个 具体 的 实 
但 没有 统一 的 数据 可 参考 ， 只 要 做 到 像 型 就 可 以 ， 本 小 节 就 以 绘 es 
” 话机 模型 为 例 ， 让 读者 掌握 随机 平面 布置 对 象 的 绘制 方法 。 


5.8.1 门 日 交 化 纹 


建筑 效果 图 和 建筑 施工 图 中 要 
用 到 许多 的 花生 来 总 级 ， 在 
AutoCAD 2013 中 可 以 绘制 各 式 各 样 
的 植物 ， 本 实例 就 制作 一 水 同日 获 ， 
效果 如 图 5-41 所 示 。 


LE 本 


加 图 5_41 向 日 获 海 的 效果 图 


5 兼职 技术 指导 


1 ) 用 工具 箱 中 的 直线 工具 A 、 圆 形 工具 回 、 修 剪 命令 元 绘制 向 日 英 。 
2 ) 点 样式 的 替换 及 使 用 。 
3 ) 曲线 分 割 命令 的 操作 及 应 用 。 


制作 步骤 如 下 。 
村 区 (nm STEP1 运行 AutoCAD 
| = si 0 ~ 工具 C) ~ 2013 软件 ， 选择 “文件 ” ~ “新 
-= : 国 心 chiteetural Title Blo... 建 ” 看 命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 的 “新 
国 cenerie 24in x 36in Tit... ma 建 ” 本 钮 加 ， 会 出 现 cc 选择 样 


板 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 “无 样板 打 
开 - 公 制 ” 下 拉 列 | 选项 ， 在 CAD 中 
创建 一 个 空白 的 文档 ， 如 图 5-42 
所 示 。 


他。 


文件 名 0) : 
文件 类 型 如): | 图形 人 f. dwe) 


无 样板 打开 - 


国 图 5-42 创建 空白 文档 
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(> STEP2 单 击 工具 箱 中 “ 圆 ” 命 令 按 钮 
回 ， 以 坐标 (240，110 ) 为 圆心 ，100 为 半径 
绘制 贺 R100， 效 果 如 图 5-43 所 示 。 


@STEP3 执行 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “点 样 
式 ” 命 令 。 在 弹出 的 “点 样式 ”面板 中 选择 相交 
的 “X” 样 式 ， 点 大 小 及 尺寸 设置 保持 默认 值 ， 


设置 如 图 5-44 所 示 。 


(>) STEP 4 在 命 0 
今 “Divide”， 命 令 的 中 文 提示 : 第 一 栏 “ 选 
择 要 定数 等 分 的 对 得 ”， 选 择 圆 曲线 作为 被 分 
割 图 形 ; 第 二 栏 “ 输 入 线段 数目 或 [ 块 
(B) 了 了 了， 输入 “18”， 效 果 如 图 5-45 所 示 。 


命 


(2 STEP5 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”4# 
令 按 钮 Z ， 同 时 选择 “捕捉 到 圆心 ”命令 按 


钮 回 ， 效 果 如 图 5-46 所 示 。 
3) STEP6 选择 圆 的 圆心 ， 作 两 条 直线 


通过 圆心 ， 效 果 如 图 5-47 所 示 。 


@) 相对 于 屏 彰 设置 大 小 ) 
加 按 净 对 单位 设置 大 小 (A) 


| x ~ 


图 5-45 曲线 分 割 效果 


i a 
ty a 


| 图 5-46 找到 圆心 


L933 


四 - = 
加 


二 | 
F 


二 
Pr 
el FY 


| 


I 


oCAD 2013 | 


1 x 
国 图 5-47 绘制 两 条 直线 
(3 STEP 7 单 击 工具 箱 中 “ 圆 ”命令 按 (>) STEP8 在 命 woe 线 分 割 
钮 加 ， 以 85mm 为 半径 ， 作 一 个 同心 命令 “DIVIDE”， 重 复 曲 线 分 割 命令 ， 命 
R85， 命 令 设 置 与 效果 如 图 5-48 所 示 。 设置 与 效果 如 图 5-49 所 示 。 


下 ~ ~ 
x、 x 一 x 二 x、 
x ~ Se 
we > ™ ” 
| / ™ ANN Es 
A A A 
| ~ 、\ a 7 wj 
A A 小 
A AS A | 
KAN A ~ 和 1 
EE, 
ee 、 AR. 
Eo ee EE a | 和 
E——* i 划 i 
轿 图 9-48 绘制 同心 圆 国 图 5-49 ”绘制 内 盘 


CSTEP 9 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 狐 ”命令 按钮 三 ， 或 输入 “ARC” 命 令 ， 如 图 5-50 所 示 。 


1B1] : 18 
羡 舍 ; ARC 
Mr 


指定 贺 忽 的 起 点 或 [圆心 Cl1]: 
| b=5U 命令 设置 
@STEP10 圆 约 的 两 点 分 别 为 内 圆 与 外 圆 刚才 分 割 的 点 处 ， 操 作 如 图 5-51 所 示 ， 效 果 
如 图 5-52 所 示 。 


/ Ce /| 
X . 
A Db. s 
压 图 5-51 操 s 作 过 程 大 图 5-52 绘制 的 圆 缴 
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(>) STEP 1] 再 作 一 个 数目 为 18， 填 充 角度 为 360" 的 环形 阵列 。 有 具体 操作 是 : 单 击 工 
具 箱 中 的 “阵列 ”命令 按钮 昌 ， 设 置 如 图 5-53 所 示 ， 效 果 如 图 5-54 所 示 。 


人 〇 短 灌 防 列 虽 ) 加 生 党 阵列 吕 ) [@@] 迁 生 对 系 5) 


已 地 胎 2 个 对 全 
中 心 点 ; X240,0000 | 1: | 110.0000 


方法 基 值 


方 传 血 ): 

荐 昌 名 涉 和 填充 航 度 Y 
项 目 总 数 I); 18 

填充 放大 他 ); 30 | 品 ] 
项 目 问 胃 度 思 ) ; 2 区 
(ee 


提示 


["] 划 树叶 起 律 顶 目 位 ) 详 组 和 ) 3 | 


国 图 5-53 “阵列 ”设置 


(2% STEP 12 单 击 工具 箱 中 “ 圆 ” 命 令 按钮 
回 ， 在 内 圆 中 作 一 个 小 一 些 的 同心 圆 R75， 设 置 
半径 为 73， 效 果 如 图 5-55 所 示 。 


国 图 5-55 绘制 同心 圆 125 

(>) STEP 13 单 击 工 具 箱 中 “ 圆 ” 命 令 按钮 
四 ， 在 内 圆 中 做 一 个 更 小 一 些 的 同心 圆 R65， 设 
置 半径 为 65， 效 果 如 图 5-56 所 示 。 


大 图 5-56 绘制 同心 圆 65 

(> STEP14 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 

按钮 A ， 连 接 外 圆 与 内 圆 的 相对 应 的 点 ， 效 果 如 
图 5-57 所 示 ， 


国 图 5-57 ”绘制 直线 
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村 0% STEP 15 单 击 工 具 箱 中 的 “阵列 ”命令 按钮 盟 ， 阵 列 绘 制 的 直线 ， 设 置 如 图 5-58 所 
由 必 | 示 ， 效 果 如 图 5-59 所 示 。 


天 所 - 
NA C 〇 矩形 阵列 人 @ 环形 阵列 ) [ 辐 ] 过 皇 对 象 
已 选择 1 个 对 象 


中 心 点 : : |240. 0000 | Y: |110.0000 | 国 
方法 和 值 加 
方法 如 ): 

项 目 总 数 和 填充 角度 


项 目 总 数 眶 ) : 


| 填充 角度 全): 
| 项 目 间 角 度 @) : 
对 于 填 让 角度， 正 值 指定 谤 时 针 旋 转 ， 
值 指定 顺 时 针 旋转 。 
提示 


回复 制 时 旋转 项 目 Cr) 详细 @) y | 


各 图 5-58 “阵列 ”设置 二 图 5-59 阵列 直线 


(> STEP 16 单 击 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 站 ， 删 除 多 余 的 线 ， 操 作 如 图 5-60 所 
示 ， 效 果 如 图 5-61 所 示 ， 


f 1 \ ' } i | 
l 到 和 we 
| 并 \ A 7 并 下 
和 a 1 -a | 
和 by or A 并 | 
| A ee 
i A a py - 
a be 
A xx 
pe i 


是 图 5-60 删除 多 余 线 条 各 图 5-61 删除 后 的 效果 


(3 STEP 17 单 击 工 具 箱 中 的 “渐变 色 ” 命 令 按钮 医 进 行 填充 ， 设 置 如 图 5-62 所 示 。 
在 “选择 颜色 ”对 话 框 中 选择 黄色 ， 如 图 5-63 所 示 ， 效 果 如 图 5-64 所 示 。 


后 图案 填充 和 渐变 色 


[图案 填 充 | 淅 变色 | 边界 


颜色 添加 : 抬 取 点 (kK) 


@ 单 色 0) 


选项 

| 口 注释 性 0 加 

四 关联 心 ) 

癌 ] 创建 独立 的 图 案 填 充 00 

绽 图 次 序 (0): 

置 于 边界 之 后 

图 层 民 ): 

5 :0 国 le ss EL 
透明 度 (T): 画面 画面 面 国 国 国 醒 国 醒 | 

[ [| 

| 使 用 当前 项 

[ol0 


区 |] 继承 特性 上) 


四 奈 标 部 世 


二 
aa 颇 色 索引 IFT] 


Ci Cm GO 


国 图 5-62 填充 设置 前 图 5-63 颜色 设置 
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赂 图 5-64 填充 颜色 


SIEP18 单 击 工具 箱 中 的 “渐变 色 ” 命 令 按 钮 医 进 行 填充 ， 色 值 设置 如 图 5-65 所 
示 ， 效 采 如 图 5-66 所 示 。 


甸 图 索 填 议和 斋 亦 人 色 
| 画 守 坟 交 | 十 秋色 | [过 
图 添加 : 挡 职 点 EE 


配色 
全 音 角 , D1】 = 
| 慰 | 后: 达 手 对 梨 到 


素 5 闫 色 真 彩色 “| ”配色 系统 | 
AutoCAD 颜色 素 5| (ACI): 
| emma | | | | | 


ByLayer (L) | | ByBlock kK 
国 
颜色 (C): 
王 图 


局 | 大 让 各 钊 朗 习 ): [ts0 加 | 


天 图 5-65 颜色 设置 


国 图 5-66 完成 的 化 盘 


(>) STEP 19 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 了 ， 完 成 向 日 黄 葵 的 绘制 ， 如 图 5-67 
所 示 。 然 后 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 .3， 完 成 剩 下 的 操作 如 图 5-68 所 示 。 
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三 图 5-67 绘制 直线 国名 5-68 应 用 多 段 线 完成 效果 


(3 STEP 20 选择 自己 喜欢 的 颜色 进行 填充 ， 有 具体 操作 步骤 是 : 单 击 工具 箱 中 的 “渐变 
色 ” 合 令 按 钮 医 ， 打 开 “ 图 委 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 设 置 闫 色 为 墨绿 色 ， 如 图 5-69 所 示 ， 


E= 图 喜 博 迹 和 羡 变 色 
这 办 
丘 加 : 拉 职 点 tk] 
舌 加 : 渤 界 对 得 咎 1 


索引 颜色 真 彩色 | 配色 系统 | 国 革 LT 
AutoCAD 颜色 素 5| (ACI): I@®E 
店 身 津 六 磋 交 图 训 奸 这 m7 
这 国 DR 序 向 ) 
土 于 过 办 之 后 ww 
图 略 立 ): 
园 导 串 避 ) 曾 麻 也] | 王 曾 盐 基 当前 现 be 
胃 明 遍 虹 ): 
蚂 用 当前 项 吕 
国 国 本 国 国 国 ByLayer (L) | | ByBlock mh 
国 国 和 


颜色 (C): 加 证 十 县 做 问 ) 
76 


CC 加 [区 出 


大 图 5-69 颜色 设置 


四 STEP21 将 叶片 填充 颜色 后 ， 完 成 向 日 英 的 绘制 ， 整 体 效 果 如 图 5-70 所 示 。 


大 图 5-70 绘制 的 最 后 效果 
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等 命令 以 及 点 样式 、 曲 线 分 割 的 


在 本 实例 中 通过 学 习 AutoCAD 2013 中 直线 、 圆 、 修 剪 
I 作 不 


操作 及 使 用 ， 从 而 制作 出 向 日 萎 的 效果 。 在 实际 操作 中 ， 可 以 根据 设计 的 实际 需要 ， 征 
同 的 向 日 萎 外 形 和 颜色 。 


5.8.2 ”电话 机 模型 


在 设计 建筑 状 饰 方案 时 ， 对 于 室内 的 设施 也 经 党 需要 绘制 一 些 实用 物体 平面 效果 。 本 实 


例 教 大 家 绘制 一 个 电话 机 模型 ， 强 化 建筑 二 维基 本 绘图 的 操作 ， 效 果 如 图 5-71 所 示 。 
> Ey 了 T 一 一 一 二 ua 一 | Sue 

加 图 5-71 电话 机 模型 完成 图 
7 兼职 技术 指导 
1 ) 本 实例 主要 应 用 到 的 工具 有 : “分 解 ” 命 令 按 钮 库 、“ 缩 放 ” 命 令 按 钮 和 |]、“ 多 行文 

字 ” 命 > 令 按 钮 真 、 “阵列 ” 命 3 令 按 钮 日 日 等 。 
2 ) 主要 掌握 在 AutoCAD 2013 中 文字 的 输入 编辑 操作 。 
具体 的 制作 步骤 如 下 。 
择 “文件 ” ES “新 建 > 任 命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 


03STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件 ， 选 择 
的 “新 建 ”按钮 [ 9， 会 出 现 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 然 后 选择 -公制 ”下 拉 列 表 
框 ， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 


(%) STEP 2 
入 “RECTANGLE”， 有 具体 设 置 如 图 5-72 所 示 。 


ectangle 


指定 第 二 一 个 戎 点 或 [ 倒 痢 1c)7 标高 IE)7 贺 彰 1F)7 厚 度 !T) /宽度 iW)]: 0,0 
间 定 另 一 个 前 点 或 [面积 12) /尺寸 1D) /旋转 IRI]: DD 四 
川 指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 园 园 | 国 


| 国民 


辆 图 5-72 命令 设置 


(>) STEP 3 采用 尺寸 绘制 法 ， 绘 出 160x200 大 小 的 短 形 ， 命 令 设置 及 效果 如 图 5-73 所 示 。 


绘制 出 电话 机 基本 轮廓 图 形 。 单 击 工具 箱 中 的 “和 矩形 工具 ”按钮 口 ， 或 输 


L109 


140 


A | jls 


CAD 2013 ) 


: <10.0000>:， 160 
的 宽度 <10.0000>: 200 


个 着 点 或 [面积 12) /尺寸 i101/ 旋转 i1RI] : * 取 消 * 


国医 


| 


国名 > 一 /5 


(>) STEP 4 单 击 工 具 箱 中 的 “分 解 ” 


开 ”， 操 作 如 图 5-74 所 示 。 
(9 STEP 5 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ” 


es 5—74 应 用 “分 解 ” 全 全 


四 3STEP6 单 击 工具 箱 中 的 “ 复 


制 ” 命 令 按 钮 吕 ， 把 和 矩形 复制 一 份 。 操 
作 方 法 为 : 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ” 命 
令 按 钮 器， 复制 矩形 ， 操 作 如 图 5-76 
所 示 。 


绘制 矩形 


图 山 | | 


命令 按钮 器 ， 选 择 和 矩形 ， 把 绘制 的 矩形 四 边 “ 炸 


命令 按钮 路 ， 打 开 状 态 栏 中 的 “ 正 交 ” 命 令 ， 将 左 
边框 向 右 复制 65mm， 效 果 如 图 5-75 所 示 。 


[一 和 ar EE 
ET : 


忠志 鱼 大 


理 出 屋 ) 
蓝 谊 册 ) 


EE 


对 手 幕 是) 
考生 总 ) 


图 快 带 计 生 志 


国 图 5-76 复制 矩形 


去 四 命令 
入 0.9， 按 《Enter〉》 键 完成 缩放 ， 效 果 如 图 5-77 所 示 。 
(> STEP 8 单 击 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 和 天， 修剪 多 余 的 图 形 元 素 ， 到 这 一 步 完 成 


的 效果 如 图 5-78 所 示 。 


国 图 5-77 复制 的 矩形 国 图 5-78 删除 多 余 线 条 后 
(STEP 9 绘制 话 简 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 撼 形 ”命令 按钮 号 ， 绘 制 表示 话 简 的 两 个 抵 形 
170x$0、160x3$， 首 先 绘制 矩形 170x50， 命 令 设 置 及 效果 如 图 5-79 所 示 。 


8 _rectang 
旧 定 第 一 个 戎 点 或 [ 倒 衣 1c) 7 标高 iF) ;加 种 1F) /厚度 1T) /宽度 iW)]: 10,15 
旧 定 男 一 个 骨 点 或 [面积 12) /尺寸 1D) /旋转 iRI]: D 
指定 矩形 的 长 度 <50.0000>: 50 


间 定 矩形 的 宽度 <170.0000>: 170 
旧 定 另 一 个 期 点 或 [面积 人 ay 尺寸 1D)7 旋 转 (R)] : 


J 命令 : 


| “| 熙 @ 


IES 
ly 


5-79 ”绘制 矩形 170x50 


绘制 矩形 160x35， 命 令 设 置 及 效果 如 图 5-80 所 示 。 


(%) STEP 10 
141 


| 
| 


a 


| 
Fu 


指定 第 一 个 角 点 三 [ 倒 衣 1c) /标高 iE) / 辆 和 1F) /厚度 1T) /宽度 1W)]: 20,20 

指定 另 一 个 期 点 或 [面积 12) /尺寸 1D) /旋转 IRY]: D 

指定 矩形 形 的 长度 <35.0000>: 35 

指定 矩形 的 宽度 <160.0000>: 160 国 
个 前 点 或 [面积 12) /尺寸 190); 旋转 1RI)1: | 


县 1 | 7 四 于 各 
J 人 J “ 二 汪 站 


CAD 2013 


国 图 5-80 绘制 和 矩形 160x35 


(PSTEP11 单 击 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 与 ， 绘 制 1/4 话 简 手柄 轮 廊 ， 操 作 如 
图 5-81 所 示 ， 效 有 果 如 图 5-82 所 示 。 


国 图 5-81 绘制 话 简 手柄 过 程 加 图 5-82 绘制 话 简 手 柄 


(> STEP 12 单 击 工具 箱 中 的 “镜像 ”命令 按钮 让 ， 复 制 出 其 他 三 条 曲线 。 如 图 5-83 所 
示 。 然 后 单 击 工具 箱 中 的 “分 解 ”命令 按钮 深 ，“ 炸 开 ” 和 连接 手柄 的 和 矩形， 效果 如 图 5-84 所 示 。 


和 


国 图 5-83 复制 手柄 由 图 5-84 ”选择 分 解 的 矩形 
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@ STEP 13 ae 中 的 
“修剪 ”命令 按钮 站 ， 修 剪 掉 多 余部 
分 图 形 ， 完 成 的 效果 如 图 5-85 所 示 。 


(> STEP14 单 击 工具 箱 中 的 “ 直 
线 ” 命 令 按 钮 人 ， 绘 制 各 角 位 置 的 棱 轮 
廊 。 操 作 后 的 效果 如 图 5-86 所 示 。 


Cd 


加 图 5-85 删除 多 余 的 线段 大 图 5-86 绘制 直线 


(>) STEP 15 这 里 应 用 工具 箱 里 的 “ 倒 角 ”命令 按钮 六 ， 将 相应 的 矩形 角 勾 遂 出 来 ， 命 
邻 设置 及 效果 如 图 5-87 所 示 。 


Ee 

(is 企划 = 这 宛 当前 倒 角 王 高 1 s 吕 .Q000， 虹 离 2 = ,000 了 

笃 第 直 强 三 Ti ep 7 作 区 rn / 方 趟 El/ 村 个 1N)]: mm 四 

第 一个 他 甸 中 <0. 000d: _ 10. 二 ,~ 
| | 


大 图 5-87 ”完成 的 “ 倒 角 ” 


(STEP 16 为 了 方便 ， 可 以 单 击 鼠标 右键 ， 使 用 “重复 倒 角 ”按钮 ， 操 作 如 图 5-88 所 
示 。 这 时 的 效果 如 图 5-89 所 示 。 


国 图 5-88 重复 倒 角 国 图 5-89 完成 的 倒 角 效 果 
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> 
起 
书 
加 
二 
四 
网 


(9) STEP 17 删除 多 余 线 条 ， 效 果 如 图 5-90 所 示 。 
(> STEP 18 这 里 应 用 圆 角 功能 。 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 角 ”命令 按钮 i ， 将 相应 的 角 进 
行 圆 角 处 理 ， 命 令 设 置 及 效果 如 图 5-91 所 示 。 


CAD 2013 ) 


当地 : 陈 = = D0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 10) 7 多 段 线 (P)y7 半径 人 Riy 修 前 1T)7 客 个 1]: R 


入 <0.0000>: 5.0 


J 
ww 


' 
' 
' 
' 
i 


大 图 5-90 ”删除 多 余 线条 后 国 图 5-91 圆 角 处 理 


(STEP 19 同样 重复 “ 圆 角 ”命令 ， 效 果 如 图 5-92 所 示 。 

9 STEP 20 ”这 时 就 要 绘制 出 电话 机 键盘 图 形 。 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 7 ， 
绘制 两 条 直线 ， 寻 找 一 个 合适 的 按键 位 置 ， 该 位 置 距离 电话 右边 缘 20mm， 距 离 电 话 上 边 
60mm， 效 果 如 图 5-93 所 示 。 


NA 己 . 由 EF : 
图 图 5-92 圆 化 后 的 图 形 加 图 5=93 公制 “” 池 自生 
pl @STEP 21 以 此 交点 位 置 为 中 心 ， 单 击 “ 梢 圆 ” 命 令 按 钮 加， 绘制 与 水 平方 向 成 45? 
”的 椭圆 按键 图 形 ， 操 作 如 图 5-94 所 示 ， 效 果 如 图 5-95 所 示 、 


大 图 5-94 操作 步骤 国 图 5-95 ”绘制 的 椭圆 形 
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(>) STEP 22 单 击 工具 箱 中 的 “删除 ”命令 按钮 大 
删除 辅助 线 ， 效 果 如 图 5-96 所 示 。 

(3 STEP 23 单 击 工具 箱 中 的 “多 行文 字 ” 命令 按 锂 
A ,或 输入 “MTEXT”。 先 指定 第 一 角 点 ， 在 绘图 区 中 选 
择 一 点 。 指 定 对 角 点 或 {高 度 /对 正 /行距 /旋转 /样式 /宽度 }， 
选择 另 一 点 。 弹 出 “多 行文 字 编 辑 器 ”面板 ， 输 入 电话 机 的 


? 


立 字 格式 
| Standard 立 || 必 txt 司 & 9.oooo 辐 BTTUDDCc | 四 红 “NT 
匡 -| 疯 - 和 示 | 旺 对 对 过 等 二 丘 v | 辐 | aaAAs @- 0/3.0000 $apl.0000 $l O1000 [$ 


时 图 5-96 删除 辅助 线 


按键 文字 “3”， 选 择 “Times New Roman” 字 
体 和 和 “9” 字号 ， 顾 色 选 择 为 “红色 ”后 确 
定 ， 设 置 和 效果 如 图 5-97 所 示 。 

四 STEP24 在 这 里 同样 设置 椭圆 颜色 为 
银灰 色 。 操 作 步 又 为 : 单 击 工具 箱 中 的 “渐变 
色 ” 命令 按钮 里 ， 设 置 如 图 5-98 所 示 ， 效 果 
如 图 5-99 所 示 。 


会 ES 


| 图 案 填 充 


颜色 补 || 添加 : 抬 取 点 名) 
的 单 色 (0) 


铬 | 添加 :选择 对 象 如) 
|| 册 降 进 界 闻 ) 
| 重新 创建 过 春 中) 


查看 选择 集 W) 


口 注 释 性 各 名 

关联 (A) 

癌 ] 创建 独立 的 图 案 填 充 0) 
给 图 次 序 北 ) : 

置 于 迪 界 之 后 v 
图 层 民 ): 

中居 中 总 ) 角度 代 ) : 使 用 当前 项 v 
透明 度 (7): 

使 用 当前 项 v 


0 11 


区 | 继承 特性 上) 


确定 | (取消 ][L 种 ] 苞 


国 图 5-98 颜色 设置 大 图 5-99 颜色 选择 


外 STEP25 单 击 工 具 箱 中 的 “阵列 ”命令 按钮 卓 ， 绘 制 出 全 部 的 按键 。 在 “阵列 ” 面 
板 中 进行 设置 : 选择 行 数 为 5， 列 数 为 3， 按 键 的 行 偏 移 为 -25mm， 列 偏 移 为 -30mm， 设 置 
如 图 5-100 所 示 ， 效 末 如 图 5-101 所 示 。 
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\ 
Om 

4 加 矩形 阵列 (R) 人 环形 阵列 (P) 选择 对 象 G) 

< 已 选择 1 个 对 象 
局 全 目 行 数 由 6 | 四 贡 o:p6 

加 偏 移 距 离 和 方向 


行 坟 移 多 ): -25.0000 | | 
列 坊 移 办) : -30.0000 
加 | 


阵列 角度 (A): 0 | 


出 


值 ， 则 
负 值 ， 


改 其 他 椭圆 上 的 文字 ， 输 入 文字 0~9， 并 输入 “*” 
号 及 “把 号 ， 完 成 的 电话 效果 如 图 5-102 所 示 。 


国 图 5-102 效果 图 
(STEP 27 同样 为 了 整齐 ， 将 其 他 椭圆 形 上 色 ， 具 体 设 置 如 STEP 24， 设 置 如 图 5-103 


所 示 ， 效 果 如 图 5-104 所 示 。 


六 图 案 填 充 和 渐变 色 

边界 

添加 :拾取 点 (K) 
添加 :选择 对 象 B) 
[区 | 型 除 边 春 四 ) 


| 车 | 二 新 鹿 建 泌 界 (R) 


QQ | 查看 尝 择 集 ) 


选项 

口 注释 性 on) 名 

关联 A) 

口 创建 独 交 的 图 案 填充 0) 
给 图 次 序 中 ): 

置 于 过 界 之 后 v 
图 层 民 ): 

使 用 当前 项 v 
透明 度 (T): 

使 用 当前 项 v 


mn 


继承 特性 CI) 


国 图 5-103 选择 颜色 量 图 5-104 ”颜色 效果 图 


(OSTEP 28 设置 整体 颜色 为 银灰 色 ， 角 度 为 210， 有 具体 设置 如 图 5-105 所 示 ， 效 果 如 
图 5-106 所 示 。 
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名 图 符 丧 计 和 和 滑 亚 公 
训 加 
国 sm 


@ 要 
OS @ 
@ 
9 


急 急 岛 
局 


国 图 5-105 设置 渐变 色 角 度 是 图 5-106 效果 图 


(> STEP 29 设置 电话 机 身 颜 色 为 银灰 色 ， 角 度 为 180， 有 具体 设置 如 图 5-107 所 示 ， 整 
体 效 果 如 图 5-108 所 示 ， 


| 国医 TY 
后 ] 村 | 二 We: 先 简 惠 寻 呈 ) 


妨 入 氏 


方向 
辐 拓 审 避 ] 贡 谭 虹 )， 1 ¥ 


@ 
4 


瞧 阐 特性 民 1 


三 定 [ 庆 丙 “] [而 册 “|] 1 和 


国 图 5-107 ”设置 渐变 色 颜 色 和 角度 国 图 5-108 制作 的 整体 效果 


在 本 实例 中 通过 学 习 AutoCAD 2013 中 的 “分 解 、“ 缩 放 、 “多 行文 池 ”、“ 阵 列 ” 等 按 
钮 的 应 用 ， 制 作出 复杂 的 电话 机 模型 ， 在 实际 制作 中 ， 完 全 可 以 根据 不 同 的 需要 来 制作 不 同 
样式 的 电话 机 模型 。 
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绘制 地面 平面 贸 


地 面 平 面 图 是 用 来 表示 地 面 组 成 的 图 样 ， 包 括 地 
面 使 用 的 材料 和 形式 ( 如 分 格 、 图 案 等 ) 其 形成 方法 
与 平面 布置 图 相同 ， 所 不 同 的 是 地 面 平 面 图 不 需要 绘 
制 家 具 ， 只 需 绘 制 地 面 所 使 用 的 材料 和 固定 于 地 面 的 
设备 与 设施 图 形 。 本 章 绘 制 的 地 面 平 面 图 如 下 图 所 
示 。 通 过 对 此 平面 图 的 绘制 ， 大 家 可 掌握 地 面 平面 图 
的 绘制 万 法 ， 以 及 各 种 地 面 材料 的 表示 方法 和 绘制 技 
巧 ， 如 木 地 板 、 地 人 砖 、 马 赛 苑 、 大 理 石 等 昔 用 地 面 委 
修 材料 的 图 形 表 直方 法 | 


6000 3000 2100 


3000 


4000 


2500 


4d500 


1500 


a000 4d000 | d4000 
地 面 平面 图 


6.1 地 面 季 修 及 国法 


地 惫 、 墙 面相 顶棚 是 建筑 军 内 空间 最 基本 的 分 隔 组 成 元 素 。 在 室内 设计 中 ， 对 地 向 、 墙 
面 和 项 棚 的 处 理 ， 包 括 材 料 的 选用 、 结 构 形 式 、 沪 修 和 和 浅 饰 处 理 ， 对 于 室内 环境 气氛 的 创造 
影响 很 大 。 所 以 在 设计 时 ， 需 要 将 其 与 整个 室内 环境 气氛 设计 有 机 地 结合 起 来 。 为 便于 理 
解 ， 先 从 地 面 疙 修 谈 起 。 


6.1.1 地 面 妆 修 选材 


地 面 沪 修一 般 使 用 木 地 板 、 塑 料 地 板 、 水 麻石 、 瓷 砖 、 马 赛 克 、 和 第 砖 、 大 理 石 、 地 牧 以 
及 一 般 水 泥 抹 面 等 。 不 同 的 环境 对 地 面 的 要 求 也 不 同 ， 但 在 防潮 、 防 火 、 隔 声 、 保 湿 等 基本 
要 求 上 是 一 致 的 。 

在 家 庭 地 面 朔 修 中 ， 卧 室 的 地 面 通 前 使 用 木 地 板 铺面 ， 这 梓 具 有 一 定 的 弹性 和 温暖 感 。 
也 可 以 铺 满 地 秘 ， 给 人 的 感觉 较为 亲切 、 温 馨 。 

厨房 和 卫生 间 通 常 使 用 大 理 石 或 防滑 的 地 砖 ， 这 对 于 厨房 来 说 最 大 的 优点 就 是 便于 清 
洗 ， 不 易 沾染 油污 。 

对 于 客厅 和 餐厅， 主要 考虑 地 面 的 耐 麻 性 ， 方 便 清洗 且 耐 清洗 ， 一 般 多 采用 天 然 石材 、 
优质 地 砖 、 木 地 板 等 ， 这 些 材料 各 有 优点 ， 视 居住 者 喜好 而 定 。 

无 论 采 用 何 种 材料 ， 其 质感 、 肌 理 效 果 、 色 彩 纹 样 等 都 应 与 整个 环境 相 协 调 。 


6.1.2 ”地 面 图 形 画 法 


在 地 向 六 面 图 中 ， 需 要 男 出 地 向 材料 的 图 形 ， 并 标注 各 种 材料 的 名 称 、 规 格 等 ， 如 果 选 
择 分 格 ， 则 需要 标 出 分 格 的 大 小 ， 如 果 迁 择 图 案 ( 如 用 木 地 板 或 地 砖 拼 成 各 种 图 案 )， 则 要 
标注 尺寸 ， 达 到 能 够 放 杆 的 程度 。 当 图 案 过 于 复杂 时 需 力 辑 详 图 ， 这 时 应 在 六 向 图 上 标注 出 
详 图 系 引 符号 。 

当地 面 材料 非常 简单 时 ， 可 以 不 画 地 和 面 图 ， 只 需 在 于 向 布置 图 中 找 一 块 不 被 农具 、 陈 设 
遮挡 ， 又 能 充分 表示 地 面 做 法 的 位 置 ， 男 出 一 部 分 后 标注 上 材料 、 规 格 就 行 了。 但 如 采 地 面 材 
料 较 复杂 ， 既 有 多 种 材料 ， 又 有 多 变 的 图 案 和 颜色 时 ， 就 需要 用 单独 的 平面 图 表示 地 面 材料 。 

地 面 材料 在 图 形 中 可 直接 使 用 绘图 售 令 绘制 出 实物 的 轮廓 ， 习 惯 的 方法 是 通过 BHATCH 
( 图 案 填充 ) 命令 直接 在 制定 区 域 填充 图 案 表 示 出 地 面 材 料 。 同 一 种 材料 可 有 多 种 表示 形 
式 ， 疫 有 固定 的 图 样 ， 但 要 来 形象 、 真 实 。 如 图 6-1 所 示 为 几 种 材料 常见 的 表示 形式 。 


CC 


ELECLEELLELLE 一 > 总 
300 x 300 防 请 地 砖 600 x 600 玻 化 砖 防 古 { E 险 


图 6-1 地 面 材料 表示 形式 举例 
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6.2 “地面 平 面 图 的 设计 


地 向 半 面 图 可 在 半身 布置 图 的 基础 上 进行 绘制 。 因 为 地 面 六 而 图 需要 用 到 六 而 布置 图 中 
的 墙 体 、 门 窗 等 相关 图 形 。 通 过 调用 平面 布置 图 ， 然 后 关闭 除 “ 墙 体 相 柱子 ”图 层 、“ 内 部 
布局 ”图 层 和 “家 用 设施 ”图 层 外 的 与 地 面 图 形 无 关 的 图 层 ， 即 可 开始 绘制 地 面 图 形 了。 


6.2.1 调用 平面 布置 图 


在 绘制 地 面 平面 图 时 ， 应 注意 所 绘制 的 图 形 比 例 应 尽量 与 整个 地 面 平面 图 的 比例 保持 一 
致 ， 这 样 才能 使 整个 图 形 看 上 去 比较 协调 、 真 实 。 

调用 平面 布置 图 的 方法 如 下 。 

@STEP1 单 击 页 面 左上 角力 图 标 上 的 下 
拉 三 角 按 钮 ， 选择 “打开 ”一 “图 形 ” 命 令 ， 
在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 “平面 布 
置 图 .dwg” 选 项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 该 
文件 。 

(STEP2 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 关闭 除 
“ 墙 体 和 柱子 ”图 层 、“ 内 部 布局 ”图 层 和 “家 
用 设施 ”图 层 外 与 地 面 图 形 无 关 的 图 层 ， 效 果 
如 图 6-2 所 示 ， 

(> STEP 3 单 击 “图 层 特 性 ”按钮 绩 ， 打 开 
“图 层 特性 管理 器 ”窗口 ， 如 图 6-3 所 示 。 单 击 
“新 建 图 层 ” 按 钮 车 ， 此 时 新 增加 了 一 个 图 层 ， 
将 图 层 名 称 改 为 “地 面 ”， 将 其 颜色 设置 为 “ 青 
色 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 是 图 6-2 图 层 中 的 内 容 
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二 全 部 
结 所 有 使 用 的 图 层 
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1 


on 


荣 结 | 锁 . .| 颜色 | 线 型 


OO ooooon ~ 


钱 钙 印 负 外 南 外 外 外 钙 且 
国 口 回国 加 口上 加 加 加 加 加 
秒 遇 中 下 加 末了 凡 革 中 下 中 
CC CC CC CC CC CC 


| 
总 
Lo 
| 
| 
9 过 
9 逻 
i 
Ki 


厂 反 转 过 沁 器 了 
7 17 不 本 村 ”天 TI 不 本 陈 


TH 图 屡 特 性 管理 器 


加 图 6-3 “图 层 特性 管理 部” 窗口 


@STEP4 单 击 页 面 左 上 角 辆 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “另存 为 ”一 “AutoCAD 
图 形 ” 命 令 ， 将 图 形 另 存 为 “地 面 平 面 图 .dwg”。 
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6.2.2 添加 门口 绪 


地 面 平面 图 的 绘制 主要 使 用 BHATCH (图 
案 填 充 ) 命令 ， 但 由 于 该 命令 默认 只 能 对 封闭 
区 域 进行 操作 ， 所 以 需要 将 使 用 不 同 材 料 的 地 
面 封闭 起 来 ， 使 其 成 为 一 个 闭合 的 区 域 。 简 单 
的 做 法 是 在 门口 处 加 上 门口 线 。 下 面 以 儿童 房 
为 例 介绍 门口 线 的 国法 ， 操 作 步 又 如 下 。 


| 一品 口 线 


@STEP1 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 ee 
并 按 《Enter〉 键 ， 调 用 直线 命令 ， 然 后 按 系 统 | 
提示 操作 ， 在 如 图 6-4 所 示 的 位 置 绘制 门口 线 。 4 \ | | 

司 样 的 方 、 4 门 沂 -2 
(>) STEP 2 使 用 同样 的 方法 ， 为 其 他 门洞 加 图 6_4 绘制 儿 童 房 门口 线 总 
添加 门口 线 。 2 


6.2.3 厨房、 卫生 上 间 和 阳台 地 面 图 形 
厨房 、 卫 生 间 、 更 衣 室 和 阳台 3 处 所 使 用 的 地 面 材料 相同 ， 都 是 300 x 300 防滑 地 砖 ， 
因此 可 以 使 用 BHATCH ( 图 案 填 充 ) 命令 同时 进行 填充 。 


(STEP 1 设置 “地 面 ” 图 层 为 当前 图 层 。 
(>) STEP 2 调用 BHATCH 命令 ， 打开 “图 案 填 充 创建 ”工具 栏 ， 如 图 6-5 所 示 。 


| | 罗 过 -| 坪 | 轿 来 -| 辆 |- [图 论 坊 充 适 明朗 加 | 1 3 

| 图 二 | 辆 局 用 当前 项 = 上座 ! 和 二 

| 村 了 -一 设 定 “| 区 而 | 注 征 性 ”特性 匹配 % 间 
le = li 中 ” RE 
特 社 = 原点 站 辣 


各 图 6-5 “图 案 填 充 创建 ”工具 柱 
STEP 3 单 击 “ 图 案 填 充 类 型 ” 右 侧 下 拉 三 角 按钮 选择 “图 案 ” 作 为 填充 类 型 ， 如 
图 6-6 所 示 。 


| 四 寂 项 亢 他 王国 下 7 

和 5 EE 国 -xxxs9& | 。 | 凡 7 

HA4 “| 域 国 使 用 当前 
hsI33 国语 [ 园 过 


图 案 填充 类 型 
0 时 创建 御 定 义 的 图 案 填 充 或 填充 还 基 创 建 用 户 定义 的 图 案 填 


罩 图 6-6 ”图 案 填 充 类 型 
STEP 4 单 击 “ 图 案 ” 工 具 栏 右 侧 下 拉 三 角 按钮 进行 选择 ， 选 树 ANGLE 图 案 ， 


图 6-7 所 示 。 
: 
SOLID ANSI31 ANSI32 上 
图 案 -| 


国 图 6-7 选择 “ANGLE” 
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SO 
CN SITEP5 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 分 别 在 厨房 、 卫 生 间 、 更 衣 室 和 阳台 地 面 上 单 击 鼠 标 
辣 左 键 ， 系 统 将 自动 找 出 和 鼠标 单 击 处 的 最 小 内 部 空间 ， 并 用 虚线 表示 出 来 ， 单 击 和 鼠标 右键 ， 选 
择 “ 确 定 ” 选 项 ， 地 面 图 形 就 填充 好 了 。 
(> STEP6 对 填充 参数 进行 调整 ， 在 填充 图 形 上 双击 ， 打 开 “ 特 性 ”对 话 框 ， 对 填充 图 
形 的 参数 进行 适当 调整 ， 如 图 6-8 所 示 。 填 充 后 的 效果 如 图 6-9 所 示 。 
线 型 比例 | 
打印 样式 |BYCOLDR | : 
线 宽 By7L S S 
| 透明度 ByLayer : 
超 链接 
图 案 
| 类 型 
| 图 案 名 8 = 
- 注释 性 加 四 
人 he 
原点 S 书房 
| 不 点 YY | 
间距 : 
IS0 笔 宽 | 4000 4000 4000 


国 图 6-8 “图 案 填 充 特 性 ”对 话 框 国 图 6-9 图 案 填充 后 的 效果 


6.2.4 客厅 和 和 餐厅 地 面 图 形 
客厅 和 餐厅 的 地 面 材 料 一 般 为 玻 化 砖 ， 具 体 绘制 步骤 如 下 。 
El (STEP 1 设置 “地 面 ” 图 层 为 当前 图 层 。 调 用 OFFSET 命令 ， 将 如 图 6-10 所 示 的 Ll 
和 LL2 两 条 直线 段 向 里 偏 移 ， 偏 移 距离 均 为 300mm。 然 后 使 用 “ 夹 点 编辑 ”命令 进行 编辑 . 


二 图 6-10 Ll 和 1L2 直线 段 


(STEP 2 选中 上 述 偏 移 处 理 后 的 直线 ， 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 ”( 见 图 6-11 ) 
右 侧 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “地 面 ” 层 ， 将 其 移 至 该 层 ， 并 套用 该 层 的 属 
性 ， 如 图 6—12 所 示 。 


lo2 


全 这 相国? 

全 音 古 国 ! 

时 中国 Defpoints 
多 二 证 图 HULA 

9 谱 本 国术 


0 这 中 国 家 用 设施 
9 这 呈 国 内 部 布局 
0 这 呈 国 培 体 和 柱子 


| 名 这 中 国 地 面 -| 9 近 曾 口 禄 和 
| 图 层 = 时 扩 古 图 轴线 
力图 6-11 “图 层 ” 大 图 6-12 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 


(3 STEP 3 修剪 处 理 。 调 用 TRIM 命令 对 绘制 的 地 面 图 形 进 行 修剪 ， 最 终 效果 如 图 6-13 


所 示 。 


四 图 6-13 客厅、 和 餐厅 地 面 图 形 效果 


6.2.5 ” 儿 重 房 、 书 房 和 主 卧 宇 地 面 图 形 


儿童 房 、 书 房 和 主 臣 室 地 面 材料 均 为 洋 木 地 板 ， 可 以 继续 调用 BHATCH 命令 进行 绘制 ， 


实木 地 板 一 般 使 用 DOLMIT 图 形 表 示 。 有 具体 操作 步骤 如 下 。 
(03STEP 1 调用 BHATCH 命令 ， 打开“ 图案 填充 创建 ”工具 栏 ， 如 图 6-14 所 示 。 


较 圈 入 局 x 


St 国 使 用 当前 项 -| [响应 0 
拾取 点 rm 4 - 及 口 上 二 | 设 定 | 区 筒 | 注释 性 特性 匹配 | 。 关闭 
”同志 连天 - 国 1! 可 | 原点 图 案 填充 创建 


年 图 6-14 “图 案 填充 创建 ”工具 栏 
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O 
CN 外 SIEP2 单 击 “ 图 案 填 充 类 型 ” 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 选择 “图 案 ” 作 为 填充 类 型 ， 如 
a 图 6-15 所 示 。 
< ES 
S sa 加 .Rss 
2 二 辆 使 用 当前 项 和 
4 | 图 案 填 充 奖 开 


二 目 


ANST32 
所 因 无 指定 是 创建 预定 义 的 图 案 填 充 或 填充 还 是 创建 用 户 定义 的 图 案 需 


年 图 6-15 图案 填充 类 型 


(PSTEP3 单 击 “ 图 案 ” 工 具 栏 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 进行 选择 ， 选 择 DOLMIT 图 案 ， 如 
图 6-16 所 示 。 
. 、 ”. 元 襟 韦 充 创建 
(9 STEP 4 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 分 别 在 儿童 房 、 
Fr 书房 和 主 卧 室 地 面 上 单 击 和 鼠标 左 键 ， 系 统 将 自动 找 出 鼠 是 ~ 
| 标 单 击 处 的 最 小 内 部 空间 ， 并 用 虚线 表示 出 来 ， 单 击 鼠 和 
| 


标 右键 ， 选 择 “ 确 定 ” 选 项 ， 地 面 图 形 就 填充 好 了 。 
(3%) STEP 5 对 填充 参数 进行 调整 ， 在 填充 图 形 上 双 
击 ， 打 开 “ 特 性 ”对 话 框 ， 对 填充 图 形 的 参数 进行 适当 调整 ， 填 充 后 的 效果 如 图 6-17 所 示 。 


加 图 6-16 选择 “DOLMIT 


pr 


是 
图 


国 图 6-17 客厅 和 和 餐厅 填充 后 的 效果 


一 、 Ne 
6.3 ”标注 文字 吉 明 
在 添加 图 案 填 充 之 后 ， 还 需要 为 填充 的 图 案 标 注 文字 ， 以 说 明 图 案 所 表示 的 材料 或 做 
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法 。 文 字 标 注 使 用 MTEXT ( 多 行文 字 ) 命令 ， 下 面 以 厨房 为 例 介 绍 其 操作 方法 。 
STEP 1 在 命令 行 中 输入 “MTEXT” 命令 并 按 


《Enter〉》 键 ， 然 后 按 系 统 提示 操作 ， 先 后 制定 两 点 确定 纪 ] | 
一 个 矩形 区 域 ， 然 后 在 弹出 的 多 行文 字 编 辑 器 输入 说 傅 300 xX 300 
明文 字 “ 铺 300 x 300 防滑 地 砖 ?"， 如 图 6-18 所 示 ， 设 、、 
防 消 地 大 
- ,| A 注释 性 再 |] 工 | 下 来 体 
LaAaBbceD | 200 -UG | 故 丘 = 

mdard 文字 标注 = 背 甚 遮 界 加 We "MTEXT > 

| 格式 ~ | 置 文字 样式 为 “文字 标注 ”， 如 图 


6-19 所 示 。 

(3 STEP2 为 了 看 图 方便 ， 可 
以 为 文字 添加 背景 遮 畦 ， 在 格式 工具 箱 中 ， 选 择 “ 背 景 遮 村 ” 选 项 ， 在 弹出 的 “背景 遮 章 ? 
对 话 框 中 义 选 “使 用 背景 谴 覃 ?” a “使 用 图 形 背 景 顾 色 ” 复 选 框 ， 可 使 文字 背 丸 的 珊 
色 与 图 形 背 景 的 颜色 相同 ， 如 图 6-20 所 示 。 添 加 了 背景 遮 罩 的 文字 效果 如 图 6-21 所 示 。 


目 图 6-19 设置 文字 样式 为 “文字 标注 


F Ts 
i 
1 和 和 
| A | 


Iv 使 用 背景 迹 办 由 ) 确定 
进 界 坑 乏 因子 全 1: 职 消 局 房 
[sm ~ 铺 300 x 300 
填充 颜色 (C1 防滑 地 夸 
lv 兹 用 图 带 有 县 癌 色 二 有 
国名 6-20 “背景 让 党” 对 话 框 大 图 6-21 添加 背景 认 蜡 后 的 文字 效果 


至 此 ， 地 面 平面 图 就 绘制 完成 了 ， 最 终 效 果 如 图 6-22 所 示 。 


UN 3000 2100 


5 rm 
由 
S 书房 


d4000 d4000 d4000 


国 图 6-22 地 面 平 面 图 最 终 效 果 
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CN 
33 6.4 ”地 面 细部 作法 详 图 


前 向 介绍 了 地 面 半身 图 的 绘制 方法 ， 对 于 设计 师 而 言 其 只 是 一 个 必须 完成 的 设计 工作 。 
但 应 用 到 实际 的 淡 满 施工 时 ， 还 需要 一 些 地 和 面 细部 的 作法 ， 如 大 理 石 楼 和 而 的 作法 主 图 ， 林 地 


6.4.1 ”大理石 楼 面 作法 


大 理 石 楼 面 经 弟 用 在 门口 的 入 口 处 ， 有 些 高 档 的 客厅 沪 人 


例 就 介绍 绘制 大 理 石 榨 而 作法 详 图 的 绘制 


| | 板 楼 面 作法 详 图 ， 本 小 节 就 学 习 上 述 主要 的 两 个 细部 的 设计 方法 。 


多 也 会 大 面 秩 的 用 到 大 理 石 ， 本 


方法 。 如 图 6-23 所 示 。 大 理 石 台面 
本 水 泥 绪 合 层 
实例 中 绘制 的 大 理 石 楼 面 作 法 洋 图 ， 水 泥浆 一 道 


注 ”、“ 连 续 标注 "、“ 图 案 填充 ”>、“ 偏 移 ”、 
“分 解 ”等 命令 。 本 例 中 用 到 的 命令 有 
“直线 ”、“ 和 天 形 ”、“ 圆 ”"、“ 图 案 填 充 ”、 
“单行 文字 ”、“ 线 性 标注 ”"、“ 偏 移 ”、“ 分 
解 "、“ 连 续 标注 ”"、“ 复 制 对 象 ” 等 。 
具体 的 绘制 步骤 如 下 。 

| STEP1 运行 AutoCAD 2013 软 司 图 6-23 ”大理 石 楼 咎 作法 图 

件 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “新建” 命令 ,或 单 

击 工具 栏 上 的 “新 建 ” 按 钮 [ 外， 会 出 现 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 “无 样板 打开 - 公 
制 ” 下 拉 列 选项 ， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 ， 如 图 6-24 所 示 。 


Ca 一 


查找 范围 0): | 回 Tenplate 站 中 国 @Q 尖 针 查看 WW 7 工具 WD ~ 
| EE 旦 上 E33 | 
| | DFIWTenplates 


| 3 | DSheetSets 
| | | 了 Architectural Title Blo... 
| | 了 Generic 24in x 36in Tit... 


文件 名 0 EE © 


] 打开 名) 
无 样板 打开 - 英制 (I) 
无 样板 打开 - 公制 帅 ) 


六 文件 类 型 人 f)， | 图形 “ff dna) 


国 图 6-24 创建 空白 文档 
156 


(9 STEP 2 绘制 钢筋 混凝土 基础 层 ， 单 击 工具 箱 中 的 “和 王 形 ”命令 按钮 后 ， 在 图 上 选 


择 任意 点 位 置 作为 起 点 ， 绘 制 宽 度 为 650mm， 
高 度 为 165mm 的 和 矩形， 如 图 6-25 所 示 。 

(9 STEP 3 绘制 钢筋 混凝土 基础 层 上 的 圆 孔 
板 ， 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 A ， 并 单 
击 命令 行 下 方 状态 栏 中 的 “对 象 捕 担 ” 按 钮 口 和 
“对 象 捕捉 追踪 ”按钮 外 (激活 这 两 项 )， 然 后 捕 
捉 到 矩形 左下 端点 处 位 置 ， 将 它 作 为 起 点 ， 向 上 


六 大 再 石 糖 面 . dwe 


力图 6-26 绘制 直线 

单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 吕 ， 复 制 5 
个 圆 形 ， 一 共 绘 制 6 个 圆 孔 的 效果 如 图 6-27 
所 示 。 

(> STEP 5 绘制 楼 地 面 。 单 击 工具 箱 中 的 
“ 偏 移 ”命令 按钮 旦 ， 设 置 绘制 的 直线 为 偏 移 
对 象 ， 绘 制 砂浆 结合 层 及 大 理 石 面 层 ( 偏 移 距 
离 分 别 为 35、5 )， 最 后 单 击 工具 箱 中 的 “ 直 
线 ” 命 令 按 钮 ,”， 绘 制 大 理 石板 分 格 线 ， 绘 制 
后 的 效果 如 图 6-28 所 示 ， 


起 大 理 石 档 面 . dwr 


监 水 理 醒 钵 面 . 习 二 下 


围 图 6-25 绘制 一 个 矩形 


移动 鼠标 ， 输 入 “110” 后 按 下 《Enter 》 键 


(此 输入 值 为 圆 孔 板 起 点 与 捕捉 点 的 距离 )， 


将 鼠标 向 右 移 动 ， 输 入 “650” 后 按 


(Enter 〉》 键 ， 绘 制 的 效果 如 图 6-26 所 示 。 
(> STEP 4 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 
令 按 钮 回 ， 绘 制 半 径 为 35 的 圆 形 ， 最 后 


监 去 弄 百 司 面 .deF 


由 图 6-28 ”绘制 楼 地 面 效 果 
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CN (STEP6 边界 图 案 填充 。 单 击 工具 箱 中 的 “图 案 填 充 ” 命 令 按钮 性 ,打开 “图 案 填充 
A 和 渐变 和 色 ” 对 话 框 ， 如 图 6-29 所 示 ， 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 列 表 框 后 的 浏览 按钮 .|]， 这 时 会 出 


一 现 “填充 图 案 选项 板 ” 对 话 框 ， 选择 ANSI31 选项 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 案 填充 


We 和 渐变 和 色 ” 对 话 框 ， 将 “比例 ”调整 为 400.0000， 接 着 单 击 “添加 拾取 点 ”按钮 ， 选 择 择 需 
要 填充 的 区 域 (地 面 ) 后 按 《Enter〉 键 并 单 击 按 钮 . 
访 图 案 填 充 和 渐变 色 二 | 
. 填充 图 当选 更 柜 
图 案 填 充 | 渐变 色 | 边界 
类 型 和 图 案 一 添加 :拾取 点 (K) 
类 型 0 : 预定 义 本 加 | 元 
图 案 实 ) : ANSI31 v 有 
颜色 () 画 使 用 当前 项 | 器 2 2 
样 例 |; 时 
QQ 查看 选择 集 (V) 
人 ed] 
口 注释 性 0 名) A 
加 关联 0) 
口 创 建 独立 的 图 案 填 充 0) 
绘图 次 序 0): 
置 于 过 界 之 后 v 
图 层 (0): 
图 案 填充 原点 | 使 用 当前 项 v 
名 使 用 当前 原点 (7) 透明 度 人) : 
人 指定 的 原点 | 使 用 当前 项 v 
\ 2 Eee 
| i 继承 特性 CI) 


屿 图 6-29 设置 填充 图 案 


(>) STEP / 重复 以 上 步骤 ， 完 成 填充 混凝土 操作 ， 图 案 填 充 为 AR-CONC， 比 例 为 15， 
砂浆 的 图 案 填 充 为 AR-SAND 比例 为 15,， “图 生 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 设置 如 图 6-30 所 示 。 


会 图 案 填充 和 渐变 色 sl E 3 
图 案 贰 充 | 渐变 色 ] 图 案 贰 充 | 渐变 色 
类 型 和 图 案 | 添加 :拾取 点 四 类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 ) 
类 srcou | 类 3 | 
型 GT) | 预 定义 y 车 | 添加 :选择 对 象 8) 本 了 “ 车 | 添加 :选择 对 象 8) 

图 案 (F): AR-CONC v Ga 图 案 (F): AR-SAND v Cea] 

颜色 (C): | 加 使 用 当前 项 wi 口 Y 颜色 人) : 国 使 用 当前 项 癌 || 口 司 

样 例 : 样 例 : NN 

[QQ] 坦 看 夺 择 集 0) 

角度 和 比例 角度 和 比例 
“了 角度 (6): 比例 (8); 角度 (6): Se 
| | ET 口 注释 性 0n @ 0 ”一 必 [S00 口 注释 性 @ 

回 关联 凡 ) 回 关联 鸣 ) 
对 图 纸 空间 口 创建 独 立 的 图 案 填充 00 | 对 图 纸 空间 (F 口 创建 独立 的 图 案 填充 00 
-= [raam 绘图 次 序 ff): 000 | 给 图 次 序 tf 


图 案 填充 原点 
全 使 用 当前 原点 (7) 
〇 指定 的 原点 


[中 
中 一 


置 于 过 界 之 后 Y 


图 层 已 ) : 


| 使 用 当前 项 回 


透明 度 (T): 


| 使 用 当前 项 v 


[0 


继承 特性 CT) 


图 案 填充 原点 


人 @) 使 用 当前 原点 (7) 
〇 指定 的 原点 
阮 


置 于 迪 界 之 后 v 
图 层 (L): 
| 使 用 当前 项 ~ 
透明 度 (7): 
使 用 当前 项 v 


Lo 加 


继承 特性 (I) 


Cm] CR 


® 
国 图 6-30 ”设置 填充 混凝土 填充 图 案 
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(已 STEP8 最 后 用 “分 解 ” 命 令 分 解 地 面 ， 删 除 楼 板 边 线 ， 如 图 6-31 所 示 。 


芒 去 理 大 粮 面 . 可 证 区 同上 回国 


国 图 6-31 分 解 地 面 后 的 效果 


(> STEP 9 给 绘制 的 对 和 象 如 入 标注 文字 。 首 先 定 义 字 体 样 式 ， 在 “文字 样式 ” ee 
单 击 “ 字 体 名 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 仿 宋 GB2312”， 将 文字 “高 度 ” 改 为 50， 单 击 工具 
中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 ， 输 入 作法 的 说 明文 字 ， 如 图 6-32 所 示 。 


文字 格式 
Standard | 衬 仿宋 -682312 划 A oogB TUGOc Sv | 四 | 确定 | © 


~| 完 -| 霖 | 有恒 主 至 邱 警 伍 - | 三 -| 辆 | aA $s | @- | 0/o.oooo 3 本 = O10000 六 


35 厚 1: ? 干 硬性 沙 桨 找平 野 
术 泥 北 一 道 
钢筋 混凝土 楼 板 层 

图 


DOOUC- 


FE EE] 了 


大 图 6-32 输入 作法 说 明文 字 


四 3STEP10 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ” 命 EE 
令 按 钮 X ， 用 直线 绘制 引线 ， 完 成 的 效果 如 大 理 百合 面 
图 6-33 所 示 。 
STEP 11 最 后 标注 尺寸 ， 在 “注释 ” 
具 箱 中 ， 单 击 “ 线 性 ”命令 按钮 ， 捕 捉 两 条 
轴线 的 同 侧 端点 向 外 拖 动 鼠标 ， 尺 寸 就 标注 出 
来 。 依 次 重复 此 步 操作 直到 把 所 有 尺寸 标注 完 
毕 ， 最 终 文字 的 设置 及 效果 如 图 6-34 所 示 。 人 
(> STEP 12 最 后 另存 文件 ， 选 择 菜单 栏 ”Ess mney 
“文件 ”一 “另存 为 ”命令 ， 在 “保存 于 ”下 国 图 6-33 用 直线 引出 标注 
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| 
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拉 列 表 框 中 选择 存放 文件 的 位 置 ， 最 后 单 击 “保存 ”按钮 完成 本 设计 。 


旦 3 


edo 对 充 户 色 rEEE DAA ay LO LN AANA A 


分 数 类 型 

立 字 颜色 

芯 宇 高度 

立 字 坑 移 

嫌 字 界外 对 齐 

水 平 放置 艾 字 

| 垂直 放置 文字 
立 字 样式 Standard 
也 字 界 内 对 齐 ”| 关 

立 字 位 置 XY... |837.7497 
净 字 位 置 Y ... |95 1823 
立 字 旋转 90 
立 宇 观察 方向 ”| 从 左 到 右 

训 且 单位 110. 0000 
区 字 蔡 羽 


| 图 6-34 标注 尺寸 文字 设置 及 效果 


6.4.2 ” 木 地 要 楼 面 作 法 


木 地 板 是 现在 家 居 疙 并 设 计 中 经 弟 罗 到 的 一 个 设计 环 巧 ， 本 例 就 介绍 木 地 板 楼 面 作法 详 
图 的 绘制 方法 。 如 图 6-35 所 示 。 


EE 
什 木 地 板 ] 
毛 地 板 Ww 
木 抽 家 Re 


钢 稻 混凝土 楼 板 


EU 


EA < 


由 图 6-35 ”林地 板 楼 面 作法 详 图 


jy 兼职 技术 指导 

实例 中 绘制 木 地 板 楼 面 作 法 洋 图 ， 主 要 使 用 到 了 “单行 文字 ”、“ 线 性 标注 >、“ 连 续 标 
注 ”、“ 图 案 填 充 ”、“ 偏 移 ”、“ 分 解 ” 等 命令 。 本 例 中 用 到 的 命令 有 “直线 ”、“ 撼 形 ”、 
“ 圆 ”"、“ 图 案 填 充 ”、“ 单 行文 字 ”、“ 线 性 标注 >、“ 偏 移 ”、“ 分 解 >、 “复制 对 象 ”等 。 

具体 的 绘制 步骤 如 下 。 

STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件， 选择“ 文件” 一“ 新建 ”命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 
的 “新 建 ” 按 钮 [ 入， 会 出 现 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 “无 样板 打开 -公制 ”下 拉 列 选 
项 ， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 

(STEP 2 绘制 钢筋 混凝土 基础 层 ， 单 击 工具 箱 中 的 “ 撼 形 ”命令 按钮 加 ， 在 图 上 选 


择 任 意 点 位 置 作为 起 点 ， 绘 制 宽度 为 
650mm， 高 度 为 185mm 的 和 矩形， 如 图 6-36 
所 过。 

(STEP 3 绘制 钢筋 混凝土 基础 层 上 
的 圆 孔 板 ， 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 
按钮 ZX ， 并 单 击 命令 行 下 方 状态 栏 中 的 
“对 象 捕 捉 ” 按 钮 回 和 “对 象 捕捉 追踪 ” 按 
钮 四 (激活 这 两 项 )， 然 后 捕捉 到 和 矩形 左下 
端点 处 位 置 ， 将 它 作 为 起 点 ， 向 上 移动 鼠 
标 ， 输 入 “110” 后 按 下 《Enter〉 键 (此 输 
入 值 为 圆 孔 板 起 点 与 捕 扣 点 的 距离 )， 将 鼠 
标 向 右 移 动 ， 输 入 “650” 后 按 【〈《Enter》 
键 ， 绘 制 的 效果 如 图 6-37 所 示 。 


蕊 木 地 板 楼 面 . dwg 


看 二 地 株 糖 面 . dw 


路 FFih 模型 /而 局 1 7 和 局 5 站 


四 图 6-36 绘制 一 个 和 矩形 


国名 6 一 3/ 


蕊 木 地 板 楼 面 . dwg 


\ 醒 型 /布局 1 让 市 局 2 / 


大 图 6-38 绘制 圆 并 复制 


绘制 直 比 


(STEP4 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ? 
命令 按钮 加， 绘制 半径 为 35 的 圆 ， 最 
后 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 
吕 ， 一 共 绘 制 6 个 圆 孔 ， 效 果 如 图 6-38 
所 示 。 
(2% STEP5 绘制 楼 地 面 。 单 击 工具 
箱 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 主 ， 设 置 绘制 
的 直线 为 偏 移 对 每 ， 绘 制 毛 地 板 层 及 木 
地 板 层 ( 偏 移 距离 分 别 为 33$、20，20 )， 
最 后 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 
一 ， 绘 制 宽 为 50mm， 高 为 35mm 的 木 
龙骨 ， 以 及 绘制 大 理 石板 分 格 线 ， 绘 制 
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均 未 灯 原 村 面 .deF 


后 的 效果 如 图 6-39 所 示 ， 

(>) STEP6 边界 图 案 填充 。 单 击 工具 箱 中 的 
“图 案 填 充 ” 命 令 按 钮 竹 ， 打 开 “ 图 案 填充 和 渐 交 
色 ” 对 话 框 ， 如 图 6-40 所 示 ， 单 击 “ 图 案 ” 下 拉 
列表 框 后 的 浏览 按钮 jj， 这 时 会 出 现 “ 填 充 图 案 
选项 板 ” 对 话 框 ， 选 择 ANS131 选项 后 ， 单 击 
/1 “确定” 按钮， 返回“ 图案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
二 框 , 将 “比例 ”调整 为 2， 接 着 单 击 “添加 拾取 
”点 ”按钮 ， 选 择 需 要 填充 的 区 域 ( 木 楼 板 层 ) 后 
| 按 〈《Enter〉 键 并 单 击 按 钮 。 


CAD 2013 


大 图 6-39 绘制 楼 地 面 效果 


防 几 案 十 亮 和 和 沸 达 全 


图 来 第 充 河 雪 儿 
关 蜡 和 的 来 


这 村 
添加 ;站 职 点 0 


也 | 填充 图 案 磷 项 板 


其 他 预定 | 自 定 作 


ANST |IS0 


友 


类 型 了 ) 隐 定 多 
田震 站) v Ea 
矶 色 大) 


| | 牛 加 :选择 对 象 9) 
ST 第 


MM 区 
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还 全 


交情 和 比 沁 
地 度 05) 
0 


四 案 盾 元 蚌 点 
加 出 玫 当前 原点 们 ) 
口 指 而 的 原 太 


国 使 局 当 寓 项 ww 


ANSI31 


* 


a 7 


门 广 稀 桂 0) 册 AHSI35 

同 关 职 内 

局] 创建 妆 立 的 轨 过 填充 00 

起 旧 次 序 加 ) 

置 手 证 内 之 后 v 

外 民 人) 

借用 当前 项 ~ 

潭 明度 0) 

合用 当 丰 项 v 
0 | 


们 二 特性 [1] 


ANSI32 ANSI33 


区 


ANSI3T 


Cr ]Ch | 


加 图 6-40 设置 填充 图 案 


职 消 


CR] 


(>) STEP / 重复 以 上 步骤 ， 完 成 填充 混凝土 操作 ， 图 案 填充 为 AR-CONC， 比 例 为 15， 
砂浆 的 图 案 填 充 为 AR-SAND 比例 为 15,， “图案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 设置 如 图 6-41 所 示 。 


pa 图 罕 博 范 和 确 变 和 色 


痒 阅 


弟 度 和 比 痢 
前 度 名 1 
0 


图 率 铺 并 原点 
后 傈 用 当前 原点 疝 ) 
让 指证 的 原点 


+ 
+ 


据 加 : 精 音 点 ii1 


国 添加 :进入 刷 浊 呈 ) 


加 


画 蕊 用 当前 项 品 | 回 过 


选 巴 

口 注 大任 m 加 
国人 

口 前 是 狗 立 前 图 襟 精 充 4) 
谭力 六 厚 徊 ); 

时 于 下 界 之 岳 ww 
国际 起]: 

局 用 当 闻 项 i 
征明 麻辣 ) 

合用 洁 芯 再 i 


出 二 


三 录 师 性 习 ) 


四 


[ 晴 ] [表册 |] 全 


时 图 6-41 


角度 和 比 主 
前 度 名 ] 
0 


图 率 铺 充 原 点 
后 傈 用 当前 原点 站 1 
让 指证 的 原点 


加 


画意 用 出 前 项 品 | 回 过 


i Er 
en 


这 本 
巴 和 加: 茹 阳 点 让 1 
[于 | 证 加 -更 振 允 汪 名) 
届 | Bh) 


至 


查看 这 兽 仙 WI] 
先王 

口 注 午 侍 om 名 
回 半 腾 届 

口 章 建 锅 立 的 阵 索 精 充 0 
卸 困 站 床 站 ): 

置 计 这 春之 后 攻 
而 是 总 ): 

使 赂 当量 项 攻 
请 明度 加 ) 

亏 用 当 曾 驳 六 


出 十 


故 录 师 性 习 ) 


[区 记 ]|[ 加 |[ 十 的 | (3) 


设置 填充 兹 凝 土 填充 图 案 


(9 STEP8 最 后 用 “分 解 ”命令 分 解 地 面 ， EEC 
删除 所 有 的 楼 板 边 线 ， 如 图 6-42 所 示 。 

(STEP 9 给 绘制 的 对 象 加 入 标注 文字 。 首 
先 定义 字体 样式 ， 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 单 击 
“字体 名 ”下 拉 列 表 框 ， 选 择 “ 仿 宋 GB2312”， 
将 文字 “高 度 ” 改 为 S0， 单 击 工具 箱 中 的 “多 行 
文字 ”按钮 ， 输 入 作法 的 说 明文 字 ， 如 图 6-43 | | 


所 到 or WE WE 
夏 。 ee 
大 图 6-42 填充 图 案 后 的 效果 


文字 格式 
Standard ”|| 全 仿宋 6B2312 va loovyBIUON ~ Byer von 确定 | © 


屠 - | 办- | 曾 | 电 于 芋 晤 和 泽 | 二 -| 丘 -| 贺 | 34 hs,| @-| Zoo 图 | ph.o000 图 | olto000 图 


毛 地 板 
木 搁 栅 
钢筋 混凝土 楼 板 


加 图 6-43 ”输入 作法 说 明文 字 3 
加 STEP 10 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 ， 用 直线 绘制 引线 ， 完 成 的 效果 如 。 上 
图 6_44 所 示 ， 加 


在 木 地 枢 楼 面 . dwg 


竹 木 地 板 
毛 地 板 
木 搁 栅 


钢筋 混凝土 楼 板 


LNMVAAUAAAAAAAAAAAAAAUAANAYAAAAAAAAAAYAAAUANAUAANAAAAAAAAIAA 


| 
[人 


团 外 | 由 模型 《布局 1 布局 2 


国 图 6-44 用 直线 引出 标注 
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四 STEP]11 标注 尺寸 。 在 “注释 ”工具 箱 中 ， 单 击 “ 线 性 ”命令 按钮 ， 捕 扣 两 条 轴线 
的 同 侧 端点 向 外 拖 动 鼠标 ， 尺 寸 就 标注 出 来 。 依次 重复 此 步 操作 直到 把 所 有 尺寸 标注 完毕 ， 
最 终 文字 的 设置 及 效果 如 图 6-45 所 示 。 


nF | 画 [& 
EO | 


室内 效 溃 设计 和 人 门 与 应 用 


无 
ee 
图 ByBlock 


类 
分 数 关 型 
了 Y 字 颜色 


立 字 高 度 


坊 
革 
洁 
应 


i | 
| i, | 


也 字 界 外 对 齐 
水 平 放置 公 字 
考 直 放 半 文字 


开 

置 中 

上 方 

tandard 

立 字 界 内 对 齐 
旦 


fe on 


08. 833 


字 观 察 方向 
出 量 单位 


从 堪 到 右 


激 营 泊 尝 党 半 过 过 

御 改 虽 必 沁 书 ul 

只 项 和子 治 凶 条 El 

市 并 因 半 号 嘲 强 
be 


国 图 6-45 标注 尺寸 文字 设置 及 效果 


(2 STEP 12 另存 文件 。 选 择 菜 单 栏 “ 文 件 ” 一 “另存 为 ”命令 ， 在 “保存 于 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 存放 文件 的 位 置 ， 最 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 完成 本 设计 ， 
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电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情况 ， 一 般 包 括 配 
da 。 作 为 宇内 沪 饰 工程 的 电气 
图 ， 其 图 形 并 不 是 , 利用 AutoCAD 强大 的 绘 
图 、 | 室内 电气 图 样 ， 既 方便 叉 快 
捷 。 本 章 讲 解 了 室内 家 装 电气 图 的 绘制 方法 ， 包 括 配 电 
照明 平面 图 、 插 座 平 面 图 和 弱电 平面 图 ， 其 中 

绍 了 应 用 AutoCAD 绘制 室内 电气 图 的 扩 巧 ， 即 
市 f 导 元 件 库 、 调 用 快捷 命令 键 、 自 定义 工 
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7.1 配 电 系统 图 


电气 图 主要 用 来 反映 室内 的 配 电 情况 ， 包 括 配 电 箱 规 格 、 型 号 、 配 置 以 及 照明 、 搬 座 、 
开关 等 丝 路 的 敷设 方式 和 安 闪 说明 等 。 电 气 图 包 岳 配 电 系统 图 和 平面 图 网 部 分 。 配 电 系 统 图 
一 般 由 图 例 表 、 配 电 箱 系统 图 和 施工 说 明 组 成 。 其 中 平面 图 又 分 为 照明 平面 图 、 插 座 平 面 图 
和 弱电 平 血 图 3 部 分 。 这 里 首先 介绍 配 电 系 统 图 的 绘制 。 


jy 立 兼职 技 支 能 指导 


配 电 系统 图 主要 反映 室内 的 配 电 情况 ， 包 括 回路 负 衔 、 线 络 的 散 设 方式 和 型 号 、 导 管 规 
格 型 号 、 开 关 规 格 型 号 等 。 配 电 系 统 图 结合 电气 平面 图 ， 可 以 全 面 反 映 室 内 的 电气 情况 。 
如 图 7 一] 所 示 为 汪 较 标准 的 本 电 系 统 图 ， 可 做 参考 调用 。 


图 例 表 
客 秆 ， 规 格 记 装 展 蕊 及 商 订 
号 到 局 让 各 电 铂 商 册 1.3mx# 了 


有 有 训 中 痊 请 座 商 岂 .im 底 筷 


et EE 
1. 索 疲 南 度 除 有 慰 往 的 针 ， 其 冰 见 图 网 去 中 的 用 访 栏 电 吗 腕 请 座 商 册 0. am 底 顷 


2. 辆 工 H 叶 , 访 记 与 土 尘 ， 林 工 的 于 宫 
5. 林 且 的 庄 转 售 直 见 刷 硬 图 EE 遍 弗 .名 m1. 了 wml 队 房 和 荆 生 问 ) 
拒 抽 趴 巾 0 Pim， 人 汇 旦 下 坎 绅 2.00m 


后 后 肝 攻 开 蔷 踢 册 1. 20m 


踢 册 1.30m 


/-1 配 电 系统 图 


接 下 来 将 完成 第 4 章 实 例 “ 平 面 布置 图 .dwg” 配 电 系统 图 的 绘制 ， 从 中 读者 可 掌握 各 种 
图 例 图 形 的 绘制 方法 。 


7.1.1 调用 平面 布置 图 


电气 图 是 在 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 的 ， 它 除了 需要 用 到 平面 布置 图 的 墙 体外 ， 还 需要 
依据 平面 布置 图 来 定位 相关 图 形 ， 如 灯具 和 插座 等 。 

调用 平面 布置 图 的 方法 如 下 。 

@STEP1 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按钮 ， 选 择 “打开 ”一 “图 形 ” 命 


令 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 “平面 布置 图 .dwg” 选 项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 


开 该 文件 。 

(> STEP 2 单 击 “ 图 层 特性 ”按钮 编 ， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”窗口 ， 单 击 “ 新 建 图 
层 ” 按 钮 妆 ， 此 时 新 增加 了 一 个 图 层 ， 将 图 层 名 称 改 为 “ 配 电 系 统 ”， 并 双击 该 图 层 将 其 设 
置 为 当前 图 层 。 

OSTEP 3 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按钮 ， 选 择 “ 另 保 存 ” 一 “AutoCAD 
图 形 ” 命 令 ， 将 图 形 另 存 为 “电气 图 .dwg”， 


7.1.2 图例 表 
图 例 表 用 来 说 明 各 种 图 例 图 形 的 名 称 、 规 格 以 及 安装 形式 等 。 
YY 兼职 技能 指导 


图 例 表 由 序列 号 、 图 例 图 形 、 图 例 名 称 规 格 和 安装 说 明 4 个 部 分 组 成 ， 如 图 7-2 所 示 为 
比较 详细 的 图 例 表 ， 可 供 参 考 。 


| 
区 
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EE 
EN lw 
EE | 
ED 
EN 
wa 
EE 
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EE 
EE 
EE 
| 
图 7-2 图 例 表 

图 例 图 形 按照 类 别 可 分 为 开关 类 图 例 、 灯 有 具 类 图 例 、 插 座 类 图 例 和 其 他 类 图 例 ， 下 面 介 

绍 本 书 中 实例 “电气 图 .dwg” 所 用 的 图 例 表 男 法 。 
.绘制 灯具 类 图 例 

a 见 图 7-2 中 序列 12~15。 该 类 图 例 男 法 基本 相同 ， 只 需 画 出 其 中 的 一 
个 ， 然 后 通过 复制 、 修 改 即 可 得 到 其 他 图 例 。 

下 向 以 序列 号 为 13 的 “人 简 灯 ”和 “ 趾 灯 ”图 例 为 例 介 绍 开关 类 图 例 的 国法 ， 操 作 步 又 如 下 。 


加 
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(9 STEP 1 绘制 圆 。 调 用 CIRCLE 人 命令， 捕捉 任 一 点 作为 圆心 ， 画 一 个 半径 为 150mm 
的 圆 . 

(>) STEP 2 重复 调用 CIRCLE 命令 ， 捕 扣 STEP 1 中 所 作 圆 的 
圆心 ， 绘 制 一 个 半径 为 120mm 的 同心 圆 表示 简 灯 ， 结 果 如 图 7-3 


所 示 。 
外 SIEP3 复制 图 形 对 象 。 调 用 COPY 命令 ， 将 同心 圆 再 复 
制 一 份 。 


(9) STEP 4 缩放 图 形 对 象 。 在 命令 行 中 输入 “SCALE” 命 令 
并 按 《Enter〉 键 ,根据 命令 提示 进行 操作 ， 以 圆 改 为 基点 ， 将 其 
中 两 个 同心 圆 放 大 到 1.5 倍 ， 此 时 放大 后 的 同心 圆 表示 吸 顶 灯 。 图 7-3 绘制 简 灯 
(STEP5 复制 图 形 对 象 。 调 用 COPY 命令 ， 将 
两 组 同心 圆 复 制 一 份 并 移 到 如 图 7-4 所 示 的 位 置 。 
四 STEP6 阵列 处 理 。 在 命令 行 中 输入 ARRAY 命 


O 〇 矩形 阵列 全 ) 名 环形 阵列 下) [号 | 选择 对 象 @) 


已 选择 0 个 对 象 
中 心 点 : Y: |7283 


方法 和 值 

方法 加 : 

图 7-4 复制 图 形 对 象 人 

项 目 总 数 (I): 

令 并 按 〈《Enter〉 键 ,弹出 “阵列 ”对 话 填充 角度 到 ): 
四 _ ss . 项 目 间 角 度 @B): 吕 

框 ， 如 图 7-5 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 选 1) 对 二 二 让 角度 ， 正 值 指定 庆 时 针 旋 转 ， 负 
中 “ 环 形 阵 列 ?9 单 选 按 钮 ， 在 6 中 js Su 值 指定 怖 时 针 旋 转 。 
点 ”选项 区 中 单 击 “拾取 到 中 心 点 ” 按 
钮 上 臣 ， 在 绘图 窗口 中 捕捉 到 小 同心 圆 的 
圆心 ， 在 “项 目 总 数 ” 文 本 框 中 输入 
6 9 在 
“填充 角度 ”文本 框 中 输入 360， 然 后 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 
钮 ， 选 择 放 大 的 两 个 同心 贺 ， 并 按 〈《 Enter〉 键 返回 对 话 
框 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 效 果 如 图 7-6 所 示 。 


2. 绘制 插座 类 图 例 

插座 图 例 图 形 人 参见 图 7-1 中 的 序列 2~4。 本 节 以 序列 
4， 即 “ 单 相 接地 插座 ”图 例 为 例 ， 延 伸 讲 解 “ 双 相 接 地 
插座 ”和 “ 单 相 三 孔 插 座 ” 的 男 
法 ， 介 绍 插座 类 图 例 图 形 的 画 法 。 

图 7-6 ”阵列 处 理 得 到 的 吊灯 “ 单 相 接地 插座 ”绘制 步骤 如 下 。 

(>) STEP 1 绘制 圆 。 调 用 CIRCLE 命令 ， 以 任 一 点 为 圆心 ， 绘 
制 半 径 为 200mm 的 圆 。 

(>) STEP 2 绘制 直线 。 调 用 LINE 命令 ， 然 后 配合 “捕捉 到 象限 
点 ”功能 ， 捕 提 圆 相对 的 两 个 象限 点 绘制 一 条 直线 ， 结 果 如 图 7-7 所 示 。 六 图 7-7 绘制 融和 直线 


复制 时 旋转 项 目 氏 ) 详细 名) 3 | 


图 图 /-5 “阵列 ”对 话 框 


(STEP 3 修剪 处 理 。 调 用 TRIM 人 命令， 按照 如 图 7-8 所 示 进 行 修剪 。 

ol 调用 COPY 命令 ， 将 STEP 3 修剪 后 
的 图 形 复 制 两 份 。 

人 SIEPS5 益 
制 直线 。 调 用 LINE 
命令 ， 分别 在 3 个 
半圆 上 画 直 线 ， 效 果 如 图 7-9 所 示 。 

(0%) STEP6 填充 图 案 。 调 用 BHATCH 
命令 ， 打 开 “ 图 案 填 充 创建 ”工具 栏 ， 如 
图 7-10 所 示 。 


选 搓 。 | 加 空 填 交 活 明 府 | 于 A rts hs, 

图 图 选择 EE 可 上 昌 过 填 区 透明 庶 ) i J ， 可 - 

la 用 兰 9 林 项 bd 临 度 0 十 PA BB 4 一 

em SOLID NST3 设 定 | 淡 联 | 注释 性 ”特性 匹配 关闭 证 
a ee 起 二 i ~ 国 1 外 | 原点 = 图 案 填充 创建 


边界 v 图 案 特性 ~ 原点 ~ 选项 v y 关闭 


图 7-8 修剪 后 的 效果 


下 B i 


国 图 7-9 绘制 直线 


恒 图 7-10 “图 案 填充 创建 ”工具 栏 


QO STEP / 单 击 “ 图 案 填充 类 型 ” 右 侧 下 拉 三 角 按钮 选择 “图 案 ” 作 为 填充 类 型 ， 如 
图 了 1 A 让。 
男 妥 项 充 合 寻 


强国 使 用 当前 项 
[G4 -OS 图 案 填充 类 型 
=|| 地 | 罗 玩 指定 是 创建 预定 义 的 图 案 填 充 或 填充 还 是 创建 用 户 定义 的 图 案 填 


| 


恒 图 7-11 图 案 填充 类 型 


四 STEP8 单 击 “图 案 ” 工具 栏 右 侧 下 拉 三 角 按钮 进行 选择 ， 选 择 SOLID 图 案 ， 
图 7-12 所 示 。 
(> STEP9 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 此 时 分 别 在 厨 EEE 
房 、 卫 生 辣 、 更 衣 室 和 阳台 地 西 上 音 汪 ， 系 统 关 自动 于 0 
找 出 鼠标 单 击 处 的 最 小 内 部 空间 ， 并 用 虚线 表示 出 图 索 
又 (4 /> ?7? 2 二 上 
来 ， 单 击 右键 ， 选 择 “ 确 定 "， 地 面 图 形 就 填充 好 图 7-12 选择 “SOLID” 
了 ， 填 充 后 的 效果 如 图 7-13 所 示 。 
在 图 /-13 中 ，A 代表 单 相 接地 插 
座 ; B 代表 双 相 接地 插座 ; C 代表 单 相 三 
孔 插座 。 


3. 绘制 其 他 图 例 图 形 
热 水 蕴 图 例 的 画 法 是 ， 先 绘制 一 个 拓 


B C 形 ， 然 后 在 矩形 中 输入 RS 即 可 。 
国 图 7-13 填充 图 案 用 户 配 电 箱 图 例 的 画 法 是 ， 先 绘制 两 


个 六 小 相等 、 上 下 对 齐 的 起 形 ， 然 后 将 下 
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FF 
a 


DN 4 
Es Ly 上 要， 


面 一 个 矩形 填充 为 黑色 即 可 。 


热水器 和 用 户 配 电 箱 图 例 图 形 如 图 7-14 所 示 。 | 
热水器 用 户 配 电 箱 


jy 兼职 技能 指导 
上 > z= 让 p22 图 /一 热 水 蕴 - 箱 医 
电气 图 图 例 图 形 大 部 分 比较 简单 ， 大 家 可 自行 摸索 完 人 
成 ， 在 此 对 其 他 图 例 图 形 不 作 详解 。 


7.1.3 ”绘制 表格 


图 例 表 由 图 例 和 说 明文 字 组 成 ， 并 以 表格 的 形式 存在 。 下 看 绘制 相应 的 图 例 表 格 ， 调 用 
AutoCAD 提供 的 专门 用 于 绘制 表 


A A 

格 的 TABLE 命令 绘制 ， 它 能 够 “”EEE 本 

和 Er 一 从 指定 插入 点 CL) 

方便 、 人 快速 地 完成 表格 绘制 ， 名 | 广 指定 窗口 

(1/4 上 .Hx Bt 一 列 和 行 设置 
f 具体 操作 步骤 如 下 。 - ee ®) 列 数 吕 ) 列 宽 0): 
w - - 

: ( STEP 1 在 命令 行 中 输 【IEsssss “本 | EE 
- 个 自 图 形 中 的 对 象 数据 化 据 提 职 ) (X) 数据 行 数 ER): 行 高 @@): 

入 “TABLE” 人 命令， 打开 “ 插 是 7 汪汪 目 记 ”名 Em 


广 设置 单元 样式 
第 一 行 单 元 样式 : 标题 v 
第 二 行 单元 样式 : 表 头 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


入 表格 ”对 话 框 ， 如 图 7-15 所 
示 ， 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 
中 设置 列 数 为 4， 行 数 为 12， 
列 宽 和 行 高 可 根据 需要 自行 设 


三 列 和 行 设置 


列 数 [C): 列 宽 0): 
中 人 习 oo 习 
数据 行 数 区 ): 行 高 (@): 6 ) 、 
= = es-| 国 图 /-15 “ 捅 入 表格 ”对 项 杠 


定 ， 如 图 7-16 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
系统 则 以 指定 的 行 数 与 列 数 绘制 一 个 4 列 12 行 的 表格 ， 
在 图 形 窗口 中 适当 的 位 置 拾 取 一 点 确定 表格 位 置 ， 如 图 7-17 所 示 在 标题 行 输入 “图 例 表 ”， 
插入 的 表格 如 图 7-18 所 示 。 


图 7-16 “ 行 和 列 设 置 ”参数 


图 例 表 
| 


图 7-17 输入 标题 二 图 7-18 ”绘制 的 表格 
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(9 STEP 2 表格 绘制 完成 后 ， 接 下 来 在 表格 中 
添加 内 容 ， 包 括 说 明文 字 和 图 例 图 形 。 在 单元 格 内 
双击 鼠标 左 键 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 器 。 在 多 行文 字 
编辑 器 中 设置 文字 样式 为 “说 明 ”， 文 字 大 小 为 | 
200， 输 入 “序列 ”、“ 图 例 ”、“ 名 称 、 规 格 ”"、“ 安 
装 形 式 及 高 度 ”， 如 图 7-19 所 示 。 

OSTEP3 在 “图 例 表 ”表格 第 一 列 ， 输 入 序 
列 号 ， 选 择 单元 格 ， 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 〈 见 图 7-20 ) 中 选择 “对 齐 ” 一 “正中 ” 选 
项 ， 文 字 对 齐 效果 如 图 7-21 所 示 。 

(3 STEP 4 将 绘制 好 的 图 例 图 形 用 MOVE( 移 
动 )、COPY (复制 ) 命令 移 至 表格 中 ， 在 表格 中 输 加 
入 名 称 、 规 格 、 安 装 形式 及 高 度 等 内 容 完 成 图 例 表 加 图 7-19 输入 文字 vd 
的 绘制 ， 最 终 效 果 如 图 7-22 所 示 。 


R 人 图 例 表 
la 


最 近 的 输入 


单元 样式 

衣 景 填充 

对 齐 

过 框 . .. 
锁定 
数据 格式 ... 
匹配 单元 
册 除 所 有 特性 蔡 代 


数据 链接 . . . 


插入 点 
编辑 文字 
管理 内 容 


国 图 7-20 “对 齐 - 


名 称 、 规 格 “” 底 装 形式 及 高 度 
用 户 配 电 箱 离 地 1. 印 挂 墙 
| 而- 


$ 
简 灯 

珊 灯 按 图 示 标 高 
3 尘 

3 举 

= 内 


双 相 接地 插座 ”| 离 地 0. 30m1. 1m 


时 图 7-22 图 例 表 
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.2 


7.1.4 绘制 施工 说 明 


绘制 施工 说 明 操作 步骤 如 下 。 施工 说 明 
在 命令 行 找 输入 MTEXT 命令 输入 施工 说 明文 字 ， 如 ”1 安装 高 度 除 有 标注 的 外 ,其 余 见 图 例 表 中 的 备注 栏 
2. 施工 时 ， 注意 与 土建 ， 末 工 的 配合 


7-23 所 示 ， 在 图 例 表 旁 边 绘制 施工 说 明 ， 设 置 文字 样 ”3. 灯 具 的 安装 位 置 见 吊顶 图 
式 为 “说 明 ”， 文 字 高 度 分 别 为 240 和 120。 图 7-23 ”施工 说 明 


7.1.5 ”绘制 系统 图 


系统 图 用 来 表示 室内 各 回路 所 调用 的 导线 、 导 省 和 元 件 ( 如 断路 莫 ) 的 型 号 规格 、 额 定 
电流 等 数据 。 变 电站 送 入 的 电 经 由 电 度 表 、 总 断路 器 ， 再 通过 配 电 箱 分 配 至 各 回路 以 供 调 用 。 

系统 图 可 分 成 两 部 分 进行 绘制 ， 即 进 户 线 至 配 电 箱 部 分 和 回路 部 分 。 这 两 个 部 分 有 许多 
相同 之 处 ， 所 以 可 调用 COPY ( 复制 ) 命令 加 快 绘图 速度 。 虽 然 系统 图 比较 专业 ， 但 是 图 形 绘 
制 比 较 简 单 ， 本 书 不 再 详细 介绍 绘制 方法 。 

配 电 系统 图 的 各 个 部 分 已 绘制 完毕 ， 最 后 打开 “ 墙 体 和 柱子 ”和 “标注 ”图 层 ， 调 整 
“ 配 电 系统 图 ”各 部 分 在 图 形 中 的 位 置 ， 人 至 此 配 电 系统 图 全 部 绘制 完成 。 


/7.2 纵 制 照明 平面 图 


照明 平面 图 反映 了 灯具 、 开 关 的 安装 位 置 、 数 量 和 线路 的 走向 ， 是 电气 施工 不 可 缺少 的 
图 样 ， 同 时 也 是 将 来 电器 线路 检修 和 改造 的 主要 依据 。 

下 面 将 绘制 如 图 7-24 所 示 照 明 平 面 图 ， 照 明 平面 图 主要 由 灯具 、 开 关 以 及 它们 之 间 的 
连 线 组 成 。 由 于 灯具 、 开 关 需 要 根据 家 具 的 位 置 进行 定位 ， 所 以 需要 打开 “ 墙 体 和 柱子 ”和 
“家 用 设施 ”图 层 ， 然 后 在 此 基础 上 确定 灯具 与 开关 的 位 置 。 


图 /-24 绘制 照明 平面 图 


本 节 主 要 运用 了 CIRCLE、COPY、SCALE、ARRAY、LINE、TRIM、BHATCH 等 命令 完成 照明 平 
面 图 的 绘制 。 该 图 包括 灯具 、 插 座 的 绘制 与 布置 ， 在 绘制 过 程 中 灵活 调用 COPY 命令 复制 灯 
具 和 插座 ， 是 提高 制图 效率 的 重要 途径 之 一 。 


7.2.1 添加 灯具 


由 于 在 “ 配 电 系 统 图 ”中 已 经 绘制 好 了 灯具 图 例 ， 所 以 可 以 直接 复制 过 来 调用 。 复 制 的 
方法 朋 两 种 。 

1 ) 狂 命 令 行 申 输入 ‘COPY 0 “修改 ”工具 栏 中 选择 “复制 ”按钮 ' 世 。 

2 ) 调用 快捷 键 《Ctrl+Cy》 ( ) 和 《CtrltV》( 粕 巾 )， 完 成 复制 。 

下 面 介绍 灯具 的 冻 加 方法 ， pa 染 如 下 。 


@STEP1 单 击 页 面 左上 角 辆 图 标 上 的 下 拉 三 角 按钮 ， 选 择 “打开 ”一 “图 形 ” 命 


令 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 “电气 图 .dwg” 选 项 ， 单 击 “ 打 开 ” 按钮 ， 打 开 该 


四 STEP2 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 关闭 除 “ 墙 体 和 柱子 ”"、“ 配 电 系统 ” 图 层 外 的 所 有 图 
层 ， 效 果 如 图 7-25 所 示 。 


图 7-25 “ 墙 体 和 柱子 ”图 层 中 的 图 形 


(>) STED 3 单 击 66 图 层 特 性 7)? 4 = A , Q 
本 、 综 苇 编 光 吕 总 BS 
钮 请 ， 打开“ 图 层 特 性 管理 器 ” 窗 ”[ 玉 副 开 访 结 锁 疝 @ 二 型  ” 戌 宽 二 明度 
加 、 二 3 乡 全 部 时 中 - 芷 Contin. . = 0 
a 3 < 区 后 -OO- Contin 一 一 默 ; 0 
口 ， 如 图 7-26 所 示 。 单 击 “新 建 图 缉 所 有 使 用 的 图 层 ?这 上 ont = 
层 ” 按 钮 闻 ， 此 时 新 增加 了 一 个 图 9 六 
, 9 这 喇 目 再 Contin.. 一 黑人 0 
层 ， 将 图 层 名 称 改 为 “照明 ”， 并 双击 基本 
\、、 所 ~2 由 以 上 东 国 白 Co 一 一 默认 0 
该 图 层 将 其 设置 为 当前 图 层 。 ni 
和 口 255 Contin.. 一 一 默认 0 
. 让 耳 口 ? 一 了 
中 STEP 4 复制 | 图 形 对 象 。 调用 于 相国 红 DASHDOT 默认 0 
口 皮 转 过 涯 器 并) > 
COPY 人 命令， 分别 把 简 灯 和 吊灯 复制 可 77 下 
到 适当 人 位置， 效果 如 图 7-24 所 示 。 图 7-26 “图 层 特性 管理 器 ”窗口 
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7.2.2 ”开关 和 配 电 补 


开关 和 配 电 箱 的 添加 方法 与 灯具 相同 ， 即 调用 COPY ( 复制 ) 命令 在 图 例 表 中 将 开关 图 例 
复制 到 平面 图 中 的 相应 位 置 ， 完 成 后 的 效果 图 如 图 /7-27 所 示 。 


图 7-27 添加 配 电 箱 和 开关 
7.2.3 ”绘制 连 线 


在 命令 行 中 输入 “LINE” 人 命令， 绘制 灯 具 与 开关 之 间 的 连 线 。 完 成 后 的 效果 如 图 /7-28 
所 示 。 


7-28 绘制 连 线 
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/7.3 ”绘制 插座 平面 图 


插座 平面 图 主要 有 反映 了 插座 的 安 闭 位置、 数量 和 连 线 等 情况 。 插 座 平 面 图 的 绘制 方法 与 
照明 平面 图 相同 ， 绘 制 插 座 平 面 图 的 操作 步骤 如 下 。 

(>)STEP1 打开 “家 用 设施 ”、“ 插 座 "、“ 有 照明 ”、“ 配 电 系统 ” 图 层 ， 并 设置 “插座 ”图 
层 为 当前 图 层 。 

OSTEP 2 将 图 例 表 中 的 插座 图 例 复 制 到 图 形 中 的 适当 人 位置， 关闭 “照明 ”图 层 ， 效 果 
如 图 7-29 所 示 。 

(03STEP 3 关闭 “家 用 设施 ”图 层 ， 调 用 LINE 命令 ， 根据 插座 位 置 绘制 线路 完成 插座 
平面 图 的 绘制 ， 效 果 如 图 7-30 所 示 。 


的 


六 


图 


图 /7-29 ”复制 插座 图 例 图 形 后 的 效果 7 一 30 ”绘制 完成 的 插座 平面 图 
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绘制 页 贿 平 面 区 


顶棚 平面 图 是 以 镜像 投影 法 男 出 的 反映 顶棚 平面 
形状 、 灯 具 位 置 、 材 料 选用 、 尺 寸 标高 及 构造 做 法 等 
elie ,是 委 饰 施工 图 的 主要 图 样 之 
是 假想 以 一 个 剖 切 平面 治 项 棚 下 方 窗 洞 日 位 置 
进行 剖 切 移 去 下 面部 分 后 对 上 面 的 墙 体 、 顶 棚 所 作 
的 镜像 投影 图 。 设 计 顶 棚 时 ， 要 充分 考虑 宇内 布局 ， 
以 求 整 体 协 调 。 本 章 正 是 从 这 一 角 大 出 友 ， 话 细 探 讨 
了 顶棚 平面 图 的 绘制 步骤 和 方法 ， 以 便 读 者 快速 掌握 
制图 技巧 ， 达 和 
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顶棚 平面 图 效果 


8.1 顶棚 设计 思路 


顶棚 是 室内 羔 饰 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 室内 空间 淡 饰 中 最 富有 变化 ， 引 人 注目 的 界面 ， 
其 透视 感 较 强 ， 通 过 不 同 的 处 理 ， 配 以 灯具 造型 能 增强 空间 感染 力 ， 使 项 面 造型 丰富 多 彩 ， 
新 帘 美 观 。 顶 棚 的 造型 设计 应 与 整个 室内 环境 设计 结合 起 来 ， 使 其 成 为 一 个 有 机 整体 。 进 行 
顶棚 设计 时 ， 应 依据 室内 布局 图 进行 ， 这 样 能 上 下 呼应 ， 突 出 整体 效果 。 

室内 家 庭 状 党 一 般 有 有 和 直接 式 顶 棚 和 芒 转 式 顶 棚 两 种 做 法 。 直 接 式 顶棚 是 指 直 接 在 屋面 
板 、 楼 板 等 的 底 面 ， 进 行 顺 浆 、 抹 杰 或 灯 贴 壁纸 、 面 砖 等 饰 面 材料 ， 或 铺设 固定 隔 栅 所 做 成 
的 顶棚 。 这 一 类 顶棚 构造 的 关键 是 如 何 保证 饰 血 与 基层 粘贴 牢固 。 

悬 吊 式 顶棚 是 指 饰 面 与 板 底 之 间 留 有 晤 挂 高 度 做 法 的 顶棚， 这 样 可 以 利用 空间 高 度 的 变 
化 ， 进 行 顶 棚 的 立体 造型 和 光环 境 的 创造 。 

本 僚 户 型 除 主 臣 使 用 直接 式 顶 棚 外 ， 其 余 的 空间 全 部 采用 及 转 式 项 棚 。 厨 房 和 卫生 间 采 
用 木 制 网 格 吊 染 ， 腹 以 金属 扣 板 ， 无 造型 ， 因 而 不 需要 详细 设计 。 需 要 主 细 设计 的 是 客厅 、 
辫 天 、 和 餐厅 、 儿 童 房 区 域 。 

客厅 、 玄 天 、 和 餐厅 是 一 个 相互 贯通 的 大 空间 ， 地 面 未 使 用 造型 进行 分 隔 ， 因 此 只 能 通过 
顶棚 高 度 和 霹 型 的 变化 进行 区 分 。 为 强调 客厅 的 视 郊 高度， 在 餐厅 区 域 进行 下 挂 式 针 顶 。 为 
融合 整个 室内 简洁 、 随 意 的 设计 风格 ,顶棚 做 成 了 缴 线 状 。 

对 于 儿童 房 顶 棚 的 设计 ， 这 里 以 有 利于 儿童 的 身心 发 展 为 目的 。 运 用 星星 、 月 亮 等 轻 
松 、 活 泌 的 造型 ， 以 增强 儿童 的 想象 力 。 此 外 ， 还 运用 了 弧 形 的 项 棚 造 型 ， 对 儿童 房 的 学 习 
区 与 休息 区 进行 了 有 效 地 划分 。 

如 图 8-1 所 示 为 本 户型 顶棚 平面 图 。 了 解 了 整个 设计 思路 后 ， 下 一 帮 将 绘制 图 形 。 
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8-]1 顶棚 半 面 图 
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8.2 调用 原始 结构 平面 图 


顶棚 平面 图 可 在 原始 结构 平面 图 的 基础 上 进行 绘制 。 

调用 原始 结构 平 血 图 的 步骤 如 下 。 

(3) STEP 1 启动 AutoCAD 2013， 单 击 页 面 左 上 角 轩 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 
“打开 ”一 “图 形 ” 命 令 ， 打 开 第 4 章 绘 制 的 “原始 结构 平面 图 .dwg”， 如 图 8-2 所 示 。 

0 STEP 2 单 击 页 面 左上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “另存 为 ”一 “AutoCAD 
图 形 ” 命 令 ， 将 文件 另存 为 “顶棚 平面 图 .dwg”。 

调 入 的 原始 结构 平面 图 还 需要 进行 一 些 修改 才能 符合 顶棚 平面 图 的 制图 规范 。 根 
据 顶 棚 图 的 形成 原理 ， 水 平 剖 切面 在 门 的 位 置 进行 剖 切 ， 所 以 项 棚 图 中 的 门 图 形 需要 
将 门 梁 的 内 外 边缘 线 表 示 出 来 ( 注意 不 是 地 面 或 门槛 )， 至 于 门 页 和 开局 方向 线 通 单 可 
以 省 略 。 

修改 方法 比较 简单 ， 使 用 LINE 和 RECTANG 命令 ， 在 门洞 位 置 绘制 出 门 深 的 内 外 边缘 
线 ， 最 终 效果 如 图 8-3 所 示 。 
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看 图 8-2 打开 的 原始 结构 平面 图 看 图 8-3 修改 后 的 原始 结构 平面 图 


8.3 ”人 缀 制 项 棚 平 面 图 


顶棚 平面 图 宜 采 用 镜像 投影 法 绘制 ， 其 绘制 方法 与 室内 平面 图 相同 。 本 区 将 根据 顶棚 的 
设计 思路 分 列 绘 制 室 内 各 空间 的 顶棚 六 面 图 。 
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8.3.1_ 迄 天 顶棚 平面 图 


玄关 处 空间 比较 狭小 ， 容 易 给 人 一 种 压抑 感 ， 因 此 顶棚 不 宜 有 太 多 变化 ， 吻 宽敞 简洁 。 
玄关 顶棚 平面 图 如 图 8-4 所 示 。 可 以 使 用 区 
线段 )、 I ( 定义 属性 ) 和 BLOCK ( 创建 块 ) 
命 we JE 邻 进行 何人 全 | 。 


1. 绘制 图 形 
(3) STEP1 在 “图 层 ” 工 具 栏 中 设置 “顶棚 ” 


图 层 为 当前 图 层 ， 如 图 8-5 所 示 。 
站 出 机 二 
是 - 国 一 图 8-4 玄关 顶棚 平面 醒 


是 图 8-5 设置 当前 图 层 


(9 STEP2 图 8-4 中 的 虚线 表示 从 地 面 到 顶 的 隔 
断 ， 在 命令 行 中 输入 “MLINE” 命 令 ， 应 用 前 面相 关 章 区 天 
节 介 绍 的 方法 绘制 出 此 隔断 ， 并 将 其 线性 设置 为 虚线 ， 
效果 如 图 8-6 所 示 。 

3) STEP 3 在 命令 行 中 输入 “PLINE” 命 令 ， 根 据 系统 


提 示 ) 参 
照 图 8—4 | 图 8-6 给 | 隔断 


所 示 绘 制 玄关 顶棚 造型 ， 捕 提 门 洞 位 置 的 端 
点 ， 重 直 向 下 移动 光标 ， 当 出 现 90” 极 轴 追 
踪 线 时 输入 “50” 并 按 〈《Enter〉 键 ， 如 图 8-7 
所 示 ， 定 义 多 段 线 的 起 点 。 


图 8-7 定义 多 段 线 的 起 点 a | 
(>) STEP 4 ”水 平 向 左 移 动 光标 ， 当 出 现 
180” 极 轴 追 踪 线 时 ， 输 入 “550” J ( Enter 》 
键 ， 如 图 8-8 所 示 ， 确 定 多 段 线 第 二 
(3 STEP5 在 命令 行 中 输入 -pn 


( Enter 》 键 ， 如 图 8-9 所 示 ， 选 择 “ 圆 弧 十 | | 
(A) 选项 ， 向 上 移动 光标 ， 当 出 现 90” 极 轴 _ 


追踪 线 时 输入 “900” 并 按 〈《Enter〉 键 ， 如 图 
8-10 所 示 ， 确 定 圆 钦 的 端点 。 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
1 
1 


本 图 8-8 确定 多 段 线 第 二 所 


于 (H) /发 层 (LL) / 放 于 (0)/ 寅 层 (W)]: 550 


指定 下 一 去 县- 疝 基 人 7 辣 人 a A 


和 图 8-9 选择 圆 敢 (A) 选项 
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图 8-10 确定 圆 珠 的 疹 氮 


(> STEP6 在 命令 行 中 输入 “L” 并 按 (Enter 》 键 ， 如 图 8-11 所 示 ， 和 选择 “直线 
( 工 )” 选 项。 向 右 移动 光标 ， 当 0" 极 轴 追踪 线 与 墙 体 线 相交 时 单 击 ， 确 定 多 段 线 的 重点 ， 
效果 如 图 8-12 所 示 。. 


6B, 妈 的 站 辟 互 
[角度 (a) 7 圆心 {CE)7/ 闭 人 台 (cL) /方向 (D)/ 半 宽 (8) /直线 (LIL) /半径 (R)/ 第 二 个 点 (5)/ 放 弃 (U) /宽度 (W)]: 工 


是 图 8-11 选择 “直线 (| ) ”选项 


图 8-12 玄关 顶棚 图 形 效 果 


一 OV 一 


玄 天 顶棚 图 形 绘制 完成 后 ， 还 需要 为 其 标注 标高 ， 以 反映 顶棚 各 部 分 吊顶 的 局 度 。 标 注 


标高 的 方法 是 首先 绘制 标高 人 符号， 然后 在 其 上 添 
加 标高 数值 。 标 高 符号 在 绘制 顶棚 图 过 程 中 要 多 | 

(> STEP 1 在 命令 行 中 输入 “PLINE” 命令 
并 按 〈《Enter》 键 ， 在 前 面 绘制 的 多 段 线 内 拾取 一 

由 于 标高 为 一 个 非 固定 值 ， 为 避免 在 每 次 插入 标高 符号 后 调用 文字 工具 输入 新 的 标高 数 
值 ， 可 为 图 块 加 入 块 属性 。 块 属性 能 使 每 次 搬入 块 时 自动 提示 输入 新 的 标高 数值 。 


次 用 到 ， 可 以 为 其 加 上 属性 后 定义 为 图 块 ， 以 便 

使 用 INSERT ( 插入 块 ) 命令 快速 地 进行 绘制 。 » 
标注 标高 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

点 作为 多 线段 的 起 点 ， 绘 制 如 图 8-13 所 示 的 标 | 

a 8-13 ”标高 符号 

同 付 可 。 
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块 属 性 定义 和 块 创建 方法 如 下 。 


模式 尾 性 
09 STEP 1 在 命令 行 中 输入 “ATTDEF” 命 站 和 RE 
固定 a 二 
4 66 ~) ~ 是 示 种) : 加 局 : 
令 并 按 〈《Enter〉 键 ,打开 “属性 定义 ”对 话 框 ， 厂 验证 Ee 
厂 预 设 字 ) 默认 so | 
如 图 8-14 所 示 。 a 
、 厂 名 行 文字 设置 
@STEP2 在 “属性 ”选项 区 的 “标记 ” 文 。 8 2 
本 框 中 输入 一 个 数值 ， 在 “提示 ”文本 框 中 输入 | | 寺中 加 
x P 文字 高 度 到 ) : Po 十 
插入 块 时 所 出 现 的 提示 信息 ， 在 “默认 ” 文本 框 | FE | ao 刻 一 一 司 
和 给 入 默认 的 标高 数值 “2850”( 也 可 为 其 他 值 )， 了 ~] ual 
其 他 参数 参照 图 8-14 所 示 进 行 设置 。 
- (>) STEP3 
-一 单 击 “ 确 定 ” 按 四 图 8-14 “属性 定义 ”对 话 杠 
2850 | | 钮 ,在 图 形 窗口 


玄关 


| 中 拾取 一 点 确定 属性 标记 的 位 置 ， 这 里 将 其 定位 到 刚才 绘制 
的 标高 符号 上 方 ， 如 图 8-15 所 示 。 


重 图 8-15 ”定位 标记 位 置 下 于 - 
基点 对 象 方式 
(STEP 4 在 命令 行 中 输入 厂 在 屏 萌 上 指定 厂 在 屏幕 上 指定 厂 注释 性 妨 @ 
“BLOCK” 命 令 并 按 〈《 Enter 》 加 | 失职 点 四 | | | 工人 
键 ， 打 开 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 如 ph 2 厂 按 统一 比例 缩放 (8) 
天 = > 66 、 对 对 册 | 除 全 到 as 
图 8-16 所 示 ， 单 击 计生 | 二 < 
， 选 择 刚 才 定义 的 块 二 i 
块 单位 0 : -~ 
| Crm 
超 链接 L)... EE 
™ 下 .2850 | | 厂 在 块 编辑 器 中 打开 @) 取消 | 和 玫 助 p | 
x 天 | 四 
| 目 图 8-16 “ 块 定义 ”对 话 杠 
es i 
| 属性 和 标高 符号 ， 如 图 8-17 所 示 。 单 击 和 鼠标 右键 ， 返 
0 回 对 话 框 。 
“拾取 点 ”按钮 臣 ， 在 绘图 窗口 中 单 击 如 图 8-18 所 示 的 端 RR | 
点 作为 图 块 插入 点 ， 单 击 鼠 标 右键 返回 对 话 框 。 、 / -名 
对 四 STEP6 在 “名 称 ” 2 \ | | 
人 下 拉 列 表 框 中 输入 图 块 名 称 ee i 
Si 区 | 和 在 “对 象 ?” 选项 区 
f 悍 饪 旺 ) 人 » 、 有 Q_ 口 二 医 
6 站 块 ，” 心 则 图 8-18 指定 图 块 插 入 点 
人 中 选中 “转换 为 决 ” 单 选 按 
让 册 除 咯 ) 钮 ， 如 图 8-19 所 示 。 
已 选择 之 个 对 舞 (> STEP > 单 击 “确定 7 7)? 按钮 ， 打开 “ 编 辑 属 性 ” 对 话 


二 图 8-19 选中 “转换 为 块 ” 框 ， 如 图 8-20 所 示 。 在 “输入 标高 数值 ”文本 框 中 输入 玄关 
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顶棚 的 标高 数值 “2570”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 图 8-18 中 的 标高 数值 2850 将 
变 为 2370。 

后 狐 辑 尾 考 

块 镍 : ”标高 


输入 标高 沼 值 : Essd 


| 


各 图 8-20 “编辑 属性 ”对 话 框 
至 此 ， 玄 关 项 棚 平 面 图 绘制 完成 。 


8.3.2 客厅、 餐厅 顶棚 平面 图 


客厅 、 和 餐厅 是 一 个 相互 贯通 的 空间 ， 地 面 未 使 用 造型 进行 分 隔 ， 因 此 只 能 通过 顶棚 高 度 
和 造型 的 变化 进行 区 分 。 下 和 面 介 绍 客厅 、 和 餐厅 顶棚 平面 图 的 绘制 方法 ， 主 要 用 到 POINT 


( 点 )、SPLINE ( 样 条 曲线 )、ELLIPSE ( 李 圆 ) 等 命令 。 
1. 绘制 客厅 弧 形 顶棚 
缴 形 项 棚 用 一 条 缴 线 表示 ， 要 绘制 此 缴 线 ， 先 按照 图 8-21 所 示 绘 制 出 图 中 的 1、2、 


3、44 个 点 ， 然 后 通过 这 4 个 上 扣 辆 出 缴 线 。 


图 8-21 绘制 咪 线 


具体 操作 步骤 如 下 。 
(09STEP1 设置 点 类 型 。 在 命令 行 中 输入 “DDPTYPE” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ,打开 
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“点 样式 ”对 话 框 ， 选 择 其 中 第 一 行 第 四 列 的 点 样式 ， 如 图 8-22 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 | 
关闭 对 话 框 。 | 
四 3TEP2 在 命令 行 中 输入 “POINT” 命 令 并 按 〈《Enter》 键 ， 绘 制 如 图 8-23 中 的 点 。 | 


占 太 小 @): 后 0000 六 


人 相对 于 屏 央 谨 置 大 小 (E&) 
全 按 绝 对 单位 吝 置 杰 小 [&) 


取消 ”| 帮助 四 | 


国 图 8-22 “点 样式 ”对 话 框 瑟 图 8-23 绘制 点 


(>) STEP 3 在 命令 行 中 输入 “SPLINE” 
命令 ， 通 过 刚才 绘制 的 3 个 点 画 出 改线 。 

(站 STEP4 选择 刚才 绘制 的 3 个 点 ， 按 
(Delete 》 键 将 其 删除 。 至 此 ， 客 厅 顶 棚 绘制 完 
有 成， 了 最 终 效 果 如 图 8-24 所 示 。 


2 绘制 餐厅 椭圆 形 项 棚 造型 

考虑 到 顶棚 造型 内 装 有 用 餐 时 的 照明 灯 
具 ， 在 绘制 图 形 时 ， 需 要 考虑 顶 圆 形 顶棚 造型 位 
置 ， 使 灯具 能 正好 位 于 和 餐 果 的 上 方 。 如 图 8-25 
所 示 ， 餐 桌 摆 放 在 灰色 矩形 框 中 心 位 置 ， 所 以 RE 
椭圆 形 顶 棚 造型 也 应 位 于 此 位 置 。 


餐 厅 


| 


国 图 8-25 餐桌 位 置 
餐厅 栅 圆 形 顶 棚 造 型 绘制 具体 操作 步骤 如 下 。 
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(0) STEP 1] 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 
按 〈(Enter》 键 ， 在 如 图 8-26 所 示 的 位 置 绘制 一 
条 线段 作为 辅助 线 ， 该 辅助 线 的 中 点 即 椭圆 的 中 
心 位 置 ， 正 好 位 于 餐桌 的 上 方 。 

(3) STEP 2 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE” 命 
令 并 按 〈《Enter》 键 ， 以 如 图 8-27 所 示 辅 助 线 的 
中 点 为 椭圆 中 心 点 ， 绘 制 半 周 长 为 1670mm 和 
935mm 的 椭圆 ， 如 图 8-28 所 示 ， 图 8-26 绘制 辅助 线 


斤 


上 图 8-27 指定 椭圆 中 心 点 面 图 8-28 绘制 的 椭圆 


(0% STEP 3 选择 辅助 线 和 和 矩形 框 ， 按 〈Delete〉 键 删除 。 

(> STEP4 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 
命令 并 按 〈Enter》 键 ， 向 内 偏 移 椭 圆 80mm， 
如 图 8-29 所 示 。 

(03) STEP5 为 餐厅 顶棚 添加 标高 标注 。 由 
于 前 面 已 经 创建 了 标高 图 块 ， 因 此 可 以 调用 直接 
调用 ， 在 命令 行 中 输入 “INSERT” 命令 并 按 
《Enter〉 键 ， 打 开 “ 插 入” 对话 框 ， 在 “名 称 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “标高 ”图 块 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 确认 ， 如 图 8-30 所 示 。 在 如 图 8-31 所 示 的 


> E 2] 一 地 估 呈 J、 | 入 9 一 多 员 
光标 位 置 单 击 息 标 左 键 ， 确 定 标高 符号 位 置 。 图 8-29 偏 移 邮 圆 


名 称 8): FE | 览 人 ) 
一 慰 丫 浏览 @).. | OJ\ 
路 径 : 
厂 使 用 地 理 数据 渤 行 定位 (@) 
插入 点 比 说 上 旋转 
太 在 屏 萌 上 指定 (8) 厂 在 屏幕 上 指定 区 | 厂 在 屏幕 上 指定 已) 
天 FE X: [ | | 角度 凶 ) : p 
ph | 
Rep | | 单位， 属 洒 
三 统一 比例 | | 比 全 :上 
[分 解 凤 取消 ”| 帮助 | 


四 图 8-30 调用 标高 标注 图 块 | 图 8-31 指定 标高 位 置 
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(已 STEP6 系统 提示 “输入 标高 数值 : <28$0>”， 在 提示 下 输入 该 位 置 标高 数值 ， 此 处 
为 2770， 效 果 如 图 8-32 所 示 。 
(> STEP 7 使 用 同样 的 方法 ， 在 如 图 8-33 所 示 的 位 置 标注 标高 ， 标 高 数值 为 2850。 


图 8-32 添加 的 标高 图 8-33 完成 的 餐厅 顶棚 图 形 
至 此 ， 客 厅 、 和 餐厅 顶棚 平面 图 绘制 完成 。 


8.3.3 ”儿童 房 项 棚 平面 图 


前 两 蔬 绘 制 了 玄关 、 客 厅 和 和 餐厅 的 顶棚 平面 图 ， 下 和 面 开 始 讲解 绘制 儿童 房 顶 棚 平 面 图 形 
的 方法 。 儿 童 房 顶棚 平面 图 形 效果 如 图 8-34 所 示 。 

1. 绘制 弧 形 顶棚 

儿童 房 缴 形 顶 棚 与 客厅 听 形 顶棚 的 绘制 方法 基本 相同 ， 先 确定 几 个 定位 点 的 位 置 ， 然 后 
在 定位 护 基 础 上 绘制 喘 形 。 儿 童 房 缴 形 顶 棚 尺 寸 如 图 8-35 所 示 。 

首先 绘制 3 个 定位 点 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

QO STEP 1 在 命令 行 中 输入 “POINT” 命令 并 按 《Enter》 键 ， 绘 制 第 一 个 点 ， 以 下 以 
“点 1” 命 名 。 如 图 8-36 所 示 。 


图 8-34 儿童 房 顶棚 平面 图 看 图 8-35 ”儿童 房 弧 形 项 棚 扩 十 
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(3 STEP 2 在 命令 行 中 输入 “COPY?” 命令 并 按 (Enter 》 键 ， 绘 制 点 2 和 点 3， 如 图 8-37 


(>) STEP 3 在 命令 行 中 输入 “COPY” 命令 并 按 (Enter》 键 ， 参 照 图 8-38 所 示 尺 寸 复 
制 得 到 点 4、 点 S$、 点 6。 

CSTEP 4 在 命令 行 中 输入 “SPLINE” 命 令 ， 通 过 刚才 绘制 的 六 个 定位 点 绘制 弧 线 ， 
完成 后 的 效果 如 图 8-39 所 示 。 


图 8-38 绘制 点 4、 点 5、 点 6 图 8-39 ” 弧 形 顶 棚 效 果 


2 . 绘制 星星 、 月 亮 造型 
月 亮 造型 比较 简单 ， 先 画 两 个 相交 的 圆 ， 再 使 用 TRIM 命令 修剪 即 可 。 下 面 主要 介绍 星 
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星 造型 的 绘制 方法 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 
(> STEP 1 在 命令 行 中 输入 “POLYGON” 命令 并 按 回 车 键 ， 
绘制 正 五 边 形 ， 内 接 圆 半径 为 130mm， 如 图 8-40 所 示 。 
STEP 2 在 命令 行 中 输入 “LINE” 
命令 并 按 回 车 键 ， 将 多 边 形 各 端点 用 线 
段 连接 起 来 ， 即 可 得 到 五 角 星 图 形 ， 如 


图 8-41 所 示 。 8-40 绘制 的 多 边 形 。 国 
(3) STEP3 选择 多 边 形 边线 ， 按 Wi /7 
(Delete 》 键 将 其 删除 ， Im 


四 STEP4 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 

由 图 8-41 连接 多 边 形 哨 反 ”命令 并 按 (Enter》 键 ， 将 图 形 修剪 成 如 
图 8-42 所 示 的 星星 图 形 效 末 . 

(3) STEP5 在 命令 行 中 输入 “BHATCH” 命 令 并 按 〈 Enter》 


键 ， 填 充 绘制 的 星星 图 形 ， 如 图 8-43 所 示 。 加 图 8-42 ”修剪 图 形 | 一- 


SEE 

a : 

BRASS BRIGE, - er [天 ee 
图 案 | 特 


| 图 8-43 填充 星星 图 形 


(> Ss 在 命令 行 中 输入 <COPY，” 命令 并 
按 〈《Enter 》 键 ， 复制 几 个 星星 分 布 在 月 亮 图 形 周 
围 ， 如 图 8—44 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 “INSERT” 命 令 并 按 《Enter) A 
键 ， 应 用 前 向 介绍 的 方法 ， 为 儿童 房 项 棚 湛 加 标高 ee 
标注 ， 完 成 后 的 效果 参见 图 8-34。 1 


8.3.4 厨房、 卫生 | 司 和 更 衣 至 项 崩 平面 图 


厨房 和 卫生 间 采 用 木 制 网 格 吊 架 ， 覆 以 金属 扣 板 ， 无 
造型 ， 因 而 不 需要 详细 设计 ， 在 图 形 中 使 用 ANSI32 填充 图 
案 表示 即 可 。 绘 制 步骤 如 下 。 

(>) STEP1 在 命令 行 中 输入 “JINSERT” 命令 并 按 
(Enter》 键 ， 在 厨房 内 插入 “标高 标注 ”图 块 ， 如 图 8-45 
所 示 。 

(>) STEP2 在 命令 行 中 输入 “BHATCH” 命令 并 按 
《Enter〉》 键 ， 打 开 “图 案 填 充 创建 ”工具 栏 ， 在“ 图案 ” 工 
具 栏 中 选择 ANSI32 图 案 选 项 ， 如 图 8-46 所 示 。 设置 参数 
如 图 8-47 所 示 。 填 充 效 果 如 图 8-48 所 示 。 


| 


是 图 8-45 标注 标高 
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aa | 加 | 先 一 一 到 之 ei 图 案 = 
> | 团 上 -3 攻 ; 
p> Hy 下 Ea A = | 上 

a 和 SOLID ANGLE ANSI3] ANSTI32 

< = 上 域 | 加 天 


| 通 春 ~ | 图 案 | 


国 图 8-46 “图 案 填充 创建 ”工具 栏 


图 案 ~| 于 -| 图案 填充 透明 庚 0 
二 国 理 =| | 临 度 0 
1 [无 ~| 国 | 3 2 


国 图 8-47 填充 设置 参数 


(>) STEP 3 使 用 同样 的 方法 完成 两 间 卫 生 间 和 更 衣 室 
| 的 顶棚 图 形 的 绘制 。 


一 


时 图 8-48 ”厨房 顶棚 平面 图 


8.3.5 ” 主 臣 宇和 书房 项 棚 平面 图 


主 臣 室 和 书房 顶棚 造型 比较 简单 ， 只 是 在 墙角 网 入 了 阴 角 线条 ， 男 图 时 只 需要 男 出 阴 和 角 
线条 图 形 妈 可。 其 画 法 是 先 用 PLINE 命令 党 墙 线 绘 制 出 顶棚 边界 ， 然 后 使 用 OFFSET 命令 偏 
移 得 到 其 他 线 上 段 ， 具 体 的 操作 步骤 在 此 不 再 详解 。 

绘制 完成 的 主 臣 室 和 书房 顶棚 平面 图 如 图 8-49 所 示 。 


大 图 8-49 主 卧室 顶棚 平面 图 


一 


3.3.6 “窗帘 和 窗帘 盒 


在 本 实例 中 ， 有 4 处 使 用 了 窗帘 ， 即 客厅 、 主 卧室 和 儿童 房 ( 两 处 使 用 窗帘 )， 在 顶棚 
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组 其 国法 。 


平面 图 中 需要 表示 出 来 ， 主 要 内 容 为 窗帘 和 窗帘 盒 ， 下 面 以 客厅 中 的 窗帘 为 例 介 
具体 操作 步骤 如 下 。 

DsTEp1 在 合 令 行 中 输入 “LINE” 人 命令 并 按 〈Enter 》 键 ， 绘 制 线段 表示 窗帘 盒 ， 鼠 
图 8-50 所 示 。 

(3) STEP 2 在 命令 行 中 输入 “SPLINE” 命令 并 按 (Enter》 键 ， 在 窗帘 
制 一 段 波 浪 线 用 来 表示 窗帘 ， 如 图 8-51 所 示 。 

(> STEP 3 继续 调用 SPLINE 命令 ， 或 者 调用 COPY (复制 ) 或 MIRROR (镜像 ) 命 
令 ， 绘 制 出 窗帘 的 另 一 半 ， 有 8-52 所 示 。 


怠 


宫 合 水 
J 


范围 内 随意 绘 


本 图 8-50 窗帘 合 本 图 8-51 绘制 波浪 线 表示 窗帘 国 图 8-52 绘制 另 一 半 窗帘 


(>) STEP 4 使 用 同样 方法 ， 完 成 主 卧室 和 儿童 房 窗帘 的 绘制 ， 效 果 如 图 8-53 和 图 8-54 
所 示 。 至 此 ， 各 空间 顶棚 平面 图 绘制 完成 。 


图 8-53 主 卧 室 窗帘 图 8-54 儿童 房 窗帘 
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~ 
8.4 闵 加 灯具 
在 顶棚 平面 图 中 绘制 灯具 ， 可 以 方便 室内 装潢 施工 人 员 准 确定 位 灯具 的 位 置 ， 以 便于 安 
装 。 灯 具 图 例 在 电气 图 中 已 经 绘制 好 ， 这 里 只 需要 将 其 复制 过 来 使 用 即 可 。 
8.4.1 调 入 灯具 图 例 
打开 第 6 章 绘 制 的 电气 图 ， 将 其 中 的 灯具 复制 到 本 土 中 的 空白 位 置 ， 如 图 8-55 所 示 。 


8-55 ”打开 的 灯具 图 形 


8.4.2 ”布置 灯具 图 形 
有 了 灯具 图 例 后 ， 就 可 以 调用 COPY 命令 将 其 布置 到 适当 人 位置， 效果 如 图 8-56 所 示 。 


CC——，— = 
8-56 ”书房 灯具 图 形 


8.5 ”添加 文字 部 明和 标 ; 


除了 使 用 图 形 表示 项 棚 造 型 外 ， 还 有 必要 添加 相应 文字 说 明和 文字 标注 ， 以 方便 施工 人 
员 理 解 设 计 意 图。 在 本 顶棚 平面 图 中 ， 厨 房 、 了 卫生间 和 更 衣 室 灯泡 使 用 的 是 金属 扣 板 ， 可 用 
QLEADER ( 快速 引线 ) 命令 为 其 加 上 文字 标注 。 其 余 项 棚 均 使 用 乳胶 深 ， 直 接 在 顶棚 处 使 用 
文字 工具 加 上 文字 说 明 即 可 。 儿 童 房 顶棚 的 星星 和 月 腕 造型 使 用 的 是 彩色 塑料 制品 ， 需 为 外 
加 以 说 明 。 

添加 文字 说 明和 文字 标注 后 的 项 棚 平 血 图 如 图 8-57 所 示 。 


S00D 


409D 
bb 


4500 


1500 


二 号 和 400 


8-57 ”使 用 标注 后 的 项 棚 平 向 图 效果 


至 此 顶棚 平面 图 形 全 部 绘制 完成 。 


191 


= me 
一 二 
二 = 一 = 
一 一 一 一 本 三 = 二 = 
二 二 二 二 == 二 = 二 = 一 < 一 一 一 
二 === ==== = 
二 = 二 os 
二 = 二 二 = 二 = 二 二 = 三 三 = 二 = 二 
= = ee 
= 一 三 一 一 
二 me 
一 Ce 二 
-一 一 二 = 一 一 二 = 二 二 ee 
= = = = 
二 = == 一 一 一 一 -一 二 = 
一 一 一 一 
= se 
一 二 一 三 = 
二 一 


二 Ss 


电视 背景 墙 立 面 锋 


立 面 图 是 一 种 与 素 直 界面 平行 的 正 投影 图 ， 它 能 
够 反映 垂直 界面 的 形状 、 委 修 做 法 和 陈设 ， 是 一 种 很 
| 本 草 以 电视 背景 墙 和 和 餐厅 立 面 图 为 例 ， 


a 电视 背景 墙 作为 家 居 装 潢 的 重 
点 ， 一 般 要 求 单独 进行 设计 ， 以 集中 体现 整个 家 居 装 
ae ,如 采用 纹理 粗糙 的 文化 石 镶 启 等 。 
从 功能 上 说 ， 文 化 石 可 以 吸 声 ， 避免 音响 对 其 他 居室 


的 影响 ， iii 它 可 以 典 托 出 电器 产品 多 
盏 现代 


和 制 的 电视 背景 寺 立 面 加 如 下 图 所 示 。 


5mm 金 续 雹 六 石材 内 


| EE | 1 车 全 | i 
[村 反光 灯 带 


L 胺 漆 


灰色 喷漆 
CD 架 喷 黑 洪 


玻璃 台面 


25 不 锈 钢 支 撑 杆 
-上 射 灯 昌 


20 菲 网 纹 云 石 踢 脚 绪 


9.1 创建 立 面 图 文件 


首先 调用 室内 绘图 模板 创建 新 图 形 文件 ， 以 建立 文件 开始 绘制 的 第 一 步 ， 创 建 的 步骤 如 
Ts 

(3) STEP 1] 启动 AutoCAD 2013， 新 建 一 个 图 形 文件 。 

(9 STEP 2 创建 “电视 背景 墙 立 面 ”图 层 ， 并 设置 该 图 层 为 当前 图 层 . 

QO) STEP 3 单 击 页 面 左 上 角 国 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 选择“ 保存 ”命令 ， 将 图 形 保 存 
为 “电视 背景 墙 立 面 图 .dwg”。 


9.2” 电 人 钢 背景 墙 的 绘制 


电视 背景 墙 可 以 按 几 个 组 成 元 素 分 别 进行 绘制 ， 即 CD 染 部 分 、 电 视 墙 部 分 、 浅 饰 壁炉 
和 和 鞋 柜 部 分 ， 下 面 就 开始 具体 的 绘制 步 又。 


9.2.1 创建 轮 慷 线 


本 小 节 先 绘制 出 上 述 3 部 分 的 轮廓 图 
形 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 

(> STEP1 根据 平面 布置 图 和 顶棚 平 
面 图 所 示 尺 寸 ， 绘 制 一 个 和 矩形 表示 电视 硝 
景 墙 立 面 外 轮 慷 。 在 命令 行 中 输入 
“RECTANG” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ,根据 
命令 提示 进行 操作 ， 任 取 一 点 为 和 矩 形 的 第 
一 个 角 点 ， 绘 制 对 角 点 为 (5010，2800) 


的 和 矩形， 如 图 9-1 所 示 。 
图 9-1 绘制 矩形 


(>) STEP 2 首先 调用 EXPLODE” 命 令 
分 解 图 形 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 
命令 并 按 〈Enter〉 键 。 选 择 和 矩 形 左 侧 边 ， 洛 
水 平方 向 向 右 偏 移 1450mm， 然 后 选择 新 生 
成 的 重 直 线段 ， 沿 水 平方 向 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 分 别 为 20mm、1018mm、537mm、 
1073mm 、 20mm 、 280mm 、 100mm 、 
510mm， 如 图 9-2 所 示 。 


图 9-2 ” 偶 移 垂直 疆 段 
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(3STEP3 用 STEP2 中 的 方法 ， 将 矩形 
的 上 边沿 重 直方 向 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 离 分 别 
为 200 mm、20 mm、2280 mm、20 mm、 
100mm， 结 果 如 图 9-3 所 示 。 

(> STEP 4 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 输入 
“TRIM?” 命令 并 按 (Enter 》 键 ， 对 图 形 进 和 
修剪， 修剪 后 效果 如 图 9-4 所 示 。 


9-3 ” 仿 移 水 平 线段 


@STEP5 偏 移 处 理 。 在 命令 行 中 
输入 “OFFSET” 命令 将 左边 第 三 条 重 直 直 
线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距离 分 别 为 480 mm、 
533 mm、10mm， 结 果 如 图 9-5 所 示 . 

(3%) STEP 6 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 
输入 “TRIM” 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 对 图 


Ei 形 进行 修剪 ， 修 剪 后 效果 如 图 9-6 所 示 ， 
此 处 只 留 中 间 研 段 
前 图 9-5 偏 移 处 理 各 图 9-6 修剪 处 理 


09STEP / 复制 对 象 。 在 命令 行 中 输入 “COPY” 命令 并 按 〈《Enter 》 键 ， 根 据 命 令 提 示 
进行 操作 ， 将 如 图 9-7a 中 所 选 的 直线 进行 多 重复 制 处 理 ， 以 该 直线 上 的 点 为 基点 ， 分 别 以 
538mm ( 向 右 引 导 光 标 )、1076mm (向 右 引 导 光 标 ) 为 位 移 的 第 二 点 进行 复制 ， 结 果 如 
图 9-7b 所 示 。 


b) 


国 图 9-7 复制 直线 
a) 复制 直线 (1) b) 复制 直线 (2) 
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OSTEP8 使 用 “ 夹 点 编辑 ”命令 ， 移 动 复制 如 图 9-8a 所 示 所 选 直线 段 。 方 法 是 选中 | 
直线 段 ， 然 后 单 击 该 直线 段 上 的 某 一 夹 点 ， 使 该 夹 点 变 为 红色 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 “移动 ”选项 ， 此 时 AutoCAD 会 给 出 相应 的 提示 ， 根 据 提示 信息 依次 输入 
“C”、“738”( 向 下 引导 光标 )、“748”( 向 下 引导 光标 )， 最 后 按 〈 Enter〉 键 结束 命令 ， 结 果 
如 图 9-8b 所 示 。 


| 
| 
上 
| 
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b) 
国 图 9-8 移动 复制 直线 
a) 移动 复制 直线 (1) ”b) 移动 复制 直线 (2) 


OSTEP9 复制 图 形 对 象 。 在 命 
令 行 中 输入 “COPY ”命令 并 按 
(Enter 》 键 ， 根 据 命 令 提 示 进 行 操 
作 ， 将 上 一 步 所 得 的 两 条 直线 进行 复 
制 处 理 ， 以 其 中 一 条 直线 上 的 点 为 基 
点 ， 然 后 向 下 引 叶 光标 并 输入 
“743”， 最 后 按 〈 Enter 〉 键 结束 命 
今 ， 结 果 如 图 9-9 所 示 。 


时 图 9-9 复制 图 形 对 象 


(> STEP 10 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 命令 并 按 (Enter》 键 ， 对 所 有 图 形 进 
A 行 修剪 ， 结 果 如 图 9-10 所 示 ， 得 到 电视 背景 墙 立 面 轮廓 。 


| | 


时 图 9-10 ”电视 背景 墙 立 面 图 轮廓 


9.2.2 ”天 饰 壁炉 和 畦 想 


| 


电视 背 术 墙 作为 主 竣 饰 墙 体 ， 一 定 要 做 到 美观 大 方 ， 下 向 来 绘制 源 饰 壁炉 和 鞋 柜 。 


> 


1. 绘制 装饰 壁炉 

(3) STEP1 移动 坐标 。 单 击 “ 视 图 ” 
打开 视图 工具 栏 ， 单 击 “ 原 点 ”按钮 | ， 
将 坐标 移 至 墙 体 的 左下 角 ， 然 后 绘制 装饰 
壁炉 外 轮廓 线 。 在 命令 行 中 输入 
“RECTANG” 命 令 并 按 〈《Enter〉 键 ， 分 别 
以 (200,0 )、( @@1000,1041 ) 为 角 点 绘制 如 
图 9-11 所 示 和 矩形 


国 图 9-11 绘制 装饰 壁炉 外 轮 亡 线 


3) STEP2 绘制 和 矩形。 在 命令 行 中 
输入 “RECTANG” 命令 并 按 〈Enter 》 
键 ， 根 据 命令 提示 进行 操作 ， 在 装饰 壁炉 
外 轮 廊 线 的 正中 间 ， 分 别 以 (100,180 )、 
( (@1200,20 ) 为 角 点 绘制 一 个 如 图 9-12 
所 示 的 矩形 . 

(>) STEP 3 重复 调用 RECTANG 命 
令 ， 首 先 打开 “对 象 捕 所” 模式 ， 捕 捉 如 


图 9-13 所 示 的 交点 ， 绘 制 如 图 9-14 所 示 
恒 图 9-12 绘制 窍 形 和 矩形. 
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国 负 9-13 绘制 矩形 2 


国名 9-14 绘制 定形 3 


(>) STEP 4 继续 绘制 矩形 。 在 命令 A “RECTANG” 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 在 绘 
图 区 中 任 取 一 点 作为 矩形 的 第 一 角 点 ， 分 别 绘制 对 角 点 为 (@1080，,;40 )、( @1120,20 ) 的 
两 个 矩形 ， 如 图 9-15 所 示 。 


图 图 9-15 绘制 息 形 
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3) STEP 5 移动 矩形 。 在 命令 行 中 输 
入 “MOVE” 命令 并 按 〈《Enter》 键 ， 以 珑 
形 1] 下 边 的 中 点 为 基点 ， 以 STEP 1 绘制 
的 矩形 的 上 边 中 点 为 位 移 的 第 二 点 ， 对 怎 
形 1 进行 移动 。 

用 上 面 同 样 的 方法 ， 以 窍 形 2 下 边 


i 的 中 点 和 和 矩形 1 上 边 的 中 点 为 基点 和 位 
” 移 的 第 二 点 ， 对 和 矩形 2 进行 移动 ， 结 果 


如 图 9-16 所 示 。 


(%) STEP6 填充 图 案 。 单 击 “ 常 用 ”工具 栏 中 ， 


力图 9-17 装饰 壁炉 


2. 绘制 鞋 柜 
绘制 鞋 柜 的 具体 操作 步骤 如 下 。 


9-16 ”移动 矩形 


“绘图 ” 右 侧 下 拉 三 角 按 钮 ， 展 开 下 拉 
工具 栏 ， 单 击 “ 渐 变色 ”按钮 ， 打 开 
“图 和 填充 创建 ”选项 卡 ， 选 择 “ 图 人 委 填 
充 类 型 ”为 “图 条”， 单 击 “ 图 生 填 充 图 
案 ” 下 拉 列 表 框 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
选择 “AR-B88” 选 项 ， 调 整 “ 填 充 图 案 
比例 ”为 “0.$?”， 然 后 单 击 “拾取 点 ” 按 
钮 ， 选 择 填充 的 区 域 ， 单 击 和 鼠标 右键 ， 
弹出 快捷 菜单 栏 ， 单 击 “ 确 定 ” 选 项 ， 
结束 命令 ， 完 成 装饰 壁炉 的 绘制 ， 效 果 
如 图 9-17 所 示 。 


09 STEP 1 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 命令 并 按 (Enter 》 键 ， 将 图 形 左 侧 线段 向 左 偏 


移 300mm， 如 图 9-18 所 示 。 


是 图 9-18 ” 偏 移 线段 


(> STEP 2 绘制 直线 。 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈《Enter〉》 键 ,打开 “捕捉 对 
象 ” 模 式 ， 捕 捉 如 图 9-19 所 示 端 点 为 直线 第 一 点 ， 向 左 移动 鼠标 ， 相 交 于 STEP 1 绘制 线段 
的 交点 为 第 二 点 ， 绘 制 一 条 直线 ， 如 图 9-20 所 示 。 


大 图 9-20 绘制 直线 


(> STEP 3 偏 移 线段 。 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 命 令 并 按 〈Enter)〉 键 ， 选 择 STEP 2 
中 绘制 的 线段 ， 向 下 偏 移 100mm， 结 果 如 图 9-21 所 示 。 


国 图 9-21 偏 移 线段 
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(> STEP 4 继续 偏 移 线段 。 将 STEP 2 中 绘制 的 线段 向 上 偏 移 680mm， 选 择 新 生成 的 线 
段 ， 没 重 直 方向 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 依次 为 20mm、90mm、10mm， 如 图 9-22 所 示 。 


| 图 9-22 ” 偏 移 线段 


(9 STEP5 在 命令 行 中 输 
入 “OFFSET ”命令 并 按 
《Enter 〉 键 ， 选 择 左 侧重 直线 
段 ， 水 平 向 右 偏 移 20mm。 选 
择 新 生成 的 线段 ， 沿 水 平方 向 
向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 依 次 为 
20mm 、 30mm 、 20mm 、 
100mm 、 20mm 、 30mm 、 
20mm， 如 图 9-23 所 示 。 


@STEP6 修剪 处 理 。 
在 命令 行 中 输入 “TRIM” 命 
| 图 9-23 ” 偏 移 垂 直线 段 令 并 按 〈《 Enter〉 键 ， 修 前 图 中 
多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 9-24 ” 国 图 9-24 绘制 完成 的 鞋 柜 

所 示 。 


至 此 ， 鞋 柜 绘 制 完成 ， 
9.2.3 ”电视 墙 部 分 


电视 墙 部 分 的 电视 机 和 装饰 瓷器 可 通过 插入 图 块 完成 ， 需 要 绘制 的 图 形 有 装饰 人 台 、 
VCD、DVD、 电 视 摆 放 合 、 音 箱 和 CD 架 ， 电 视 墙 部 分 的 效果 如 图 9-25 所 示 。 
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图 9-26 


1. 绘制 装饰 台 
绘制 装饰 外 轮廓 。 在 命令 行 
中 输入 “RECTANG” 命令 并 按 (Enter 》 
键 ， 分 别 以 (1400,0 )、( @600,600 ) 为 矩形 
的 两 个 角 点 绘制 如 图 9-26 所 示 适 形 。 


是 图 9 一 27 


绘制 装饰 合 外 轮 
(3%) STEP 2 修剪 处 理 。 在 命令 行 中 输入 
令 ， 将 STEP 1 中 绘制 的 矩形 修剪 
成 如 图 9-27 所 示 的 效果 。 


图 9-25 ”电视 墙 部 分 的 效果 


(STEP 3 绘制 矩形 。 首 先 将 坐标 原点 移 
至 STEP 1 绘制 的 矩形 的 左下 角 ， 然 后 在 命令 
行 中 输入 “RECTANG” 命 令 并 按 〈《 Enter 》 
键 ， 在 装饰 台 外 轮廓 内 部 分 别 以 (175,225 )、 


((@250,250 ) 为 角 点 绘制 如 图 9-28 所 示 和 矩形 . 


(3) STEP 4 人 和 偏 移 处 理 。 在 命令 行 中 输入 
“OFFSET” 命令 并 按 〈《Enhter 》 键 ， 将 刚刚 绘 
制 的 矩形 向 内 偏 移 20mm， 如 图 9-29 所 示 。 


1 图 9-29 ” 偏 移 处 理 
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(3% STEP 5 绘制 直线 。 首 先 将 坐标 原点 
移 至 STEP 1 绘制 矩形 的 右上 角 ， 然 后 在 命 
令 行 中 输入 “LINE” 命 令 并 按 〈 Enter》 
键 ， 按 照 系 统 提示 ， 分 别 输 入 ( -97,0 )、 
(一 10,260 ) 为 直线 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 绘 
制 一 条 直线 ， 如 图 9-30 所 示 。 


国 图 9-30 ”绘制 直线 

(9STEP6 复制 直线 。 在 命令 行 中 输入 
“COPY” 命令 并 按 (Enter》 键 ， 对 STEP 5 
绘制 的 直线 进行 复制 ， 以 直线 的 的 起 点 为 基 
点 ， 向 右 引 叶 光 标 并 输入 22， 最 后 按 
《Enter 》 键 双 ne 邻 ， 结 采 如 图 9-31 所 示 。 

(>) STEFP 7 绘制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 
“RECTANG” 命令 并 按 〈Enter 》 键 ， 根 据 命 
令 提 示 进 行 操作 ， 首 先 打 开 “捕捉 对 象 ” 模 
式 ， 捕 扣 STEP5 绘制 的 直线 段 的 上 端点 ， 
向 右 引 寻 光 标 输入 “166”， 确 定 适 形 的 第 
角 点 ， 然 后 输入 ( (@-495,20 ) 确定 手 形 的 另 一 
个 角 点 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 9-32 所 示 。 


2. 绘制 电视 机 择 放 台 、VCD 和 DVD 


(> STEP1 绘制 电视 摆 放 台 。 首 先 将 坐标 原点 移 至 图 9-33 所 示 位 置 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 
“RECTANG” 命令 并 掖 (Enter》 键 ， 根 据 命 令 提 示 进 行 操 作 ， 绘 制 一 个 如 图 9-33 所 示 短 形 。 


国 图 9-31 复制 直线 


国 图 9-32 绘制 矩形 


国 图 9-33 绘制 电视 摆 放 


(STEP2 绘制 VCD 和 DVD 机 。 首 
先 将 坐标 原点 移 至 图 9-34 所 示人 位置 ， 然 后 
调用 “RECTANG” 人 命令， 绘制 如 图 9-34 


所 示 两 个 挎 形 。 
1 “于 
| 3 


9-36” 偏 移 处 理 
四 STEP3 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 
命令 并 按 〈 Enter〉 键 ,将 图 形 修 剪 成 如 
图 9-37 所 示 的 效果 。 


| 
| 


Wkly 


9-34 绘制 VD 和 DVD 机 


3. 绘制 音箱 
9 STEP 1 绘制 音箱 。 调 用 RECTANG 
命令 ， 绘 制 如 图 9-35 所 示 和 矩形 . 


9-37 ”修剪 处 理 


/ 、 、 72、 、 
1 四 SITEP4 按照 之 前 讲解 的 方法 ， 对 
音箱 图 形 进行 填充 ,设置 其 填充 图 案 为 


ANS137， 和 角度 为 0， 比 例 为 4， 效果 如 图 9-38 
所 示 。 


| 


ey 
KK > 
0 
90000009 
C909 
XXX 


> < KKKKKKD 
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KKKXKXK Ee 
RY 


吕 图 9-35 绘制 矩形 


CRRA 
Co0000000009 
00000000000009 
000000000000000009 
OO000Q000Q000Q002 


OO 
CY 
CK KAY 
S00 

So 

2 oy 


XXXXXXXX 


(>) STEP 2 首先 调用 EXPLODE 命令 
将 刚刚 绘制 的 矩形 分 解 ， 然 后 调用 OFFSET 
命令 ， 将 刚 绘制 的 矩形 的 底 边 向 上 偏 移 ， 偏 
移 距离 分 别 为 103mm 和 32mm， 重 复 调用 
OFFSET 命令 ， 将 矩形 的 其 他 边 向 内 偏 移 
32mm， 结 果 如 图 9-36 所 示 。 


RN 六 并 并 并 并 所 六 
CR 
< > < > 

< > 
ooo oso 


i 
0000 
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013 


CN (STEP5 复制 图 形 对 象 。 使 用 COPY 命令 ， 复制 已 经 绘制 完成 的 音箱 ， 位 移 值 为 
A 1226mm， 结 采 如 图 9-39 所 示 。 

9.2.4 ”CD 架 部 分 

CD 人 | a COPY 命令 ， 有 具体 操作 步骤 如 下 。 
Ds 绘制 C 。 首 先 将 坐标 原点 移 到 如 图 9-40 所 示 的 位 置 ， 然 后 调用 
RECTANG 命 em eh -90 )、(@200，-350 ) 为 角 点 绘制 矩形 ， 如 图 9-41 所 示 。 
| 
L 
| 
图 9-40 移动 坐标 原点 国 儿 9-41 绘制 矩形 


(STEP 2 复制 对 象 。 调 用 COPY ep ea 绘 pe 捕捉 矩形 的 右 下 角 点 作为 
基点 ， 按 照 位 移 值 为 630mm 的 距离 复制 和 矩形， 完成 CD 架 的 绘制 ， 结 果 如 图 9-42 所 示 。 


园 图 9-42 绘制 CD 架 后 的 效果 图 
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(3 STEP 3 绘制 射 灯 。 在 命令 行 中 输入 
“LINE” 命令 并 按 (Enter》 键 ,绘制 如 
图 9-43 所 示 图 形 ， 


| 图 9-43 射 灯 图 形 


ee 复制 射 灯 图 形 。 在 命令 行 中 输 
入 “COPY” 人 命令， 将 上 述 绘 制 的 射 灯 图 形 粘 贴 
到 立 面 图 中 ， 9-44 所 示 。 


a 
国 图 9-44 复制 射 灯 图 形 La 


9.2.5 ”插入 图 块 
电视 机 、 闭 饰 资 圳 等 均 可 通过 插入 图 块 绘制 ， 运 用 前 面 的 知识 ， 插 入 所 需 图 块 ， 完 成 的 
效果 如 图 9-45 所 示 。 


国 图 9-45 ”电视 背景 墙 立 而 图 


9.3 水 机 


为 说 明 备 部 分 所 使 用 的 材料 和 尺寸 ， 需 要 为 立 面 图 形 进行 文字 标注 和 尺寸 标注 。 在 进行 
矿 寸 标注 时 ， 应 全 和 面 标 出 en en 确保 尺寸 不 重复 、 不 遗漏 。 

1. 添加 文字 标注 

在 立 面 图 中 ， 文 字 标 注 主要 使 用 QLEADER 命令 ， 下面 介 绍 其 操作 方法 。 

(STEP 1 标注 文字 说 明 。 在 命令 行 中 输入 he 命令 并 按 〈《Enter〉 键 ,根据 
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系统 提示 标注 文字 说 明 ， 如 图 9-46 所 示 。 


(STEP 2 重复 STEP 1 的 操作 ， 标 注 其 他 说 明文 字 ， 


怪 名 云 石 台 面 


央 图 9-46 标注 文字 说 明 


el 2 
| TD 一作 9 = 
EE “| | | 各: 
EE = Eo ea te | 
PM) EE i i i 二 二 


典 色 云 石 台面 黑色 云 石 台面 


由 图 9-47 标注 文字 说 明 


六 泵 加 尺 寸 标 ; 注 


ee DIMLINEAR 命令 进行 标注 ， 具 体操 作 这 


的 标注 效果 如 图 9-48 所 示 。 


杰 包 云 石 台 和 面 


黑色 云 石 合 面 


国 几 9-48 标注 尺寸 


结 采 如 图 9-47 所 示 。 


5m 金 线 典 入 石材 内 
梭 色 云 召 贴 面 
尽 光 灯 带 

引 腔 潜 

永 色 喷漆 
CD 架 喷 黑 漆 

玻璃 台面 


$25 不 锯 钢 支撑 杆 
-上 射 灯 


20 非 网 绞 云 召 踢 脚 线 


5m 金 线 语 入 石材 内 
楼 色 云 石 贴 面 
反光 灯 带 

| 胺 漆 
灰色 喷漆 
cD 架 喷 黑 洪 
玻璃 台面 


$25 不 锋 钢 支撑 杆 
-上 射 灯 


20 菲 网 纹 云 石 踢 脚 绪 


里 就 不 详细 讲解 了 ， 


上 


成 后 


9.4 打印 施工 图 


对 于 室内 装 江 设计 施工 图 而 言 ， 其 输出 对 象 主 要 为 打印 机 ， 打 印 输 出 的 图 样 将 成 为 
施工 人 员 施 工 的 主要 依据 。 室 内 设计 施工 图 一 般 采 用 A3 纸 进行 打印 ， 也 可 根据 需要 选 
用 。 在 打印 之 前 ， 需 要 做 的 准备 工作 是 确定 纸张 大 小 、 输 出 比例 以 及 打印 线 宽 、 颜 色 等 
相关 内 容 。 对 于 图 形 的 打印 线 宽 、 颜 色 等 属性 ， 均 可 通过 打印 样式 进行 控制 。 在 打印 之 
前 ， 需 要 对 图 形 进 行 认真 检查 、 核 对 ， 在 确定 正确 无 误 之 后 方 可 进行 打印 。 本 节 以 
AutoCAD 2013 环境 中 模型 空间 打印 与 图 纸 空间 打印 两 种 打印 方式 为 例 ， 介 绍 打 印 的 相 
关 设 置 与 技巧 。 


9.4.1 模型 空间 打印 


AutoCAD 打印 有 模型 空间 打印 和 图 纸 空 间 打 印 两 种 方式 。 模 型 空间 是 一 个 三 维 坐标 空 
上 站， 图 形 的 绘制 一 般 是 在 模型 空间 中 完成 的 。 模 型 空间 打印 是 AutoCAD 传统 的 打印 方式 之 
一 ， 也 是 AutoCAD 2000 以 前 版 本 唯一 的 一 种 打印 方式 ， 它 直接 在 模型 空间 插入 图 签 和 设置 
打印 区 域 。 

对 于 模型 空间 打印 而 言 ， 图 纸 空 间 打 印 相 对 要 简单 、 直 观 的 多 。 图 纸 空 间 就 像 一 张 打 印 
图 纸 ， 打 印 之 前 可 以 在 上 面 自由 排放 图 形 ， 而 且 可 以 在 同一 张 图 纸 上 放 置 不 同比 例 的 图 形 。 
在 AutoCAD 中 ， 图 纸 空 间 是 以 布局 的 形式 来 使 用 的 。 一 个 图 形 文件 可 包含 多 种 布局 ， 每 种 布 
局 代表 一 张 单独 的 打印 输出 图 纸 。 

本 节 以 第 4 章 绘制 的 “平面 布置 图 .dwg” 图 形 文件 为 例 ， 介 绍 模型 空间 打印 的 方法 。 


1. 调用 图 签 

调用 图 签 的 操作 步骤 如 下 。 

CSTEP1 打开 “平面 布置 图 .dwg” 图 
形 文件 ， 如 图 9-49 所 示 ， 

(>) STEP 2 图 形 在 打印 输出 时 ， 需 要 为 
其 加 上 图 签 。 图 签 已 经 在 创建 模板 时 绘制 并 
创建 为 图 块 ， 这 里 可 以 直接 调用 。 在 命令 行 
输入 “INSTERT” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 ， 按 
系统 提示 将 图 签 图 块 插入 到 图 形 ， 插 入 的 图 
签 如 图 9-50 所 示 。 

模板 中 的 图 签 是 按 1 : 1 的 比例 绘制 的 ， 
中 图 签 图 幅 大 小 为 420 x 297 ( A3 图 纸 大 
小 )， 而 平面 布置 图 绘图 比例 同样 是 1 : 1， 
和 远 远 大 于 图 和 企 的 尺寸 。 为 了 使 图 形 能 够 打 


3000 


d000 
| 2500 


4500 


1500 


印 在 图 签 内 ， 需 要 将 图 签 放 大 ， 或 者 将 图 平面 布置 图 
形 缩小 。 


国 图 9-49 打开 的 平面 布置 图 


Ws Fe I 
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| 图 9-50 插入 图 签 
如 果 将 平面 布置 图 进行 缩放 ， 其 标注 尺寸 也 会 发 生 相 应 变化 ， 所 以 这 里 选择 将 图 签 进行 
pe 
四 3STEP3 在 命令 行 中 输入 “SCALE” 命 令 并 按 〈Enter〉 键 放大 图 签 ， 图 签 放大 后 
便 可 将 平面 布置 图 置 于 图 签 内 。 在 命令 行 中 输入 “MOVE” 命 令 ， 移动 图 形 至 图 签 内 ， 调整 
图 形 位 置 ， 使 图 形 位 于 图 签 的 中 心 位 置 ， 最 终 效果 如 图 9-51 所 示 。 


大 图 9-51 图 签 效果 


2. 页 面 设 置 
角 过 页 面 设置 ， 可 以 控制 打印 的 纸张 大 小 、 打 印 沁 围 和 打印 样式 。 页 面 设置 的 步骤 
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如 下 。 

(9 STEP 1 在 命令 行 中 输入 “PAGESETUP” 命令 并 按 〈Enter》 键 ， 或 单 击 页 面 左 上 朋 
辆 图 标 上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “ 打 印 ” 一 “页 面 设置 ”命令 ， 如 图 9-52 所 示 。 打 开 “页 
面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 9-53 所 示 。 


ee 一 EdD 0) 
EE | | 
忆 所 = 回国 Ar 村 | 


和 加 并 欠 册 到 和 国人 其 人 TE CCE 


打印 
桂 图 形 林 印 到 综 图 其 、 打 印 机 或 交尾 . 


批 内 旦 打印 
持 示 张 图 纸 或 者 个 图 形 发布 到 莹 图 长 或 打 
印 机 ， 或 者 发 布 为 DWF 或 FDIF 文件 。 


打印 者 充 
罚 示 图 形 在 打印 时 的 外 观 . 


查看 打印 和 发 面 庄 采信 名 
已 之 成 的 打印 和 发 布 作业 的 信 


经 图 区 
罚 示 综 图 仪 智 埋 器 ， 在 共 中 可 以 纵 各 或 剖 
己 允 图 仪 配合 - 


徊 理 打 印 插 式 
轩 示 村 印 司 式 入 理 器 ， 从 中 可 以 肯 改 打印 


退出 hutoCAD 2012 
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国 图 9-52 选择 “页 面 设 置 ”命令 
了 解 页 面 设置 管理 器 
“ 习 当前 布局 .模型 名 

mm 


署 区 加 前 辐 j 
新 建 凶 )... | 
收 改 如 )... | 
输入 (I)... | 


选 定 页 面 设置 的 详细 信息 
设备 名 : 5 
给 图 仪 : 5 
打印 大 小 : 8.50 x 11.00 英寸 (! 慌 向 ) 

位 置 : 不 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 给 图 长 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 


厂 创建 新 布局 时 显示 帮助 o | 


国 图 9-53 “页 面 设置 管理 颖 ”对 十 框 
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GN @STEP2 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 页 面 设置 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 输入 新 页 面 
站 必 设置 名 称 ， 如 图 9-54 所 示 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 创建 新 的 页 面 设置 ， 系 统 弹 出 “页 面 设置 - 模 
地 一 | 型 ”对 话 框 ， 如 图 9-55 所 示 。 


人 鳝 页面 设置 - 和 模型 x| 


一 页 面 设置 打印 样式 表 ( 笔 指 定 ) (6) 
地 
名称。 室内 装饰 施工 图 i | FE 三 | 
户 局 寺 采 本 天才 曾 
打印 机 /绘图 仪 
下 外 多 
名 称 叫 : ”[ 避 无 可 和 it@m | 
给 图 仪 ， 无 着 色 打印 中 | 按 a 示 ”| 
位 置 : 不 可 用 纺 Ra 一 
所 新 建 页 面 设置 x| 说 明 : 在 选择 新 的 给 图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布 2 - 
局 。 | LPL | 

新 页 面 设置 名 他 ): 

Fo esrmxtoogk 可 | ns 

基础 样式 (8): -打印 区 域 打印 比例 克 按 样式 打印 多 ) 

> 打印 范围 他) : | 布 满 图 纸 诺 ) 区 情感 打印 图 黎 裤 间 
< 猎 认 输出 设备 > 二 三 a 
# 模 型 * | 显示 z=] 比例 :| 二 一 二 ] | | 聊 亮 图 级 空间 对 象 D 
时 -打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) FE 斋 米 “| = | 图 形 方向 
x: Rb. 毫米 ”” 厂 居中 打印 一 一 _ 个 纵向 凶 ) 
col ee 
. |o.00 毫 全 区 


取消 C) | 帮助 中 | 


让 


确定 取消 帮助 Hf) | 


国 图 9-54 “新 建 页 面 设置 ”对 话 杠 看 图 9-55 “页 面 设置 -模型 ”对 话 杠 
(3 STEP 3 在 “页 面 设 置 - 模 型 ”对 话 框 的 “ 打 


印 机 /绘图 仪 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 于 打印 当前 图 纸 
的 打印 机 ， 在 “图 纸 尺寸 ”下 拉 列 表 框 中 选择 A3 图 


纸 ， 如 图 9—56 所 示 。 So 3 - 
四 STEP4 在 “打印 样式 表 ” 下 拉 列 表 框 中 选 G34. 00 * 420. 00 


(594.00 x 841.00 毫米 ) 


择 “ 室 内 装饰 施工 图 .ctb” 选 项 ( 见 图 9-57 )， 在 随 0 169 00 站) 
、 、 1189.00 x 841.00 至 
后 弹出 的 “问题 ”对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 即 可 。 a 


[237.00 x 182.00 毫米 ) 
[250.00 x 354. 00 毫米 ) 
[354.00 x 250.00 毫米 ) 
[500.00 x 707.00 毫米 ) 
fo7.00 x 500. 00 毫米 ) 
fo7.o0 x 1000.00 毫米 ) 
(000.00 x 707.00 毫米 ) 
[229.00 x 162.00 毫米 ) 


无 

&cad. ctb 

DHF Virtual Fens. ctb 
Fill] Fatterns. ctb 
rawscale. ctb 


monochrome. ctb 


.00 
Sun Standard [900.00 x 1152.00 人 慢 素 ) 
XGA Hi-Res (1200.00 x 1600.00 像素 ) 
sun Hi-Res (1280.00 x 1600.00 像素 ) 


-i 
| | 图 9-56 选择 图 纸 尺 十 
-4 国 图 9-57 选择 打印 样式 


(3) STEP5 勾 选 “打印 选项 ”选项 区 中 的 “ 按 样式 打印 ” 复 选 框 ， 使 打印 样式 生效 ， 否 
则 图 形 将 按 自身 的 特性 进行 打印 。 

四 STEP6 在 “打印 区 域 ”选项 区 的 “打印 范围 ”下 拉 
列表 框 中 选择 “窗口 ”选项 ， 如 图 9-58 所 示 。 此 时 系统 暂时 
隐藏 “页面 设置 ”对 话 框 ， 返 回 模型 空间 ， 先 后 捕捉 图 签 
的 两 个 对 角 点 〈( 见 图 9-59 )， 以 图 幅 的 矩形 区 域 确定 打印 图 9-58 ”设置 打印 范围 
范围 。 
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国 图 9-59 ”以 图 幅 确 定 打印 范 


打印 比例 
lw 市 满 图 纸 过) 


比 伍 SE 到 | 
E 毫米 于 = 
Bo.s3 ER 


剧 肝 下: 计 庆 和 


各 图 9-60 “打印 比例 设置 所 示 。 
(STEP9 设置 完成 后 单 击 “ 预 览 ” 
CO) STEP10 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 

“页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 此 时 在 该 对 

话 框 中 已 增加 了 “室内 装饰 施工 图 ”的 页 

面 设置 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 关闭 对 话 框 。 


3. 打印 

打印 的 操作 步骤 如 下 。 

@STEP1 单 击 页 面 左上 角 辆 图 标 
上 的 下 拉 三 角 按 钮 ， 选 择 “ 打 印 ” 一 “ 
印 ” 人 命令， 或 按 〈CtrlHP 》 快捷 键 ， 打 开 
“打印 -模型 ”对 话 框 ， 如 图 9-62 所 示 。 

(>) 5STEP2 在 对 话 框 “ 页 面 设置 ” 选 
项 区 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 前 面 创 
建 的 “室内 装饰 施工 图 ”页 面 设置 。 

QO STEP3 在 “打印 份 数 ”数值 框 中 
设置 打印 的 份 数 ， 其 他 参数 已 在 “页 面 设 


STEP 7 色 选 “打印 比例 ”选项 区 中 的 “ 布 满 图 纸 ” 
复 选 框 ， 图 形 将 根据 图 纸 大 小 按 比 例 缩放 以 布 满 图 纸 ， 如 
图 9-60 所 示 。 

(>) STEP8 在 “图 形 方 
向 ”选项 区 中 设置 图 形 打 
印 方向 为 横向 ， 如 图 9-61 


图 形 方向 
三 嗣 向 纺 ) 


i 模 疝 HD 


厂 上 下 颠 伍 打 印 亡 ) 


国 图 9-61 “图 形 方向 ”为 横向 
大 
按钮 ， 预 览 打 印 的 效果 。 
TID 国 
(说 工 解 打印 
一 页 面 设置 一- 
名 称 &): 对 全 克 添加 ()..， | 
-打印 机 /给 图 仪 
名 称 叫 :| 名 无 xx 可 大 ED 二 
Ee [4E0 HH 下] 
位 置 : 不 可 用 也 
说 明 : 在 选择 新 的 绘图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 络 5 
三 打印 到 立 件 癌 经 下 
二 图 纸 尺 寸 忆 ) 打印 份 数 @) 
[rso A3 (420.00 x 297.00 毫米 ) "| 1 呈 
-打印 区 域 打印 比 全 
打印 范围 ): 克 布 满 图 纸 上) 
| 窗口 可 _ 人 Do@<c | | iwe 
-打印 偏 称 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
x: o.oo 毫米 厂 居中 打印 C) 
1: 00 毫米 厂 缩放 线 宽 红 ) 


应 用 到 布局 ) |[ 确定 | 取消 | 帮助 加 |(>) 


国 图 9-62 “打印 ~- 模型” 对话 框 


Z1l 
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置 ” 对 话 框 中 设置 好 ， 不 必 重 新 设置 。 

(>) STEP 4 完成 设置 后 确认 打印 机 与 计算 机 已 连接 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 开始 打印 。 
打印 过 程 中 弹出 的 “打印 作业 进度 ”对 话 框 显示 打印 的 进度 情况 ， 单 击 “ 取 消 ”按钮 ， 可 取 
消 打 印 。 

9.4.2 图纸 空间 打 ED 

模型 空间 打印 只 适用 于 单 比例 图 形 亲 纯 ， 当 需 a en 


”就 必须 使 用 图 纸 空间 进行 打印 。 本 节 以 电视 背景 墙 立 面 图 形 打印 为 例 ， 介 绍 图 纸 空间 的 打印 


方法 。 


进入 布局 

0 sj 亲 印 图 形 ， 必 须 在 布局 中 对 图 形 进行 设置 。 在 AutoCAD 中 ， 图 纸 空间 是 以 
布局 的 形式 来 使 用 的 。 单 击 图 形 窗口 左下 角 的 “布局 1” 或 “布局 2” 选 项 卡 即 可 进入 图 纸 
空间 。 当 然 ， 也 可 在 任意 “布局 ”选项 卡 上 单 击 鼠 标 石 键 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “新 建 
布局 ”选项 创建 新 的 布局 。 

(STEP1 打开 “电视 背景 墙 立 面 图 .dwg” 图 形 文件 ， 如 图 9-63 所 示 。 
5rmr 金 线 获 入 石材 内 
榜 色 云 厂 贴 面 


民 论 休 带 
乳胶 评 


灰色 喷漆 
CD 架 喷 妾 漂 
琉璃 台面 


$25 不 党 
人 


20 非 网 纹 云 石 跑 脚 线 


橙色 云 石 台面 音色 云 石 台面 
大 图 9-63 ”电视 背景 墙 立 面 图 
(>) STEP 2 单 击 绘图 窗口 左下 角 的 “布局 1” 选项 卡 ， 进 入 图 纸 空间 ， 如 图 9-64 所 示 。 


国 图 9-64 进入 图 纸 空间 


2. 页 面议 置 
在 图 纸 空间 进行 打印 ， 需 要 重新 进行 负面 设 置 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 
四 STEP1 在 “布局 1” 选 项 卡 上 单 击 鼠 标 


em 而 而 、 Wk 、 cc & 大 大 
内 新 建 页 面 设 轩 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “页 面 设置 管理 
新 页 面 设置 名 0) 器 ”选项 ， 打 开 “ 页 面 设 置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 


Ee 击 “新 建 ”按钮 E 一 @@ |， 弹 出 “新 建 页 面 设 


基础 样式 (从): 


置 ” 对 话 框 ， 如 图 9-65 所 示 ， 创建 “室内 装饰 
施工 图 -图 纸 空间 ”页 面 设置 。 

(>) STEP2 单 击 “修改 ”按钮 进入 “页 面 
设置 -布局 1” 对 话 框 ， 在 “打印 范围 ”下 拉 列 
确定 | 。 取消 C) | 姑 助 o | 表 框 中 选择 “布局 ”选项 ， 在 “比例 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “1 : 1” 选 项 ， 其 他 参数 设置 如 图 9-66 


国 几 9-65 “新 建 册 向 设置 ”对 十 框 所 示 。 
后 页 面 设置 - 室内 装饰 襄 工 图 -图 纸 空间 
一 页 面 设置 打印 样式 表 ( 笔 指 定 ) (@) 
二 
名 称 : 室内 装饰 施工 图 -图 纸 空间 > 民 本 至 | 
厂 显示 打印 样式 (0) 
-打印 机 ;给 图 似 
加 特性 | 

名 称 如) zf 峙 ER) _ 着 色 视 口 洗 项 

位 置 : 不 可 用 络 区 

: ， | 、 Ne 质量 @) | 常规 "| 

说 明 : 大 过 择 渐 的 给 图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布 

0 小 jE | 

-图 纸 尺 寸 多 ) 打印 选项 

[rso M (Gio0.00x297.00 襄 米 网 ED 六 吉 换 

厂 使 用 透明 度 打 Eh (T) 

-打印 区 域 打印 比例 克 按 样式 打印 包 ) 

打印 范围 WW): 厂 布 满 图 纸 CL) | 最 后 打印 图 纸 空 间 

布局 7 tl | 厂 隐 基 图 纸 裤 间 对 象 J) 
打印 坊 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) [ 谋 米 ” 司 三 | 图形 方向 

x: Jo.o 毫米 厂 居 中 打印 中 ) 人 记 向 凶 ) 

[ 单位 0) 区 
: I0.00 = 
1 | 下 厂 缩放 线 宽 厂 上 下 其 倒 打 印 ) 


确定 取消 帮助 出 ) | 


让 二 汕 直 有 时 


图 9-66 页 血 设 置 对 十 框 
(STEP 3 设置 完成 后 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 关闭 对 话 框 。 


3. 创建 视 口 

通过 创建 视 口 ， 可 将 多 个 图 形 以 不 同 的 打印 比例 布置 在 同一 张 图 纸 上 。 当 第 一 次 进 
入 布局 时 ， 系 统 会 自动 创建 一 个 视 口 ， 该 视 口 一 般 不 符合 要 求 ， 可 以 将 其 删除 。 下 面 通 
过 使 用 “新 建 布局 ”命令 ， 在 布局 中 创建 一 个 视 口 来 控制 “电视 背景 墙 立 面 图 ”图 形 的 
打印 比例 。 

0STEP1 在 “布局 1” 标 签 上 单 击 鼠标 右键 选择 “删除 ”选项 ， 删 除 不 符合 要 求 的 
“布局 1”， 然 后 在 “布局 2” 标 签 上 单 击 和 鼠标 右键 选择 “新 建 布 局 ”命令 ， 得 到 新 布局 ， 如 
图 9-67 所 示 。 
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9-67 ”新 建 布局 


(STEP 2 在 刚才 创建 的 视 口 中 双击 和 鼠标 左 键 ， 或 在 命令 行 中 输入 “MSPACE” 命令 并 
按 〈《Enter》 键 ， 进 入 模型 空间 。 进 入 模型 空间 后 ， 视 口 边框 以 粗 线 表示 ， 调 用 PAN (实时 
平移 ) 命令 ， 可 在 视 口中 将 图 形 进行 移动 ， 使 其 合理 地 显示 图 形 ， 如 图 9-68 所 示 。 


一 
| 
= 
= 


9-68 ”进入 模型 空间 
至 此 ， 视 口 创建 完成 。 


4. 加 入 图 签 
在 图 纸 空间 中 ， 同 样 可 以 为 图 形 添加 图 签 。 调 用 INSERT 命令 插入 图 签 图 块 即 可 ， 效 果 


如 9 一 69 所 示 。 


山 


| | | | 
| 
Ll Ef 

" 才 


| : 
EE 


国 图 9-69 插入 图 俭 


5. 打印 
创建 视 口 并 加 入 图 签 后 ， 就 可 以 开始 打印 了 。 在 打印 前 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “输出 ” 命 
令 ， 打开 “输出 ”工具 栏 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 乌 网， 预览 当前 的 打印 效果 ， 如 图 9-70 所 示 。 


FF 一 后 AS 


WA tI® 


加 图 9-70 打印 预览 效果 
从 图 9-70 中 可 以 看 出 ， 图 签 部 分 不 能 完全 打印 ， 这 是 由 于 图 签 大 小 超过 了 图 纸 可 打印 
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oCAD 2013 ) 


| 写 记 用 一 


一 | 区 域 的 绿 改 。 可 通过 “绘图 仪 配 置 编辑 人 蔓 ”对 证 框 中 的 “修改 标准 图 纸 人 尺寸 【 可 打印 区 
孝 | 域 )” 选 项 重新 设置 图 纸 的 可 打印 区 域 。 预 览 打印 效果 满意 以 后 ， 按 〈Ctrl+P》 快捷 键 开始 


二， 如 图 9—/1 所 示 。 
dd Tr [了 | 


名 


i 午 
i 和 
= I | 
jE 
-| 


大 图 9-71 修改 后 的 打印 预览 效果 
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。 室内 装 黄 三 维 效果 图 


在 委 渍 设计 中 ， 最 后 一 个 天 键 环 万 残 是 将 设计 的 对 象 变 
为 三 维 实体 ， 这 样 才 能 够 更 直观 地 表达 设计 的 效果 。 三 维 效 
果 图 是 在 二 维基 础 上 增加 Z 轴 ， 于 水 平 界面 增加 纵 轴 的 效 
果 图 。 它 能 够 反映 三 维 界 面 中 的 形状 、 和 角度 的 不 同 - 是 
AutoCAD 于 渍 设计 学 习 中 极为 重要 的 一 大 部 分 。 在 本 章 三 
维 设 计 中 ， 主 要 介绍 了 AutoCAD 的 三 维 制图 基础 知识 ， 主 
要 询 举 了 委 饰 灯 、 旋 转 门 等 委 渍 模型 的 绘制 。 


= 散 郊 惠 灯 -asE 可 小 卉 闻 束 车 刻 河 时 


| 工具 Ti 盐 国 
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10.1 宇内 六 汉 三维 图 基础 


在 AutoCAD 中 利用 视图 的 角度 不 同 可 以 生成 很 多 三 维 面 的 效果 ， 当 然 这 些 图 在 设计 的 过 
程 中 也 必须 是 在 三 向 长 上 7 轴 的 基础 上 进行 绘制 的 。AutoCAD 的 图 形 空间 是 一 个 三 维 空 


“| 间 ， 可 以 在 AutoCAD 三 维 空间 中 的 任意 位 置 构建 三 维 模型 。 使 用 三 维 坐标 系 对 AutoCAD 的 三 
” 维 空间 进行 度量 ， 用 户 可 使 用 多 种 形式 的 三 维 坐标 形式 。 


10.1.1 CAD 三 维 坐 标 系 


AutoCAD 的 三 维 坐标 系 由 三 个 通过 同一 点 且 彼 此 垂直 的 坐标 轴 构 成 ， 这 三 个 坐标 轴 分 别 
称 为 半 轴 ， 上 办 和 2 轴 ， 交 氮 为 坐标 系 的 原点 ， 也 就 是 各 个 坐标 轴 的 坐标 原点 。 从 原点 出 
发 ， 沿 坐标 轴 正 方向 上 的 点 用 正 的 坐标 值 度 量 ， 而 治 坐 标 轴 负 方 向 上 的 点 用 负 的 坐标 值 度 
2 s 国 中 ， 任意 一 点 的 位 置 可 以 由 三 维 从 标 轴 上 的 坐标 (% / 

) 唯一 确定 。AutoCAD 三 维 坐标 系 的 构成 如 图 10-1 所 示 。 
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I 按 Esc 或 Enter 键 退 出 ， 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 。 
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大 图 10-1 _ AutoCAD 2013 中 的 三 维 坐标 系 


在 AutoCAD 中 ， 坐 标 办 的 旋转 方 回 间 第 用 逆 时 针 方 向 和 有 顺 时 针 方 向 表示 正 负 。 定 义 方 
法 为 : 当 某 个 坐标 轴 的 正方 向 垂直 指向 屏幕 外 侧 时 ， 把 屏幕 作为 时 钟 的 表面 ， 时 钟 指针 旋转 
的 方向 即 为 该 坐标 轴 的 顺 时 针 方 向 ， 反 方向 即 为 逆 时 针 方向 。 

10.1.2 三维 坐标 形式 


在 使 用 AutoCAD 进行 三 维 建 模 上 时， 需要 使 用 精确 的 坐标 值 确 定 三 维 点 。 在 AutoCAD 中 可 
使 用 多 种 形式 的 三 维 毕 标 ， 包 插 直 角 坐 标 形式 、 六 举 标 形式 、 球 毕 标 形式 以 及 这 几 种 坐标 类 


型 的 相对 形式 。 直 角 坐 标 、 柱 坐标 和 球 坐 标 都 是 对 三 维 坐标 系 的 一 种 描述 ， 其 区 别 是 度量 的 
形式 不 同 。 这 种 坐标 形式 之 间 是 相互 等 效 的 。 

1. 直角 坐标 形式 

AutoCAD 三 维 空间 中 的 任意 一 点 都 可 以 用 直角 坐标 ( X，J，2Z) 的 形式 表示 ,其 中 多 y 
和 Z 分 别 表 示 该 氮 在 三 维 坐标 系 中 站 轴 、 上 轴 和 2 轴 上 的 坐标 值 。 例如， 扣 (9，8，7 ) 表 
示 一 个 沿 炎 轴 正 方向 9 个 单位 ， 沿 上 轴 正 方向 8 个 单位 ， 沿 2 轴 正 方向 7 个 单位 的 点 。 

2. 柱 坐 标 形式 

柱 坐 标 用 ( L<a，z ) 的 形式 表示 ， 其 中 上 表示 该 点 在 忆 / 平面 上 的 投影 到 原点 的 距 
离 ，a 表示 该 点 在 OV 平面 上 的 投影 和 原点 之 间 的 连 线 与 XX 轴 的 交角 ，z 为 该 点 在 了 轴 上 
的 坐标 。 从 柱 坐 标的 定义 可 知 ， 如 果 上 坐标 值 保持 不 变 ， 而 改变 a 和 z 值 时 ， 将 形成 一 个 
以 Z 轴 为 中 心 的 圆柱 面 ，L 为 该 圆柱 的 半径 ， 这 种 坐标 形式 被 称 为 柱 坐 标 。 


3. 球 坐 标 形式 


球 坐标 用 ( LKakb ) 的 形式 表示 ， 其 中 | 表示 该 氮 到 原 氮 的 距离 ，a 表示 该 尽 与 原 扣 的 
连 线 在 XOY 平面 上 的 投影 与 半 轴 之 间 夹 角 ，b 表示 该 氮 与 原 氮 的 连 线 与 4 上 平面 的 夹 角 。 


从 球 坐 标的 定义 可 知 ， 如 果 | 坐标 值 保持 不 变 ， 而 改变 a 和 pb 值 时 ， 将 形成 一 个 以 原 氮 为 
中 心 的 圆 球 徊 ,| 为 该 圆 球 的 半径 ， 这 种 坐标 形式 被 称 为 球 坐标 。 


4. 相对 坐标 形式 

以 上 3 种 坐标 形式 都 是 相对 于 坐标 系 原 挟 而 言 的 ， 也 可 以 称 为 绝对 坐标 。 此 外 ， 
AutoCAD 还 可 以 使 用 相对 坐标 形式 。 所 谓 相 对 坐标 ， 在 连续 指定 两 个 总 的 位 置 时 ， 第 二 氮 以 
第 一 氮 为 基点 所 得 到 的 相对 坐标 形式 。 祖 对 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 柱 坐标 或 球 坐 标 表示 ， 但 
要 在 坐标 前 加 “@” 符 号 。 例 如 ， 某 条 直线 起 点 的 绝对 坐标 为 (1，2，3 )， 终 点 的 绝对 坐标 
为 (4，5，6)， 则 终点 相对 于 起 点 的 相对 坐标 为 ( @3，3，3 )。 


10.1.3 ”两 种 类 型 坐标 系 


在 AutoCAD 的 三 维 空 间 中 ， 可 以 使 用 两 种 类 型 的 三 维 坐标 系 。 一 种 是 固定 不 变 的 世界 
坐标 系 ; 一 种 是 可 移动 的 用 户 坐 标 系 。 可 移动 的 用 户 坐 标 系 对 于 输入 坐标 、 建 立 图 形 平 面 和 
设置 视图 非常 有 用 。 对 于 用 户 坐 标 系 ， 可 以 进行 定义 、 保 存 、 恢 复 、 删 除 等 操作 。 


1. 世界 坐标 系 (WCS) 

在 AutoCAD 的 每 个 图 形 文 件 中 ， 都 包含 一 个 唯一 的 、 固 定 不 变 的 、 不 可 删除 的 基本 
三 维 坐 标 系 ， 这 个 坐标 系 被 称 为 世界 坐标 系 ( World Coordinate System，WCS )。WCS 为 
图 形 中 所 有 的 图 形 对 象 提供 了 一 个 统一 的 度量 。 当 使 用 其 他 坐标 系 时 ， 可 以 直接 使 用 世 
界 坐 标 系 的 坐标 ， 而 不 必 更 改 当 前 坐标 系 。 使 用 方式 是 在 坐标 前 加 “*” 号 ， 表 示 该 坐标 
为 世界 坐标 。 人 例如， 无 论 在 哪个 坐标 系 中 ， 坐 标 ( *10，10，10 ) 都 表示 世界 坐标 系 的 点 
(OO 


2. 用 户 坐 标 系 〈UCS ) 
在 一 个 图 形 文件 中 ， 除 了 WCS 之 外 ，AutoCAD 还 可 以 定义 多 个 用 户 坐 标 系 ( User 
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Coordinate System，UCS )。 顾名思义 ， 用 户 坐 标 系 是 可 以 由 用 户 自 行 定 义 的 一 种 坐标 系 。 在 
AutoCAD 的 三 维 空间 中 ， 可 以 在 任意 位 置 和 方向 指定 坐标 系 的 原点 、4O 平面 和 2 轴 ， 从 而 
得 到 一 个 新 的 用 户 坐 标 系 。 


10.1.4 选择 三 维 视 图 


虽然 AutoCAD 中 的 模型 空间 是 三 维 的 ， 但 只 能 在 屏幕 上 看 到 二 维 的 图 像 ， 并 且 只 是 三 
维 空间 的 局 部 冶 一 定 的 方向 在 平面 上 的 投影 。 根 据 一 定 的 方向 和 一 定 的 汇 围 显示 在 屏幕 上 的 
图 像 称 为 三 维 视图 。 为 了 能 够 在 屏幕 上 从 各 种 角度 、 各 种 沁 围 观察 图 形 时 ， 需 要 不 断 地 变 
三 维 视 图 。 

AutoCAD 为 用 户 预 置 了 6 种 正 交 视图 和 4 种 等 轴 测 视图 ， 用 户 可 以 根据 这 些 标准 视图 的 
名 称 直接 调用 ， 无 需 自行 定义 。 如 果 用 一 个 立方 体 代 表 三 维 空间 中 的 三 维 模型 ， 那 么 各 种 预 
置 标准 视图 的 观察 方向 如 图 10-2 所 示 。 
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国 氏 10-2 视图 方向 示意 图 


选择 预 置 三 维 视图 的 命令 调用 方式 和 执行 过 程 如 下 。 
1 ) 通过 执行 菜单 栏 中 的 命令 :“ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “俯视 ”"、“ 仰 视 、“ 左 视 、 
“ 石 视 "”、'“ 主 视 "、“ 后 视 "、“ 西 南 等 轴 测 "、“ 东 两 等 轴 测 "、“ 东 北 等 轴 测 "、“ 西 北 等 轴 疯 ” 


= 于 HHh O 


仿 
2 ) 通过 单 击 工具 栏 : 上 总 | 加 名 提名 和 外 国人 G9 道外 8 
3 ) 在 命令 行 输入 命令 : -VIEW。 


命令 :-VIEW 

输入 选项 [?/ 正 交 (0)/ 删 除 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (SYUCS(U)/ 窗 口 (Wj]: 

用 户 可 以 在 -VIEW 命令 中 调用 以 下 各 种 命令 选项 来 使 用 相应 的 标准 视图 。 

1 ) 输入 “top” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 俯视 图 。 

输入 选项 [?/ 正 交 (0)/ 删 除 (D)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (SYUCS(U)/ 窗 口 (W)]: top 正在 重生 成 模型 。 


输入 “bottom” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 仙 视 图 。 

输入 “left” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 左 视图 。 

输入 “right” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 右 视 图 。 

输入 “front” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 主 视图 。 

输入 “back” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 后 视图 。 

输入 “swiso” 命 令 选项 ， 可 以 生成 西南 等 轴 测 视图 。 
输入 “seiso” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 东南 等 轴 测 视图 。 
输入 “neiso” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 东北 等 轴 测 视图 。 
10 ) 输入 “nwiso” 命 令 选 项 ， 可 以 生成 西北 等 轴 测 视图 。 


10.1.5 三 维基 本 对 和 象 


AutoCAD 中 的 三 维 对 象 主要 可 以 分 为 线 框 对 象 、 曲 面 对 象 和 实体 对 象 3 种 类 型 ， 每 种 类 
型 的 对 象 的 特点 和 作用 各 有 不 同 。 


1. 三 维 线 框 对 象 

线 框 对 象 是 指 用 点 、 直 线 和 曲线 表示 三 维 对 象 边 界 的 AutoCAD 对 象 。 使 用 线 框 对 象 构 
建 三 维 模 型 ， 可 以 很 好 地 表现 出 三 维 对 象 的 内 部 结构 和 外 部 形状 ， 但 不 能 支持 隐藏 、 着 色 和 和 
演 染 等 操作 。 此 外 ， 由 于 构成 线 框 模型 的 每 个 对 象 都 必须 单独 绘制 和 定位 ， 因 此 ， 这 种 建 模 
方式 最 为 费时 。 

在 AutoCAD 中 构建 线 框 模型 时 ， 可 以 使 用 三 维 多 段 线 、 三 维 样 条 曲线 等 三 维 对 象 ， 也 
可 以 通过 变换 UCS 在 三 维 空间 中 创建 二 维 对 象 。 虽 然 构 建 线 框 模型 较为 复杂 ， 且 不 文 持 着 
色 、 演 染 等 操作 ， 但 使 用 线 框 模型 可 以 具有 以 下 优 挟 。 

1 ) 可 以 从 任何 有 利 位 置 硅 看 模型 。 

2 ) 自动 生成 标准 的 正 交 和 辅助 视图 。 

3 ) 易于 生成 分 解 视图 和 透视 图 。 
4 ) 便于 分 析 空 间 关系 。 


2. 三 维 曲 面 对 象 

曲面 对 象 比 线 框 对 象 要 复杂 一 些 ， 因 为 曲面 对 象 不 仅 包 括 对 象 的 边界 ， 还 包括 对 象 的 表 
面 。 由 于 曲面 对 象 具有 面 的 特性 ， 因 此 曲面 对 象 文 持 隐 藏 、 着 色 和 演 染 等 功能 。 在 AutoCAD 
中 ， 曲 面 对 象 是 使 用 多 边 形 网 格 来 定义 的 ， 因 此 AutoCAD 的 曲面 对 象 并 不 是 真正 的 曲面 ， 而 
是 由 网 格 近 似 表示 的 。 由 于 曲面 是 由 网 格 近 似 得 到 的 ， 因 此 网 格 的 密度 决定 了 曲面 的 区 背 程 
度 。 网 格 的 密度 越 大 ， 曲 和 面 越 光 滑 ， 但 同时 也 使 数据 量 大 大 增加 。 用 户 可 根据 实际 情况 指定 


网 格 的 密度 。 网 格 的 密度 由 包含 MXN 个 项 氮 的 窍 阵 决 定 ， 类 仅 于 用 行 和 列 组 成 栅 格 ，M 和 AN 
分 列 指定 网 格 项 点 的 列 和 行 的 数量 。 


AutoCAD 提供 了 多 种 预定 义 的 三 维 曲 面 对 月 ， 包 后 长 方 体 和 表面、 得 体 和 表面 、 校 锥 
面 、 圆 锥 血 、 球 血 、 下 半球 血 、 上 半球 面 、 圆 环 面 和 网 格 等 。 执 行 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 ” 
一 “曲面 ”命令 ， 在 弹出 的 菜单 列 选 项 中 可 以 选择 并 创建 预定 义 的 曲面 对 象 ， 如 图 10-3 
所 示 。 
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国 图 10-3 三 维 曲 面 对 象 
除了 预定 义 的 三 维 曲 面 对 象 外 ，AutoCAD 还 提供 多 种 创建 网 格 曲 面 的 方法 。 用 户 可 以 将 
二 维 对 象 进行 延伸 和 旋转 以 定义 新 的 曲面 对 象 ， 也 可 以 将 指定 的 二 维 对 象 作为 边界 定义 新 的 
曲面 对 象 。 


3. 三 维 实 体 对 象 

与 丝 框 对 象 和 曲 血 对 象 相 比 ， 实 体 对 象 不 仅 包 丘 对 象 的 边界 和 表面， 还 包括 对 象 的 体 
积 ， 因 此 具有 质量 、 体 积 和 质心 等 质量 特性 。 可 以 通过 AutoCAD 输出 实体 模型 的 数据 ， 提 供 
给 计算 机 辅助 制造 程序 使 用 或 进行 有 限 元 分 析 。 

AutoCAD 提供 了 多 种 预定 义 的 三 维 实体 对 象 ， 包 括 长 方 体 、 辆 锥 体 、 栋 体 、 圆 柱 体 、 球 
体 和 圆 环 体 等 ， 如 图 10-4 所 示 。 
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国 图 10-4 三 维 实体 对 象 
除了 预定 义 的 三 维 实 体 对 象 外 ， 还 可 以 将 二 维 对 象 延 伸 或 旋转 来 定义 新 的 实体 对 象 ， 也 
可 以 使 用 并 、 差 和 交 等 布尔 操作 创建 各 种 组 合 实体 。 而 对 于 已 有 的 实体 对 象 ，AutoCAD 提供 
各 种 修改 命令 ， 可 以 对 实体 进行 圆 角 、 倒 角 、 切 割 等 操作 ， 并 可 以 修改 实体 对 象 的 边 、 和 面 、 
体 等 组 成 元 素 。 


10.2 三维 效果 绘制 实例 


在 掌握 了 基础 的 三 维 绘制 命令 和 弟 用 工具 后 ， 读 者 会 发 现 ， 其 实在 CAD 中 绘制 三 维 效果 
图 并 不 是 很 难 。 本 小 广 将 介绍 三 个 比较 复杂 一 所 ee 即 最 基础 的 创建 三 维 面 、 
疫 饰 吊灯 、 旋 转 圆 门 以 及 曼 旋 楼 樟 的 三 维 绘制 ， 进 一 步 胞 固 三 维 对 象 的 绘制 方法 。 


ee 


本 小 市 介绍 一 个 简单 的 三 维 向 的 绘制 为 读者 进入 三 维 设计 阶段 打 好 基础 ， 并 带领 读者 从 
中 学 习 和 党 握 利 朋 AutoCAD 设计 三 维 立 体 实物 的 操作 命令 。 绘 | 10-5 所 示 。 


襄 神 部 ) 视图 部 工具 


四 图 10-5 三 维 面 的 效果 图 


YY 兼职 技能 指点 


1 ) 熟悉 “ 建 模 ”工具 栏 的 工具 。 

2 ) 三 维 视图 命令 的 使 用 ， 可 以 观察 不 同 角度 下 不 同 的 三 维 效果 。 

3 ) 3dface 命令 及 Hide 命令 的 使 用 ， 实 现 三 维 面 的 效果 。 

4) Render 泻 染 效果 的 使 用 。 

绘制 三 维 图 的 步骤 如 下 。 

(STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件 ， 选 择 “ 文 件 ” 一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 击 工具 栏 上 


的 “新 建 ” 核 钮 [ 和， 会 出 现 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 然 后 选择 人 开 - 公 制 ” 下 拉 列 选 


， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 

(> STEP 2 在 工具 栏 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 打开 “ 建 模 ”工具 栏 命 令 ， 
弹出 如 图 10-6 所 示 的 工具 栏 。 

站 中 加 信心 D 目 四 企 填 入 | 印 直 皇 届 加 | 四 加 加 | 四 


图 10-6 建 模 工具 箱 
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(>) STEP 3 首先 绘制 锥 面 。 输 入 “ai cone” 人 命令， 提示 输入 圆心 (0，0，0 );， 再 输入 半 
圣 (直径 )“20”; 顶部 半径 “0” 高 度 为 “50”; 表面 的 线段 数 为 10 即 网 络 的 密度 。 输 入 命 
pe 10-7 所 示 。 


| a F ml 和 = 
Er 人 | | 3 用- 加 


下 
当 导 | 


CAD 2013 


节令 : ai cone 人 
指定 圆锥 面 底 面 的 中 心 点 : 0,0,0 区 
指定 圆锥 面 底面 的 半径 或 [直径 人 D)1] : 20 

指定 圆锥 面 顶 面 的 半径 或 [直径 人 D)] <0>: 0 汪 
指定 圆锥 面 的 高 度 : 50 国 
输入 回 狂 面 曲面 的 线段 数目 <16>: 10 国 


国 图 10-7 输入 绘制 圆锥 的 命令 


(>) STEP 4 执行 菜单 栏 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “ 信 视 ”命令 ， 操 作 如 图 10-8 所 示 。 
从 俯视 角度 看 绘制 的 图 ， 如 图 10-9 所 示 的 效果 图 。 
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力图 10-8 操作 俯视 命令 
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(STEP5 执行 菜单 栏 “ 视 图” 一“ 三维 视图 ”一 “西南 等 轴 测 ”人 命令， 操作 如 图 10-10 
所 示 。 就 使 界面 换 到 西南 等 轴 测 的 角度 来 绘制 效果 ， 这 样 看 到 的 立体 效果 更 加 直接 一 些 ， 
果 如 图 10-11 所 示 。 
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大 图 10-11 西南 等 轴 疯 视角 看 图 


(3) STEP 6 绘制 等 边 棱柱 表面 。 绘 制 方法 : 在 命令 栏 中 输入 “3dface” 命 令 ， 分别 输 
入 第 一 点 坐标 “( 20,20,0 )”; 第 二 点 坐标 “( 0,-20,0 )”; 第 三 点 坐标 “( 0,-20,50 )”; 第 四 
点 坐标 “( 20,20,50 )”;， 再 次 输入 第 三 点 坐标 “( -20,20,50 )” 最 后 再 按 两 次 《Enter〉 键 ， 
创建 出 三 角形 的 表面 ， 绘 制 效 果 如 图 10-12 所 示 。 

(STEP 7 同样 创建 平行 于 Z 轴 的 矩形 面 ， 在 命令 栏 中 输入 “3dface” 命 令 ， 根据 提 示 
依次 输入 “( -20,20,50 ); (-20,20,0); (20,20,0 ); (20,20,50 )”， 这 样 就 创造 了 3 个 表面 ， 绘 
制 效 果 如 图 10-13 所 示 。 
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大 图 10-12 绘制 等 边 棱柱 表面 效果 中 的 三 角形 
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国 图 10-13 完成 的 3 个 平面 效果 


aa 3STEP8 对 三 维 进行 镜像 来 生成 剩 


余 的 两 个 面 。 方 法 是 输入 “mirror3d” 和 选取 
被 镜像 的 图 形 为 顶 面 ， 选 择 对 称 平面 的 3 
个 坐标 点 ， 分 别 是 : ( 0,0,25 )、( 10,0,25 )、 
( 0,10,25 )。 操 作 过 程 在 提示 是 否 删除 原 图 形 
时 ， 选 择 N。 绘 制 效果 如 图 10-14 所 示 。 


国 图 10-14 镜像 图 像 
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(STEP9 输入 “Hide” 命 令 观看 效 
果 ， 效 果 如 图 10-15 所 示 。 


(STEP10 在 AutoCAD 中 绘制 的 三 
维 效果 图 ， 经 过 泻 染 是 非常 逼真 漂亮 的 。 
绘制 好 后 ， 执 行 菜 单 栏 “视图 ”一 “ 泻 染 
E” 一 “高 级 泻 染 设置 ”命令 ， 如 图 10-16 
所 示 。 


国 图 10-15 操作 观看 命令 


rs 冯 }) AutoCAD 经 典 -| TS Drawingl- dwg 钨 和夫 纸 产 驼 每 闻 NS 大 
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全 部 重生 成 包 ) 


NatocM 经 CT | 


缩放 芭 ) 
平移 下 ) 
gg Steerinetheels (3) 
时 Showllotion M) 
动态 观察 邓 ) 
相机 (C) 
神游 和 飞行 多) 
鸟 眶 视图 外) 
全 屏 显 示 CC) 


视 口 避 ) 
网 命名 视图 名. 
三 维 视图 
啼 创建 相机 I) 


显示 注释 性 对 象 这 ) 


铭 消 陷 思 
视觉 样式 G) 


ZI 运动 路 径 动 男 册 )... 光源 上 
显示 (LL) 使 材质 训 览 器 名 ) 
耳 工具 栏 @... 使 材质 编辑 器 册 
贴图 (&) 
国 泻 染 环境 EE)... 
命令 : 指定 对 名 点 : 三 高 级 演 染 设置 D) 


oY OKOONDObL™N™、 


: _rpref 


兼 瞧 事 


忌 


斩 图 10-16 操作 演 染 命令 


ll 


(3 STEP11 这 时 系统 会 弹出 
“部 级 演 染 设置 ”面板 ， 如 图 10-17 
所 示 。 在 这 里 进行 相关 的 设置 ， 选 择 
“诊断 ”一 “可 见 ” 一 “ 栅 格 ”一 
“ 关 ” 命 令 ， 设置“ 间接 发 光 ” 一 
“全 局 照明 ”和 “最 终 采 集 ” 状 态 为 
开 ， 设置 “采样 ”一 “阴影 ”和 “ 光 
线 跟 路 ”状态 为 开 ,， “材质 ”状态 为 
全 部 开放 ， 其 余 选项 保持 默认 值 ， 设 
国 图 10-17 打开 的 置 效 采 如 图 10-18 所 示 。 

“高 级 演 染 设置 ”面板 


圆 首 迪 条 


国 图 10-18 高 级 演 染 设置 
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(9% STEP12 单 击 面板 右上 和 角 的 “ 泻 染 ”命令 按钮 靖 ， 进 行 泻 染 ， 整 体 效果 如 图 10-5 所 示 。 
通过 学 习 AutoCAD 中 的 三 维 视图 命令 、3dface 命令 、Hide 命令 、Render 演 染 效果 以 及 
“ 建 模 ” 工 具 栏 的 工具 使 用 ， 从 而 制作 出 具有 三 维 面 的 图 形 ， 让 读者 初步 掌握 三 维 图 的 绘制 
mL 
| 钊 用 工具 。 


10.2.2 ”天 饰 吊灯 


) | ”本 实例 通过 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 基本 绘图 
_ 个 吊 杆 ， 然 后 绘制 灯芯 ， 最 后 阵列 出 多 个 灯芯 等 。 其 


| 


CAD 2013 


具 绘 制 三 维 立体 竣 饰 灯 ， 首 先 绘制 单 
终 效果 如 图 10-19 所 示 。 


人 6} AutoCAD 经 典 - 经 人 夫 经 产能 每 妆 "xo 
文件 灾 ) ”编辑 克 ) 视图 (WW) 村 入 (I) 格式 (0) ”工具 (7) ”给 图 0) 标注 QW 修改 们 参数 中 ) 窗口 内 帮助 0) 
四 区 日 马 和 由 筷 昌 兴 目 饥民 已 全: 必 : 攻 入 所 回转 日 之 下 卓 回国 Astaea 避 必 4 
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大 图 10-19 三维 装 饰 灯 效果 图 


jy 兼职 技能 指点 


在 本 实例 中 通过 学 习 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 “ 圆 约 ”、“ 圆 ”、“ 面 域 "、“ 多 段 线 ”、 

7 “直线 ”"、“ 复 制 ”、“ 拉 促 ” 以 及 UCS、HIDE、REVOLVE 等 多 种 命令 的 使 用 ， 从 而 制作 出 三 
1 ， 维 立体 装饰 灯 的 效果 图 。 本 实例 主要 使 读者 掌握 UCS、HIDE 等 编辑 命令 与 拉 伸 、 面 域 等 基 
二 ”本 绘图 工具 结合 使 用 的 方法 ， 熟 练 国 弧 命令 的 操作 ， 在 实际 制作 中 ， 应 用 本 例 绘制 装饰 灯 的 
方法 与 技巧 ， 去 尝试 不 同 装 饰 灯 的 三 维 立 体 效 果 。 

在 本 实例 中 主要 使 用 到 了 如 下 的 绘制 工具 和 和 单 用 命令 。 

] )“ 圆 吏 ” 命 令 按 钮 妃 、“ 圆 ”命令 按钮 回 、 “ 面 域 ”命令 按 钮 N 夯 的 使 用 。 

2 ) 工具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 .2 、“ 直 线 ” 双 、“ 复 制 ” 哆 的 使 用 。 

3 )“ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”个 令 按 钮 恒 的 使 用 。 

4 ) UCS 命令 、HIDE 命令 以 及 REVOLVE 命令 使 用 。 

具体 的 绘制 步骤 如 下 。 
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(9 STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件 ， 选 择 “ 文 件 ” 一“ 新建 ”命令 ， 或 单 击 工具 
的 “新 建 ” 校 钮 站 ， 会 出 现 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 然 后 选择 py -公制 ”下 er 
在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 
(STEP2 单 击 “ 视 图 ”工具 箱 的 “东南 等 轴 测 ”命令 按钮 计 ， 将 界面 切换 到 东南 角 
度 ， 此 时 界面 如 图 10-20 所 示 。 


FT ojAatoCAD 经 认 本， = Draving?. dwg 直入 外 二 六 甩 相 这 站 
EY 外 入 0】 t 0 E “i 从 


检 汪 四 ) 


国 图 10-20 界面 处 于 东 丙 角度 


QC) STEP 3 设置 新 坐标 。 在 命令 栏 中 输 “UCS” 命 令 ， 然 后 在 命令 提示 之 下 依次 输入 
“X、90” 等 命令 ， 效 果 如 图 10-21 所 示 。 


me rr ro 


他 件 (F)】 编辑 伍 】 视图 VY) 人] 格式 0)】 TT 具 T) 绎 图 器)】 标注 人 H)】 修改 名 ) | 窗口 必 ) 帮助 (HY 
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司 洛 阅 厚 三 固 


0 的 00ONVUUNA 


布局 1 区 布局 2 


二 
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指定 Ucs 的 原点 或 [ 面 iF}) /命名 1NA) /对 象 10B) /上 一 个 iP) /视图 1V) 7 世界 iW vx/Y/2/zZ 轴 122)] < 世界 >: x 
指定 绕 x 轴 的 旋转 前 度 <90>: 90 


命令 : 


国 图 10-21 变 坐 标 后 的 效果 
229 


CAD 2013 ) 


= 
yy 下 


R 
We 


.™ 


230 


(%) STEP a 执行 菜单 栏 上 的 “视图 »” > “三 维 视 图 »” > “平面 视图 »” > “当前 前 UCS” 
命令 ， 操 作 如 图 10-22 所 示 。 


me 过) hutoCAD 经 典 -li ML Dravwing2. dwg Ed 站 
文件 f) ”编辑 中 ) ”视图 0) ”搬入 (I) 格式 (0) 工具 C) ” 竣 图 (0) 标注 和 ”修改 遇 (P】 窗口 W) 帮助 0 


EETEEETW TD - 世 @ 忆 和 回 圈 目 含 哆 日 四 sm 3 1 
VEOCAOD( 2 TEST 
AutoCN 经 册 - ph ” ”站 乡 归 多 和 nvr 一 
缩放 色 ) D 
平移 (E) 
gg Steerinetheels (3) 
时 Showllotion MM) 
动态 观察 凶 ) 
相机 (C) 
漫游 和 飞行 区 ) 
鸟 眶 视图 外 ) 
全 屏 显 示 C) Ctrl+0 


视 口 外 » 
| 各 命名 视图 0)... 

Eta 视点 预 设 [)... 
[ 靖 创建 相机 加) 视点 所 


7 > 四 4 有 UCS (CY) 

显示 注释 性 对 象 I) de, 

Sw 侣 诈 吧 命名 Vs 加 ) 
视觉 样式 G) Dao 
泻 染色 ) 》 所 
[I 运动 路 径 动 画 @)， he 
显示 上 " 全 后 完 @@) 

是 工具 栏 O) ， 
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(9 东北 等 轴 测 四 
命令 : 人 西北 等 轴 测 
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册 
© 
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[ey 
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IE 


二 图 10-22 执行 当前 视图 命令 


QO STEP5 单 击 工 具 箱 中 的 “多 段 线 ”命令 按钮 3， 以 ( -10,25 ) 为 起 点 绘制 多 段 线 ， 
在 命令 提示 之 下 依次 输入 “(-10,28)、(-15,28)、(-15,29)、(0,29)、(0,0)、(-10,0)、 10,5)、 
(-15,7)、(~15,11)、(-10,13)、(~10,17)” 等 命令 ， 绘 制 效果 如 图 10-23 所 示 。 


a 0} AutoCAD 经 典 -HL Drawing2. dwg 经 入 光 经 字 莹 短语 2) 


净 件 下 编辑 企 】 视图 (I) 插入 CI) 格式 (0) ” 工具 (7) ” 竣 图 (0) 标注 向 ) ”修改 们 乱 数 [F)】 本 [uD “帮助 0 
EECEKE3OIESRIOIEEIEEEISCEAIGOIOIESSEIGNI 
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Pp 


护 Esc 或 Enter 键 退 出 ， 上 或 单 击 右键 显示 快捷 菜单 。 


大 图 10-23 绘制 效果 


(> STEP6 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 缴 ”命令 按钮 
[一 ， 尺 (-10,27 ) en Br 仿 提 未 之 
下 依次 输入 “( -13,15 )、( 一 10,25 )” 等 命令 ， 绘 制 效 
果 如 图 10-24 所 示 。 
(3 STEP 7 执行 菜单 栏 上 的 “修改 ”一 “对 象 ” 
一 “多 段 线 ”命令 ， 操 作 如 图 10-25 所 示 。 根 据 提示 下 
将 圆 缴 与 之 前 绘制 的 多 段 线 选择 ， 在 命令 栏 中 依次 输 x 
入 多 条 线段 命令 “M”、 转 换 为 多 段 线 命令 “Y”、 合 
并 命令 “J。 三 图 10-24 绘制 圆 红 效果 
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03 复制 四) 
入 坊 移 G) 
9 阵列 上 属性 &) 
村 己 , 块 说 明 @)... 
他 ) 旋转 芭 ) 
目 | 缩放 届 ) 


[ 拉 伸 0 
” 拉 长 @) 
-个 前 加 ) 
-- 延 昌 四 ) 
[9 打 断 双 ) 
+ 合并 加 
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23N 曲面 编辑 全) 
按 Esc 或 Enter 键 人 退出， 戊 单 击 右 键 显 示 快 捷 菜 单 。 网 格 编辑 册 ) 
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大 图 10-25 执行 多 上段 线 命令 
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(>) STEP 8 在 命令 栏 中 输入 “REVOLVE” 命令 ， 设 置 界 面 中 的 多 段 线 图 形 为 旋转 对 
象 ， 以 了 轴 为 旋转 轴 ， 设 置 旋 转角 度 为 360" ， 旋 转 效 果 如 图 10-26 所 示 。 


ee PN 
9 ml 
Sm 


% 


国 谱 次 


Ww 
1 


L. 


国 图 10-26 ”旋转 角度 后 的 效果 
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(>) STEP9 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 弧 ” 
命令 按钮 户 ， 以 (0，0) 为 起 点 绘制 贺 


缴 ， 在 命 2 “( -40， 
-4 )、( -50，-15 )” 等 命 


今 ， 绘制 效果 如 
图 10-27 所 示 。 
力图 10-27 绘制 圆 弧 

@STEP10 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 缴 ” 命 
ee 以 (50，15 ) 为 起 点 绘制 圆 
缴 ， 在 命令 提示 之 下 依次 输入 “( -40，-=-10 )、 
( -20， ee 等 命令 ， 具 体 命令 设置 及 绘制 效 二 图 10_28 。 绘制 圆 弧 
果 如 图 10-28 ee 

(3 STEP 11 执行 菜单 栏 上 的 “修改 ”一 “对象 ” ~ “多段 线 ” 命 令 ， 根 据 提 示 将 圆 弧 
与 之 前 绘制 


| 的 多 段 线 选择 ， 在 命令 栏 中 依次 输入 多 条 线段 命令 


全 、 转 换 为 多 段 线 命令 
<“Y7 、 合并 命令 有 有 具体 命 命令 设置 如 图 10- 29 所 示 。 


命令 : pedit 选择 客 段 线 或 [ 守 条 11)]: 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 2 个 
是 否 将 直线 和 国 弧 转换 为 多 段 线 ? [是 1Y) /和 否 IN)]? <Y> YY 
给 入 选项 [ 抽 合 1c 7 打开 10) 7 合并 10) /宽度 iW)/ 氢 合 iF)/ 样 条 曲线 i181; 非 曲 线 化 1D); 线 型 生成 iL) 7 放弃 10)]: J 
命令 : 


EI 
本 站 


国 儿 10-29 合并 多 段 线 命令 


修改 坐标 。 在 命令 栏 中 输入 
“UCS” 命令， 在 命令 提示 之 下 输入 命名 新 坐 


标 N、 te ( -50，-15 )， 坐 标 效果 如 图 
10-30 上 所 示 。 


各 图 10-30 修改 坐标 后 的 效果 
@STEP13 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 弧 ” 
令 按 钮 三 ， 以 (20，0 ) 为 起 点 绘制 圆 ， 


依次 输入 “(25，-5 )、(20， 
-8 )” 等 命令 ， 绘 制 效 果 如 图 10-31 所 示 。 


由 图 10-31 绘制 圆 员 


(> STEP14 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 缴 ”命令 
按钮 天 ， 以 (20，0 ) 为 起 点 绘制 圆 ， 在 命令 
提示 之 下 依次 输入 “21，-6)、(20，-10)” 等 
命令 ， 绘 制 效 果 如 图 10-32 所 示 。 


国 图 10-32 绘制 圆 弧 

(> STEP 15 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ” 命 
令 按钮 7 ， 以 (20，0 ) 为 起 点 ， 以 (20， 
-10 ) 为 终点 绘制 直线 ， 绘 制 效果 如 图 10-33 

国 图 10-33 绘制 直线 效果 的 六 

(>) STEP 16 执行 菜单 栏 上 的 “修改 ”一 “对 象 ” 一 “多 段 线 ” 命 令 ， 在 命令 提示 之 下 
依次 输入 “M、Y、 凡 命令 ， 有 具体 命令 设置 如 图 10-34 所 示 ， pop en 
接 成 一 个 整体 ， 作 为 灯芯 。 


[ 
闭 择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 
是 否 将 直线 和 图 弧 转换 为 多 段 线 ? [是 (zi7 否 (时 )] ? <Y> 


下 
输入 选项 [ 抽 台 !ciy 打 开 1!o)ly7 侣 并 (7 宽度 习 7 氢 台 IF)7 样 条 曲线 1s)17 非 曲线 化 1D17 线 型 生成 7 放弃 !U1]: J 
合共 办 到 = 让 人 四 _ 


| 区 | 三 


让 | .六 
和 图 10-34 修改 多 段 线 命令 


09 STEP 17 修改 坐标 。 在 命令 栏 中 输入 “UCS” 命令， 在 命令 提示 之 下 输入 设置 新 坐 
标 N， 然 后 输入 坐标 (20，0 )， 此 时 界面 如 图 10-35 ee 


10-35 设置 新 坐标 


Ze) 


(PSTEP18 在 命令 栏 中 输入 “REVOLVE” 
人 命令， 选择 圆 陶 为 旋转 对 象 ， 设 置 绕 了 轴 旋 
转 ， 设 置 角度 为 360， 旋 转 效 果 如 图 10-36 
所 未 。 


10-36 ”旋转 效果 


STEP 19 旋转 灯芯 。 再 次 在 命令 栏 中 
输入 “REVOLVE” 命 令 ， 选 择 娄 芯 为 旋转 对 
象 ， 绕 了 轴 旋 转 ， 设 置 角度 为 360， 旋 转 效 图 10-37 ”旋转 灯芯 
果 如 图 10-37 所 示 。 


(> STEP 20 单 击 “视图 ”工具 箱 的 “ 东 
南 等 轴 测 ”命令 按钮 哪 ， 将 界面 切换 到 东南 
角度 ， 此 时 界面 的 效果 如 图 10-38 所 示 。 


10-38 界 向 处 于 东 两 角度 


(3 STEP 21 再 次 修改 坐标 。 修 改 坐 标 
是 为 了 方便 以 下 数据 的 操作 。 在 命令 栏 中 
输入 “UCS” 命 令 ， 在 命令 提示 之 下 输入 
“X”， 表 示 绕 X 轴 旋 转 ， 设 置 旋转 角度 
为 -90" ， 坐 标 修改 后 的 效果 如 图 10-39 
图 10-39 ”修改 坐标 效果 
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(> STEP 22 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 回 ， 以 (0，0，0 ) 为 圆心 绘制 半径 为 2 


的 加 R2， 绘 制 效 有 果 如 图 10-40 所 示 。 
~ 


四 图 10-40 绘制 圆 


0% STEP 23 单 击 工具 箱 中 的 “ 面 域 ” 命 令 按 钮 J 画 ， 将 圆 设置 为 面 域 ， 具 体 命 令 设 置 如 


图 10-41 所 示 。 


: redgion 


加 图 10-41 ” 面 域 的 设置 
(STEP 24 为 了 方便 操作 ， 将 坐标 改 为 世界 坐标 ， 具 体 命 令 操 作 及 界面 效果 如 图 10-42 


所 示 。 


| 办 
| 


当前 Ucs 


PR 


: UCS 
名 称 : * 疫 有 名称 * 
指定 Ucs 的 原点 或 [ 面 iF) /命名 1NA) /对 和 象 10B) /上 一 个 iP) /视图 iV) /世界 1W) /XiY/2Z/z 轴 122)] < 世界 >: 要 


图 10-42 ”改变 坐标 后 的 效果 


200 


NA 


' | 
Bs ha Na 


要 8 @STEP25 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ” 
SS cc 


命令 按钮 品 ， 将 连接 小 灯 的 多 段 线 段 复 
制 ， 设 置 位 移 距 离 为 (1，1，1 )， 复 制 效果 
如 图 10-43 所 示 。 


国 图 10-43 复制 效果 


(>) STEP 26 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ” 


nn 命令 按钮 光 将 复 ] J 的 线段 与 原 先 的 线段 St 
| 0 上 图 10-44 连接 线段 效果 


(3 STEP 27 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”命令 按钮 国 |， 将 多 段 线 及 两 端的 直线 拉 
伸 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 0.5， 具 体 命 令 操作 及 拉 伸 效果 如 图 10-45 所 示 。 


: [el 
当前 线 和 区 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 


[ 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 
伸 的 交 

象 


| 


pa 

hh 
Wn 
i 


«el 
SS 


图 10-45 拉 伸 命令 及 拉 什 后 效果 

(站 STEP28 ”执行 菜单 栏 上 的 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 。 

(> STEP 29 设置 小 灯 与 连接 灯 的 支架 为 阵列 对 象 ， 选 择 环形 阵列 ， 设 置 阵列 项 目 为 
9， 阵 列 角度 为 360”， 设置 阵列 中 心 点 为 《0，0，0), 设置 旋转 轴 上 的 第 二 点 为 (0，0， 
80 )， 有 具体 命令 操作 及 效果 如 图 10-46 所 示 。 


(>) STEP 30 最 后 在 命令 栏 中 输入 消 隐 命令 “HIDE”， 完 成 实例 的 制作 。 
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入 入 必 列 半 弄 [入 /环形 P< 给 形 > 
输入 阵列 中 的 项 目 数目 : 
指定 要 境 充 的 角度 (+- - 道 时 时， -= 顺 时 针 ) <360>:360 


转 阵 列 对 象 ? [是 1Y)/ 否 iIN)] <Y>: YY 

定 阵 列 的 中 心 点 : 0,0,0 图 
定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 80,0,80 

-ep 的 | 
命令 : "Imm 


A 
《Eeey) SS 


> St 


= 
SS EZ 
ct J - A 


大 图 10-46 ”阵列 设置 命令 及 效果 


10.2.3 ”旋转 圆 | 


本 实例 通过 AutoCAD 2013 工具 箱 中 的 基本 绘图 工具 绘制 三 维 立体 旋转 门 的 效果 ， 首 先 
| 自动 旋转 门 的 大 体 轮廓 ， 然 后 应 用 消 隐 命 令 完 善 。 其 最 终 效 果 如 图 10-47 所 示 。 


"EET 旋转 国门 - de JET Yer ll 


站 件 站 1 辆 强 让] 精力 Wi 月 YY 畏 坏 避 i 工具 全 h 此 图 看) 标 汗 而 本 而] 过 栈 让 1 可 而 ) 对 二 wh 


SEEISEETOESCEESEEEEIEERSEGIOGESEIGNH 


oe Te IT EE EA TL I 


I 


= 
LF 


SEE 


前 地: 沸 定 对 加 点 : 
Ci 


外 加 Iu 本 癌 同人 风 加 四 四 国 四 全 7 
力图 10-47 三维 旋转 门 效果 图 


7 兼职 技术 指导 
在 本 实例 中 通过 学 习 AutoCAD 2013 基本 绘图 工具 箱 中 “旋转 > 、“ 复 制 ” 以 及 “ 建 模 ” 工 
具 箱 中 的 “长 方 体 ”"、“ 差 集 "、“ 圆 柱 体 ”， 编 辑 ny 命令 、HIDE 消 隐 等 命令 的 使 用 ， 从 而 制 
ee 维 自动 旋转 门 的 效果 图 。 使 读者 了 解 “ 差 集 ” 命 ww 主要 掌握 长 方 体 、 圆 柱 体 以 
及 坐标 UCS 命令 的 使 用 ， 在 实际 制作 中 ， 党 试 应 用 演 染 来 实现 更 加 立体 的 自动 旋转 门 效 果 . 
实例 的 设计 过 程 中 主要 使 用 到 了 如 下 的 命令 和 工具 。 


Zo1 
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工具 箱 的 “西南 等 轴 测 ”命令 按钮 龟 ， 将 界面 切换 到 西 


南 角 度 ， 此 时 界面 的 效果 如 图 10-49 所 示 。 


] )“ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 休 ”命令 按钮 如 的 使 用 。 

2 ) 工具 箱 中 的 “旋转 ”命令 按钮 再 、 “复制 ” 命 令 按钮 伟 的 使 用 。 

3 )“ 建 模 ” 工 具 栏 中 “ 差 集 ” 命 令 按钮 @,、“ 圆 柱 休 ” 命 令 按 钮 如 的 使 用 。 

4 ) UCS 命令 、HIDE 命令 的 使 用 。 

具体 的 制作 步骤 如 下 。 

(STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件， 选择“ 文件” 一“ 新建” 命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 


的 “新 建 ” 校 钮 [站 ， 会 出 现 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 “无 样板 打开 -公制 ”下 拉 选 
项 ， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 


(0% STEP 2 单 击 “二 工具 栏 中 的 “圆柱 体 ” 
命令 按钮 虽 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 绘制 圆柱 体 ， 在 


命令 提示 之 下 输入 圆柱 的 半径 “200”， 圆 柱 的 高 度 
“$00”， 绘 制 效 采 如 图 10-48 所 示 。 


二 图 10-48 ”绘制 圆柱 体 


(STEP 3 此 时 界面 中 看 不 出 效果 ， 单 击 “ 视 图 ” 


国 图 10-49 界面 处 于 西南 角度 
(STEP 4 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “圆柱 体 ”命令 按 钮 日 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 给 


制 圆柱 体 ， 在 命令 提示 之 下 输入 圆柱 的 半径 “190?， 圆 柱 的 高 度 “480”， 在 原先 的 圆柱 体内 
族 一 个 圆柱 体 ， 具 体 命令 设置 及 绘制 效果 如 图 10-50 所 示 。 


命令 : 

命令 : _cylinder 

旧 定 底面 的 中 心 点 上 或 [三 点 13P) /两 点 12P) 1 相 切 、 相 切 、 半 径 1T)/ 桶 加 1E)]: 0,0,0 
指定 底面 半径 或 [直径 1D)] <190.0000>: 190 

间 定 高 度 或 [两 点 (2P)7 轴 端 点 人 站 I] <-480.0000>: 480 


命令 : 


| 园 | 


图 10-50 ”绘制 圆柱 体 命令 设置 及 绘制 效果 


@STEP5 执行 “实体 编辑 ”菜单 栏 上 的 “ 差 集 ”命令 按钮 四,， 将 小 圆柱 体 从 大 圆柱 
体内 删除 ,命令 设 置 如 图 10-51 所 示 。 


: subtract 1 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 要 减 去 的 实 伍 或 面 域 .. 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
命令 : 车 | 岂 

10-51 ” 差 集 命令 设置 


四 3TEP6 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ” 
命令 按钮 国 ， 以 (-250，-120，0 ) 为 起 点 绘制 长 方 
体 ， 在 命令 提示 之 下 输入 “L”， 设置 长 度 为 500， 宽 
度 为 240， 高 度 为 400， 绘 制 效 果 如 图 10-52 所 示 。 


| 
图 | 
ms 
1 


| 
| 
上 
[ 


2 


是 图 10-52 绘制 长 方 体 


(2 STEP 7 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 
方 体 ”命令 按钮 可， 以 (-120，-250，50) 为 
起 点 绘制 长 方 体 ， 在 命令 提示 之 下 输入 “L”， 
设置 长 度 为 240， 宽 度 为 500， 高 度 为 350,， 绘 
制 效果 如 图 10-53 所 示 。 

(> STEP8 此 时 似乎 看 不 出 自动 旋转 门 的 轮廓 ， 接 下 来 执行 “实体 编辑 ”菜单 栏 上 的 “ 差 
集 ” 命 令 按钮 画 '， 将 两 个 长 方 体 从 大 圆柱 体内 删除 ， 命 令 设置 及 删除 效果 如 图 10-54 所 示 。 


量 图 10-53 绘制 长 方 体 


大 图 10-54 ” 差 集 设置 命令 及 设置 后 效果 


(>) STEP9 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “长 方 体 ”命令 
按钮 本 ， 以 (-5，-190，0 ) 为 起 点 绘制 长 方 体 ， 在 命令 设 
置 之 下 输入 “L?， 设 置 长 方 体 长 度 为 380， 宽 度 为 10， 高 
度 为 480， 有 具体 命令 设置 及 绘制 效果 如 图 10-55 所 示 。 


@STEP10 单 
图 10-55 ”绘制 长 方 体 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 
| [会 -会 三 的 “长 方 体 ” 命令 按 


钮 如 ， 以 (-5，-150，20 ) 为 起 点 绘制 长 方 体 ， 在 命 
令 设 置 之 下 输入 “L”， 设 置 长 方 体 长 度 为 300， 宽 
度 为 10， 高 度 为 420， 具 体 命令 设置 及 绘制 效果 如 图 10-56 绘制 长 方 体 
图 10-56 所 示 。 


@STEP11 执行 “实体 编辑 ”菜单 栏 上 的 “ 差 集 ” 命 令 按钮 加 |,， 将 后 来 绘制 的 长 方 体 
从 原先 绘制 的 长 方 体 体内 删除 ， 命 令 设置 如 图 10-57 所 示 。 


: aubtract 7 A 
选择 对 得 : 找到 1 个 
选择 要 沽 去 的 实体 三 面 域 = 

择 : 找到 1 个 本 
访 择 对 和 饥 : 
前 仿 : | Ea 


图 10-57 ” 差 集 命令 设置 


3) STEP 12 单 击 工具 箱 中 的 “复制 ”命令 按钮 器， 将 差 集 后 的 图 形 在 原 位 置 上 复制 一 
个 ， 即 设置 位 移 距 离 为 (0，0，0 )， 有 具体 命令 设置 如 图 10-58 所 示 。 


钳 定 基点 或 [ 己 移 ,D] < 位 移 >: n 


号 定 己 移 <0.0000，D.Dooo0，D.booo>:， ao.0.o 


佣 令 : 划 叫 | 
图 10-58 复制 命令 设置 


(> STEP 13 设置 旋转 门 的 另 一 扇 门 ， 单 击 工具 箱 中 的 “旋转 ”命令 按钮 如， 设置 旋转 
角度 为 90， 上 有 具体 命令 设置 及 旋转 后 的 效果 如 图 10-59 所 示 。 
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rotate | 


Ucs Le ANGDIR= 逆 时 导 。 &NGBASE=0 a 
| 十 囚 : | 1 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 : 0,0,0 
指定 旋转 期 度 ， 或 [复制 1c) /合照 IR}] <0>: 90 图 
命令 : 园 副 国 


加 图 10-59 旋转 设置 命令 及 旋转 后 的 效果 


(3) STEP 14 修改 坐标 。 在 命令 栏 中 输入 “UCS” 命令， 在 命令 提示 之 下 输入 “N”， 然 
后 输入 新 的 坐标 (0，0，480 )， 有 具体 命令 设置 及 修改 坐标 后 的 效果 如 图 10-60 所 示 。 


指定 ucs 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 tNA) /对 象 (0B)/ 上 一 个 1P) /视图 (Vj /世界 1W)/X/Y/21z 加 (22)] < 世界 >: 司 内 
指定 新 Ucs 的 原点 或 [z 轴 12&2) /三 点 13)7 对 和 象 10B)/ 面 iF) /视图 (WV) 7X/Y/2] <0,0,0>: 0,0,480 四 | D2 
命令 : 园 园 ” 国 虽 | 


了 
| 


| 


国 溺 癌 邦 


] 

?PP 

i | 
Es 


加 图 10-60 修改 坐标 命令 及 修改 后 的 效果 
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有 水 DSTEp15 单 南 “ 建 模 ”工具 栏 中 的 “圆柱 


fF 体 ” 命 令 按 钮 右 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 绘制 圆柱 
| RS J 二 、 2 7 玄 
< | 体 ， 在 命令 提示 之 下 输入 圆柱 的 半径 “190”， 高 

do TR 度 为 “-50”， 具 体 命令 设置 及 绘制 效果 如 图 10-61 


--- 
一 


所 示 。 


一 | 人民 


QO STEP16 执行 “实体 编辑 ”菜单 栏 上 的 
“ 差 集 ” 命 令 按 钮 四,， 将 之 上 绘制 的 圆柱 体 从 原先 
绘制 的 大 圆柱 体内 删除 ， 命 令 设置 及 删除 后 的 效果 
如 图 10-62 所 示 。 


国 图 10-61 绘制 圆柱 体 


| 


国 图 10-62 删除 设置 命令 及 设置 后 的 效果 


(> STEP 17 单 击 “视图 ”工具 箱 的 “西北 等 轴 测 ” 

二 命令 按钮 四 ， 将 界面 切换 到 西北 角度 ， 此 时 界面 的 效 

果 如 图 10-59 所 示 。 最 后 在 命令 栏 中 输入 消 隐 命令 
“HIDE”， 整 体 效果 如 图 10-63 所 示 。 


PE 

[ec 
RE 

| 

| 

li 

此; 


| 
I 
| 
tL 


六 


加 图 10-63 界面 处 于 西北 角度 
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10.2.4 螺旋 楼 梯 


曼 旋 核 梯 在 猴 渍 设计 中 也 是 经 单 接触 到 的 。 本 实例 设计 一 个 螺旋 楼 杭 ， 效 果 如 图 10-64 
所 示 。 


站 TCR te [ET TECN 


亡 件 下】 ”编辑 外 】) ”视图 (VY) 插入 CI) 格式 (0) 工具 (T) 给 图 0) 标注 QW) 修改 册 ”大 数 (F) ”窗口 内 ) 大 助 00 
局 马 日 是 QB@GX% 人 DEE 人 OF- QDLOOESOPE OD smd v4 : 
国 回 人 人 ODDONI 呈 今 合身 外 宫 加 @OODnDO 人 MbeY 
国 EEEECIZZ 名 名 sie | 
入 


中 口中 


久 DD + 下 器 国 GQ 


2 
we 
2 
=- 
| 
站 
© 
© 
~ 
© 
人 
中 
忆 
二 
Ee 
日 
A 


14 4 "模型 / 市 局 1 /市 局 2 


autocaD 菜单 实用 工具 已 加 载 。 

2utodesk DWG。 ”此 交 件 上 这 由 &utodesk 应 用 程序 或 autodesk 许可 的 应 用 程序 保存 ， 是 可 靠 的 piG。 

命令 : 较 团 ” 图 | 
呈 | 沪 | 上 | | 名 | 站 | 只 | 芭 | 韦 | 十 | 国 | 晶 | 各 加 模型 | 是 | 轩 间 入 1 人生 四 Soi 区 :| 口 民 


图 10-64 螺旋 楼 梯 设 计 效 果 


jy 兼职 技术 指导 


通过 设计 重点 掌握 三 维 镜像 、 阵 列 等 命令 。 重 点 掌握 如 何在 三 维 立体 空间 中 进行 对 象 的 
移动 。 在 建筑 设计 过 程 中 掌握 三 维 对 象 在 立体 空间 的 编辑 功能 是 非常 重要 的 。 

1 ) 三 维 面 命令 的 使 用 。 

2 ) 三 维 镜像 命令 的 使 用 。 

3) SHADE 阴影 命令 的 使 用 。 

4) 块 命令 的 定义 。 

5 ) 三 维 阵列 的 使 用 。 

具体 的 制作 步骤 如 下 。 

(STEP1 运行 AutoCAD 2013 软件， 选择“ 文件” 一“ 新建” 命令 ， 或 单 击 工具 栏 上 
的 “新 建 ” 核 钮 [ 9， 会 出 现 “ 选 择 样 板 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 “无 样板 打开 -公制 ”下 拉 列 选 
项 ， 在 CAD 中 创建 一 个 空白 的 文档 。 

(>) STEP 2 执行 菜单 栏 上 的 “图 层 特 性 管理 器 ”命令 按钮 这， 或 者 直接 在 命令 栏 中 
输入 “LAYER”， 打 开 “ 图 层 特 性 管理 器 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 新 建 图 层 ， 操 作 如 
图 10-65 所 示 。 
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搜索 图 Q| 

过 器 Y [2 时 入 

z 过 < 状 . 名 称 。 ^| 开 并 结 ， 锁 . 颜色 | 线 型 线 宽 透明 度 
泛 全 部 [0 i ai 0 


入 所 有 使 用 的 图 层 显示 过 小 器 树 
显示 图 层 列表 中 的 过 滤器 


CAD 2013 


置 为 当前 


重 命名 图 层 

册 | 除 图 层 

修改 说 明 

小姐 过 诺 器 中 册 | 际 


\ #4 在 所 有 视 口中 都 被 冻结 的 新 园 层 视 口 
se 视 口 赃 结 所 有 视 口中 的 图 层 
- 视 口 解冻 所 有 视 口中 的 图 层 


| 有 玛 环 - 理 示 了 T 隔离 选 定 的 图 层 


国 图 10-65 ”新 建 图 层 


(STEP 3 新 建 6 个 图 层 ， 如 图 10-66 所 示 。 接 下 来 进行 图 层 的 设置 ， 将 第 一 个 图 层 命 
名 为 “楼 梯 外 缘 ”， 磊 色 设 置 为 34， 其 余 保持 默认 值 ， 设 置 如 图 10-67 所 示 。 


雹 过 8 
全 
络 所 有 使 用 的 图 层 


六 
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ry 
日 乡 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 


下 四 加 下 下 下 加 | 应 


Contin... 


OODOOOOI 
府 闪 商 汗 商 闪 涛 

印 鳃 肋 印 臣 肋 印 | 党 
LT TTLTLT TIE 


真 彩色 ”| ”配色 系统 | 
AutoCAD 匣 色 索 5| (ACI): 2 
| ees) | | Ta | 纺 过 涉 器 
富国 加 加 一下 字 全 视 
结 所 有 使 用 的 图 层 


Contin... 
Gontirn 
Contin... 


索引 颜色 : 34 RGB: 127,63,0 


颜色 (C): 
134 


Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 


ODOOOODO 


遇 | 口 ] 皮 转 过 涛 器 CI) 
刁 和 -ER7 了 7TTEE' 基 7TTEE 


加 图 10-67 第 1 个 图 层 的 设置 


(3 STEP 4 将 第 2 个 图 层 命 名 为 “楼 梯 内 壁 >， 也 将 其 颜色 设置 为 34， 顾 色 设 置 及 命名 
如 图 10-68 所 示 。 
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壕 
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线 型 


Contin... 


Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 
Contin... 


开 
时 
Y 
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0 
Y 
由 


esegeredeel 

是 钙 钙 双色 钙 钙 | 党 
国 国 加 国 国 国 国 | 对 
下 四 加 下 总 总 四 | 应 


力图 10-68 设置 第 2 个 图 层 


0% STEP5 将 第 3 个 图 层 命 名 为 “楼 梯 面 "， 顾 色 设置 为 250， 顾 色 设置 及 命名 如 图 10-69 
所 示 。 


素 $ 坝 可 真 彩色 。 | ”配色 系统 
AutoCAD 颜色 素 5| (ACI): A ts 4 Ss 线 型 


国 国 画 加 一 回回 国 国 国 国 国 口 国 画图 国 国 男 国 国画 国 国 
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国 国 国 国 证 加 回国 一 国 国 国 口 回 匠 Contin 
PT 耳 Contin. .. 


| | WEIEECI 


国 国 国 
颜色 (C): 
250| 


国 图 10-69 设置 第 3 个 图 层 


(>) STEP6 依 此 类 推 将 第 4 个 图 层 命 名 为 “楼 梯 门 >， 楼 梯 门 颜色 为 白色 ， 颜 和 色 设 置 
及 命名 如 图 10-70 所 示 。 
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白 Contin... 
34 Contin... 
34 Contin... 
250 Contin... 
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白 Contin... 
白 Contin... 
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| 襄 ] 反 转 过 源 器 I) 
全 部 : 显示 了 7 个 图 层 ， 共 7 个 图 层 


大 图 10-70 设置 第 4 个 图 层 


(PSTEP7 按照 同样 的 方法 将 第 $ 个 图 层 命名 为 “楼 梯 ”， 楼 梯 顾 色 设 置 为 蓝 色 ， 顾 色 
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设置 及 命名 如 图 10-71 所 示 。 
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f 看 图 10-71 设置 第 5 个 图 层 
1 1、 甩 人 Je ] 凤 5 12 3 SS 5 3 、 
(> STEP 8 同样 将 最 后 一 个 图 层 命 名 为 “楼 梯 隔 板 ”， 楼 梯 颜 色 设置 为 和 白色， 颜色 设置 
| 


及 命名 如 图 10-72 所 示 。 
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大 图 10-72 设置 新 建 的 6 个 图 层 的 属性 


OSTEP9 设置 当前 图 层 ， 将 图 层 切 换 到 “楼 梯 外 缘 ” 层 ， 操 作 如 图 10-73 所 示 。 或 者 


直接 执行 菜单 栏 上 的 “应 用 的 过 滤器 ”命令 按钮 GEWa  ，，，，， 国 ， ) 
果 是 同样 的 。 设 置 好 后 ， 单 击 “ 应 用 ”和 “确定 ”按钮 退出 。 
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各 图 10-73 设置 当前 图 层 
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(>) STEP 10 单 击 工 具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 回 ， 以 (5000，5000 ) 为 圆心 ，3000 为 
半径 ， 绘 制 圆 R3000， 命 令 设置 及 绘制 效果 如 图 10-74 所 示 ， 


La sa 0 


文件 C) ”编辑 个) ”视图 ww) 插入 CI) 格式 0) 工具 (TI) 和 给 图 D0) 标注 WW) 修改 遇 ”参数 个 ) 窗口 吉 帮助 0 
证 驴 日 名 BG ※ 人 Dd 名 HS 澡 目 唱 
甲 回信 人 OO 国 昌 个 嗜 今 匀 自 多 晤 加 @OO@ 中 命 马 挡 
ET ICE 和 EEC  v| 


和 
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= 
口 
痪 
加 
5 
~ 
© 
df 
[ey 
SB 


> 


国 图 10-74 ”绘制 贺 


QO> STEP 11 单 击 工具 箱 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 总 ， 输 入 偏 移 量 150， 选 择 刚 绘制 的 
圆 ， 在 圆 外 面 点 一 下 ， 表 示 要 将 该 圆 向 外 偏 移 ， 绘 制 的 形状 如 图 10-75 所 示 。 
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国 图 10-75 ” 偏 移 圆 的 命令 设置 及 效果 图 
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CAD 2013 ) 


rh 
= 由 } 


; CE WO 再 次 单 击 工具 箱 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 锂 
二 | 回 ， 以 (5000，5000 ) 为 圆心 ，1000 为 半径 ， 绘 制 圆 R1000， 绘 制 效果 如 图 10-76 所 示 。 


文件 ) ”编辑 人 下】 ”视图 (VW) 插入 (I) 格式 0) ”工具 IT) 坚 图 种) 标注 wee 参数 灾 ) ”窗口 WW) 帮助 0 
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: _u ERASE 


_.eErase 找到 1 个 


A 于 


则 图 10-76 绘制 圆 R1000 


(>) STEP 13 重复 上 述 操作 ， 人 “ 圆 ” 命 令 按 钮 回 ， 以 (5000， 
5000 ) 为 圆心 ，85S0 为 半径 ， 绘 制 圆 R1000 的 同心 加 R850。 绘 制 的 效果 如 图 10-77 所 示 。 
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大 图 10-77 绘制 加 R850 
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(3%) STEP 14 首先 绘制 第 一 级 楼 梯 的 边界 。 将 图 层 切 换 到 “0” 层 ， 然 后 单 击 “ 对 象 捕 
捉 ” 工 具 箱 中 的 “对 象 捕 所 设置 ”命令 按钮 前 ,， 进 行 草 图 设置 ， 设置 如 图 10-78 所 示 。 
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会 出 现 追 踪 壬 量 ， 若 雪 停 止 访 踪 ， 博 出 
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大 图 10-78 草图 设置 


QO STEP 15 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 内 ， 从 圆心 分 别 引 重 直 和 水 平 直 线 ， 直 
线 与 所 有 的 圆 都 相交 ， 台 rae 10-79 所 示 。 
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国 图 10-79 绘制 相交 线 
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(> STEP 16 单 击 工具 箱 中 的 “直线 ”命令 按钮 A 执行 LINE 命令 ， 用 鼠标 单 击 圆心 ， 
再 输入 “(@3000<8.57”， 绘 制 效果 如 图 10-80 所 示 。 


CE 区 下 这 榜 设 计 . dve \ 
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指定 下 一 点 或 [放弃 1U)] : :取消 * 
命 今 : 


央 图 10-80 绘制 直线 


(STEP 17 单 击 工具 箱 中 的 “修剪 ”命令 按钮 交 ， 将 直线 切割 。 修 剪 后 的 效果 如 
图 10-81 所 示 。 
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选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 接 住 shift 键 选择 要 落 钊 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 1F)/ 商 交 1c) 7/ 投 彩 1P) /7 边 1E) 7 删除 1R) 7 放弃 1U)] : 
命令 : 
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(>) STEP 18 延伸 楼 梯 底 形成 台阶 。 选 中 楼 梯 扇 环 底 面 ， 执 行 菜单 栏 上 的 “特性 ”命令 
按钮 图 (也 可 以 双击 操作 对 和 象 )， 弹 出 “特性 ”属性 对 话 框 ， 在 对 话 框 里 设 定 厚度 为 130， 这 
样 就 绘制 了 一 个 楼 梯 的 厚度 ， 命 令 设置 及 东南 角 效 果 如 图 10-82 所 示 。 
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大 图 10-82 设置 楼 梯 厚 度 


(> STEP 19 打开 “楼 梯 面 ”图 层 ， 并 设置 为 当前 层 ， 将 楼 梯 台 阶 做 成 块 。 执 行 菜单 栏 
上 的 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”命令 。 

(SITEP20 此 时 界面 弹出 “定义 块 ” 面 板 ， 在 此 设置 命名 为 “ 块 "”， 以 及 设置 块 单 
位 ， 设 置 如 图 10-83 所 示 。 设置 好 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 
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Y: |5148. 92153835404 转换 为 块 C5) 多 评分 解 (F) 


〇 删除 器) 
: 0om 已 选 定 1 个 对 象 


设置 说 明 
块 单位 Q): 
毫米 v| 


口 在 块 编辑 器 中 打开 0) 


大 图 10-83 ”定义 块 设置 


(站 STEP21 阵列 台阶 。 执 行 菜单 栏 上 的 “修改 ”一 “阵列 ”命令 ， 选 择 本 节 第 一 条 创 
建 的 台阶 块 ， 选 择 “ 环 形 阵列 ”， 再 输入 阵列 的 个 数 “14?， sp 度 “111””， 设置 如 图 
10-84 所 示 ， 这 时 从 俯视 图 可 以 看 到 台阶 阵列 成 如 图 10-85 所 示 的 样式 。 
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EN i 


| i 
| 


上 


CAD 2013 ) 


< 站 矩形 阵列 名 ) 回环 形 阵列 让 ) 选择 对 象 B) 
已 选择 1 个 对 象 
中 心 点 : [5000. 0000| 六 
方法 和 什 
方法 加) : 
项 目 总 数 上 : 
， 填充 角度 全) 区 | 
2 项 目 间 朋 度 名 ) : BE |][ 民 


对 于 填充 衣 度 ， 正 值 指定 谤 时 针 旋 转 ,， 六 
1/ 恒 指 定量 时 针 旋 转 。 


提示 
1Lr 
复制 时 旋转 项 目 (IT) 


蝗 图 10-84 设置 阵列 参数 


女 件 灾 ) ”编辑 于) 视图 (中 插入 C) 格式 (0) 工具 CI) ”将 图 加) 标注 WW 修 疏 遇 ” 夫 数 (F) ”窗口 内 ) ” 帮助 (H) 
已 忆 日 冲 QB X% 人 DDE NH- VA ED 号 ET 了 
yy QT 


人 


| 4 MH" 模型 /市 局 1 大 布局 2 


EE 


9B 村 DOV OOONDOLU™、 


令 : 
: _-view 输入 选项 [2 出 除 !D)7 正 交 1o) 7 恢复 (R) /保存 i517 设置 IE)/ 商 口 iW)]: _top 


< 


el A Re 


国 图 10-85 阵列 效果 


3STEP22 选取 扇 环 的 圆心 作为 旋转 轴 第 一 个 点 ， 打 开 正 交 ， 将 和 鼠标 向 上 移动 一 定 距 
离 ， 单 击 表 示 选 取 扇 环 圆心 正 上 方 (了 轴 ) 一 点 作为 旋转 轴 上 的 另 一 点 。 然 后 单 击 工具 箱 中 
的 “移动 ”命令 按钮 趾 ， 执 行 移动 命令 ， 移 动 各 台阶 ， 连 接 在 一 起 ， 组 成 螺旋 楼 梯 ， 如 
图 10-86 所 示 ， 
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FF 区 TH 


芯 件 企 ) ”编辑 下) 视图 WW) 村 入 (II) 格式 各 ) 工具 (T) 状 图 种) 标注 和 修改 人 各 套数 (r】 窗口 WW 帮助 人 X) 
相仿 日 总 @% 人 DHRCLONMHSO 和 上 | 加 
国人 加 CO 〇 DO 于 今 辐 自 久 BH 加 @O0OOSO 人 Hb 


AutoCAD 经 典 个 E03 [> 古国 楼 梯 面 


! 
Be 


Wea 


DD+tCGNA1 


时 图 10-86 移动 过 程 及 最 后 的 效果 


上 述 实例 主要 讲述 在 AutoCAD 中 创建 复杂 三 维 对 象 的 方法 相 过 程 。 除 了 使 用 基本 的 预 
定义 三 维 曲面 对 象 和 三 维 实体 对 象 外 ，AutoCAD 还 提供 了 多 种 创建 复杂 曲面 对 象 和 复杂 实体 
对 象 的 命令 ， 可 以 使 用 这 些 命 令 创建 各 种 形状 的 三 维 模型 ， 读 者 在 实际 的 莱 职 工作 过 程 中 可 
以 举一反三 ， 根 据 实 际 情况 熟练 掌握 绘图 工具 设计 出 成 型 的 商业 作品 。 
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机 工 出 版 社 . 计算 机 分 社 读者 反馈 卡 


尊敬 的 读者 : 
感谢 您 选择 我 们 出 版 的 图 书 ! 我 们 愿 以 书 为 媒 ， 与 您 交 朋 友 ， 做 朋友 ! 


参与 在 线 问卷 调查 ， 获 得 赠阅 精品 图 书 


凡是 参加 在 线 问卷 调查 或 提交 读者 信息 反馈 表 的 读者 ， 将 成 为 我 社 书 友 会 成 员 ， 将 有 机 
会 参与 每 月 举行 的 “ 书 友 试 读 赠阅 ”活动 ， 获 得 赠阅 精品 图 书 ! 


读者 在 线 调查 : http://www.sojump.com/jq/1275943.aspx 


读者 信息 反馈 表 (加 黑 为 必 填 内 容 ) 


话 : 
E (可 名 洗 )。 | 口 管理 岗位 口 政府 官员 口 学 校 孝 历 口 学 者 口 在 读 学 生 口 开发 人 员 


品目 由 职业 


所 购书 籍 书 名 


您 感 兴趣 的 图 书 类 别 (如 : 图 形 
图 像 类 , 软件 开发 类 , 办 公 应 用 
类 ) 


(此 反馈 表 可 以 邮寄 、 传 真 方 式 ， 或 将 该 表 拍 照 以 电子 邮件 方式 反馈 我 们 )。 
联系 方式 


通信 地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”联系 电话 : 010-88379750 
计算 机 分 社 传真 : 010-88379736 
邮政 编码 : 100037 电子 邮件 : cmp itbook@163.com 


请 关注 我 社 官方 微 博 : http://weibo.com/cmpjsj 
第 一 时 间 了 解 新 书 动态 ， 获 知 书 友 会 活动 信息 ， 与 读者 、 作 者 、 编 辑 们 互动 交流 ! 
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Flash CS6 Dreamweaver CS6 AutoCAD 2013 
动画 设计 入 门 与 应 用 网 页 美工 设计 入 门 与 应 用 室内 装潢 设计 入 门 与 应 用 
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平面 设计 入 门 与 应 用 数码 照片 处 理 入 门 与 应 用 平面 设计 入 门 与 应 用 


